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M.20.01.16. Osadzenie w betonie pr ętów i kotew 
  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i O dbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: „Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic ą Orląt Lwowskich w 
Sosnowcu”. 
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót dla drogowych obiektów 
inżynierskich. 
 
Roboty, których dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z osadzeniem w istniejącym betonie kotew lub prętów, a więc: 

• wywiercenie w istniejącym betonie zbrojonym lub nie zbrojonym otworów o średnicy i głębokości 
podanej w Rysunkach, 

• przygotowanie osadzanych prętów i kotew wraz z nagwintowaniem końców w przypadku kotew, 
• osadzenie prętów lub kotew w wywierconych otworach, przy użyciu kompozycji na bazie żywic 

epoksydowych. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

• organizacji robót budowlanych; 
• zabezpieczenia interesu osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy; 
• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
• warunków organizacji ruchu; 
• zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne warunki dotycz ące materiałów 
Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Pręty i kotwy 
Pręty i kotwy ze stali klasy A-I, A-II, A-III, A-IIIN wg Specyfikacji M.12.01.00. 
 
2.3. Kompozycje epoksydowe 
Do osadzania prętów w otworach stosować można dowolna kompozycje na bazie żywic epoksydowych 
posiadająca Aprobatę Techniczną IBDiM. Zastosowana kompozycja epoksydowa winna być zaaprobowana przez 
Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
  
Wiercenie otworów można wykonywać dowolnymi wiertarkami obrotowymi zapewniającymi ciągłość 
prowadzonych prac i uzyskanie właściwej jakości robót. Przewidywany przez Wykonawcę sprzęt podlega 
uzgodnieniu z Inżynierem. Zastosowanie przez Wykonawcę do wykonania cylindrycznego otworu wiertła o 
średnicy większej lub mniejszej od nominalnej średnicy otworu podanej w Rysunkach wymaga zgody Inżyniera. 
 
 
 



STWiORB M.20.01.16 Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicą Orląt Lwowskich w Sosnowcu 

 

246 Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                    

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
 
Transport stali zbrojeniowej i stalowych prętów łącznikowych należy prowadzić wg Specyfikacji M.12.01.00. 
Transport żywicy w opakowaniach dozwolony jest dowolnymi krytymi środkami transportowymi w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniami opakowań. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii Robót rozbiórkowych oraz Projekt 
Organizacji Robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty. 
 
5.2. Wymagania ogólne 

Wiercenie otworów musi być zgodne z Rysunkami co do rozstawu, średnic i głębokości otworów. Przed 
przystąpieniem do robót wiertniczych należy wykonać niezbędne pomosty i rusztowania umożliwiające dostęp do 
konstrukcji w miejscach wykonywania odwiertów oraz zapewniające bezpieczeństwo pracy obsługi oraz 
bezpieczeństwo użytkowników dróg. Po wywierceniu otworów należy je oczyścić strumieniem sprężonego 
powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,6 MPa i zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Prace przy użyciu kompozycji epoksydowej prowadzone winny być zgodnie z instrukcja jej stosowania 
podana przez Producenta. Pręty i kotwy przed ich osadzeniem w otworach musza być oczyszczone z zabrudzeń i 
rdzy. 

W przypadku gdy osadzane w betonie kotwy lub pręty przebijają izolację papową, należy zastosować 
metody i środki zapewniające szczelność izolacji w miejscach przebicia, które podlegają akceptacji przez 
Inżyniera. 
 
5.3. Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska 
Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym sie ruchu drogowym na obiekcie lub pod obiektem oraz 
ochrona użytkowników obiektu przed zakurzeniem lub zamoczeniem woda użyta do chłodzenia wiertła, należy do 
obowiązku Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
 
6.2. Zakres kontroli jako ści 
Kontrola wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności rozmieszczenia i wymiarów wierconych otworów z Rysunkami, 
• sprawdzenie czystości otworów, 
• badanie stali zbrojeniowej wg Specyfikacji M.12.01.00., 
• sprawdzenie zgodności wymiarów osadzonych prętów łącznikowych i kotew z Rysunkami, 
• sprawdzenie przedłożonego przez Wykonawcę certyfikatu dla kompozycji epoksydowej oraz 

sprawdzenie okresu jej trwałości, 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia prętów lub kotew na podstawie badan wg punktu 6.3. niniejszej 

Specyfikacji. 
 
6.3. Tolerancje wykonania 

• Średnica osadzonych prętów:  +0,3 mm, -0,5 mm. 
• Długość osadzonych prętów:  ± 5 mm. 
• Rozstaw otworów:   ± 1 cm. 
• Wzajemny rozstaw kotew w jednej grupie (dla zamocowania jednego elementu): ±2 mm. 

 
6.4. Badanie prawidłowo ści osadzenie w betonie pr ętów i kotew 
Wstępne badanie (przed przystąpieniem do właściwych robót przy dyblowaniu) dla 3 sztuk osadzonych na 
epoksydzie w otworach prętów - celem stwierdzenia prawidłowości zastosowanej technologii robót. 
 
Badanie kontrolne po ukończeniu dyblowania dla 5 losowo wybranych przez Inżyniera 
osadzonych prętów łącznikowych. 
 
6.4.1. Opis badania. 
Zakotwiony w betonie pręt poddaje się wyciąganiu siłą 
NR = 0,60 x  x ld x d x Rp 
gdzie: 
ld - długość części kotwy osadzonej w otworze 
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d - średnica otworu 
Rp - obliczeniowa przyczepność pręta do betonu wg tab. 22 PN-91/S-10042 
 
Próbę można uznać za pozytywna, jeśli pod wpływem przyłożonej siły nie nastąpi wysuniecie się pręta z betonu o 
więcej niż 0,5 mm. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiary jest 1 szt. (jedna sztuka) prawidłowo osadzonej i odebranej kotwy lub pręta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z odbioru końcowego 
sporządza się protokół. 
 
Odbiorom podlegają: 

• stal na pręty łącznikowe, 
• wywiercone otwory na pręty zespalające (przed osadzeniem prętów) wraz z ich oczyszczeniem, 
• kompozycja epoksydowa służąca do osadzania prętów, 
• osadzanie prętów zespalających. 

 
Odbiór końcowy na podstawie wyników badan określonych w punkcie 6.3 i 6.4 niniejszej Specyfikacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 
• wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 
• wyznaczenie robót w terenie, 
• zakup wszystkich potrzebnych środków produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy, 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających  z przyjętej technologii robót, 
• wywiercenie otworów wraz z ich przygotowaniem pod osadzane kotwy/pręty 
• osadzenie w otworach prętów/kotew na kompozycji epoksydowej, 
• wykonanie badań wraz z opracowaniem wyników, 
• oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 

na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
[1] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 
10.2. Inne dokumenty 
[1] Instrukcje producenta kompozycji epoksydowych i podręczniki producenta wyposażenia. 
[2] Przepisy dotyczące stali zbrojeniowej zawarte w Specyfikacji M.12.01.00. 
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