Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Soshowcu STWIORB M.13.02.00

M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego dla obiektu
inzynierskiego w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlagt Lwowskich w
Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, ktore
napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za
integralng czes¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg jak gdyby bylty
w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pézniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu
bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem
betonu wyréwnawczego klasy B15 (C12/15) na gruncie:

e pod fundamentami przyczotkéw,

e pod ptytami przejsciowymi,

e nad ptytami przejsciowymi jako warstwa ochronna izolacji

e pod belkami podwalinowymi.,

«  jako wypetnienie przestrzeni w ktérych nie jest mozliwe wykonanie zasypek konstrukcyjnych

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~ymagania ogoélne” pkt. 2.

Stosowane materialy i elementy przewidziane do zastosowania musza spetnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r.

Nalezy stosowaé beton niekonstrukcyjny zgodny z PN-EN 206-1. Kruszywa do betonu zgodne z PN-EN 12620 o
parametrach odpowiadajacych marce kruszywa wg PN-B-06250:1988 nie mniejszej niz zastosowana klasa
betonu niekonstrukcyjnego.

Beton klasy B15 (C12/15) badania tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (RbG:15MPa). Wymagania
materialowe dotyczace sktadnikow betonu omoéwione sg w normie. PN-EN-206-1 ,Beton zwykly” i w STWIORB
M.13.01.00.

3. SPRZET
Jak w STWIORB M.13.01.00

4. TRANSPORT
Jak w STWIORB M.13.01.00

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe. Podioze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly, z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Kontrola jakosci Robdét obejmuje przygotowanie poditoza, grubo$¢ uktadanej mieszanki betonowej, oraz rzedne
powierzchni betonu.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m? [metr szescienny] wbudowanego betonu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne postanowienia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m? betonu obejmuje:
« opracowanie projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
e zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,
« dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,
¢ koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
e przygotowanie i transport mieszanki,
« utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
¢ wykonanie badan i pomiaréw,
e oczyszczenie stanowiska pracy
« uporzadkowanie terenu robo6t, wywéz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 206-1 Beton zwykly.

172 Autostrada Il Sp z o.0.



