Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Sosnowcu STWIORB M.20.01.15

M.20.01.15.  Prébne obci azenie obiektu mostowego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai O  dbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru  robét
budowlanych w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlgt Lwowskich w
Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t polegajacych na
wykonaniu prébnego obcigzenia ustroju nosnego zgodnie z ,Projektem Prébnego Obcigzenia” drogowych
obiektdéw inzynierskich. Badania dotyczg obiektdw o konstrukcjach zelbetowych, sprezonych i stalowych o
rozpietosciach teoretycznych przeset L=20,0 m.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami zawartymi w pkt.
10 oraz z okres$leniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dla rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inzyniera.
Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:

e organizacji robét budowlanych;

. zabezpieczenia interesu oséb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy;

e  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkow organizacji ruchu;

»  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki dotycz ace materiatow
Ogolne warunki dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Piasek lub inny materiat balastujacy zgodnie z ,Projektem probnego obcigzenia”, zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 3.

Probne obciazenie obiektu nalezy wykonaé obcigzajac go samochodami ciezarowymi (wywrotkami)
zatladowanymi piaskiem lub innym materialem balastowym o masie i naciskach na o$ okreslonymi w Projekcie
Prébnego Obcigzenia.

Pomiary ugie¢ wykonuje sie przy pomocy zestawow sktadajacych sie z czujnikéw, drutu stalowego, tacznikéw i
elementéw podpierajacych lub czujnikéw elektrycznych z elektronicznymi urzadzeniami pomiarowymi. Pomiary
niwelacyjne wykonaé niwelatorami precyzyjnymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 5.

Przed przystgpieniem do robt Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Projekt Technologii i Organizacji
Robot, Program Zapewnienia Jakosci oraz Projekt Probnego Obcigzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda prowadzone roboty.
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5.2. Projekt Prébnego Obci agzenia
Projekt prébnego obciazenia winien zawierac:
« schematy obcigzen konstrukcji z okresleniem obcigzanych przeset,
» sposob obciazenia, kolejno$¢ ustawienia obcigzenia,
« wielkosci obliczone dla schematéw zastosowanych obcigzen,
« organizacje obcigzen,
» sposob pomiaru wielko$ci mierzonych (przemieszczenia, odksztalcenia) i okreslenie sprzetu jakim
bedzie wykonywany pomiar wraz z okresleniem czasu pomiaru,

Projekt prébnego obcigzenia obiektu winien byé przedstawiony przez Wykonawce mostu do akceptacji
Inzynierowi po uzgodnieniu go przez Projektanta konstrukcji mostu.

5.3. Zakres wykonywanych Robot

Prébne obcigzenia oraz analize i opracowanie wynikéw wykonuje IBDiM lub inna jednostka naukowo — badawcza
zakwalifikowana przez Ministerstwo Infrastruktury do badah budowli mostowych i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Wykonawca badan podczas probnego obcigzenia nie moze by¢ zalezny od Wykonawcy Robét.

Zakres badania probnym obcigzeniem obejmuije:

¢ wykonanie projektu prébnego obcigzenia przez Wykonawce, uzgodnienie z autorem projektu
i akceptacje Inzyniera,

« ogledziny konstrukcji przed prébnym obcigzeniem,

e montaz tensometréw i przyrzgdéw pomiarowych na konstrukcji ustroju nosnego i podporach,

e przygotowanie taboru samochodowego obcigzajacego oraz ustawienie na obiekcie wedtug
projektowanych schematéw,

« wykonanie badania z pomiarami (ugie¢, osiadan, odksztalcen), zgodnie z projektem oraz PN-S-10040 i
PN-S-10050, przez IBDIM lub inng jednostke naukowo — badawcza,

«  ogledziny konstrukcji ustrojéw nosnych, tozysk i podpor,

¢ analize i opracowanie wynikéw oraz wnioskéw z badan.

5.3.1. Przygotowania
Przed prébnym obcigzeniem nalezy wykonaé ogledziny konstrukcji obiektu celem wykrycia widocznych nie
uzbrojonym okiem uszkodzen materiatu, elementéw lub potaczen oraz stanu nawierzchni lub konstrukciji.

5.3.2. Prébne obci azenie statyczne

Probne obcigzenie statyczne wykonuje sie na podstawie Projektu Prébnego Obcigzenia przy obcigzeniu
zestawem pojazdéw podanym w Projekcie Probnego Obcigzenia. Wszystkie przemieszczenia mierzy sie z
doktadnoscig do 0,1 mm. Przemieszczenia i odksztalcenia w okreslonych punktach nalezy mierzy¢ bezposrednio
po ustawieniu prébnego obcigzenia co 15 min. Jezeli przyrost w ostatnim kwadransie jest nie wiekszy niz 2%
mierzonej wielkosci, to warto$¢ koncowa przyjmuje sie za miarodajng. W przeciwnym razie obcigzenie prébne
pozostaje w tym samym potozeniu dopoki przyrost wielkosci mierzonej wyniesie mniej niz 2%. Przemieszczenia i
odksztalcenia sprezyste nie mogag by¢ wieksze od wartosci obliczonych dla rzeczywistego obcigzenia probnego, a
przemieszczenia trwatle i sprezyste dzwigarow gtownych nie moga przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych wg PN-
S-10042 i PN-S-10052. W celu stwierdzenia, ze konstrukcja pracuje w zakresie sprezystym, zaleca sie wykonanie
wstepnego obcigzenia prébnego pod czesciowym obcigzeniem stanowigcym okoto potowe podstawowego
prébnego obcigzenia.

5.3.3. Prébne obci azenie dynamiczne

Prébne obcigzenie dynamiczne przeprowadza sie na podstawie Projektu probnego obcigzenia przy przejazdach
zestawow pojazdow bez dodatkowego wymuszenia drgan oraz ewentualnie z dodatkowym wymuszeniem drgan
konstrukcji. Predko$¢ prébnych jazd powinna byé stopniowo zwiekszona od 10 km/h co 20 km/h, az do
najwiekszej przewidzianej predkosci na drodze samochodowej, na ktérej wiadukt jest potozony. R6zne jazdy
zestawu probnego tej samej serii, obejmujacej co najmniej po 2 jazdy w kazdym kierunku, powinny odbywac sie z
jednakowag predkoscig. Dopuszczalne odchylenia predkosci powinny by¢ nie wieksze niz 5 km/h. Ugiecie mostu
powinno by¢ mniejsze od ugieé statycznych pomnozonych przez wspétczynnik dynamiczny.

5.4. Analiza wynikéw
Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z przeprowadzeniem probnego obcigzenia w terenie, Wykonawca
prébnego obcigzenia wykonuje analizy wynikéw z uwzglednieniem rzeczywistych obcigzen.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci przebiegu prébnego obcigzenia z Projektem Prébnego Obcigzenia i
wymaganiami niniejszej STWiORB.
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Spos6b zatadowania $rodkéw obcigzajgcych podlega sprawdzeniu przez okreslenie za pomoca wazenia
naciskéw na poszczegoélne osie bezposrednio przed ich uzyciem. Naciski te mogg sie rézni¢ od zatozonych w
Projekcie Prébnego Obcigzenia o nie wiecej niz + 5%.

Wykonawca winien posiada¢ dokument zwazenia wszystkich pojazdéw przewidzianych do uzycia przy prébnym
obcigzeniu.

6.2. W trakcie przeprowadzania prébnego obci  gzenia nale zy kontrolowa ¢:
¢ mase catkowitg i naciski na 0$ pojazdéw (samochodéw) przeznaczonych do prébnego obcigzenia,
¢ zgodnos¢ ustawienia pojazdéw z Projektem prébnego obcigzenia,
¢ sprzet do przeprowadzenia pomiarow,
¢ zgodnos¢ osigganych rezultatéw z zatozeniami projektowymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest ryczatt za catos$¢ rob6t i kosztéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 8.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wkasny. Z odbioru korncowego
sporzadza sie protokot.

Po wykonaniu prébnego obcigzenia nalezy wykona¢ ogledziny konstrukcji w celu stwierdzenia, czy nie powstaty
w niej rysy lub widoczne uszkodzenia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci
e opracowanie i dostarczenie uzgodnionego Projektu Prébnego Obcigzenia,
« wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
e zakup wszystkich potrzebnych srodkéw produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy,
e zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot Ilub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,
e obstuge geodezyjna,
« najem s$rodkéw transportowych, ich zatadunek, wazenie ustawienie na obiekcie w okreslonych
miejscach,
e przetrzymanie obcigzenia w czasie ze zmianami pozycji obcigzenia z wyladunkiem balastu i
oczyszczeniem pojazdow i z ich odprowadzeniem,
e koszt wykonania probnego obcigzenia,
e oObsluge pomiaréw oraz opracowanie wynikow z prébnego obcigzenia przez Jednostke Naukowo-
Badawcza,
e oznakowanie miejsca prowadzenia prébnego obcigzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy .
[1] PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
[2] PN-S-10032 Obiekty mostowe. Obcigzenia

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja
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Ta strona jest celowo pusta
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