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M.20.02.02 Uszynienie konstrukcji
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai O  dbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru  robét
budowlanych w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlgt Lwowskich w
Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu robot polegajacych na
wykonaniu uszynienia stalowych elementéw konstrukcyjnych wiaduktu takich jak:
e konstrukcja stalowa ustroju nosnego,
e bariery, balustrady,
e ostony przeciwporazeniowe,
e shupy trakcyjne
Uszynienie nalezy wykona¢ poprzez zabudowe ogranicznikéw wysokonapieciowych wielokrotnego dziatania.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami zawartymi w pkt.
10 oraz z okres$leniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania OgoIne”

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dla robét podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inzyniera.
Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:

e organizacji rob6t budowlanych;

. zabezpieczenia interesu oséb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy;

e  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkow organizacji ruchu;

»  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki dotycz ace materiatow

Ogolne warunki dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogo6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych Robdét zostang zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 4.

Materiaty do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, jednak w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania robot
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 5.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Projekt Technologii i Organizacji
Robot, Program Zapewnienia Jakosci oraz Projekt Probnego Obcigzenia uwzgledniajgcy wszystkie warunki w
jakich beda prowadzone roboty.
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W oparciu o wytyczne zawarte w dokumetacji projektowej Wykonawca robdt zobowigzny jest do opracowania
projektu technologicznego montazu konstrukcji uszynienia wiaduktu. W projekcie Wykonawca przedstawi miedzy
innymi:

¢ rysunki robocze wykonania elementéw uszynienia,

e szczegOly potaczen elementéw stalowych,

¢ dob6r odpowiednich urzadzen wg kart katalogowych,

« zakres wymaganych do przeprowadzenia badan, préb i sprawdzen,

¢ inne zagadnienia niezbedne do prawidiowej realizacji prac zwigzanych z montazem uszynienia

konstrukcji wiaduktu,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

Kontroli podlega zakres zrealizowanych prac zwigzanych z wykonaniem uszynienia konstrukcji. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole zgodnos$ci wykonanych robot z opracowang dokumentacje projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot (1kpl) zwigzanych z wykonaniem prac o jakich mowa w niniejszej
specyfikaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 8.

Na podstawie wynikéw badan i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6 niniejszej STWIORB nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru rob6t koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢
za zgodne z wymaganiami STWIORB. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami STWIORB. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami STWIORB i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci rob6t objetych niniejszg
STWIORB. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt usunaé wszystkie usterki, wymieni¢
wadliwe elementy, wykona¢ ponownie roboty, ktére przed odbiorem zostaly Zle wykonane i calo$¢ przedstawi¢ do
ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci
e opracowanie i dostarczenie uzgodnionego projektu roboczego wykonania uszynienia konstrukcji i
elementéw wiaduktu,
« wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,
e zakup wszystkich potrzebnych srodkéw produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy,
e zastosowanie materialbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,
¢ koszt badan, préb, pomiaréw
e oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub
na miejsce przystosowane do skladowani poza terenem budowy,
¢ budowa i rozbiérka ewentualnych pomostéw roboczych na okres montazu urzadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] PN-K-02057:1969 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli
[2] PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wladciwosci, produkcja i zgodnos¢
[3] PN-E-90081:1974 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody miedziane.
[4] PN-E-90090:1996 Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowane;j.
[5] PN-K-91002:1997 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogdlne wymagania i badania.
[6] PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne - Cze$¢ 1: Srodki
ochrony dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien
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[7]1 PN-EN 50122-2:2003 Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne - Cze$¢ 2: Srodki
ochrony przed oddziatywaniem prgdow btadzacych wywotanych przez trakcje elektryczng
pradu statego.

[8] ZN-KFK-019:2000 Przewody jezdne z miedzi srebrowe;j.

[91 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

[10] PN-EN 50163:2006 Zastosowania kolejowe. Napiecia zasilajgce systemoéw trakcyjnych.

[11] PN-K-89000:1997 Siec trakcyjna kolejowa. Osprzet. Tablice ostrzegawcze przed porazeniem
pradem elektrycznym

[12] PN-IEC 1089:1994/A1:2000 Przewody gote okragte o skrecie regularnym do linii
napowietrznych

[13] PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

[14] PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

[15] PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie

[16] PN-K-91001:1997 Elektryczne pojazdy trakcyjne. Odbieraki pradu. Wymagania i metody
badan

[17] BN-75/8939-08 Siec trakcyjna kolejowa. Podziat, nazwy i okreslenia.

[18] BN-71/9317-90 Siec trakcyjna kolejowa. Roboty fundamentowo-stupowe. Wymagania i
badania przy odbiorze.

[19] BN-71/9317-92 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Wymagania i badania przy odbiorze sieci jezdnej i
powrotnej.

[20] BN-76/3500-12 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Symbole graficzne i

10.2. Inne dokumenty

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. (Dz.U.1998.151.987)
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