Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Sosnowcu STWIORB D.06.01.01

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarpy siatkam i antyerozyjnymi z hydroobsiewem i
humusowaniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Specyfikacja techniczna D.06.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe skarpy geosiatka antyerozyjng” odnosi sie do
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z utozeniem geosiatki antyerozyjnej ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orl gt Lwowskich w Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

1.2.1. Jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych STWiIORB nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu

i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.2.2. Wszedzie w réznych rozdzialach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére
napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcéw w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za
integralng czesc¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg jak gdyby bylty
w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pozniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢
zastosowanie o ile nie wskazano inacze;j.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie dla rob6t zwigzanych z umocnieniem powierzchni
istniejacej skarpy poprzez utozenie geosiatki antyerozyjnej (kod CPV 45200000-9). Lokalizacje rob6t okreslono
w Dokumentacji Projektowej.
Roboty obejmuja:

e humusowanie powierzchni skarpy,

e  zabezpieczenia nasypu siatkami antyerozyjnymi,

« wykonanie hydrosiewu

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - material, wytworzony technikg tkacka, dziewiarskg Ilub witdkninowg, z materiatu
syntetycznego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i okresleniami podanymi w STWiIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogo6lne stosowania materiatow
Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt. 2.

2.2.Stosowane materiaty

Do wykonania rob6t stosowane bedg nastepujace materialy:
e humus
e geosiatka antyerozyjna.
¢ mieszanka trwa do hydrobsiewu

2.2.1. Ziemia urodzajna - humus
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:
* optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
«  zawartosc¢ fosforu (P20s) > 20 mg/mz,
«  zawarto$é potasu (K20) > 30 mg/m?,
. kwasowos¢ pH 255,
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2.2.2. Geosiatka antyerozyjna
Geosiatka antyerozyjna powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta do normy PN-EN 13249
lub PN-EN 13251 (przeznaczenie F) i by¢ oznakowana znakiem CE lub B.
Geowloknina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
« wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuz pasma: min. 60 kN/m,
* wytrzymalos¢ na rozcigganie wszerz pasma: min. 60 KN/m,
« wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym wzdtuz pasma: max. 12%,
« wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym wszerz pasma:  max. 12%,

2.2.3. Mieszanina do hydroobsiewu
Mieszanina do hydroobsiewu powinna sktada¢ sie z:

» przefermentowanych osadéw $ciekowych,

e kompozycji nasion traw i roslin motylkowatych,

« $ciokki, tj. substancji poprawiajacych strukture podioza i ostaniajacych kietkujace nasiona oraz siewki

(np. sieczki, trocin, struzyn, konfetti),

» popiotéw lotnych, spetniajgcych role nawozéw o wydtuzonym dziataniu oraz odkwaszania,

e nawozéw mineralnych, np. gdy osady $ciekowe majg matg warto$¢ nawozowa.
Dopuszcza sie, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, stosowanie mieszaniny, w ktorej zamiast osadow
$ciekowych i popiotéw lotnych znajduje sie woda i substancje zabezpieczajace podioze przed wysychaniem
i erozjg (np. emulsja asfaltowa lub lateksowa).
Osady $ciekowe powinny pochodzi¢ z oczyszczalni komunalnych i powinny by¢ przefermentowane lub
kompostowane, a zawartos¢ metali ciezkich nie moze przekroczyé na 1 kg suchej masy: 1500 mg otowiu, 50 mg
kadmu, 25 mg rteci, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu.
Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedtug PN-B-12074. Nasiona
roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023.
Emulsja asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wytycznych PN-EN 13808, a popioty lotne PN-S-96035.
Typ emulsji asfaltowej powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Ramowy skfad mieszaniny na 1 m? hydroobsiewu powinien by¢ nastepujacy:

e przefermentowane osady sciekowe od 12 do 30 dm3 (0 4-10% suchej masy),
* kompozycje (mieszanki) nasion traw
i roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg,
« $ciotka (sieczka, struzyny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg,
e popioly lotne od 0,08 do 0,14 kg,
¢ nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczego6towy sktad mieszaniny na podstawie:

orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikow mieszaniny z gruntem w specjalistycznym instytucie naukowo-
badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionej jednostce, wzglednie, wynikéw préb dokonanych na
odcinku prébnym (poletku doswiadczalnym) utworzonym na umacnianej powierzchni.

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2.Dob6r sprz etu
Do wykonania robét nalezy stosowac:
e sprzet do montowania geosiatki antyerozyjnej.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

4.2 Transport materiatéw

Geosiatke mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem zgodnie z zaleceniami producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podio za - humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Grubosé pokrycia ziemig
urodzajng powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg projektowa po moletowaniu
i zageszczeniu. Na warstwie humusu nalezy wykona¢ hydroobsiew i tak przygotowana powierzchnie
zabezpieczy¢ geosiatkg antyerozyjna.
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5.3. Wykonanie umocnienia skarpy geosiatk g antyerozyjn a

Geosiatke antyerozyjng  nalezy uktadac na odpowiednio przygotowane podtoze.
W wypadku ukiadania maty w zimie, podklad nie moze zawiera¢ zadnego materiatu ulegajagcego roztopieniu
($nieg, lod).

Nie dopuszcza sie do chodzenia po wyréwnanej powierzchni skarpy przed utozeniem geosiatki, ani
bezposrednio po jej utozeniu. Przed przystgpieniem do uktadania geosiatki antyeorozyjnej nalezy na podstawie
przeprowadzonych badan i pomiaréw, dokonaé odbioru wykonanego podtoza.

Przed przystagpieniem do ukfadania geosiatki Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan uktadania i sposobu
taczenia , ktérych realizacja zapewni, ze nie zostanie ona uszkodzona podczas ukladania i jej wartos$é
funkcjonalna nie ulegnie zmianie. Plan uktadania powinien by¢ sporzadzony przed rozpoczeciem prac. Ma on na
celu okreslenie utozenia kazdej roli maty, umiejscowienia na podtozu i kolejnosci uktadania. Plan powinien
podawaé¢ sposOb zachodzenia na siebie pasdéw geosiatki, uwzgledniajacy nachylenie podtoza, kierunek
przeptywu wody , szeroko$é pasow a takze sposob tgczenia pasow i mocowania maty do podtoza. Miejsca
utozenia geosiatki antyerozyjnej powinny by¢ wytyczone z zastosowaniem palikow lub szpilek.

W wypadku konieczno$ci zmiany wymiaréw pasa geosiatki, mozna cigé geosiatke za pomocg ostrzy
0 wystarczajgcej wielkosci ( np. nozem lub nozycami ).

Geosiatke antyerozyjng nalezy uklada¢ pasami, na zaktadke. Celem prawidlowego umocowania
geosiatki pokrywajacej zbocze o duzym nachyleniu nalezy wykona¢ réow kotwigcy na goérze skarpy zgodnie
z Dokumentacjg projektowa. Geosiatke nalezy zakotwi¢ o belke drewniang o wym. min. 5x5 cm utozong w rowie
kotwigcym. Geosiatke nalezy rozkltada¢ pasmami prostopadle do zbocza.

Rolki przy rozwijaniu nalezy dociska¢ do podioza , w celu uzyskania zagtebienia sie struktury geosiatki
w humusowym podtozu oraz wyeliminowania powstawania fatd , zalaman i wybrzuszen. Rolki maty rozwijac tak,
zeby spodnig strone geosiatki stanowily wypukie czesci siatki, gorna zas strone czesci wkleste. Nalezy
zastosowac zaktadki wzdtuzne ok. 5 cm oraz poprzeczne ok. 10 cm. W wypadku naktadania jednego pasma na
drugie przy zaktadkach poprzecznych , nalezy nalozyé pasmo goérne na dolne. Ksztatt geosiatki powinien
umozliwia¢, przy wykonywaniu zaktadek, zazebienie sie dwoch naktadanych paséw.

Dhugos¢ elementéw kotwigcych nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m. Geosiatke nalezy mocowaé do podioza:

e szpilkami stalowymi ® 6 i o dlugosci 50 cm z naktadkami z blachy 2 mm o wymiarach 5x5 cm lub

»  szpilkami stalowymi @ 6 i o diugosci 50 cm , w ksztalcie litery U.

Mocowanie wykonywaé w gornej poczatkowej poziomej czesci maty co 0,5 m. Nastepnie naprezajac lekko
mate mocowac jg co ok. 1,5 w sposob mijankowy. Zaktadki maty winny byé zamocowane , najlepiej szpilkami
0 ksztatcie U. Szpilki winny by¢ mocno wcisniete do gruntu, aby nie wystawaty nad powierzchnie maty.
Dodatkowo nalezy szpilki potaczyé¢ na krzyz sznurkiem polipropylenowym silnie naprezonym.

W wypadku przeciecia lub rozerwania geosiatki, nalezy te miejsca dodatkowo umocowac¢ szpilkami do podtoza.
W czasie wykonywania i zageszczania gornej humusowej warstwy, zakladania i mocowania geosiatki,
dla ulatwienia poruszania sie po zboczu oraz ochrony geosiatki przed zniszczeniem uzywac¢ drabin lub
pomostow.

Po roziozeniu maty nalezy niezwtocznie wykonaé hydroobsiew. Tak wykonang warstwe wierzchnig lekko
zagesci¢ walcem recznym. Koszenia trawy na pokrytym geosiatkg antyerozyjng zboczu, nalezy dokonywaé z
drabin lub pomostéw, do czasu dobrego zakorzenienia sie trawy i jego stabilizaciji.

5.4. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew moze byé wykonywany wytacznie przez przedsiebiorstwa posiadajace doswiadczenie w tej
technologii umacniania skarp i rowow.

Hydroobsiew powinien by¢ wykonany mozliwie w najkrétszym czasie po zakonczeniu rob6t ziemnych, w okresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika oraz, w razie potrzeby, tuz po pierwszych jesiennych przymrozkach.
Hydroobsiew nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem uwodnionej dawki osadéw s$ciekowych (min. 12 1/m2)
0 zawartosci 4-6% suchej masy, z dodatkiem $ciotki i nasion (min. 0,03 kg/m2 suchej masy),

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania w czasie kietkowania nasion i w okresie poczatkowego rozwoju
roslin. Podlewanie moze by¢ potrzebne podczas diugotrwatej suszy oraz ewentualnie, gdy wymagany jest szybki
efekt porostu traw.

Do zabiegéw pielegnacyjnych (pratotechnicznych) nalezy: koszenie (w godzinach wczesno porannych),
uzyznianie (np. nawozami azotowymi w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta nawozu) oraz $cinanie
nieréwnosci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania humusowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWIORB. Humusem powinna
by¢ pokryta cata powierzchnia skarpy objeta zabezpieczeniem.

W przypadkach watpliwych na wniosek Inzyniera nalezy dokonaé¢ sprawdzenia grubosci utozonego humusu
w 2-3 wybranych losowo punktach.

6.2. Kontrola jako $ci umocnienia powierzchni geosiatk g antyerozyjn g
W czasie ukfadania warstwy maty przeciwerozyjnej nalezy kontrolowag :
e réwnosc¢ ukladanej warstwy ( brak sfalowan, zataman itp. ),
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e wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm,

e ciggtos¢ warstwy, w tym brak uszkodzern mechanicznych.
Przed przystgpieniem rob6t Wykonawca powinien przedstawié¢ Inzynierowi dokumenty dopuszczajace geosiatke
antyerozyjng do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.
Wszystkie materialy nalezy sprawdzic w zakresie widocznych wad technologicznych i uszkodzen
mechanicznych.
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzaé poprawnos$é rozwijania i mocowania geosiatki antyerozyjnej
oraz jej ukladania i taczenia zgodnie z zaleceniami producenta i STWiIORB.

6.4. Kontrola jako $ci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan sktadnikéw mieszaniny do
hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego odcinka prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-12099, z tym ze
ocene udania sie zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sg w fazie co najmniej trzech lub czterech listkéw.
Wodéwczas zasiana roslinnos¢ powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu, pokrywajac go
nie mniej niz 80%.

W przypadku trudnosci z okresleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadzaé¢ badania
z zastosowaniem ramki Webera w dwdch losowo wybranych miejscach.

6.5.0cena wynikow bada n

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB powinny zostaé rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanego umocnienia zgodnie z zakresem prac wg.
niniejszej STWiORB.

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje sie na zasadach odbioru czesciowego, okreslonych w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogélne”, pkt. 8.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0golne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogoblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 9.

9.2.Cena jednostkowa
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za m? (metr kwadratowy) utozonej geosiatki antyerozyjnej:
Cena jednostkowa utozenia geosiatki antyerozyjnej obejmuje:

« roboty pomiarowe i przygotowawcze,

« oznakowanie robo6t i jego utrzymanie,

e zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatow,

« wykonanie humusowania,

« ulozenie geosiatki antyerozyjnej,

« wykonanie hydrobsiewu,

. uporzadkowanie terenu robaét;

« wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen wynikajacych z niniejszej specyfikacji

technicznej.

Cena wykonania robo6t okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:
« roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
e prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

[1] PN-EN 13249:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych
ruchem (z wytaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

[2] PN-EN 13251:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
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wyrobéw stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu
i konstrukcjach oporowych

10.2. Inne materiaty
Nie wystepuja.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce przepisy.

Autostrada Il Sp. z o.0. 113



STWIORB D.06.01.01 Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Sosnowcu

Ta strona jest celowo pusta
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