Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Sosnowcu STWIORB M.20.01.03

M.20.01.03. Schody skarpowe z balustrad a

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg schody skarpowe
przy obiekcie inzynierskim w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlat
Lwowskich w Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1. Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm
krajowych, ktére napisane sa i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny
by¢ uwazane za integralng czes¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.
Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie p6zniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robét obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem
prefabrykowanych schodéw skarpowych szerokosci 80cm z poreczami przy obiekcie mostowym. Schody nalezy
wykona¢ zgodnie z KDM karta SCHO1, SCHO2, SCHO3, BAL 6.0

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWIORB DMU.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Schody zaprojektowano jako prefabrykowane wg Katalogu Detali
Mostowych.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

Stosowane materialy i elementy przewidziane do zastosowania musza spetnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach
budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r.

2.1. Materiat do wykonania schodéw

Prefabrykaty betonowe z betonu C20/25 (B25) stopni i obrzezy 6x20x75cm, piasek, zwir lub pospéika, kruszywo
tamane o frakcji 20-63, grys o frakcji 16-40, beton, cement, kit trwale plastyczny, zaprawa niskoskurczowa,
porecze stalowe. Prefabrykaty betonowe, stal poreczy, kruszywa i cementy powinny posiada¢ swiadectwa jakosci
poparte badaniami producentow.

Kruszywo — kruszywo ma charakteryzowac¢ sie ciggta krzywa uziarnienia. Zawartosé czastek pytowych i itowych
(d<0.06mm) powinna by¢ mniejsza od 10%. Nie dopuszcza sie do uzycia gruntdw zanieczyszczonych
elementami organicznymi. Kruszywo powinno by¢ odporne na dzialenie mrozu — strata ciezaru nie powinna
przekracza¢ 10%. Grys powinien byé mieszaning frakcji 16-25, 25-40 w rownych proporcjach objetosciowych.

Stal — przyjeto stal zbrojeniowg klasy Alll, odpowiadajgca wymaganiom STWiIORB M.12.00.00.
Beton — nalezy uzy¢ betonu C20/25, C12/15

Cement — do wykonania podsypek i zapraw nalezy stosowac¢ czysty cement portlandzki marki 32,5 bez dodatkéw.
Cement nalezy zbadaé¢ i oceni¢ zgodnie z PN-EN 197-1 na oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%. Nie dopuszcza sie wystepowania e
cemencie grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie dajacych sie rozpusci¢ w wodzie.

Woda — do pielegnacji betonu, wykonanego monolitycznie, nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-B-32250. Woda nie moze wykazywaé¢ zabarwienia, zapach gnilnego. Wskaznik pH powinien wynosi¢
€0 najmniej 6 przy badaniu papierkiem wskaznikowym. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej, ktéra
nie wymaga przeprowadzenia badan.

Kit trwale plastyczny i zaprawa niskoskurczowa — materiaty z przeznaczeniem do wbudowania w elementy
narazone na dzialanie atmosferyczne, zaproponowane przez Wykonawce do zaakceptowania przez Inzyniera.
Porecze — materiaty do wykonania poreczy powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujgcych norm:

e Rury ze stali R35 bez szwu — PN —H-74213, PN-H-74220

* Inne ksztattki ze stali St3SX: PN-H-93403, PN-H-93406, PN-H-93407
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Wszystkie elementy powinny byé zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe zanurzeniowe i
pomalowane w sposo6b zaakceptowany przez Inzyniera. Minimalne pokrycie powtoka cynku: 75(1m. Doszczelninie
gruntem reaktywnym poliwinylowym grubosci 50Cm i warstwag farby epoksydowej grubosci 1000m.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wtasciwg jako$é robét, zgodnosé z
normami BHP, ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzetu. Wykonawca powinien
przedstawi¢ do zaakceptowania Inzynierowi sprzet przeznaczony do wykonania podsypki, taw fundamentowych
pierwszych stopni i uktadania stopni.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania schodéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do odpowiednich norm BHP.

5.1. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢ nastepujace prace:
¢ Usungé humus i roslinnos¢,
¢ Usuna¢ elementy umocnienia nasypow w obrebie miejscach przeznaczonych do wbudowania schodéw,
«  Wytyczy¢ przebieg schodéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.2. Wykonanie schodéw prefabrykowanych

W miejscu przeznaczonym do wbudowania schodéw wykonaé koryto szerokosci odpowiadajacej szerokosci
schodéw. Wykona¢ tawe fundamentowg pierwszego stopnia schodéw z jednoczesnym jego wbetonowaniem w
tawe. Z obu stron utozy¢ podsypke z mieszanki cementowo — zwirowej (albo cemontowo — posp6tkowej) 1:4 w
miejscu pierwszej (od dotu) pary obrzezy betonowych. Ustawi¢ pierwszg pare obrzezy betonowych po obu
stronach pierwszego stopnia. Wykona¢ i zagesci¢ do stopnia min 15=0.98 podsypke ze zwiru pod drugi stopien.
Sukcesywnie powtarza¢ podang czynnosé¢ dl kolejnych stopni i obrzezy. Wypeti¢ wszystkie szczeliny zaprawg
cementowo — piaskowg 1:3. Przez 4 dni pielegnowac tawe 1-go stopnia polewajac jg i grunt woda.

5.3. Ustawienie por eczy

Porecze nalezy wykona¢ z rur bez szwu ze stali R35, o $rednicy 60/4mm dla stupkéw i pochwytu oraz $rednicy
40/4mm dla przeciggéw. Stupki nalezy osadzi¢ w zelbetowych elementach schodéw — prefabrykatéw na osobnych
fundamentach o wymiarach 0,35x0,35x0,8m z betonu klasy C25/30. Porecze montowa¢ w taki sposéb, aby
wierzch pochwytu znajdowat sie 110cm nad krawedziami zewnetrznymi stopni.W przypadku wykonywania ztgcz
spawanych elementy balustrady powinny one odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

6.1. Badania przed wykonaniem schodéw

¢ Kontrole wykonania prefabrykatéw i taw fundamentowych wg M.13.03.00.

e« Sprawdzenie zawartosci frakcji pytowej i itowej w gruncie zasypki wg PN-B-06714-13,
PN-B-0671-14,

e  Sprawdzenie zawartosci czesci organicznych w gruncie zasypki wg PN-EN 1744-1 oraz PN-B-04481

e  Sprawdzenie mrozoodpornosci wg PN-EN 1367-1 lub PN-EN 1744-1 — badanie mozna przeprowadzi¢ 2
metodami:

*« Przez zamrazanie albo przez krystalizacje za pomocg siarczanu sodowego (negatywny wynik badani
metoda krystalizacji wymaga sprawdzenie kruszywa metodg przez zamrazanie)

«  Sprawdzenie powloki zabezpieczajacej przed korozjg na elementach poreczy zgodnie z wymaganiami
BN-89/1076-02 lub Aprobatg Techniczna.

6.2. Badania w trakcie wykonywania Robot
e« Sprawdzenie stopnia zgeszczenia podsypki zwirowej (do min 1s=0,98) wg PN-B-04481 pod kazdy
stopien
¢ Kontrole betonowania elementéw wykonuje sie wg STWiIORB M.13.00.00,
*  Sprawdzenie wypetnienia zaprawg cementowg szczelin pomiedzy prefabrykatami,
«  Sprawdzenie wykonania i montazu poreczy i zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.3. Badania wykonane przy odbiorze
¢  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
e Sprawdzenie wynikdw badan betonéw,
e Sprawdzenie grubosci powtoki antykorozyjnej poreczy,
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e  Sprawdzenie uprzatniecia terenu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) wykonanych i odebranych schodéw wraz z porecza.
llos¢ wykonywanych robét oblicza sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i polecen Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady ODBIORU Robét podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Inzynier sprawdzi $wiadectwa jakosci materiatéw i prefabrykatéw uzytych do wykonywania rob6t oraz oceni
wyniki badan i pomiaréw przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z niniejszym opracowaniem. Roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami jezeli wszystkie badania i pomiary daty pozytywne wyniki. W
przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych i naprawczych. Usterki
spowodowane z winy Wykonawcy zostang usuniete na koszt Wykonawcy w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1m schodéw prefabrykowanych obejmuije:
e prace przygotowawcze i pomiaréw,
e zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
« dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
e koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
e odpowiednie uksztattowanie skarp,
« wykonanie koryta pod schody,
e wykonanie taw podwalinowych,
« ulozenie prefabrykatow stopni i obrzezy,
* wypelnianie zaprawg cementowa szczelin pomiedzy prefabrykatami,
« wbudowanie poreczy wraz z fundamentami,
« wykonanie antykorozyjnego zabezpieczenia poreczy,
e prowadzenie niezbednych badan materiatéw i pomiarow,
e uprzatniecie terenu po pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
+AC:2004 na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1:2012

PN-H-84023-01:1989

PN-H-84023-07:1989
+Az1:1997

PN-EN ISO 2560:2010
PN-EN 970:1999
+Ap1:2003

PN-EN 10210-1:2007

PN-EN 10210-2:2007

PN-EN ISO 8501-
1:2008

PN-EN ISO 3882:2004
PN-EN ISO 1461:2011

PN-EN ISO 2063:2006

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki
Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego elektrodg metalowa stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne

Ksztaltowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Ksztaltowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow
-- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
calkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Przeglad metod pomiaru grubosci

Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowg --
Wymagania i metody badan.

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i
ich stopy
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Odpowiednie normy wg M.13.01.00

10.2 Inne dokumenty.

Katalog Detali Mostowych opracowany przez Biuro Projektowo-Badawcze Drog i Mostow ,Transprojekt —
Warszawa” Sp. z 0.0. i zatwierdzony przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad w 2002 r.
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