Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Soshowcu STWIORB M.22.01.01

M.22.00.00. PRACE REMONTOWE
M.22.01.00.  Inne roboty mostowe
M.22.01.01.  Beton natryskowy - Torkretowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai O  dbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru  roboét
budowlanych w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlgt Lwowskich w
Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu robét dla drogowych obiektow
inzynierskich.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania warstwy torkretu na podporach w miejscach
okreslonych na Rysunkach i obejmuja:

e przygotowanie powierzchni do torkretowania,

« dobor materiatéw mieszanki betonowej w celu przygotowania betonu natryskowego (torkretu),

*  wykonanie mieszanki,

e wykonanie torkretu,

e pielegnacje torkretu.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami zawartymi w pkt.
10 oraz z okresleniami podstawowymi w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”

Torkretowanie metod a mokra - wykonanie torkretu przy pomocy torkretnicy transportujacej i narzucajacej
mieszanke betonowg wczesniej przygotowana.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dla robét podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inzyniera.
Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:

e organizacji robét budowlanych;

. zabezpieczenia interesu oséb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy;

e  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkow organizacji ruchu;

»  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki dotycz ace materiatow
Ogolne warunki dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2. Beton

e beton klasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg spetniajacy wymogi Specyfikacji M.13.01.00,

e receptura mieszanki betonowej, obowigzek sporzadzenia ktérej spoczywa na Wykonawcy, dostosowana
do rodzaju uzytej torkretnicy, gwarantujgca przy tym spetnienie wymogow okreslonych w Specyfikaciji
M.13.01.00,

e domieszki do betonu musza posiada¢ Aprobate Techniczna wydana przez IBDiM.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 3.
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Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny z instrukcja wykonawcza sporzgdzong przez Wykonawce. Zastosowany
sprzet podlega uzgodnieniu z Inzynierem. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, do
wykonywania torkretowania metoda mokra.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”, pkt 4.

Transport materiatdw nalezy prowadzi¢ dowolnym $rodkami transportowymi w sposoéb ktéry zapewni ich trwatosé
i zachowanie parametréw uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotycz ace wykonania roboét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie  warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB .

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Przygotowanie powierzchni do betonowania

Powierzchnie betonu nalezy oczysci¢ przez skucie przypowierzchniowej warstwy betonu miotkami, w
celu usuniecia betonu skorodowanego i luznych frakcji betonu przypowierzchniowego. Gtebokos$é skucia nalezy
oceni¢ na podstawie makroskopowej oceny stanu betonu i ewentualnych badan nieniszczacych mtotkiem
Schmidta. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ ocene zakresu karbonizacji betonu (przy pomocy fenoloftaleiny) i sku¢
cala skarbonizowang warstwe.

Powierzchnia betonu przygotowana do utozenia torkretu nie moze zawiera¢ lokalnych wgtebien ani
wystajacych fragmentow; w wypadku wystepowania lokalnych uszkodzen nalezy skuwaé cata powierzchnie
(réwniez miejsca zdrowe), tak aby odkucie byto wykonane na wiekszej powierzchni o jednakowej gtebokosci.

W wypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu spowodowato odstoniecie zbrojenia, nalezy skuwaé tak
gteboko, aby umozliwi¢ oczyszczenie zbrojenia do 3°czysto $ci, np. przez piaskowanie, na catym jego obwodzie.

Podtoze przeznaczone do torkretowania powinno by¢ nasycone woda. Takie nasycenie powinno by¢
prowadzone przez minimum 2+3 dni przed torkretowaniem. Bezposrednio przed torkretowaniem poditoze nalezy
oczysci¢ woda pod wysokim cisnieniem a nadmiar wody usung¢ tak by powierzchnia byta matowo - wilgotna.

5.2.2. Torkretowanie

W czasie naktadania betonu natryskowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

¢ minimalna grubo$¢ warstwy narzucanej: 2cm,

¢« maksymalna grubos$¢ warstwy narzucanej: 5cm,

e przerwy w betonowaniu poszczegoélnych warstw: 1 do 2 dni,

e przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubos¢ pierwszej warstwy powinna byé¢ tak dobrana, aby
calkowicie wypelnita przestrzeh pod pretami i pomiedzy pretami,

¢ warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakéw i pustek powietrznych,

« torkretowanie powinno odbywa¢ sie w nastepujgcych warunkach atmosferycznych:

e temperatura powietrza co najmniej +5C, lecz nie wiecej ni_ +25C. Temperatura podio za powyzej +3C,
bez intensywnego nastonecznienia, wysuszajgcego wiatru i wysokiej temperatury, a takze przy
zapewnieniu w ciggu kilku pierwszych 5 dni po betonowaniu temperatury powietrza w rejonie frontu robét
powyzej +5C

5.2.3. Pielegnacja torkretu
Natychmiast po zatorkretowaniu nalezy rozpocza¢ zabiegi pielegnacyjne trwajace przez 7 dni, polegajace przede
wszystkim na zabezpieczeniu $wiezego betonu przed odparowaniem wody.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

Sprawdzeniu podlega stan powierzchni betonu przygotowanej do torkretowania. Odbior powinien byé
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci torkretu obejmuje:
e badanie przygotowania podtoza,
« badanie wytrzymatosci warstw torkretu na odrywanie,
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e badanie wytrzymatosci na Sciskanie,

e badanie nasigkliwosci,

*  badanie wodoprzepuszczalnosci,

. badanie mrozoodpornosci,

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych.

6.2. Badanie przygotowania podio za

Badanie przygotowania podtoza obejmuje sprawdzenie oczyszczenia stali zbrojeniowej wg PN-70/H-97052 oraz
sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie zgodnie z PN-92/B-01814. Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie na kazde
50 m2 powierzchni oczyszczonego podioza, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego
przyczotka.

6.3. Badanie wytrzymato $ci warstw torkretu na odrywanie

Badanie wytrzymatos$ci warstw torkretu na odrywanie nalezy wykona¢ wg PN-92/B- 01814. Nalezy wykonac¢ jedno
oznaczenie na 25 m2 wykonanej warstwy, lecz nie mniej niz 5 dla kazdej zmiany warunkéw torkretowania.
Wartos¢ srednia z wszystkich oznaczeh nie powinna byé nizsza niz 1,5 MPa, przy czym minimalna wartosé
pojedynczego oznaczenia wynosi 1 MPa. Jezeli wartos¢ pojedynczego oznaczenia jest nizsza niz 1 MPa, to
nalezy wykona¢ dodatkowe oznaczenie obok, w odlegtosci okoto 1 m. W przypadku gdy dodatkowe oznaczenie
spetni warunek minimalnej wytrzymatosci na odrywanie i rGwnoczesnie wartos¢ srednig z wszystkich oznaczen
nie bedzie nizsza niz 1,5 MPa, to nalezy uzna¢, ze warunek wytrzymatosci na odrywanie zostat spetniony.
Badanie nalezy wykona¢ po natozeniu wszystkich warstw torkretu.

6.4. Badanie wytrzymato $ci na sciskanie

Badanie wytrzymatosci na $ciskanie nalezy wykona¢ na minimum 3 prébkach kostkach o boku réwnym 150 mm,
wykonanych w formach oraz na minimum trzech beleczkach 4x4x16 cm wycietych z plyt probnych (specjalnie
przygotowanych w czasie torkretowania). Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg M.13.00.00.

6.5. Badanie nasi akliwo $ci
Nasigkliwos¢ torkretu nalezy okreslic na 3 prébkach, beleczkach o wymiarach 4x4x16 cm (wycietych z piyt
prébnych) wg M.13.00.00.

6.6. Badanie wodoprzepuszczalno $ci
Wodoszczelnos$é nalezy sprawdzi¢ na 3 prébkach o wymiarach 150150100 mm (wycietych z ptyt prébnych) wg
M.13.00.00 dla stopnia wodoszczelnhosci W8.

6.7. Badanie mrozoodporno $ci
Mrozoodpornos$é nalezy sprawdzi¢ na 12 kostkach o boku 100 mm (wycietych z ptyt prébnych) wg M.13.00.00 dla
stopnia mrozoodpornosci F150.

6.8. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznyc h
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-77/S-10040.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanego i odebranego torkretu o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 8.

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem wszystkich warstw torkretu i spetnienia wymagan okreslonych w
Dokumentacjach Projektowych i niniejszej STWIORB.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wtasny. Z odbioru
koncowego sporzadza sie protokét.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej, ktory
powinien by¢ zgodny z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru betonu natryskowego (torkretu) na
obiektach mostowych, przedmiotowymi hormami oraz niniejsza STWiORB.

Odbiorowi podlegaja:
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. podtoze betonowe,

«  zbrojenie,

. ewentualne szalunki,

¢ kazda wykonana warstwa torkretu.

8.3. Odbiér ko ncowy

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ recepture laboratoryjng mieszanki betonowej oraz wyniki wszystkich
badan okreslonych w punkcie 6 niniejszej STWIORB. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony przez Inzyniera i
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci
¢ wykonanie wszystkich elementow wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
e zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkc;ji,
¢ wykonanie niezbednych rusztowan, oston, namiotéw,
«  skucie skorodowanego betonu wraz z usunieciem gruzu poza obszar budowy,
e przygotowanie powierzchni wraz z niezbednymi badaniami,
e 0czyszczenie istniejgcego zbrojenia wraz z ewentualng jego wymiana,
¢ ulozenie zbrojenia,
e przygotowanie stanowiska do uktadania torkretu,
¢ wykonanie torkretu,
« wykonczenie wykonanej powierzchni torkretu,
« pielegnacja torkretu,
« wykonanie badan kontrolnych,
e 0czyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpaddw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub
na miejsce przystosowane do skladowani poza terenem budowy,
¢ niezbedne badania i pomiary,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Normy zwigzane z STWIORB M.12.01.00 i M.13.01.00

10.2. Inne dokumenty

[1] Wykonanie betonu natryskowego. Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja 299, Warszawa 1991.

[2] Zeszyt 32 "Studia i Materialy" Instytutu Badawczego Drog i Mostow Warszawa 1990 r. Wymagania
techniczne wykonania i odbioru betonu natryskowego (torkretu) na obiektach mostowych. GDDP, Warszawa
1989rr.

260 Autostrada Il Sp z o.0.



