Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Soshowcu STWIORB M.16.01.02

M.16.01.02. Kolektor odwadniaj acy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai O  dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru  robdt
budowlanych w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlgt Lwowskich w
Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktore
napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcéw w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za
integralng czes$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg jak gdyby byly
w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu
bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kolektora odwodnienia jako odprowadzenie wody opadowej z obiektu mostowego.

Omawiane odprowadzenie zaczyna sie od rur wpustowych zamontowanych w ustroju niosacym danego
obiektu mostowego a konczy sie na wigczeniu do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej drogi DWR.

W zakres robét wchodzi:

« wykonanie i montaz rur odwadniajacych wraz z tgcznikami sprowadzajacymi wode z wpustéw
Sciekowych do odbiornika,

«  wbudowanie kompensatoréw o parametrach adekwatnych do przewidywanych przemieszczen,

« wykonanie podwieszen rur odwadniajacych zaréwno do konstrukcji niosacej jak i do podpor,

e wbudowanie czyszczakow,

e montaz rur ostonowych jezeli wymagane jest przeprowadzanie rury odwadniajgcej przez elementy
konstrukcyjne lub w gruncie,

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i STWiIORB
DMU.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB, i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatéw
OgoIne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 2

Stosowane materialy i elementy przewidziane do zastosowania musza spetnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r.

2.2. Rury spustowe i ksztattki
Nalezy stosowacé rury oraz tgczniki i ksztattki wykonane z HDPE lub PP barwionego w masie. Rury $rednicy DN
200 mm. Rury nalezy tgczy¢ za pomocag tgcznikéw systemowych.

Wymagane jest uzyskanie atestu od producenta dla stosowanych rur i ksztattek oraz akceptacja Inzyniera.

Odwodnieniowy system rurowy musi przewidywa¢ mozliwo$¢ bocznych wiaczen wpustéw mostowych
oraz saczkéw za pomocg odpowiednich, szczelnych ksztaltek.

W miejscach potaczen odcinkéw pionowych z poziomymi nalezy zastosowac czyszczaki. W rejonie
dylatacji ustroju niosacego nalezy zabezpieczy¢é mozliwos¢ prawidtowej pracy kolektora poprzez zastosowanie
kompensatoréw.

Rury kolektora i podejs¢, ksztattki, taczniki, uszczelki powinny naleze¢ do jednego systemu, dla ktérego
Wykonawca przedstawi wazng Aprobate Techniczna.

2.3 Elementy stalowe mocuj ace

Mocowanie rur odwodnienia realizuje sie przy pomocy stalowego systemu mocujacego. Elementy stalowe tego
systemu powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej poprzez ich cynkowanie wg PN-EN ISO
1461:2000.
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3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone
recznie.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt. 4.

4.2. Transport rur
Rury powinny by¢ transportowane w opakowaniu producenta (np. pojemniki siatkowe, palety z nadstawkami,
wigzki itp.). Na czas transportu rury nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Sktadowanie materiatow
Rury kanalizacyjne powinny by¢ przechowywane warstwami w stosach do wysokosci 1,5 m. Ksztaltki nalezy
przechowywaé na paletach z nadstawkami lub w pojemnikach siatkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

Montaz rur kolektora winien przebiega¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przy zachowaniu szczegdlnej
doktadnosci i starannosci wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia we wtasnym zakresie i na
koszt whasny projektu wykonawczego odwodnienia, zawierajgcego:

*  rysunki robocze,

«  projekt organizacji wraz z harmonogramem uwzgledniajacy warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Powyzsze opracowania projektowe podlegajg akceptacji przez Inzyniera.

5.2 Szczego6towe zasady wykonania robot
5.2.1. Projekt Organizacji Robot
W projekcie organizacji robét nalezy rozwigzaé m.in. nastepujace zagadnienia:
* metoda montazu,
e pomosty i podesty robocze umozliwiajgce montaz,
»  bezpieczenstwo i higiena pracy,
*  bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu na obiekcie i pod nim w trakcie prowadzenia robot.

5.2.2. Rysunki robocze
W projekcie wykonawczym nalezy rozwigza¢ w szczegolnosci nastepujace zagadnienia:
e szczegbtowe opracowanie sposobu taczenia rur, dobér kompensatora oraz przejscia kolektora przez
konstrukcje poprzecznic, przyczétka, umiejscowienie czyszczakow.
«  rysunki robocze konstrukcji stalowych mocujacych rury wraz z ich kotwieniem do konstrukcji,
¢ dobor zabezpieczenia antykorozyjnego dla elementéw stalowych

5.2.3. Montaz i zamocowanie rur kolektora odwodnienia obiektéw mostowych
Roboty wykonywa¢ nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Rysunkami roboczymi oraz Projektem
organizacji robot.

Potaczenie wpustu mostowego z rurg odwadniajgca powinno zapewniaé¢ petna szczelnosé. Odcinek potaczenia
wpustu z kolektorem odwodnienia powinien zachowywaé spadek nie mniejszy niz 5%. W przypadku potrzeby
przeprowadzenia rury przez elementy konstrukcyjne, nalezy zamontowac rure ostonowa o wiekszej Srednicy,
umozliwiajgca konserwacje, a w razie koniecznosci, tatwa wymiane elementéw systemu odwodnienia.

Potaczenie saczkéw z rurg odwadniajgca powinno odbywaé sie za posrednictwem odpowiedniej ksztattki. Jezeli
miejsce potaczenia odbywa sie poza punktem statym, nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ przemieszczenia ziacza.

Rury odwadniajgce nalezy mocowa¢ uchwytami zapewniajgcymi trwato$¢ i niezmiennos$¢ potozenia rur w
stosunku do konstrukcji. Rozstaw uchwytéw powinien by¢ adekwatny do srednicy rury, jej sztywnosci i nosnosci
zawiesia lecz nie wiekszy niz co 3 m. Rury mocowaé zawsze na ich koncach i pod kolankami.

W rurach powinny znajdowaé sie czyszczaki, osadniki i kompensatory. Ich rozmieszczenie bedzie okreslone w
projekcie odwodnienia dostarczonym przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”, pkt. 6.
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6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robét
e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i rysunkami roboczymi,
. sprawdzenie materiatow,
e sprawdzenie rur odwadniajacych wraz z ich mocowaniem,
e sprawdzenie sprawnosci dziatania catego odwodnienia.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t. Wyniki badan
musza by¢ zapisane w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez Inzyniera.

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg,

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych elementow z
Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiardw.

6.2.2. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio stwierdzajac zgodnosé uzytych materiatéw z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Aprobaty Technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami
podanymi w p.2 niniejszej Specyfikacji.

Przewidziane do zamontowania rury i ksztattki poddaje sie ocenie wizualnej pod katem wygladu powierzchni
zewnetrznych, ktére powinny by¢ gtadkie, jednorodne pod wzgledem barwy, bez wtrgcen ciat obcych, peknie¢,
rys, pecherzy lub innych uszkodzen. Konce rur powinny byé obciete pod katem prostym. Stalowe elementy
systemu mocujacego powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie wg p.2.

6.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci zamocowan i uszczelnienie rur

Sprawdzenie prawidlowosci zamocowan i uszczelnienia rur obejmuje kontrole trwalosci mocowania rur do
konstrukcji, prawidtowosci potaczen rur wg. wymogow niniejszej STWIORB oraz drozno$¢ systemu odwodnienia.
Po zakonczeniu robot sprawdza sie szczelno$é wbudowanego systemu odwadniajagcego na podstawie
szczegOtowego przegladu systemu odwadniajacego na podstawie szczegétowego przegladu dokonanego w
trakcie intensywnych opadéw atmosferycznych lub przeprowadzonej préby wodnej.

Sprawdzenie rur odwadniajacych obejmuje kontrole tolerancji ustawienia, trwatosci mocowania do konstrukgji i
prawidtowosci potaczen wg niniejszej Specyfikacji oraz droznos¢ rur. Sprawdzenie sprawnosci dziatania catego
odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomoca ogledzin czy woda z ptyty pomostu w catosci jest odprowadzona
przez system wpustow, czy nie ma przeciekéw wody obok rur odwadniajacych czy saczkow. Nalezy sprawdzic,
czy odprowadzana z nawierzchni woda nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju niosgcego, czy nie
zagraza konstrukcji obiektu.

Jezeli wszystkie wyzej wymienione badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan daje podstawy do nieodebrania catosci
robot objetych niniejsza Specyfikacja. W takim przypadku nalezy, wymieni¢ wadliwe elementy, usuna¢ usterki i
catos¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m (metr) zamontowanych i odebranych rur odwodnia ustroju niosacego, wbudowanych
pionowo, ukosnie lub poziomo wraz z przynaleznymi podwieszeniami, kompensatorami i czyszczakami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorom czesciowym w trakcie prowadzenia robot.

Jezeli badania wymienione w pkt. 6 dadza dodatni wynik, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, catos$¢ robét odbieranych lub ich cze$¢ nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami i nie nadajgce sie do przyjecia. W tym celu Wykonawca powinien poprawié
wykonane niezgodnie z niniejszymi wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami, a
po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania i zamocowania rur kolektora obejmuje:
e opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robo6t i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
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wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia,

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

przygotowanie do montazu,

wyposazenie kolektora w czyszczaki, osadniki i kompensatory;

montaz kolektora wraz z rurami tgczacymi z wpustami mostowymi oraz z uszczelnieniem potgczen rur,
mocowanie rur do konstrukgciji,

uszczelnienie przejsc¢ rur kolektora w konstrukcji poprzecznicy,

wykonanie wylotu kolektora do rowu,

zabezpieczenie antykorozyjne elementéw do podwieszenia rur,

wykonanie préby wodnej,

wykonanie niezbednych rusztowan i ich przektadanie,

wykonanie badan i pomiaréw,

oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub
na miejsce przystosowane do sktadowani poza terenem budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 4440:2000 Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie masowego wskaznika
szybkosci ptyniecia. Warunki badania.

PN-EN 728:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztaitki z poliolefin.
Oznaczanie czasu indukcji utleniania.

PN-EN 744:1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Badanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne metodg spadajacego ciezarka.

PN-EN 1277:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod
ziemia. Metoda badania szczelnosci potgczen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym.

PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie

jednostkowe) - Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Zalecenia dotyczace zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych obiektéw mostowych, IBDiM 1998 r.
Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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