Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Soshowcu STWIORB M.16.01.01

M.16.00.00. ELEMENTY ODWODNIENIA
M.16.01.00. Odwodnienie pomostu
M.16.01.01. Wpusty mostowe zeliwne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai O  dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru  roboét
budowlanych w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlgt Lwowskich w
Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktore
napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcoéw w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za
integralng czes$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg jak gdyby bylty
w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu
bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu robét dla drogowych obiektéw
inzynierskich.

Roboty, ktérych dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem i montazem zeliwnych wpustéw mostowych.
W zakres rob6t wchodzg

e zakup i dostarczenie na budowe,

e przygotowanie podtoza,

e montaz wpustu

e wypelnienie spoin.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami zawartymi w pkt.
10 oraz z okresleniami podstawowymi w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dla rob6t podano w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inzyniera.
Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:

e organizacji rob6t budowlanych;

e zabezpieczenia interesu 0séb trzecich,

. ochrony srodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy;

e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkéw organizacji ruchu;

»  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki dotycz ace materiatow

Ogolne warunki dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Stosowane materialy i elementy przewidziane do zastosowania musza spetnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r.

2.2. Wpusty mostowe zeliwne
Stosuje sie wpusty zeliwne odwodnienia odprowadzajace wode z nawierzchni i izolacji:
e do wbudowania w pomost, z koszem osadowym, z odptywem dolnym DN 160,

2.3. Materiaty zalewowe i uszczelniaj ace
Spoiny mozna zalewac lub wypetniac :
« tasme bitumiczng uszczelniajaca,
e asfalt lany
e bitumiczng masg zalewowa.
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Uszczelnienia nalezy wykona¢ z materiatow trwale plastycznych zdolnych do przenoszenia duzych odksztatcen,
dobrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 4.

Whpusty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Powinny by¢ one ulozone na paletach, poziomo,
dtugoscig w kierunku jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem przez spiecie tasmami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotycz ace wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.

5.2 Szczegbtowe wymagania dotycz gce wykonania robot

Montaz elementéw odwodnienia winien przebiegaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przy zachowaniu
szczegOlnej doktadnosci i starannosci wykonania. Wpusty nalezy osadzac¢ na rzednej okreslonej w Dokumentac;ji
Projektowej z tolerancjg +/-3 mm. Sposéb osadzania elementéw w betonie wg. instrukcji producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zawierajgcego:

- projekt organizacji i harmonogram robo6t objetych niniejsza STWIORB,

- program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i $rodowiska podczas wykonywania robot
objetych niniejsza STWIORB,

- projekt oston chronigcych uzytkownikéw ruchu podczas wykonywania rob6t objetych niniejsza STWiIORB wraz z
okresleniem sposobu ich pdzniejszej rozbiorki,

- instrukcje montazu wpustéw,

- rysunki robocze elementdéw pomocniczych (zabezpieczenie wpustow na czas uktadania nawierzchni).

Dla sporzadzonego w wyzej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Zakres bada n podczas kontroli Rob6t
e  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
«  Sprawdzenie materiatow,
¢  Sprawdzenie kompletnosci wpustu,
e  Sprawdzenie prawidtowosci zabudowania wpustu mostowego.
e Sprawdzenie poprawnosci catego odwodnienia.

6.2.1. Sprawdzenie zgodno $ci z Dokumentacj a Projektow g

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych elementéw odwodnienia
z Dokumentacja Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

6.2.2. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio stwierdzajac zgodno$é uzytych materiatéw z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w Aprobacie
Technicznej IBDiM.

6.2.3. Sprawdzenie kompletno $ci wpustu,

Sprawdzenie wpustéw polega na poréwnaniu ich konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa oraz niwelacyjnym i
sytuacyjnym sprawdzeniu potozenia poszczegoélnych wpustéw. Badania nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora,
tasmy stalowej, ogledzin zewnetrznych oraz préby wodnej polegajacej na wylaniu wody na jezdnie.

6.2.4. Sprawdzenie prawidtowo $ci zabudowania wpustu mostowego
¢ wizualna ocena jakosci robét,
e sprawdzenie szczelnos$ci zalania spoin,
«  sprawdzenie prostoliniowosci utozenia,
« niwelacyjne sprawdzenie prawidiowosci wysokosciowego utozenia, odchytka spadku niwelety nie
powinna by¢ wieksza niz 0,2 %.
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6.2.5. Sprawdzenie poprawno $ci catego odwodnienia.

Sprawdzenie sprawnosci catego odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomoca ogledzin czy woda z piyty
pomostu w catosci jest odprowadzana przez system wpustow, czy nie ma przeciekéw wody obok rur spustowych
oraz saczkéw odwadniajacych. Nalezy sprawdzi¢, czy odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie zagraza
konstrukcji podpor lub nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju no$nego.

Jezeli wszystkie wyzej wymienione badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan daje podstawy do nieodebrania catosci
robot objetych niniejsza Specyfikacja. W takim przypadku nalezy, wymieni¢ wadliwe elementy, usuna¢ usterki i
catos¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka (1szt.) osadzonego i odebranego wpustu na podstawie Dokumentacii
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt 8.

8.2. Odbiory cz esciowe
Odbiorom czesciowym podlegaja:
* element skladowe odwodnienia
e prawidtowos$¢ osadzenia wpustow

8.3. Odbiory ko hcowe

Odbiorowi koncowemu podlega sprawnosé catego systemu odwodnienia sprawdzona wg. pkt. 6 niniejszej
STWIORB.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wtasny. Z odbioru
koncowego sporzadza sie protokét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogélne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci
« wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
e zakup i dostarczenie na budowe wpustéw oraz innych niezbednych czynnikéw produkcji,
* wykonanie niezbednych prac pomiarowych i badan,
e montaz wpustdw wraz z uszczelnieniem masg zalewowa i wykonaniem warstwy filtracyjnej wokét
wpustu, utozenie tasmy uszczelniajacej itp.,
«  zabezpieczenie wpustow na czas uktadania nawierzchni,
e uprzatniecie miejsca robo6t wraz z wywozem i utylizacjg zbednych materiatéw, odpadéw oraz $mieci.
e oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub
na miejsce przystosowane do skladowania poza terenem budowy,
e oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

10.2. Inne dokumenty

[1] Katalog Detali Mostowych — GDDKIA, 2002 r.

[2] Instrukcja Producenta wpustéw

[3] Aprobata Techniczna

[4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
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Ta strona jest celowo pusta
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