Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Sosnowcu STWIORB D.03.01.01

D.03.01.01. Wzmocnienie nasypu na dojazdach do obie  ktu
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai O  dbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru  robét
budowlanych w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlgt Lwowskich w
Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu robét polegajacych na
wykonaniu wzmocnienia nasypu na dojazdach do obiektu w technologii wysokocisnieniowej iniekcji gruntu.
Wykonanie kolumn iniekcyjnych ma na celu wytworzenie obszaru wzmocnionego podtoza w istniejgcym nasypie
w zwigzku z lokalnym wystepowaniem gruntéw o obnizonej nosnosci.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami zawartymi w pkt.
10 oraz z okres$leniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

Technologia iniekcyjnego wzmachiania gruntu przy uzyciu zaczynu wigzacego, w ktérym iniekt wyrzucany jest
z dysz iniekcyjnych o $rednicy od 1,5 do kilku mm w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt
przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod cisnieniem mierzonym na kréc¢cu ttocznym pompy, rzedu 10,0 — 100,0
MPa. Przewdd iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi. Predkos¢
wyciggania zerdzi powinna wynosi¢ od 50 — 100 cm/min, liczba obrotéw od 10-30 na minute.

Kolumna iniekcyjna — zainiektowana bryta gruntu o ksztalcie zblizonym do walca i $rednicy okreslonej
w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego wymieszania wtlaczanego zaczynu
cementowego z czasteczkami gruntu (bryta gruntu o zmodyfikowanych wiasciwosciach).

Stopie n wzmocnienia gruntu (Sw) - stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogdinej objetosci bryly podioza
gruntowego podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od $rednicy kolumn ich rozstawu i gtebokosci.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami przedstawiciela nadzoru robét ze strony Zamawiajgcego.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dla rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inzyniera.
Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:

e organizacji rob6t budowlanych;

e zabezpieczenia interesu 0séb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy;

e  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkow organizacji ruchu;

»  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki dotycz ace materiatow
Ogo6lne warunki dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB
DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Najczesciej stosowane sg cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujace wtasnosci technologiczne
zaczynu iniekcyjnego zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie zaczyndéw wigzacych na bazie $rodkéw
mineralnych i chemicznych, gwarantujgcych osiagniecie celu zatozonego w Dokumentacji Projektowej. Sktad
zaczynu jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych okresla wykonawca wzmocnienia
w opracowanym projekcie technologicznym.

2.1.1. Cement

Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii iniekcyjnego wzmacniania gruntu
dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego o markach 32,5, 42,5 lub 52,5. Nie wyklucza sie
zastosowania innych rodzajow cementéw, pozwalajacych uzyska¢ zadane parametry techniczne wzmocnienia
zawarte w Dokumentacji Projektowej. Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
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« Dla cementu workowanego — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach), ofoliowane palety.

« Dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do przeprowadzania pomiarow
poziomu cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca sktadowania. Cement nie moze by¢ uzyty
po okresie:

e 20 dni w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych, po uptywie terminu trwatosci podanego
przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

« w przypadku zaczynéw wykonanych na bazie innych $rodkdéw wigzacych, wedtug indywidualnych
receptur gwarantujgcych osiagniecie celu projektowego, nalezy dotaczy¢ instrukcje sporzgdzania oraz
przechowywania poszczegolnych sktadnikéw i gotowego zaczynu.

2.1.2. Woda zarobowa

Wode zarobowg do sporzadzenia zaczynow cementowych nalezy pobiera¢ wprost
z wodociggdéw lub studni albo dowozi¢ beczkowozami ze sprawdzonych Zzrédet. Woda zarobowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodociggowa nie wymaga badan. Woda ze studni lub
innych miejsc uzyskania powinna spetnia¢ warunki w/w normy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Do wykonania robo6t iniekcyjnych wedtug technologii przewidzianej w niniejszej specyfikacji nalezy uzyc¢
specjalistyczny sprzet sktadajacy sie z nastepujacych podstawowych elementéw:

e wiertnica wraz z osprzetem (gtowica iniekcyjna, przewdd iniekcyjny, dysze),

e ultramikser (wysokoobrotowa mieszarka),

¢ mieszalnik wolnoobrotowy,

* wysokocisnieniowa pompa iniekcyjna (10 - 100 MPa),

¢ manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,

« waga typu ,Baroid” do pomiaru gestosci zaczynu cementowego.
Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inzynierem (nadzorem inwestorskim).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 4.

Transport materiatéw i sprzetu wykonuje sie ogélnodostepnymi srodkami transportowymi dostosowanymi do
przewozu okreslonych towarow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotycz gce wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Projekt Technologii i Organizacji
Robot, Program Zapewnienia Jakosci oraz Projekt technologiczny wzmocnienia podtoza uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty.

5.1.1. Projekt technologiczny wzmocnienia podto  za
Dokumentacja techniczna na podstawie, ktérej wykonuje sie kolumny formowane metodg iniekcji strumieniowej
powinna zawierac:
¢ plan urzadzen i instalacji podziemnych w miejscu budowy,
¢ plan drég technologicznych i platform wiertniczych,
« dostepne informacje o istniejacych fundamentach lub innych przeszkodach oraz w razie potrzeby,
wymagania dotyczace zabezpieczen i sprawdzania w czasie robot rzeczywistego potozenia urzadzen,
« dokumentacje badan podioza, podajaca budowe geologicznag, parametry geotechniczne warstw gruntu,
poziomy wystepowania i poziomy piezometryczne wod gruntowych
e szczegO6towe wytyczne dotyczace wykonania prac,
Dokumentacja technologiczna powinna by¢ opracowana przez specjalistyczne przedsiebiorstwo wykonujace
iniekcyjne wzmocnienie gruntu.

5.1.2. Zgodno $¢ z dokumentacj q

Kolumny nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych nieprzewidzianych
okolicznosci, nalezy powiadomi¢ Projektanta oraz przeanalizowaé potrzebe odpowiednich zmian konstrukcji i
sposobu wykonania robét.
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5.1.3. Wykonanie robot

Roboty iniekcyjne objete niniejsza Specyfikacjg Techniczng wykonywane moga by¢ tylko przez
Wykonawce posiadajacego odpowiedni sprzet do wykonywania iniekcji technikg strumieniowg oraz odpowiednie
doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.

W czasie robo6t nalezy zapewni¢ dozor techniczny ze strony Wykonawcy i nadzér ze strony
Zamawiajacego. Niezbedna jest obecnos¢ odpowiedzialnego kierownika robét lub jego kompetentnego zastepcy.
Przebieg robét powinien byé biezaco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykach kolumn
iniekcyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgadzenia we wilasnym zakresie i na whasny koszt Projektu
Technologii i Organizacji Robét, wynagrodzenia projektanta sprawujacego nadzér autorski oraz na zyczenie
Zamawiajacego dodatkowo opracuje Program Zapewnienia Jakosci.

5.1.4. Zakres robét:
Roboty iniekcyjne gruntu obejmujg nastepujace czynnosci:
« wykonanie drdg technologicznych i platform po ktérych bedzie sie poruszat sprzet wiertniczy,
e  zainstalowanie sprzetu,
e wytyczenie w terenie przebiegu sieci uzbrojenia terenu celem unikniecia kolizji,
e wytyczenie w terenie miejsc otwordéw iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektowag i z
uwzglednieniem przebiegu sieci uzbrojenia terenu,
« wykonanie iniekcyjnego formowania kolumn iniekcyjnych,
* wilozenie zbrojenia sztywnego i miekkiego do wykonanych kolumn,
e pobranie kontrolnych probek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia
osiggniecia wymaganych parametrow technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowe;j,
e usuniecie z terenu budowy odpadéw i pozostatosci procesu technologicznego.

5.1.5. Inne wymagania
W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla robét
ogolnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentéw dla odpowiednich rodzajow robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Zakres kontroli
Kontroli podlegaja:
e materiaty uzyte do wykonania kolumn iniekcyjnych,
* roboty iniekcyjne i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
e wytrzymatos$¢ gruntobetonu na $ciskanie,
e $rednica wykonanych kolumn.

6.3. Kontrola materiatow
Kontrola wykonywana wg zasad okreslonych w Projekcie Technicznym i w pkt.2 niniejszej ST.

6.4. Kontrola robot iniekcyjnych iich zgodno  $ci z Dokumentacj g Projektow g

Kontrole nalezy prowadzi¢ w trakcie robét iniekcyjnych, sprawdzajac rozstaw otwordw i ich gtebokosci, oraz
rejestrujgc parametry techniczne formowania kolumn.

Dla kazdej kolumny iniekcyjnej nalezy prowadzi¢ metryke, zawierajacg nastepujace dane:

¢ Numer kolumny,

e Gtebokos$¢ odwierconego otworu,

e Dhugos¢ kolumny,

+  Srednica kolumny,

e Rodzaj zaczynu iniekcyjnego,

e Gestos¢ zaczynu iniekcyjnego,

e llos¢ zattoczonych dm?® zaczynu, lub ilo$¢ zuzytego cementu w kg,

e Cisnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny.

W/w parametry, jak réwniez raporty dzienne z prowadzonych robét nalezy odnotowywaé¢ w prowadzonym na
biezaco Dzienniku Prac Wiertniczo-Iniekcyjnych.

6.5. Kontrola wytrzymato $ci gruntocementu

Podczas formowania kolumn iniekcyjnych nalezy pobra¢é probki wyptywajacej z otworu mieszaniny
gruntocementowej (3 prébki na kazde rozpoczete 25szt. kolumn). Probki przechowywane w warunkach
zblizonych do naturalnych, po 28 dniach twardnienia nalezy podda¢ probie wytrzymatosciowej na $ciskanie.
Przyjmuje sie, ze wytrzymatos¢ tak pobranych prébek stanowi 70% wytrzymatosci projektowanej dla
gruntobetonu w kolumnach iniekcyjnych, ktéra powinna wynosi¢ Rmin=5,0 MPa.

6.6. Tolerancje wykonania
e rozstaw kolumn iniekcyjnych: + 10 cm,
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¢ gtebokos¢ formowania kolumn: - 10 cm,

« $rednica kolumn iniekcyjnych: £ 10% (z uwagi na istniejacg kanalizacje),

« wytrzymato$¢ gruntobetonu na $ciskanie:

e dla prébek uformowanych z mieszaniny wyplywajacej z otworu: -3 % (tolerancji plusowej nie ogranicza
sig),

e dlardzeni z kolumn iniekcyjnych: - 2% (tolerancji plusowej nie ogranicza sie).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest:
e jeden metr (1m) uformowanej kolumny iniekcyjnej o okreslonej srednicy,
* jeden metr (1m) uformowanej kolumny iniekcyjnej o okreslonej s$rednicy wraz z wilozonym
zbrojeniem sztywnym i miekkim

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 8.

Odbiorom podlegaja:
¢ materialy wyjsciowe,
¢ wykonane kolumny iniekcyjne.
Koncowego odbioru dokonuje sie na podstawie:
« stwierdzenia zgodnosci zakresu iniekcji z zatozonym w Dokumentacji Projektowej,
e stwierdzenia uzyskania parametréow zalozonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badan
okreslonych w pkt. 6 niniejszej ST.

8.2. Sposobb post epowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw b adan
W przypadku uzyskania negatywnych wynikbw badan Autor Dokumentacji Projektowej powinien
stwierdzic:

e czy nie uzyskanie pozytywnych wynikéw badan jest skutkiem nie spetlnienia wymogéw niniejszej
specyfikacji lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik rozbieznosci
rzeczywistych warunkéw gruntowych od okreslonych w dokumentacji geologicznej,

e czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwigkszenia stopnia
wzmocnienia gruntu.

Na podstawie wynikbw przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru Robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do
zgodnosci ze specyfikacja i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogolne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
« opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci
« opracowanie Projektu Technologicznego wzmocnienia podfoza gruntowego,
¢ wykonanie wszystkich elementow wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
e zakup wszystkich potrzebnych srodkéw produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy,
e zastosowanie materialbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robét,
* obsluge geodezyjng - wytyczenie osi kolumn iniekcyjnych oraz kontrolnie przebiegu sieci uzbrojenia
terenu,
« dostarczenie, zainstalowanie, p6zniejszy demontaz sprzetu do iniekciji,
¢ dokonanie formowania kolumn iniekcyjnych
e pobieranie préb mieszaniny gruntocementowe;j,
e usuniecie z terenu budowy odpadéw i pozostatosci procesu technologicznego,
e uporzadkowanie miejsca pracy
¢ oznakowanie miejsca prowadzenia prac
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

[2] PN-S-10032 Obiekty mostowe. Obcigzenia

[3] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[4] PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[5] PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

[6] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[71 PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

[8] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.

[9] PN-EN 196-3:Metody badania cementu. Oznaczanie czas6w wigzania i statosci objetosci.

[10] PN-EN 196-6:Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

[11] PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

[12] PN-EN 197-2: 2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci .

[13] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

[14] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja
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Ta strona jest celowo pusta
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