Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Sosnowcu STWIORB M.20.01.04

M.20.01.04. Znaki pomiarowe na drogowych obiektach inzynierskich
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest wykonanie
znakéw pomiarowych na obiekcie inzynierskim w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego
nad ulic g Orl gt Lwowskich w Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, ktore
napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za
integralng czes¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg jak gdyby byty
w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pézniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu
bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z zaktadaniem
punktéw pomiarowo-kontrolnych.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWIORB DMU.00.00.00

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DMU-
00.00.00 ,Wymagania Ogo6lne” Przy wykonywaniu zaktadania punktow pomiarowo — kontrolnych, nalezy
przestrzega¢ Dz. U. nr 63 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2006r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~Vymagania ogoélne” pkt. 2.

Stosowane materialy i elementy przewidziane do zastosowania musza spetnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach
budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r.

Materiatami stosowanymi do zaktadania punktéw pomiarowo — kontrolnych wedtug zasad niniejszej STWiIORB sg;
- repery geodezyjne stalowe (punkty pomiarowe) osadzone w podporach i ptycie,
- Swiadki,

badz inne materialy akceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
DO wyznaczenia punktéw pomiarowo — kontrolnych nalezy stosowac:
- teodolity,
- niwelatory,
- tyczki,
- faty,
- tasmy.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do przewozu
geodetdw, sprzetu geodezyjnego oraz materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne. Osadzanie reperéw powinno by¢ wykonywane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB .

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez uprawnionego geodete, zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Prace nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniami z GUGIK.
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Nalezy wykona¢ i osadzi¢ repery w ilosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.
Usytuowanie reperéw uzgodni¢ nalezy Inzynierem. W przypadku watpliwosci skonsultowaé sie z Projektantem.

Ponadto Wykonawca, umiesci w rejonie obiektu 1 stat znak wysokosciowy, dowigzany do niwelacji panstwowe;.
Czynnosci tej dokona, uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyzszego, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi operat geodezyjny do akceptac;ji.

Po zakonczeniu robét nalezy repery uwzgledni¢ w geodezyjnej dokumentacji powykonawczej opisujac ich
wspotrzedne i rzedne w ukladzie panstwowym.

Wytyczenie punktéw pomiarowo kontrolnych nalezy wykonac¢ przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;.
Punkty wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,1 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z zakladaniem punktéw pomiarowo-kontrolnych nalezy prowadzi¢
wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:
¢ 1 szt. wykonania i odebrania punktu pomiarowo — kontrolnego (reperu).
¢ 1 szt. wykonania i odebrania statego punktu z trzpieniem stalowym

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady ODBIORU Rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

Odbidér robét na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa uwzglednia :
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t, Programu Zapewnienie Jakosci i uzyskanie
akceptacji Inzyniera,
« wykonanie wszystkich elementow wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
¢ zakup i dostarczenie materiatow i pozostatych czynnikéw produkciji
e prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi punktami wysokosciowymi
(reperami),
e  zaktadanie punktu (reperu) pomiarowo-kontrolnego,
«  zalozenie stalego znaku wysokosciowego dowigzanego do niwelacji panstwowe;j,
« opracowanie dokumentacji inwentaryzujgcej punkty pomiarowo-kontrolne.
e oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub
na miejsce przystosowane do sktadowani poza terenem budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
Nie wystepuja

10.2 Inne przepisy
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