Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Soshowcu STWIORB D.03.01.02

D.03.01.02 Materac nadpalowy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai O  dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru  robét
budowlanych w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlgt Lwowskich w
Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z wykonaniem materaca nadpalowego ktory
jest jednym z elementéw zaprojektowanego wzmocnienia istniejgcego nasypu.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami zawartymi w pkt.
10 oraz z okres$leniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Ogo6lne wymagania dla robét podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inzyniera.
Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:

e organizacji rob6t budowlanych;

. zabezpieczenia interesu oséb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy;

e  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkow organizacji ruchu;

e  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki dotycz ace materiatow

Ogolne warunki dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2. Geosyntetyk zbroj acy typu ,1” — geosiatka

Geosyntetyk powinien by¢ wykonany z widkien chemicznych zespolonych w ptaskie, podiuzne sploty, przeplatane
w weztach. Widkna tworzace sploty powinny byé pokryte warstwag polimerowa, chronigca geosyntetyk przed
uszkodzeniem i dziataniem promieni UV na czas zabudowania i wypetniania materialem mineralnym. Wtasciwosci
materiatu powinny pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ diugowiecznosé
po zabudowaniu.

2.2.1. Charakterystyka Techniczna

Wytrzymatosé obliczeniowa (Fq) dla okresu 120 lat z uwagi na stan

; PN SV kN/m 137
graniczny nosnosci (wg obliczen)

Dopuszczalne maksymalne wydtuzenie dla < o 50
120 lat pracy pod obcigzeniem ¢ (wg Instrukcji ITB 429/2007) - 0 ’

W tym wydtuzenie z tytutu petzania Ae < % 1,0
Sita rozciggajaca przy wydtuzeniu wzglednym 3% (wzdtuz): > kN/m 55
Typ zbrojenia geosiatka
Polimer PES
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2.2.2. Pozostate parametry:

Masa powierzchniowa g/m2 ok. 900
Szerokos¢ rulonu m 5
Dlugos¢ zwoju w rulonie m 100

2.2.3. Informacje uzupetniaj ace dla Wykonawcow:
Przed przystgpieniem do opracowania oferty potencjalny Oferent powinien zwr6ci¢ sie do producenta i/lub
dostawcy w celu uzyskania informacji odnosnie:

» wspotczynnikéw materiatowych;

e kosztéw zwigzanych z ewentualnym oprzyrzgdowaniem koniecznym do zabudowy tego wyrobu, jak

réwniez ilosci i rodzaju ewentualnie koniecznych pomocniczych materiatow (szpilki, gwozdzie itp.).
Wykonawca powinien od swojego dostawcy oprocz zrédiowych informacji o wspétczynnikach materiatowych
wymagac¢, aby na kazdym opakowaniu dostarczanych geosiatek byta umieszczona etykieta zawierajgca co
najmniej nastepujace dane:

e typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji;

* parametry zaopatrzeniowe;

» informacje, iz wyréb posiada certyfikat CE dopuszczajacy do stosowania na terenie Unii Europejskiej.
Producent i/lub dostawca geosyntetykdw powinien dostarczy¢ wykonawcy wypetniony formularz potwierdzajacy
parametry wytrzymatosciowe geosyntetyku wedtug zatgczonego wzoru. Integralng czesé formularza stanowi¢ ma
zalacznik, przedstawiajacy izochrony wydtuzenia w czasie.

2.3. Geosyntetyk zbroj acy typu ,2" — geosiatka

2.3.1. Charakterystyka Techniczna

Wytrzymatosé obliczeniowa (Fq) dla okresu 120 lat z uwagi na stan
; P LV kN/m 91

graniczny nosnosci (wg obliczen)

Dopuszczalne maksymalne wydtuzenie dla < o 50
120 lat pracy pod obcigzeniem € (wg Instrukcji ITB 429/2007) B 0 '
W tym wydtuzenie z tytutu petzania Ae < % 1,0
Sita rozciggajaca przy wydtuzeniu wzglednym 3% (wzdtuz): > kN/m 55
Typ zbrojenia geosiatka
Polimer PES
2.3.2. Pozostate parametry

Masa powierzchniowa g/m2 ok. 600
Szerokos¢ rulonu m 5
Dlugos¢ zwoju w rulonie m 100

2.3.3. Informacje uzupetniaj ace dla Wykonawcow:
Przed przystgpieniem do opracowania oferty potencjalny Oferent powinien zwréci¢ sie do producenta i/lub
dostawcy w celu uzyskania informacji odnosnie:
¢ wspoitczynnikow materiatowych;
¢ kosztéw zwigzanych z ewentualnym oprzyrzgdowaniem koniecznym do zabudowy tego wyrobu, jak
réwniez ilosci i rodzaju ewentualnie koniecznych pomocniczych materiatow (szpilki, gwozdzie itp.).
Wykonawca powinien od swojego dostawcy oprocz zrédiowych informacji o wspotczynnikach materiatowych
wymagac¢, aby na kazdym opakowaniu dostarczanych geosiatek byta umieszczona etykieta zawierajgca co
najmniej nastepujgce dane:
* typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcj;
e parametry zaopatrzeniowe;
¢ informacje, iz wyrdb posiada certyfikat CE dopuszczajacy do stosowania na terenie Unii Europejskiej.
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2.4. Kruszywo geomateraca

Jako wypetnienie materaca geosyntetycznego przewiduje sie wykorzystanie kruszywa naturalnego frakcji
0/63mm. Do wypetniania materaca nalezy uzy¢ niezwietrzanych i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni.
Moga to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamien tamany.

2.5. Geowtbknina separacyjna
Na styku materacy z gruntem nalezy utozy¢ geowtéknine filtracyjno - drenazowa o nastepujacych parametrach:

e masa powierzchniowa min. 500 g/m2

e  sita przebicia wg. CBR min. 6000 N

* wytrzymalos¢ na rozcigganie wzdtuz pasma: min. 30 kN/m,

« wytrzymatos¢ na rozcigganie wszerz pasma: min. 40 kN/m,

« wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdluz pasma 80 %,

« wydluzenie wzgledne przy zerwaniu wszerz pasma 60%

¢ predkosé przeptywu wody prostopadle do ptaszczyzny wyrobu 0,03 m/s

e zdolnos¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy i=1,0
przy nacisku 20 kPa min. 75 m?/s x10°’
przy nacisku 200 kPa min. 20 m?/s x10°”

e grubosé przy nacisku 2 kPa min. 5,0mm

Materiat powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta do normy i by¢ oznakowana znakiem CE lub B.
Materiat z ktérego wykonana jest geowtdknina powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie
wystepujacych w gruncie i wodzie zwigzkow alkalicznych, kwaséw, oraz oleju i benzyny.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 4.
Transport materiatéw i sprzetu wykonuje sie ogélnodostepnymi $rodkami transportowymi dostosowanymi do
przewozu okreslonych towarow.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport geosyntetykow
Geosyntetyki nalezy transportowa¢ w spos6b zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami wg zalecen
Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotycz ace wykonania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg Techniczng wykonywane moga byé¢ tylko przez Wykonawce posiadajacego
odpowiedni sprzet do wykonywania przedmiotowych prac oraz odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego
typu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie i na wlasny koszt Projektu Technologii i
Organizacji Robo6t, Program Zapewnienia Jakosci, Projekty Wykonawcze uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty

Materac nadpalowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych
nieprzewidzianych okolicznosci, nalezy powiadomi¢ projektanta oraz przeanalizowaé potrzebe odpowiednich
zmian konstrukcji i sposobu wykonania robot.

5.2. Wykonanie geosyntetycznego materaca nadpaloweg o

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z uktadaniem materiatbw geosyntetycznych nalezy
przygotowaé podtoze gruntowe wg zalecen podanych ponizej, profilujgc powierzchnie do projektowanej rzednej.
Istotnym z punktu widzenia trwatosci powierzchni wytworzonych z geosyntetykow, a wiec miedzy innymi spodu
materaca nadpalowego, jest zapewnienie braku na ich styku z podtozem wtrgcen elementéw o wlasnosciach i
cechach ostrzy tnacych: kawatkéw tafli szklanych, blach o ostrych krawedziach, koricow pretéw metalowych, itp.
Tego typu wtrgcenia moga powodowaé przeciecia geosyntetyku i ostabienie jego funkcji zbrojacych.

Po wykonaniu profilowania podioza nalezy ustawi¢ na krawedziach zbrojenia geosyntetycznego
odpowiedni szalunek przestawny, po czym mozna przystapi¢ do roziozenia pierwszej warstwy geosyntetyku.
Szalunek umozliwia uzyskanie wymaganej geometrii konstrukcji materaca i umozliwia zageszczanie sprzetem
mechanicznym, az do krawedzi konstrukc;ji.
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Po ustawieniu szalunkéw, na wyprofilowane podtoze gruntowe nalezy utozyé geowtdknine separacyjng
oraz pierwszag warstwe geosiatki zbrojacej typu ,1". Geosyntetyk typu ,1" nalezy uktada¢ w poprzek osi drogi
zachowujac wymagane zaklady: pas na pas min 0,50m oraz pozostawiajgc na krawedziach naddatek potrzebny
do wykonania zakotwienia materaca. Geosyntetyk zbrojacy musi by¢ uktadany z kontrolowanym, jednorodnym
naciggiem wzdtuznym.

Tak przygotowang powierzchnie nalezy zasypaé warstwg materialu mineralnego frakcji 0/63 mm grubosci
0,25m. Sprzet mechaniczny i zageszczajacy nie moze wjezdza¢ bezposrednio na geosyntetyk zbrojacy przed
roztozeniem pierwszej warstwy kruszywa.

Nastepnie nalezy ulozyé warstwe geosiatki zbrojacej typu ,2”, ktéra nalezy uktada¢ wzdtuz osi drogi
zachowujac wymagane zakfady: pas na pas min 0,50 m (przedtuzenie pasa min 3,0 m). Nastepnie nalezy.
nanies¢ kolejng warstwe z kruszywa frakcji 0/63 mm o grubosci 0,25m. Warstwe kruszywa nalezy zageszczac
wibracyijnie.

Po zageszczeniu kruszywa frakcji 0/63 mm mozna przystapi¢ do wykonania zamkniecia poprzez zawiniecie
pozostawionych na krawedziach pasm materiatu geosyntetycznego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Kontrola materiatow
Kontrola materiatébw i wykonywana wg zasad okreslonych w Projekcie Technicznym i w pkt.2 niniejszej
STWIORB.

6.3. Kontrola robot iniekcyjnych i ich zgodno  $ci z Dokumentacj g Projektow g

Kontrola uktadania geosyntetyku powinna by¢ prowadzona na biezaco. Na podstawie oceny wizualnej nalezy
kontrolowac:

¢ prawidtowos$¢ roztozenia, naciggniecia i zakotwienia paséw geosyntetyku,

« cigglosé utozonej warstwy (brak uszkodzen mechanicznych),

¢ prawidtowos$¢ wykonania zlgcz.

6.4. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sie za zgoda Inzyniera
pobieranie probek ze srodkéw transportowych. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przedstawiane Inzynierowi.

6.5. Zageszczenie warstwy
Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12 zgodnie z pkt. 2.4.

6.6. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi pracami

Wszystkie elementy wykazujgce odstepstwa od postanowien STWIORB powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Po wykonaniu rob6t poprawkowych nalezy ponownie przeprowadzié
wymagane badania kontrolne i oceni¢ skutecznos¢ przeprowadzonej naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego materaca nadpalowego o okreslonej
grubosci wg. Dokumentacji Projektowej wraz z wypetnieniem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiér robot dokonywany jest na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Odbiorowi
musza podlega¢ poszczegdlne etapy prac. Inzynier potwierdza przyjecie prac wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiér materiatow jest dokonywany na podstawie atestéw producenta.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét wymaganiami roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na koszt wtasny.

Odbiorom podlegaja:
* materialy wyjsciowe,
* wykonany materac geosyntetyczny..
Koncowego odbioru dokonuje sie na podstawie:
« stwierdzenia zgodnosci zakresu prac z zatlozonym w Dokumentacji Projektowej,
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stwierdzenia uzyskania parametréw zalozonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badan
okreslonych w pkt. 6 niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogolne”, pkt 9.

9.2

Cena jednostki obmiarowej

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

zastosowanie materialtdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t Ilub
wynikajacych z technologii robét,

rozlozenie, wbudowanie i zamocowanie materiatow,

wykonanie wymaganych zakotwien i zaktadow,

wbudowanie gruntu zbrojonego warstwami wraz z zageszczeniem, zgodnie z wymogami STWiIORB
ewentualny koszt nadzoru nad robotami producenta materiatow,

ewentualny koszt nadzoru geologicznego

oczyszczenie miejsca pracy i uporzadkowanie terenu robét,

wykonanie wszystkich niezbednych prob i sprawdzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]

[7]
(8]
(9]
(10]
(11]

(12]

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda oznaczenia
odpornosci na rozdrabianie.

PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja
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Ta strona celowo jest pusta
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