Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Sosnowcu STWIORB M.15.01.03

M.15.01.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
M.15.01.00 IZOLACJE CIENKIE
M.15.01.03 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai O  dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru  roboét
budowlanych w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlgt Lwowskich w
Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktore
napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcoéw w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za
integralng czes$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg jak gdyby bylty
w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu
bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu robét dla drogowych obiektéw
inzynierskich.

Roboty, ktérych dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych ze smarowaniem roztworem asfaltowym 1*R+2*P czesci konstrukcji obiektow inzynierskich
zasypywanych gruntem oraz 10 cm powyzej terenu.

W zakres robét wchodzi wykonanie robét izolacyjnych elementéw obiektéw mostowych oraz przepustow, ktore
beda zasypane gruntem, a ktore nie sg wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny sposéb.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami zawartymi w pkt.
10 oraz z okresleniami podstawowymi w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dla robét podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inzyniera.
Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:

e organizacji rob6t budowlanych;

e zabezpieczenia interesu 0séb trzecich,

. ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy;

e  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkéw organizacji ruchu;

e zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki dotycz ace materiatow

Ogolne warunki dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~WVymagania Ogolne” pkt. 2.

Stosowane materialy i elementy przewidziane do zastosowania musza spetnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r.

Roztwor asfaltowy rzadki (R) - roztwor plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie
polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu
warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszczalnikéw
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 600C. Nie nalezy stosowa¢ na mokrych i
przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie na zimno, bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z
pytéw, w temperaturze powyzej +50C.

Zaleznie od stopnia porowatosci podifoza jednokrotne smarowanie 0,3 - 0,45 kg na 1 m2 powierzchni
zabezpieczanej. Material tatwopalny, nalezy stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.
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Roztwor asfaltowy g esty (P) - produkowany jest z asfaltbw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i
rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podiozu zagruntowanym tworzy po
wyschnieciu silnie przylegajacg powtoke asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta wykazuje odporno$¢ na
dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych
oraz temperatury powyzej 600C. Rozprowadza sie na zimno (bez podgrzewania) cienkg warstwg na
zagruntowanym podiozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +50C. Przy jednokrotnym
smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m2. Materiat fatwopalny, nalezy stosowaé¢ przepisy
przeciwpozarowe i BHP.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewaé¢ na otwartym ogniu. W okresie chtodéw materiaty
te doprowadza sie do temperatury roboczej 180°C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga by¢ rozcienczane
rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

Materiaty R i P dostarczane sg w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno zawierajg sktadniki
lotne, ktérych pary sag fatwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe dla zdrowia. Unika¢ otwartego ognia w
promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedklada go do akceptacji Inzynierowi.
Wiasciwosci zastosowanego roztworu winny byé zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez
Producenta oraz z PN-90/B-24620.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych Robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. Roboty mogg byé wykonywane recznie lub
mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotycz agce wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowanej musza by¢é udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i
zaakceptowane przez Inzyniera. Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatdbw pod warunkiem
uzyskania takich samych efektéw dziatania oraz uzyskania zgody Inzyniera na zamiane.

5.3. Podio ze pod izolacj e
Do rob6t mozna przystapi¢ po zakonczeniu okresu pielegnacji betonu wg STWIORB M.13.00.00. Roboty nalezy
wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 4C w momencie ukladania.

Podtoze powinno posiada¢ zatozone w projekcie spadki, by¢ réwne czyste i suche (wilgotno$é betonu nie moze
przekracza¢ 4%). Gladkosé powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progdw, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen takze brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm lub
wgtebienia do 5mm.

Po usunieciu naciekéw mleczka cementowego powierzchnia betonu powinna byé odkurzona i odtluszczona.
Powierzchnia izolowana powinna by¢ réwna, czysta i sucha. Ubytki w podtozu betonowym, wypuktosci i
zaglebienia na powierzchni, nalezy wypelni¢ masami cementowymi niskoskurczowymi lub Zzywicami
epoksydowymi. Te same materialy naprawcze nalezy zastosowac¢ dla peknie¢ betonu o szerokosci powyzej 2
mm po uzgodnieniu z Inzynierem.

5.4. Warunki uktadania izolacji
« przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm
ponizej ukltadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robét,
. izogach nalezy wykonywac¢ w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C,
e gruntowanie podtoza nalezy wykonac¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem rzadkim (np. Abizolem
R)
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e powleczenie roztworem poétgestym (np. Abizolem P) nalezy wykona¢ dwukrotnie na zagruntowanym
podtozu roztworem R tak, aby taczna grubosé warstw izolacyjnych nie byla mniejsza niz 2 mm.

Wykonanie moze by¢ reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.
Naktadanie roztworu asfaltowego pétgestego moze odbywac sie po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Naktadanie
drugiej warstwy roztworu asfaltowego potgestego moze nastgpi¢ po wyschnieciu pierwsze;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 6.

W trakcie wykonywania Robo6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli ,zwracajac szczegolng uwage
na:
e sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu,
e sprawdzenie poprawnosci ukladania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta
powloke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza,
e kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jako  $ci robét
6.2.1. Kontrola jako $ci
Sprawdzaniu rob6t izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
e sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystapienie do gruntowania,
e sprawdzeniu jakosci gruntowania,
e sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatdw w poszczegolnych warstwach zgodnie z instrukcja Producenta,
*  kontroli ilosci warstw.

6.2.2. Opis bada n
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
wymiarow liniowych izolaciji.

Sprawdzenie materiatdw nalezy dokona¢ poprzez sprawdzenie dowodédw dostaw i opisbw opakowan.
Sprawdzenie jakosci podtoza nalezy wykona¢ za pomocag taty o dtugosci 4m przytozonej w dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m2 powierzchni sprawdzajgc z doktadnoscia do 1 mm zgodno$¢ z warunkami
przygotowania podioza wg punktu 5.1. niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie warunkoéw przystapienia do roboét
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy stwierdzajac zgodno$¢ z punktem 5.1.
Specyfikacji.

6.2.3. Sprawdzenie prawidlowo $ci wykonania robot

Sprawdzenie dokonuje sie wzrokowo dla kazdej z wykonanych warstw. Sprawdza sie, czy cata powierzchnia
betonu podlegajaca zabezpieczeniu pokryta zostata roztworem, czy nie wystepujg pecherze lub brak przylegania
nanoszonej warstwy. Ponadto sprawdzi¢ nalezy ilos¢ zuzytego materiatu i liczbe natozonych warstw zgodnie z
punktem 6.2.1.

6.2.4. Ocena wynikow bada n

Jezeli wyniki badan przewidzianych w punktu 6.2.3. sg pozytywne - wykonanie rob6t izolacyjnych nalezy uzna¢
za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

W razie stwierdzenia rozbieznosci w warunkach zuzycia materiatdbw dla danej warstwy lub niestarannego
wykonania, nalezy dokona¢ natychmiastowych poprawek lub wykona¢ dodatkowg warstwe.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 metr kwadratowy (m2) zaizolowanej i odebranej powierzchni poziomej lub pionowej
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt 8.

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegajg odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokét
odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.
8.2. Odbiory cz esciowe
Odbiorom czesciowym podlegaja:
e przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje,
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e warstwa R oraz warstwy P.

8.3. Odbidr ostateczny

Ostateczny odbiér wykonanej izolacji dotyczy ilosci utozonych warstw i uzyskania odpowiedniej sumarycznej
grubosci izolacji = 2mm.

Do odbioru rob6t wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:
¢ Swiadectwa dostaw materiatow,
e protokét odbioréw czesciowych,
e zapisy w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdline ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t ORAZ Programu Zapewnienia Jakosci,
¢ wykonanie wszystkich elementow wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
e zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
e zastosowanie materialbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot
. usuniecie mleczka cementowego,
e 0czyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
e obnizenie zwierciadel wody gruntowej o 30 cm ponizej ukladanej warstwy izolacji i zapewnienie
utrzymania tego poziomu na czas trwania robot,
« wyréwnanie powierzchni betonu pod izolacje
« ulozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen poszczegoinych warstw miedzy
sobg,
e oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub
na miejsce przystosowane do skladowani poza terenem budowy,
¢ wykonanie badan i pomiaréw.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowej
miesci sie réwniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania
izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2] PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

[3] PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja
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