Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Sosnowcu STWIORB M.11.01.00

M.11.00.00. FUNDAMNETOWANIE

M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

M.11.01.02. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoi  stym z czasowym zabezpieczeniem

M.11.01.05. Zasypanie wykopoéw fundamentowych oraz p rzestrzeni za przyczétkami oraz wokoét
przepustu wraz z zag eszczeniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych pod fundamenty obiektu inzynierskiego w ramach zadania:
.Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlat Lwowskich w Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktore
napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcéw w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za
integralng czes¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg jak gdyby bylty
w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu
bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robét obj etych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na celu wykonanie
robot ziemnych, zwigzanych z budowa obiektu inzynierskiego, wraz z zabezpieczeniem wykopéw przed
naptywem wody lub jej usunieciem. Zakres obejmuje takze zatadunek odspojonego gruntu na srodki transportowe
i wywoOz na skladowisko lub wykop na odklad, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.
Konieczno$¢ pompowania wody nalezy przewidzie¢ niezaleznie od jej poziomu lub obecnosci pokazanej w
Dokumentacji Projektowej. Roboty ziemne ujmuja wykopy fundamentowe wzgledem istniejgcego terenu, a takze
wykopy dla wykonania belek podwalinowych.

Zasypki obejmujg zasypanie wykopéw fundamentéw przyczotkéw, przepustow oraz wykonanie nasypow do na
odcinkach przylegtych do podpor skrajnych obiektu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z polskimi normami oraz okresleniami podanymi
w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m

Wykop gt eboki — wykop o gtebokosci przekraczajacej 3m

Wskaznik r6 znorodno $ci U - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych.

Wskaznik zag eszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds.

Wilgotno $¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany w
sposéb znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowa pd.

Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu
konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~Vymagania ogoélne” pkt. 2.
Materiatem stosowanym do zasypania wykopéw fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime, jezeli
tylko spetniajg warunki, ze nie sg to grunty organiczne, wysadzinowe czy peczniejace, materiaty agresywne w
stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100mm.
Obszary zasypanie o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczenia powinny byé wypetnione betonem klasy
B15 (C12/15) lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.
Do zasypywania przestrzeni w strefie przyczétkéw i plyt przejsciowych nalezy stosowaé grunty niespoiste o
nastepujacych wiasnosciach:

- Wskaznik réznoziarnistosci U nie mniejszy niz 4 dla zwirow

- Wskaznik r6znoziarnistosci U nie mniejszy niz 3 dla mieszanki

- Wspodtczynnik wodoprzepuszczalnosci k niemniejszy niz 8m na dobe.
Do wykonania nasypéw nalezy stosowa¢ grunt o uziarnieniu mieszanym (piasek $redni, piasek gruby, zwir) z
udziatem frakcji ponizej 0,06mm nie wiekszym niz 15% wagowo.
Konstrukcja rozporowa - stalowa lub drewniana.
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Drewno przeznaczone do zabezpieczeni $cian wykopOw oraz wykonie konstrukcji rozpierajgcych $ciany wykopow
powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy, lecz zaakceptowany przez Inzyniera. Uzyty sprzet powinien
zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania
czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiedniag STWIORB. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry
robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci
robét, Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu.

Whijanie $cianki szczelnej jako zabezpieczenia wykopu powinno odbywaé sie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (kafary, wibromioty), zaakceptowane przez wibromioty.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt w gruntach skalistych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— sprezarek spalinowych,

- miotéw mechanicznych,

— zrywarek mechanicznych,

— wiertarek mechanicznych i wiertnic,

— kruszarek mechanicznych,

- $rodkéw do zaladunku i transportu gruntu skalistego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Materiaty moga byé przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty
nalezy rozmiesci¢é réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na
odktad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odktaddéw
gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podnéza skarpy odkltadu od goérnej krawedzi wykopu
powinna wynosic:

na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do zasypywania wykopéw powinny odbywac sie tak,
aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych whasciwosci.

Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych czynnikow:

— objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

— szybkosci i pojemnosci srodkow transportowych,

- uksztaltowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

—  pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wymagania ogoélne

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy kierowac¢ sie nastepujacymi zasadami:

- przed rozpoczeciem rob6t zaszeregowac¢ grunty do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,

— przeanalizowa¢ wyniki badan gruntu i jego uwarstwienia, zwracajac szczegélng uwage na poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw wéd gruntowych,

— dostosowaé sposdb wykonywania rob6t ziemnych do stanu terenu tj. znakéw wysokosciowych (reperéw),
przekrojéw poprzecznych terenu, planu warstwicowego, zadrzewienia itp.

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wiladze konserwatorskie i roboty przerwa¢ na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Urzadzenia materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji Proj  ektowej

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji
Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaly lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac¢, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze
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prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi
urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materialy nadajace sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposob dalszego postepowania. Wykonawca ma obowigzek kontroli
parametrow gruntu w wykopie.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o
nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty
ziemne nalezy przerwaé i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposob6w zabezpieczen.

W przypadku natrafienia na poziomie posadowienia fundamentu na grunty wysadzinowe lub peczniejace nalezy
podja¢ decyzje o ewentualnej wymianie gruntu (jezeli jej migzszos¢ jest mniejsza od 1m) lub zastosowaé inne
metody zabezpieczenia.

Decyzje o wymianie nalezy podja¢ po konsultacjach z Inzynierem i Projektantem.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca robét powinien przeja¢ od Inzyniera punkty state i
charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych zgodnie z
D.01.01.01.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych nalezy
do Wykonawcy robét. W przypadku zniszczenia punktow pomiarowych nalezy je odtworzyc¢.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tlatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robdét. Niniejsza STWIORB obejmuje réwniez
odwodnienie wykopdéw poprzez odpompowanie wody.

Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowac¢ niekorzystnego nawodnienia i odprezenia gruntéw
réwniez w innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowac¢ szkdd na terenach sasiednich.
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi
tatwy odptyw wody poza teren robot. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

W razie jakichkolwiek przestojéw podczas wykonywania robo6t ziemnych w rejonie gruntow wysadzinowych dno
wykopu musi by¢ tymczasowo zabezpieczone przed woda. Sposéb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem.

5.1.6. Wykonywanie rob6t ziemnych w warunkach zimow  ych

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywaé w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy
rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

5.2 Wymiary wykopéw fundamentowych

Wymiary wykopdéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie,
gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia
zboczy wykopdw.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynosza;:

- w wymiarach w planie £10cm,

- dlarzednych dna £5cm.

5.3. Wykonanie wykopéw z czasowym zabezpieczeniem

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi projekt zabezpieczenia $cian wykopow. Jezeli

wysokos¢ odkrytej czesci sciany wymaga kotwienia, Wykonawca uwzgledni to w projekcie zabezpieczenia

wykopow a nastepnie zabezpieczy wykop zgodnie z zaakceptowanym projektem.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

— gorne krawedzie grodzic stalowych wystawaty na wysokos¢ 10 + 20 cm ponad teren,

— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

- kotwienie $cian zapewnito przeniesienie wszystkich przypadajgcych obcigzen

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu
pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo a obowigzkowo niezwiocznie po

wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz itp.).

Rozbiérka zabezpieczen scian wykopdw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie

obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub, gdy wydobywanie

elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukciji

wykonanego obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.
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5.5. Skladowanie ukopanego gruntu
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany w miejsce wskazane przez Inzyniera lub na
odktad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadku przygotowania odktadow
gruntéw przeznaczonych do zasypania, odlegtos¢ podnédza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna
wynosic:

- nagruntach przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0m

- nagruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0m

5.6. Zasypywanie i zag eszczenie wykopow
Zasypywanie wykopOw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypywania wykopéw ich dno powinno by¢
oczyszczone z namutdw oraz ewentualnie innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.
Do zasypywania wykopéw moga zosta¢ uzyte grunty rodzime, jezeli tylko spetniajg warunki, ze nie sg to grunty
organiczne, wysadzinowe czy peczniejgce, materialy agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne,
odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajgce frakcje powyzej 100mm. Do zasypywania przestrzeni w strefie
przyczotkow i ptyt przejsciowych, nalezy stosowaé grunty niespoiste, spetniajagce wymagania podane w pkt.2
niniejszej STWiORB.
Grunt uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokét wykopu i nie
mniej niz do wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Natomiast wskaznik zageszczenia zasypki za przyczoétkami
powinien wynosi¢ 1s=1,0m, za wyjatkiem skarp stozkéw przyczétkow, gdzie wskaznik zageszczenia powinien
wynosi¢ 1s=0,95.
Nasypy za przyczétkami nalezy wykonywa¢ réwnoczes$nie z przyleglymi fragmentami nasypéw na dojazdach do
obiektu.
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona, grubos¢ zageszczonych warstw powinna wynosic:
- przy zageszczaniu lekkimi walcami max 0,2m
- przy zageszczaniu ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi — max 0,4m
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji, grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczenie gruntu w poblizu $cian przyczoétkéw i filarow obiektu powinno by¢ dokonane w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ izolacji.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do optymalnej. W przypadku wilgotnosci
mniejszej niz 0,85 optymalnej, grunt nalezy polewa¢ woda, a w przypadku wiekszej niz 1,20 optymalnej, grunt
nalezy przesuszyc.
Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskani rownomiernego wskaznika nalezy:
- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,
- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczhie przejs¢
sprzetu zageszczajacego,
prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.
Wykopy woko+ filarow nalezy zasypywa¢ do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyleglym do wykopu.
Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowac tak, aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu istniejacego w
miejscu przed rozpoczeciem budowy filaréw.

5.7. Rekultywacja terenu

Wykonie zasypek na fundamentach podpér nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do
istniejacej na przylegtym terenie. Nastepnie nalezy dokona¢ obsiewu mieszanka roslin zielonych, dobranych do
warunkéw jakie wystepujg na przylegtym terenie.

5.8. BHP i ochrona s$rodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy je zabezpieczy¢ barierami.
Przy wykonywaniu Robét ziemnych recznie nalezy:
- uzywac¢ wlasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,
- zapewni¢ nalezyte odwadnianie wykopu,
- pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0,5m wzdluz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno
sktadowac¢ ziemi pochodzacej z wykopu,
- $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawi¢ co najmniej 2,0m od krawedzi skarpy,
- rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1,5m dla
umozliwieni ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,
- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkoéw atmosferycznych (deszcz, $nieg)stan skarp nasypéw i
wykopow.
Przy wykonywaniu Robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonani Robét, nalezy zachowaé nizej wymienione wymagani dodatkowe:
- rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
- robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiegu pracy maszyn.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny
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pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie z normg PN-B-02205, PN-B-06050 oraz
BN-83/8836-02.

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania oraz po ich zakonczeniu powinny podlega¢ nastepujace elementy:
- Zgodnos¢ wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa,
- Roboty pomiarowe,
- Rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- Odspajanie gruntdow w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
- Zapewnienie statecznosci skarp,
- Odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu
- Wymiary wykopow,
- Zabezpieczenie wykopow.

6.2. Badanie kontrolne prawidtowo $ci wykonania poszczegoélnych warstw zasypek
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu,

6.3. Sprawdzenie zag eszczenia zasypek

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia ls
z wartosciami podanymi w punkcie 5.

Oznaczenie wskaznika zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé¢ zgodnie z poleceniami Inzyniera, jednak nie rzadziej niz 1 raz w trzech
punktach dla kazdej warstwy. Prawidiowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi byé potwierdzona przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Ocene wynikéw zageszczania gruntdw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie obliczajac
$rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli
Robot .

Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione beda warunki:

2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie powinny
odbiega¢ o wiecej niz 5% (ls) od wartosci wymaganej;

Is - Srednie nie mniej niz Is — wymagane.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoine”

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru Robdét jest:
. 1m® (metr szescienny) wykopu lub zasypki,
¢ 1 m (metr) wbitej Scianki szczelnej o dlugosci do 6m zabezpieczajagcej wykop fundamentowy,
* 1 m (metr) wyciagnietej Scianki szczelnej o diugosci do 6m zabezpieczajacej wykop fundamentowy,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady ODBIORU Robét podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

8.1. Program bada n

Przy odbiorze rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie odwodnienia terenu,
- sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robét. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pézniejszy dostep jest
niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i
koncowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2. Opis bada n

Jezeli wszystkie przewidziane badania daly wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami STWiORB.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami STWIORB. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnosci STWIORB i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania wykopdéw z czasowym zabezpieczeniem uwzglednia:
- opracowanie projektu zabezpieczenia i odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robot,
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Cena

prace pomiarowe,

zakupy i koszty potrzebnych materiatow,

dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

koszt zapewniania niezbednych czynnikéw produkciji,

wykonanie umocnienia wykopow wraz rozparciem lub kotwieniem i p6zniejszym demontazem,
odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie go na odktad lub zatadowanie i odwiezienie
w miejsce wskazane przez Inzyniera,

wykonanie rowkow na dnie rowu do ujecia wody,

ciagte odwodnienie wykopu, zainstalowanie urzadzenia do odpompowywania wody,
odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez wymagany okres prowadzenia robét,
ewentualne obnizenie poziomu wody gruntowej,

wydobycie z dna wykopu przypadkowego zsunietego gruntu,

wywéz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz
z kosztem sktadowania i utylizacji,

wykonanie badan i pomiaréw,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych (jezeli w terenie zachodzi taka
koniecznos¢),

uszczelnianie dna wykopu (jesli jest konieczne), gdy ruch wody moze powodowaé¢ rozluznienie
gruntu i wyptukiwania cementu podczas betonowania fundamentéw,

koszt zuzycia elementéw zabezpieczenia wykopu, podlegajacych demontazowi.

jednostkowa zasypania wykopéw fundamentowych oraz przestrzeni za przyczétkami oraz wokét

przepustéw wraz z zageszczeniem uwzglednia:

prace pomiarowe,

zakupy i koszty potrzebnych materiatow,

dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

dostarczenie i przygotowanie materiatu zasypki,

uformowanie nasypow do zaprojektowanego ksztattu,

wbudowanie, uformowanie i zageszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotnosci,

wykonani badan laboratoryjnych przydatnosci gruntéw do wbudowania w nasyp i wskaznikéw
zageszczenia,

plantowanie skarp,

doprowadzanie terenu do stanu istniejgcego.

Ponadto do ceny jednostkowej wlicza sie zabezpieczenie urzadzen obcych itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-86/B-02481  Geotechnika . Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

10.2 Inne przepisy
~Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988 r.
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