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Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Sosnowcu STWIORB M.01.01.01

M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00 GEODEZYJNA OBStLUGA BUDOWY
M.01.01.01 Wytyczenie drogowego obiektu in  zynierskiego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai O  dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru  roboét
budowlanych w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlgt Lwowskich w
Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, ktore
napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za
integralng czes$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg jak gdyby bylty
w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Najnowsze
wydanie norm, ktore ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed data zamkniecia przetargu bedzie mie¢
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t dla drogowych obiektéw
inzynierskich.

Roboty, ktérych dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

e wyznaczenie osi i krawedzi obiektu inzynierskiego,

e wyznaczenie osi fundamentéw i podpor,

e wytyczenie osi pali fundamentowych,

e wyznaczenie osi i rzednych belek,

e wyznaczenia usytuowanie kraweznikéw, elementéw odwodnienia,

e wyznaczenie pozostatych niezbednych elementéw obiektu,

e inne prace pomiarowe niezbedne dla wykonywania obiektow inzynierskich zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami zawartymi w pkt.
10 oraz z okresleniami podstawowymi w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dla rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inzyniera.
Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:

e organizacji rob6t budowlanych;

e zabezpieczenia interesu 0séb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy;

e  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkow organizacji ruchu;

»  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki dotycz ace materiatow

Ogolne warunki dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 3.

Sprzet do wykonania Robét
Do wykonania Robét konieczny jest sprzet geodezyjny wysokiej doktadnosci taki jak:
. dalmierze,
. niwelatory,
e teodolity,
« tasmy stalowe lub parciane.
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Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania wymagan jakosciowych Robo6t zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 4.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do przewozu
geodetdw, sprzetu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu Rob6t.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotycz ace wykonania roboét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii Robét oraz Projekt Organizacji Robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich prowadzone beda roboty.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysoko $ciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wyznaczy¢ wzdiuz trasy. Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé
poza granicami projektowanego obiektu w miejscach dostepnych, nie ulegajacych zniszczeniu (ha istniejgcym
moscie), z dokladnoscig do 0,5 cm. Punkty te nalezy zaktada¢ na obiektach istniejacych lub nowo zatozonych
punktach wysokosciowych (stupki betonowe z bolcem).

5.3. Wyznaczanie obiektu mostowego
Roboty polegaja na:
e wyznaczeniu osi podiuznej,
e wyznaczeniu osi wszystkich podpér,
e wyznaczenie potozenia pali wielkosrednicowych,
¢ wyznaczeniu wszystkich punktdw niezbednych do odtworzenia obrysu fundamentéw podp6r zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Doktadnos¢ wyznaczenia osi podtuznej i osi podpér +1 cm. Doktadnosé wyznaczenia rzednych do +1,0 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robét jest komplet (kpl.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 8.

Odbidr Roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z Dokumentacjg Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t, Programu Zapewnienie Jakosci i uzyskanie
akceptacji Inzyniera,
« wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
e prace pomiarowe,
« stabilizacje punktow w terenie,
« wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
¢ pozyskanie niezbednych materialtéw geodezyjnych,
e zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot Iub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,
« wykonania niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
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e zakup i transport materiatéw i sprzetu,
e oznakowanie miejsca robho6t i jego utrzymanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Nie wystepuja

10.2. Inne dokumenty

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i

kartograficzne.

(9]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie

szczegOtowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Dz. U. Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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