Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Sosnhowcu STWIORB M.20.01.01

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00.  Elementy obiektu
M.20.01.01.  Umocnienie sto zkow i skarp

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace umocnienia stozkdw i skarp nasypu na obiekcie inzynierskim w ramach zadania: ,Modernizacja
wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orl gt Lwowskich w Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, ktore
napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za
integralng czes$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg jak gdyby bylty
w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pézniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu
bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robét obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych:
ez umocnieniem stozkOw i skarp nasypu brukiem kamiennym na podsypce cementowo — piaskowej ze
spoinowaniem.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWIORB DMU.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DMU-
00.00.00 ,Wymagania Ogélne”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

Stosowane materialy i elementy przewidziane do zastosowania musza spetnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach
budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r.

2.1. Bruk kamienny — kamie n tamany

Brukowiec do wykonania umocnien powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzaltym mie¢ strukture mozliwie
drobnoziarnistg i zwiezta bez peknie¢ i zyt. Materiaty na brukowiec powinny byé¢ skaty o cechach fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tabeli 1. Zaleca sie stosowanie bazaltow i granitow.

Tabela 1. Wiasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia na brukowiec

Lp. Wiasciwosci Wartosé Badania
1. V\_/ytrzy_m_a}c_)_sc na sciskanie w stanie powietrzno — suchym (MPa) 160 PN-EN 1926
nie mniej niz 160
2. Scieralno$é na tarczy Boehmego (cm) nie wiecej niz 02
PN-EN 14157
3. Nasiagkliwo$¢ woda %, nie wiecej niz 0,5 PN-EN 13755

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowa¢ jako podioze pod umocnienie skarp. Nalezy stosowac
podsypke cementowo - piaskowa 1:4, tj. otrzymana przez wymieszanie cementu portlandzkiego CEM | 32.5 z
piaskiem srednio - lub gruboziarnistym w stosunku objetosciowym 1:4.

2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawe cementowg nalezy stosowaé do wypetniania spoin w przypadku wykonywania umocnienia z bruku
kamiennego. Nalezy stosowa¢ zaprawe cementowa 1:2 tj. otrzymana przez wymieszanie cementu portlandzkiego
CEM | 32.5 z piaskiem $rednioziarnistym w stosunku objetosciowym 1:2, oraz z woda.

2.4. Beton i stal
Wg wymagan STWIORB M 12.01.00 i M.13.01.00
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 3.

Roboty zwigzane z umocnieniem bedg wykonane recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu Robét, Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujacym, sprawnym techniczne sprzetem:

« Koparka przedsiebierna,

«  Ubijak spalinowy 200kg

o Zuraw,

e Zawiesia,

. Narzedzia brukarskie,

«  Betoniarki wolnospadowe,

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4. Do
przewozu bruku kamiennego, Wykonawca zapewni transport zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji PZJ i projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty brukarskie. Umocnienie powinno by¢ wykonywane zgodnie

z Dokumentacja Projektowg i STWIORB .

Projekt winien zawiera¢ min.:

«  projekt organizacji i harmonogram rob6t objetych niniejsza STWIORB,

e program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania robét
objetych niniejsza STWIiORB,

* niezbedne rysunki robocze w zaleznosci od potrzeb,

¢ niezbedne wytyczne montazu,

5.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania umocnienia skarp mozna przystgpi¢ dopiero po ukonczeniu rob6t ziemnych zwigzanych z
formowaniem skarp i stozkéw nasypowych oraz po wykonaniu podwaliny pod umocnienie wg ST M.13.02.00.
Skarpy, na ktérych uktadane beda elementy umocnienia, powinny by¢ zageszczone do wskaznika Is 21,0

5.2. Ulozenie brukowca na skarpach i sto zkach skarpowych
Uktadanie bruku kamiennego na skarpach i stozkach nalezy wykona¢ na przygotowanym uprzednio podtozu.
Kolejnos¢ prac:
¢ Przygotowanie podioza z zaprawy cem. — piask. o grubosci 10 cm (powierzchnie powinny zostaé
zdylatowane co 5m)
¢ Ulozenie brukowca ,pod sznurek” naciggniety na palikach. Bruk kamienny nalezy uklada¢ tak aby
szerokos¢ spoin pomiedzy kamieniami wynosita ok. 2 do 3 cm.
¢ Wykonanie spoin z zaprawy cementowej,
Bezposrednio przed wykonaniem spoin powierzchnie utozonego umochienia nalezy obficie zwilzyé
woda przy uzyciu polewaczek z drobnym sitem. Zwilzanie nalezy wykonywac¢ sukcesywnie w miare
postepu spoinowania.
Po wsigknieciu wody spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2 wykonana wg p. 2.3. Wypetnione
spoiny nalezy podda¢ pielegnacji poprzez przykrycie matami lub warstwa piasku i utrzymywanie w stanie
wilgotnym co najmniej przez 7 dni.
«  Zapewnienie prawidtowego osadzenia brukowca poprzez ubicie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z:

«  Dokumentacjg Projektowa,

e P2y,

¢ wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Doktadnos¢ wykonczenia powierzchni umocnienia stozka kontroluje sie 3 metrowa tata. Najwieksze
zaglebienie pod taka lata nie moze przekracza¢ 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest:
e 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego obrukowania, tacznie z wszystkimi Robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady ODBIORU Robo6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Odbiodr robét polega na:
e Kontroli jakosci materiatow,
e Sprawdzeniu wynikéw badan laboratoryjnych i polowych,
e Sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
W przypadku niezgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, Wykonawca na whasny
koszt dokona wszystkich niezbednych poprawek nakazanych przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa uwzglednia:
e Opracowanie projektu technologii opracowania Rob6t zawierajgcego rysunki umocnienia skarp i stozkéw
opracowane na podstawie Dokumentacji projektowej,
e Wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
e Zakup i transport w miejsce wbudowania wszystkich niezbednych materiatéw,
e  Zastosowanie materiatdbw pomocniczych, koniecznych do prawiditowego wykonania rob6t Ilub
wynikajacych z przyjetej technologii,
e Wykonanie prac o ktérych mowa w pkt. 5 niniejszej STWIORB,
« Odwiezienie gruntu na wysypisko wraz z utylizacjg — grunt nie przewidziany do dalszego uzycia,
«  Wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
e Uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-01080 Kamienh dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno-
mechanicznych.

[2] PN-EN 991 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego
betonu komdérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

[3] PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
Atmosferycznym.

[4] PN-EN 12371 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci

[5] PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci na sciskanie.

[6] PN-EN 14157 Kamienh naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie

[71 PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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Ta strona celowo jest pusta
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