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2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

2.1. Inwestor
Inwestorem jest : Tramwajsaskie S.A.

ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzéow

2.2. Podstawa opracowania

Projekt budowlano- wykonawczy opracowano na [aist

- zlecenia Inwestora,

- wytycznych przebudowy wydanych przez Inwestora,

- geodezyjnych map zasadniczych z projektowanegouejo

- danych zebranych przez projektantow w terenie odmga z wiacicielami terenu,

- aktualnych norm i przepiséw obayziujacych w zakresie opracowania.

- umowa nr 00/110/2012
-pismo nr DTIR.VII/153/7298/12 z dnia 17.09.2012Miejskiego Zarzdu Drog i Mo-
stow w Bytomiu.
-pismo nr DU/PW/74985/2012r z dnia 18.07.2012r.réalDystrybucja GZE S.A. Gliwi-
ce
- Oswiadczenie firmy Tramwaj8laskie S.A. z dnia 16.11.2012r. Chorzéw
-katalogi branowe

2.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jgsbjekt przebudowa sieci trakcji tramwajowejinoe-
tlenia ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009&8¢b Szombierki , karta mapy : 3 przy ul.
Zabrzaskiej 89 w Bytomiu ” w ramach zadania inwestycygaen. ,, Uwolnienie budynkow
od mocowa sieci trakcyjnej’

Przebudowa polega na zgseniu istniejcych mocowa sieci trakcyjnej na budynkach ,
mocowaniami do projektowanego 1 stupa trakcyjnéwietleniowego.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA — Cz es¢ Trakcyjna

3.1. Stanistniej acy

Zawieszenie sieci trakcyjnej zalimosng nad torowiskiem dwutorowym, nad ul. Za-
brzaiskg w Bytomiu przy posesji nr 89 wykonane jest peday tym budynkiem, a stupem
ptaskim (ze wzgldu na stan techniczny zaleca go wymiar — niniejsze opracowanie nie
obejmuje tego zadania) usytuowanym po przeciwmeng. Linka poprzeczna (odg) o
diugasci ok. 30 m podtrzymuje nad torem podwoéjnym dratjey (1xDjp 100) z lin nasna.

3.2. Stan projektowany

W celu uwolnienia budynku nr 89 od zawiesaeneci trakcyjnej zaprojektowano jako
konstrukcg wsporca stup rurowy trakcyjno —svietleniowy o wysokéci 12 m o wytrzyma-
tosci 15 kN na obcizenie sieqi trakcyjm przytazone na wysokii 7,0 m od powierzchni
terenu Kolor stupa nalezy uzgodnic z Konserwatorem Zabytkow lub Architektem Miej-
skim. Zaprojektowano wymianlinki odciggowej (wraz z ospkzem) oraz wymiag przewo-
du jezdnego oraz liny soej pod zawieszeniem (na diégo10 m). Stup bdzie posadowiony
obok istniegcego stupa betonowego ( do uswm) stwzacego jako nénik latarni ulicznej. W
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zZwigzku z tym naley uzgodné z wigcicielem gwietlenia ulicznego zakres prac aganych
z demontaem istniejcego dwietlenia i montaem nowego na projektowanym stupie trak-
cyjno — gwietleniowym.

Ze wzgkdu na obecri@ oprawy @wietleniowej osprgt montowany na stupie (sieciowy,
oswietleniowy) wykona z podwaojm izolacp.

3.3 Woyznaczenie lokalizacji stupow trakcyjnych

Wyznaczenie lokalizacji stupow trakcyjnyobmpnno by zgodne z ich lokalizagjnanie-
siomg na map zasadnicz wg uzgodnié@ ZUDP w Bytomiu zamieszczarw dokumentacji
projektowej. Wyznaczenia lokalizacji dokona upramyi geodeta.

3.4 Stup trakcyjny

Miejsce posadowienia projektowanego sfopadaje zalczony rysunek sytuacyjny.
Zastosowano stup stalowy algty-producent stupa zostanie wybrany przez Inwastor
Kolor stupa naley uzgodné z Konserwatorem Zabytkow lub Architektem Miejskim.
Parametry fundamentu zosgapodane przez producenta stupa w oparciu o dokwoent
techniczn.

Do okrelenia rodzaju fundamentu przyp gruntsredni o nast. wkxiwosciach:
Uogoblnione wiasnosci gruntu
Rodzaj i stan gruntu c y C

Y kNm2l | kN/m3] | kN3] H

Zwaly, rumosze,

zwiry, pospoiki, pia-
ski grube i Srednie-
zageszczone i $red- | 37 0 18,5 40000 0,55
nio zageszczone,
piaski drobne za-

grunt  |geszczone
Sredni

Pyly, gliny, gliny
ciezkie, ity, gliniaste
zwiry, pospolki i pia- | 20 25 20 40000 0,25
ski potzwarte i twar-
doplastyczne

Gdzie:
Y —kat tarcia wewnetrznego w stopniach
¢ -spdjnosé
y —Ciezar objetosciowy
C -modut podatnosci podtoza
W —wspotczynnik tarcia gruntu o fundament betonowy

Uwaga: jeeli przy wykonywaniu wykopu pod fundament akask ze istniejcy grunt
posiada inne wkziwosci od podanych powgj nalery zgtost to Inwestorowi i projektantowi
w celu podgcia decyzji o wiaciwym wykonaniu fundamentu.
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3.5 Wykopy pod fundamenty

Wykopy powinny hiywykonane zgodnie z zasadami PN. Przed ich wykenamia-
lezy wyrowna podiaze i sprawdzi rzedne.

3.6 Fundamenty

Fundamenty nalgwykona z betonu zbrojonego zgodnie z PN-EN-206-1:2003 wg
dokumentacji producenta stupa. W realizacji maleachowé normy: PN-EN 1535 oraz PN-
EN 966/1999. Fundament powinien ikesztaltt walca i b§ dostosowany do przenoszenia
znamionowej wytrzymakei stupa w odniesieniu do warunkéw gruntowych wrieh kedzie
posadowiony. Gorna krayz fundamentu powinna znajdoaic ha poziomie -0,20 m od
powierzchni terenu.

3.7 Montaz sieci

Sié trakcyjna podwieszona jest do projektowanychnigycych stupow trakcyj-
nych oraz budynkéw. Po moutaprzewodow jezdnych naide przeprowadzi regulacg
sieci, regulagj zawieszé wzgledem gtéwki szyny oraz pomiary zwiséw i odsuwow. Wy-
sokas¢ znamionowa zawieszenia przewodu jezdnego w puhkéo zamocowania
zgodnie z norm powinna wynosi 5,5 m, dopuszczalne odchytki od tej wadiovynosz
+0,10 m i -0,25 m. Odsuw przewodow jezdnych powirdaapewnt mazliwie réwno-
miernescieranie ptytek§lizgacza odbieraka pdu (na prostej przyg wartas¢ 0,30 m, a na
tuku 0,35 m od osi toru). Na tuku maksymalny odsueze wynost do 0,4 m od osi toru.

3.8 Zabezpieczenie przed korozj a

Stup zostanie wykonany jako rurowy — stalowy mibgsci pokrycia cynku min.
450g/m. Projektowany stup zostanie pomalowany afarbwierzchniow odpowiedna dla
powierzchni cynkowych. Z uwagi na wzawyg korozg miejsca styku konstrukcji stupa z
fundamentem naky zabezpieczyto miejsce poprzez dwukrotne pomalowanie griaitu-
miczrg izobet do wys. ok. 0,5 m ponad powierzchnie gruntu

3.9  Ochrona przeciwpora zeniowa i przepi eciowa

Jako ochrona przed pogaiem pgdem elektrycznym w catej sieci stosowane jest
uszynienie. W przypadku stupa trakcyjnego uszynigne/szystkie urgdzenia znajduce
sie na stupie (roziczniki, ograniczniki przegt, nagdy, ciegno izolowane- z pojedyngz
izolacjg). Na projektowanym stupie trakcyjnym nie przeweslgg mocowania innych ugz
dzen sieci trakcyjnej z wyjtkiem mocowa linek zawiesze poprzecznych, oraz konstrukcji
wsporczych pod przewdd zasiey

3.10 Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozpaidzeniem ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z 24
wrzesnia 1998r.( Dz. U. nr 126, poz. 839)"w sprawie lestea geotechnicznych warunkéw
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posadowienia obiektéw budowlanych" istgeg warunki zakwalifikowano jako proste. Pro-
jektowane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kpigi geotechniczne.

3.11 Uwagi ko hcowe

Prace ujte w niniejszym opracowaniu nale wykona zgodnie z obowzujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami braawymi.

W czasie prowadzenia robot ziemnych ngleachowa ostraznosé ze wzgédu na
mozliwos¢ napotkania nie wykazanych gdzen podziemnych.W miejscach, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzadami oraz przekopami kontrolnymi) - odwiert pod fundament bedzie zblizat sie
do innych obiektéw infrastruktury podziemnej nalezy wykona¢ reczne odkrycie
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne przy odstanianiu w/w uzbrojenia aglprowadzé wytgcznie ecznie
oraz z zachowaniem uwag zawartych w poszczegélaggbdnieniach bramowych.

Przed przysipieniem do prac ziemnych dokdanaytyczenia geodezyjnego a po ich
zakaczeniu dokona inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Tyczerni&s i
inwentaryzagj powykonawcz powinien wykoné uprawniony geodeta.

Po zakaczonych pracach ziemnych teren zostanie przywrédonstanu pierwotnego
( nawierzchnia chodnikowa z kostki brukowej)

Prace mog wykonywa osoby posiadage odpowiednie uprawnienia zgodnie z Ustaw
.Prawo energetyczne”, prawo budowlane oraz przepigyzane

3.12 Zestawienie materiatow

» Uchwyt przegubowy szt. 1 (rys nr.1)

« Uchwyt przegubowy szt. 1 4610 KOLMEZerniki

* Naprznik kryty szt. 1 (214211)

* tacznik podwojny szt. 2 (211316)

» Wkiadka chomtkowa szt. 4 (213125)

» Zlaczka do zakarbowania szt. 4 (213335)

» |zolator spraczkowy 1 kV DC z 1 wkiadkszt. 1 (221101)

» Thumik drga z linki syntetycznej szt. 1 (225315)

» Linka ze stali nierdzewnej 35 mm mb. 30 (271235)

* Przewdd jezdny DjpS 100 mb. 20

* Linka Cu 95 mm mb. 20

« Zlaczka do przewodu jezdnego szt. 4 (5310) KOLMEETniki
» Uchwyt réwnolegty do liny Cu 95 szt. 8 (243211)

» Uchwyt wieszakowy do drutu jezdnego szt. 4 (242150)

* Drut mosgzny fi 6 6 mb.

* Wieszak izolowany z gwintem M16 szt. 2 (223416)

* Uchwyt widetkowy z gwintem M16 szt. 2 (282327)

* Tasma stalowa 19,05x1,0 mb. 4 (217119)

» Zapinka do témy szt. 2 (217219)

» Blacha Cu (ostona liny saej — wykonanie wtasne) gr. 0,2 — 0,5 mm m. kw. 0,5

(oznaczenia wg. katalogu KROMISS BIS z¢Stochowy — chybae zaznaczono innaczej,
dopuszcza siwykorzystanie materiatdbw rownowaych z zastrzeeniem zachowania para-
metrow — w szczegolsoi wytrzymaldgci, materiatdw, zastosowania).
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3.13 Oswiadczenie projektanta — Czes¢ Trakcyjna

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. 22006 r. nr 156 poz. 118 z poz. zm.) o§wiadczam, ze projekt budowlany
»Przebudowa sieci trakeji tramwajowej i o§wietlenia ulicznego na obszarze dzialki Nr
2009/23, obreb Szombierki , karta mapy : 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w Bytomiu ” w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Uwolnienie hudynkéw od mocowan sieci trak-

cyjnej ,, opracowany zostal w sposéb zgodny z Wymagamalm aktualnych norm, przepisow
oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Tadeusz Kitala
mgr inz. elektryk
UPRAWNIENIADO PROJEKTOWANIA,
KIEROWANIA | ADZORCWANIA ROBOT
Decyzja Nr U VIII 7342/210/92

OlIB-SLR/IE/1499/02
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4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA — Cz es¢€ Oswietleniowa

4.1. Stan istniej gcy

Obecnie linka odggowa trakcji tramwajowej umocowana jest w uchwyaécianie budyn-
ku nr 89 przy ul. ZabrZeskie] w Bytomiu. Ze wzgldu na potrzedlikwidacji tego typu roz-
wigzania, naley postawé stup trakcyjno-éwietleniowy, ktéry przejmie dayfunkcje z linka
odciggowy oraz dwietlenie terenu po zdemontowanym stupie betonoywgehwojnym usy-
tuowanym obok projektowanego stupa trakcyjdedetleniowego.

4.2. Stan projektowany

Dla zrealizowania zamierzonych prac zeanych z usugciem linki odciggowej trakcji
tramwajowej z budynku nr 89 przy ul. Zabifigkiej w Bytomiu ,naley zabudowé nowy stup
trakcyjno - dwietleniowy. Nowy stup naley umiejscowé pomiedzy chodnikiem a jezdaiw
pasie trawiastym. Szerokbpasa trawiastego wynosi okoto 120 cm. Poniewgoblizu od
projektowanego stupa trakcyjndwaietleniowego znajduje sstup dwietleniowy betonowy
podwojny , naley go zdemontowd a opraw wraz z wys¢gnikiem zamontowana projek-
towanym stupie. iednie latarnie patzyc linig kablowg typu ASXSn4x25.

Na nowym stupie trakcyjnoswietleniowym zamontow@linke odciagows trakcji tramwa-
jowej wraz z uchwytem stupowym. W ten sposob zastalikwidowany istniejcy odcig z
budynku nr 89.

4.3 Kolejno $¢€ prac

1. Oznakowa teren wykonywanych prac, poprzez ustawienie ozwako

2. Wykon& wykop otwarty pod ustawienie nowego stupa trakeyjmwietleniowego.

3. Ustawi stup w belce mocuge.

4 Przed zasypaniem wykopu, natelo otworu stupa wprowadzkable zasilajce opraw z
sgsiednich stupow.

5 Wykon& wszystkie prace ziemne opisane \npie Miejskiego Zargdu Drog Miejskich w
Bytomiu nr pisma DTIR.VII/153/7298/12 z dnia 17.2Q12r.

6 Prace elektryczne musby¢ wykonane podcistym nadzorem TAURON Serwis GZE Sp.z
0.0. wg pisma nr DU/PW/74985/2012r z dnia 18.07220

4 .4 Uwagi ko ncowe
1. Podczas prac ziemnych i napowietrznych zaclialadeko idca ostraznosc.
2. Ze wzgkdu na day ruch samochodowy, na czas wykonywania praczgale
wyznaczy objazd ulicami Tatrzeska, Matachowskiego i Puszkina.

3. Znak drogowy D-1 przenéé na nowy stup.

4.5 Zestawienie materiatow

* 1. Rurowy maszt trakcyjnoswietleniowy typ KRO/RM-15/12 szt. 1

» 2. Oprawa sodowa(przeniesiona z istggepo stupa awietleniowego)

* 3. Wyskgnik (przeniesiony z istniggego stupa awietleniowego)

4. Kabel AsxSN4x25 25m

PB Przebudowy sieci trakcji tramwajowejsietlenia ulicznego przy ul. Zabrzskiej 89 w Bytomiu strona



4.6 Uwaga ogodlna

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazaniana schematy i materiaty z poda-
niem producenta naley traktowa¢ jako przyktadowe-ze wzgédu na zasady ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, a zwtaszcza art. 29 do 31. Wynika zego prawo projek-
tanta do skréconego podania charakterystyk techniag/ch poprzez podanie symbolu
handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego prockenta wyrobu. Zapis ten jest po-
mocny wykonawcy zaproponowd inne niz wyszczegolnione w dokumentacji rozvaza-
nia z zachowaniem odpowiednich, rownowanych parametrow technicznych z zapew-
nieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien tym réwniez zgody przedstawi-
cieli Inwestora i Biura Projektowego.

PB Przebudowy sieci trakcji tramwajowejsietlenia ulicznego przy ul. Zabrzskiej 89 w Bytomiu strona



BOLESLAW KUSIAK GLIWICE, dnia 28 listopad 2012r

Upr.1115/94
SLK/IE/3749/01

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA PROJEKTU WYKONAWCZEGO - CZESC OSWIETLENIOWA pn.
wPrzebudowy sieci trakeji tramwajowej i odwietlenia ulicznego na obszarze dzialki Nr
2009/23, obreb Szombierki , karta mapy : 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w Byttmuu w
ramach zadania inwestyceyjnego pn. ,, Uwolnienie budynkow od mocowan sieci trakeyj-
nej o,

Zgodnie z art.20 ust.4 Usmwy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (1j.Dz.U.Nr 207 z 2003r.
poz.2016 z pdz. zm) niniejszym oswiadczam, Ze projekt wykonawcezy pn. ,.,Przcbudowa sicci
trakeji tramwajowej i o$wietlenia ulicznego na obszarze dzialki Nr 2009/23, obreb Szom-
bierki , karta mapy : 3 przy ul. Zabrzanskicj 89 w Bytomiu ™ w ramach zadania inwestycyj-

nego pn. ,, Uwolnienie budynkéw od mocowani sieci trakeyjnej , sporzadzony w listopadzic
2012 r.

dla firmy Telprod- Henryk Hulbaj
ul. Leén.a 385
34-300 Zywiec

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz \?sﬂé/q techniczng.

Upramnienta budowian c do projekromania
! klercaani potamd bodowlanyml
bezx ogranicres w spec)

elekirporne | slecl .-].--. VAT e rgei

,,.ii\.;u

Nr ewid. 1115/3
Daia: r‘("j Z“‘f _":_

o A

(pieczed wraz z podpmem)

mz Bm‘ ’nzKutmk ’
~ |
.|

P8 Przebudowy sicei trakeji tranwaiowe) § o$wietlenia wlicanevo prey ul. Zabrzatiskier N w Bytomiv strona 3
i ; Howe] B0 pre] 1} !
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14 grudnia 4
Katowice,dnia ....... 199 %k

Nr ewid.1115/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § g Mt 4 M R Wik
L)
i § 13 ust.1 pktﬂ.litruzpnrzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

we) i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

---------------------

urodzony dnia ......ccc0ceaat oy R JEo g ¢ . P b

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce dc wykonywania sa-

modzielnej funkcji ..?f?i???????.?f??.Bi?fPWDiF?.Pyﬁpﬁw.J.Iﬂhﬁt.

----------------------------------

BOLEStAW K U S I A K
Obywatel ........ e ..........E.... Jegt upowazniony do :
1/ sporzadzania projektoéw instalacji elektrycznych,sieci napowietrz-
nych i kablowych linii energetycznych,stacji i urzagdzen elektroenerge-
tycznych,
2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét ,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow sieci i insta=
lacji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu technicznego
instalacji elektrycznych,sieci napowietrznych i kablowych linii
n )  stacji i urzadzen elektroenergetycznych.

e
ink. Col® .':r\v'r.u::'uk;
Uprewnters tudowlene do jre':ltowar'a

{4 owepia rabeamt hadowlan s m!

Pes onren’ ol W apeT tedmadil warplarie
eluairgosm | stoch loireencrit gezae r A b, y 'Yy
Er ewid. 111554 zf, /
Na‘ i 44 ﬁ @.‘
527X %)
PULEST inz. Bolestaw Kusiok -~
“TIF SUSIES !!ti. E T_{ue‘c:k Specjalista 02. Teletechniki
- ‘ktr‘yk e e MNr ew, 104/0g/88 SEP
Bl projektant upr. iad. FREILE Data

Upr. SEP Nr 4509/22/9%

. - e
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BN W\M ST o Katowice, 8 czerwca 2012 .

ot U '
i INZYNIEROQOW
\ /T( ' BUDOWNICTWA

Pani/Pan Bolestaw Kusiak
ul. Junakéw 2/19

44-100 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Kusiak Bolestaw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI/IE/3749/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2012r.

40-026 KATOWICE ul. Podgoma 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl



5 UZGODNIENIA 1 ZGODY WLASCICIELI TERENU

4.1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw zamowaeni

4.2. Opinia ZUDP nr

4.3. Uzgodnienie — zgoda Miejskiego Zalz Drog i Mostow

4.4. Uzgodnienia braowe:
- Miejski Zargd Drog i Mostéw — uzgodnienie lokalizacji projektamego stupa (warunki techniczne)
-Gornélagska Spotka Gazownictwa
-Bytomskie Przedsiiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
- TAURON Dystrybucja GZE S.A. Gliwice

PB Przebudowy sieci trakcji tramwajowejsietlenia ulicznego przy ul. Zabrzskiej 89 w Bytomiu strona
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' TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 CHORZOW, UL. INWALIDZKA 5

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOW]ENIA
zwanej dalej w skrécie STWZ

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Uwolnienie budynkéw od mocowan

sieci trakcyjnej” — 8 lokalizacji.

Przetarg pisemny

Nr sprawy: I1/251/2012




1.

11

Zatacznik nr 1

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie

dokumentacji projektowej dla zadania

inwestycyjnego pn.: ,Uwolnienie budynkéw od mocowan sieci trakcyjnej” dla nizej
wymienionej lokalizacji (kazda lokalizacja stanowi odrgbng czesé postepowania):

1) Chorzéw ul. Wolnoéci 58 - czesé 1
2) Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 30 - czg§¢ 2
3) Bytom ul. Zabrzanska 89 - czgs¢ 3
4) . Zabrze ul. 3-go Maja 25 -czgsc 4
5) Zabrze ul. 3-go Maja 88 -cze§é 5
6) Zabrze ul. Tarnopolska 57 -cze$¢ 6
7) Ruda Slaska ul. Niedurnego 99 - cze§é 7
8) Katowice ul. Korfantego 66, 68 - czgs¢ 8

Zakres opracowania projektowo — kosztowego dla kazdej lokalizacji odrgbnie powinien
zawierac:
a) Uzyskanie mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z rejestru gruntéw.

b) Aktualizacja podkladéw geodezyjnych

lacznie z wywiadami branzowymi,
inwentaryzacja nadziemng i podziemna w zakresie niezbednym dla potrzeb
projektowych. Celem wskazania miejsca wolnego od uzbrojenn terenu na
posadowienie shipa trakcyjnego mnalezy wykonaé przekopy kontrolne.
W przypadku braku technicznych mozliwosci, ze wzgledu na gesta infrastrukture
podziemng, posadowienia stupa trakcyjnego, Wykonawca poinformuje niezwlocznie
o tym fakcie Zamawiajacego, celem podjecia decyzji o kontynuacji dalszych prac
projektowych.

¢) Projekt budowlano-wykonawczy — 4 egz. wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do

realizacji rob6t (zawierajacy wymagania w zakresie wykonania robét, wymagania co
do wiasciwosci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych rob6t).

d) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanych robdt, uwzglednianej w planie bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia — 4 egz.

e) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych — 4 egz.

f) Przedmiar rob6t — wykonaé z podziatem odrgbnie dla :

a. posadowienia konstrukcji wsporczych w tym m.in. dostawa shupa, wykonanie
fundamentu, zabezpieczenie kolizji, posadowienie shipa na fundamencie,
pozostale koszty zwigzane z realizacja robdt (tj. m. in. obstuga geodezyjna,
zajgcie pasa drogowego),

b. montaz nowej sieci trakcyjnej na konstrukeji wsporczej — 4 egz.

g) Kosztorys inwestorski — wykonaé z podziatem odrebnie dla :

a. posadowienia konstrukcji wsporczych w tym m.in. dostawa stupa, wykonanie
fundamentu, zabezpieczenie kolizji, posadowienie stupa na fundamencie,
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h)

i)

k)
D

pozostale koszty zwiazane z realizacja robdt (tj. m. in. obstluga geodezyjna,
zajecie pasa drogowego) — 1 egz. ,
b. montaz nowej sieci trakcyjnej na konstrukcji wsporczej — 1 egz.,

Projekt organizacji ruchu drogowego na czas realizacji rob6t przy utrzymaniu
cigglosci ruchu tramwajowego — 4 egz.
Kazda czes¢ (odrgbna dokumentacj¢) nalezy przedstawi¢c w wersji papierowej
i w wersji elektronicznej ( w pliku pdf. 2 egz.).
Wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie , zatwierdzenia i sprawdzenia projektu oraz
inne dokumenty i&ecyzje administracyjne nie wymienione powyzej, o ile ich
uzyskanie jest niezbedne wcelu wydania decyzji umozliwiajacej prawidlowe
prowadzenie robot.
Uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego.
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, lub zgloszenia robét.

Zaopatrzenie kazdej czgsci dokumentacji projektowej stanowigcej odrebna czeéé catosci
w wykaz opracowan oraz pisemne o§wiadczenie, Ze jest ona wykonana zgodnie
z umow3, obowiazujacymi przepisami oraz normami i Ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Na etapie opracowania oferty przetargowej wskazanym jest dokonanie wizji lokalnej
w terenie.

Opracowana dokumentacja projektowa ma by¢ przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
uzgodniona z Tramwajami Slaskimi S.A. w Chorzowie.




ST e

Umowa m‘ m f )\}\(} /2012

sawaita w dnia 223, 9. 20 A2 ‘pomiedzy Tramwajami Slaskimi S.A. z siedziba w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorz6w, o kapitale zakladowym wynoszacym 116.230.880 PLN, ktéry
zostal pokryty w calo$ci, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Katowicach pod nr KRS:
0000145278, o numerze N]I’ 634~01-25-g37, o numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663,

zwang w dalszej czgéci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez :

Tadeusz Freisler Prazes Zazady Dytelio;

Panem Henrykiem Hulb6j P.H.U.P. TELPROD z siedziba w Zywcu ul. Leéna 385 , 34-300
_ ‘IZyWiec wpisanym do ewidencji dzialalnosci gospodarczej prowadzone] przez Wajta Gminy

W Lipowej w dniu 21.02.2008r. pod numerem 1059/99, o numerze NIP: 553-207-09-43, o numerze
identyfikacyjnym REGON: 072314159 -, zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Wykonaweg”

reprezentowanym przez:

.............................................................

1 HEMES Ll HAS
]

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoOwienia sektorowego w tiybie |

przetargu pisemnego, zarejestrowanego pod numerem sprawy 11/251/2012 zawiera si¢ umowe

0 nastgpujacej tresci :

§1

- 1. Zamawiajacy =zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
tj. opracowanie dokumentacji  projektowej dla zadania pn. ,,Uweolnienie budynkéw od
mocowan sieci trakeyjnej” w zakresie okreslonym w .,Opisie przedmiotu zamdwienia”
stanowigcym zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy dla n/w lokalizacii :

1) Chorzéw ul. Wolnosci 58

2) Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 30

3) Bytom ul. Zabrzanska 89

4) Zabrze ul. 3-go Maja 25

5) Zabrze ul. 3-go Maja 88
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6) Zabrze ul. Tarnopolska 57
7) Ruda Slaska ul. Niedurnego 99
8) Katowice ul. Korfantego 66 , 68

2. Wykonawca zobowiazuje.si¢ wykona¢ przedmiot umowy. zgodnie z zasadami. wspdlczesne;

wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz obowigzujacymi normami.
.82
Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie moze bez zgody Zamawiajacego przekazaé praw
i QbowiqZkéw wynikajacych z. ni_m'éjszej umowy na rzecz 0sob trzecich, w szczegblnosci nie moze

wykonywa¢ przedmiotu umowy w calosci badz czgsci za posrednictwem oso6b trzecich.

§ 3
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1. opracowanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiotem zamdwienia ,

. 2. wyjasnienie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowych ,

3. oddanie Zamawiajacemu gotowego przedmiotu umowy tj. kompletnej dokumentacji

projektowej wraz z decyzjg umozliwiajaca wykonanie robét

§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy: odbior przedmiotu umowy w terminie oznaczonym
w § 7 oraz zaplata za jego wykonanie w wysoko$ci (brutto z1) okreslonej w § 8.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest udostepni¢ dokumenty i dane zwigzane z wykonaniem prac
projektowych, o ile znajdujq si¢ one w posiadaniu Zamawiajacego, jezeli moga mie¢ wplyw na
ulatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich jakosci.

§5

Strony zgodnie postanawiaja , Zze z chwila wydania Zamawiajacemu prac projektowych

przechodzg na Zamawiajacego wszelkie majatkowe prawa autorskie zwigzane z ich

opracowaniem, ktorymi moze dowolnie rozporzadza¢ na wszystkich polach eksploatacji.

§6

Strony zobowigzuja sie¢ wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistniatych przeszkodach

w wypelnianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie 15.08.2012r.




2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. .1, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
| naleznego z tytutu wykonania czedci umowy.

| 418 S

Wszelkie zmiany i uzupeh:uema ninigjszej umMowy ﬁmgq by¢ dokonywane wylacznie w formie
plsemnego aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

: §19
W sprawach nieuregulowanych w tresci niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i przepisy ustawy Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

§ 20

Ewentualne spory mogace wynikaé z naruszenia postanowien niniejszej umowy, zostang

_rozstrzygnicte przez sad wiasciwy dla siedziby Tramwajow Slaskich S.A.

§ 21
Zalaczniki do umowy :
1. Opis przedmiotu zaméwienia.
2. Harmonogram rzeczowo- finansowy

§ 22

Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2z przeznaczeniem

po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Wykonawca Zamawiajacy
. = AL {-’P‘.
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Mle]skl Zarzad Drog i Mostow

41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
Regon 240136989 NIP 626-279-11-35
. tel. (32) 39-69-700
_ www.mzdim.bytom.pl; e-mail:mzdim@mzdim.bytom.pl

energia kultury

DTIR.VII/153/ZP/7298/12 Bytom, dnia 19.09.2012 r.

Telprod
ul. Wodna 1/2
40-008 Katowice

Na podstawie Pelnomocnictwa nr 346 z dnia 14.07.2011r. udzielonego przez Prezydenta
Miasta Bytomia do wyrazania zgody na zajgcie nieruchomoscei stanowiacych wtasnosé Gminy
Bytom i Skarbu Panstwa, polozonych w liniach granicznych paséw drogowych drog
publicznych 1 wewngtrznych na terenie miasta Bytomia, w odpowiedzi na wniosek z dnia
10.08.2012r. ztozony przez Inwestora, tj. Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, Chorzéw,
reprezentowanego przez Pelnomocnika

wyrazam zgode

na czasowe zajecie dziatki nr 2009/23 (k.m.3, obreb Szombierki) bedacej wlasnoscig Gminy

Bytom w celu budowy stupa trakcyjno-oswietleniowego w ul. Zabrzanskiej na nastgpujacych

warunkach:

1. Inwestor zobowigzany jest wykona¢ zadanie zgodnie z uzgodnionym przez Miejski
Zarzad Drog i Mostow projektem (pismo nr DTIR.VII/153/7298/12 z dnia 19.09.2012r.).

2. Zajgcie pasa drogowego celem prowadzenia rob6t niezwiazanych z budowa, przebudowa,
remontem, utrzymaniem 1 ochrona drég podlega oplacie oraz wymaga wystapienia przez
Inwestora do Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow o wydanie stosownego zezwolenia na
zajecie pasa drogowego co najmniej na 3 tygodnie przed przystapieniem do wykonania
robot.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ Miejski Zarzad Drég i Mostow w celu
protokolarnego przekazania terenu, a po zakonczeniu prac otrzymac potwierdzenie jego
odbioru.

4. Za szkody powstale przy wykonywaniu inwestycji odpowiedzialno$¢ prawna ponosi
Inwestor.

5. W razie stwierdzenia niezgodnosci pomiedzy przebiegiem planowanej inwestycji na
przedlozonych mapach a faktycznym jej przebiegiem oraz organizacjq ruchu na czas
realizacji powyzszego, Miejski Zarzad Drég i Mostow zastrzega sobie prawo cofnigeia
zgody i podjecia czynnosci zmierzajacych do wyegzekwowania realizacji robot zgodnie
z wezesniejszymi ustaleniami.

6. Realizacja inwestycji winna by¢ dokonana w terminie do 31.12.2013 r.

7. Niezaleznie od wydanej zgody nalezy wystapi¢ do Urzedu Miejskiego w Bytomiu
o wydanie zgody na czasowe zajecie dzialek, ktore obejmuje w/w inwestycja, a ktore nie
stanowia badZ nie wchodza w zakres pasa drogowego.

D EKXKTOR

Otrzymuje: m%r in \Marek Iarosz
1. Adresat |

2. afa DTIR.VII \

Sekretariat (32) 39-69-700; Sekretariat Fax (32) 39-69-702; Kasa (32) 39-69-703; Ksiggowos¢ (32) 39-69-7153;
Oswietlenie (32) 39-69-720;Zamdwienia (32) 39- 69 725; Inzynieria Ruchu (32) 39-69-730;
Techniczny (32) 39-69-740; Dokumentacja terenowo-prawna (32) 39-69-750;Kadry i Place (32) 39-69-760;

Inwestycje (32) 39-69-765; Oczyszczanie (32) 39-69-770; Zielen (32) 39-69-780 -
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MleJSkl Zarzad Drog i Mostow

| 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
; Regon 240136989 NIP 626-279-11-35

M@@;M tel. (32) 39-69-700

_ www.mzdim.bytom.pl; e-mail:mzdim@mzdim.bytom.pl

energia

keultury

DTIR.VII/153/7298/12 Bytom, dn. 17.09.2012 1.

Telprod
ul. Wodna 1/2
40-008 Katowice

dot.: Ponowne uzgodnienie lokalizacji projektowanego stupa trakcji tramwajowej na dzialce
nr 2009/23, ul. Zabrzanska.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.08.2012r. w temacie jw., Miejski Zarzad Drog

i Mostow uzgadnia lokalizacje slupa oraz podaje warunki realizacji inwestycji

w ul. Zabrzanskiej:

1. Prace w pasie gruntowego pobocza i chodnika przy ul. Zabrzanskiej 89 dla ustawienia
nowego stupa trakcyjno-energetycznego wykona¢ wykopem otwartym. Wykop nalezy
zasypa¢ materialem niespoistym grupy nosnosci Gl do uzyskania wtérnego modulu
odksztatcen 100 1 wspolczynnika zageszezenia 1,00.

2. Podbudowe pod nawierzchni¢ chodnika wykonaé z 2zuzla wielkopiecowego pod

warunkiem, ze zabudowany material posiadal bedzie atesty lub aprobate techniczna

IBDM.

Renowacje nawierzchni chodnika wykona¢ w pasie wykopu i w pasach przyleglych do

jego krawedzi o szeroko$ci 1,0m. Zabrania si¢ zabudowy materialow betonowych

uszkodzonych. Nawierzchnie pobocza wykona¢ z zuzla wielkopiecowego., zaklinowac

1 zagescic. _

4, Tarcze znaku D-1 przenies¢ na nowy stup.

Dla planowanych robét przedtozy¢ projekt organizacji ruchu.

6. Stup trakcyjno-o$wietleniowy wyposazy¢ w wysiegnik z oprawa sodowa 150W (np. SGS-
Firmy Philips). Sasiednie latarnie polaczy¢ linia NLK (ASxSn4x25) poprzez
projektowany stup trakcyjny. Calos¢ wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem TAURON
Serwis Bytom, ul. Kosynierow.

7. Po zakofczonych pracach nalezy zrekultywowaé pas zieleni pomigdzy chodnikiem
a jezdnia na dlugosci ok. 30m. tj. na calej dfugosci budynku 89 stosujac humusowanic
o grubosci 10cm i mieszanki nasion traw przeznaczone do obsiewania poboczy drog
o skladzie zblizonym lub podobnym do nizej przedstawionego: zycica trwata 20%.,
kostrzewa czerwona odmiana rozlogowa 35% , kostrzewa trzcinowa 30%, kostrzewa
owcza 10%, wiechlina lgkowa 5%. Odbidr trawnikéw po catkowitym wschodzie -
skielkowaniu roslin. Teren winien by¢ bez tzw. plazowin — tysin. Norma wysiewu nasion
w ilosci 2kg/100m2.

8. Inwestor przed przystgpieniem do robot musi uzyskaé zezwolenie na zajecic pasa
drogowego zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o drogach publicznych (tekst
jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 19 poz.115).

(%)

wn

Z powazaniem

D EKTOR

Otrzymuje: el
1. Adresat "
2. a/aDTIR.VII Tgr in-Marek Jarosz

Sekretariat (32) 39-69-700; Sekretariat Fax (32) 39-69-702; Kasa (32) 39-69-703; Ksiggowos¢ (32) 39-69-715;
Oswietlenie (32) 39-69-720;Zamdwienia (32) 39-69-725; Inzynieria Ruchu (32) 39-69-730;
Techniczny (32) 39-69-740; Dokumentacja terenowao-prawna (32) 39-69-750:Kadry 1 Place (32) 39-69-760;

[nwestycje (32) 39-69-765; Oczyszezanie (32) 39-69-770; Zielen (32) 39-69-780 .
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GORNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Gérnoslaska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, Fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu w Bytomiu

ul. Korfantego 30 41-902 Bytom

fax (32) 386 03 02

RG.Bytom@gaz.zabrze.pl

Wasz znak:

Nasz znak: 79 —432 —152/2012

Dotyeczy: wywiadu branzowego w zwiazku z planowanym posadowieniem stupa trakcji

TELPROD — Oddziat Katowice

ul. Wodna 1/2
40 — 008 Katowice

Bytom. 2012.05.15.

tramwajowej przy ulicy Zabrzanskiej 89 w Bytomiu - Szombierkach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2012-04-26. w sprawie j.w. informujemy, Ze na plan
sytuacyjny naniesiono orientacyjnie sie¢ gazowa niskiego ci$nienia PE - kolorem czerwonym.

Obszar planowanych prac, koliduje z siecia gazowa niskiego cisnienia.

Od osi gazociagu nalezy zachowaé odleglo$¢ bezpieczng w ktérej nie nalezy wznosic
budynkéw , urzadzaé statych skladow i magazynow , sadzi¢ drzew oraz nie powinna byc
podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwalosci gazociggu podczas jego
eksploatacji. Urzadzanie parkingéw nad gazociagiem dopuszcza si¢ wyltacznie za zgoda

Rozdzielni Gazu.

Przy pracach projektowych w obrgbie w/w gazociagow nalezy uwzgledni¢ nastgpujace

odleglosci:

e poziome zgodnie z Dz.U. Nr 139 poz 686 z dnia 7 grudnia 1995r.
e pionowe zgodnie z PN- 91/M — 34501

W czasie prowadzenia rob6t w poblizu naszych urzadzen inwestor winien skontaktowac
si¢ z Rozdzielnia Gazu Bytom przy ul. Korfantego 30, celem ustalenia nadzoru nad w/w
robotami. Nadzér wykonywany jest odplatnie , na ktéry inwestor powinien przesla¢

zlecenie z podanymi warunkami platnosci , podajac date i znak uzgodnienia.

Informujemy ze na w/w obszarze brak sieci podwyzszonego sredniego ci$nienia i wysokiego
ci$nienia obstugiwanej przez GSG Sp. z 0. 0. Wydziat Obslugi Sieci w Zabrzu ulica

Mikulezycka 5.

Waznoéé ustala sie na okres dwoch lat liczac od daty niniejszego pisma.

Kopia:
RG — Bytom

Gormoslgska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. , ul. Szezesc Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 648-23-70-513, Regon 277456610, Kapitat Zakladowy: 1 300 338 000 2
www.gsgaz.pl

L2AZIeINE
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| Referat Zasoby Geodezyjnego | Kortograficznego

| REPRODUKOWANIE, ROZPOWSZECHNIAMIE
| ROZPBOWADZANIE niniejszegn dokurnant wimegs
1 mawoleria, o kibrym mowa w art, 18 ustawy 2 do. 17.08.1988r,,
| pravwo geodezyjne | kartograficane

{Dx.l. Nr 30, poz. 163 z poinisjazymi Zmisnesnl)

Bytom, diin .. 28:03:2012

by PREZYDENT MIASTA BYTOM
Viydaial Geodezji
w ani}u Gﬁﬁdﬂw i ol -i_.-'g'-":_s_:'.:'-'-.' el
| Podwiatoza sig racnodd ninisjezel mapy z oryginaiem
j praviglym do pafshwowepn zesohy genderyinego
f imm%xn@gewdm ....,...2??..93..29._1_,% .............

Lb_yk'r*‘a dnia . RO 0 R B o I
........ o1 L

Ryszar H '1 wcﬁm h

QGOnp(i Zasnht

Geodezynego . graficznego ."
Wydz ‘J_J\I rodezii "ws
4 A s
7
et S e e ér P o

z up. PRFZ&D&“H‘% "\{M%Op!aq b~ Oo
"!
Y 4

Hozdzieinia (Gar w Byl

/ {amesiono orientagynie gazneiag niskiega cisniena ;t( PE,

e Naniesiono orientacyme gazociag sredniedh cisniema 3
PREZYDENT MIASTA BYTOM / X § J

; [ 5 3
d 8 fsar I

87 L
C

O

¥
/




BYTOMSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.0.
41-902 Bytom pl. T. Kosciuszki Ii: tel. (+48 32) 39 67 I00: fax 39 67 158
dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl: www.bpk pl

konto: BZ WEK SA | o/Bytom BI0302010000000532061164 erieziia kulfury

== 2 == = TP s T i S SR TR R e L SIS £ B £ R

Bytom dnia 08.06.2012r.

TELPROD
Projektowanie i realizacja
w telekomunikacji

40-008 Katowice

ul. Wodna 1/2

BPK]SSSI/eZ%ﬁ%’ZOlZ
TN/93 t/899/2012

Dotyczy: uzgodnienia projektowanego stupa trakcji tramwajowej przy ul. Zabrzanskiej 89
w Bytomiu.

Odpowiadajac na pismo z dnia  26.04.2012r.  przesylamy plan sytuacyjny
z orientacyjnie naniesiong  siecia wod.-kan. eksploatowana przez Bytomskie
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
W miejscach zblizen planowanej inwestycji do uzbrojenia wod.-kan. i innych obiektow
zachowa¢  wymagane  odleglosci i zastosowaé  zabezpieczenia  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami. W trakcie prowadzenia robét uzbrojenie wod.-kan.
nalezy pozostawi¢ w stanie uzywalnosci, zachowujac dostep do skrzynek zasuw i hydrantow
oraz wlazéw studni. Projektowany stup trakcji tramwajowej nie moze by¢ posadowiony na
naszych urzadzeniach.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac w poblizu uzbrojenia wod.-kan. Inwestor powinien
wystapi¢ o nadzor do BPK Sp. z 0.0., a w zleceniu nadzoru poda¢ date i znak uzgodnienia.
Nadzér wykonywany jest odplatnie.

i !! BYTOMSKIE PRZERSAEBIORS WO JMUNALNE
\ | I I\%, . - \'DL‘“' . “5'-"\ ) ; J;n!n\nécl‘]
!v-b.\ ‘
(/} —_..' K .;-_-,h__n‘q:{r_{lf _.f;."g'zﬂn'f{."
Zat: 1 plan sytuacyjny
Otrzymuja,
- adresat
-TN a/a
Oprac. T. Bul
=1 | NIP 626-000-28-26 “REGON 270150701 | £ /o~ . |
TWVNORD | FUVNORD Nr KRS 00000I6744 Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach. Wuydziat S J
i e .f Gospodarczy KRS. Wysokose kapitalu zaldadowego 298164.000 zV
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URZAD MIEJSKI w BYTOMIU

UL. PARKOWA 2
41-902 BYTOM
www.um.bvtom.pl

WYDZIAL OBROTU NIERUCHOMOSCIAMI
REFERAT REGULAC]I STANOW PRAWNYCH NIERUCHOMOSCI
' (32) 283 63 26

Bytom, 11 maja 2012 r.
ANR.6853.61.2012

Miejski Zarzad Drog i Mostow
ul. Smolénia 35
41-902 Bytom

Referat Regulacji Stanéw Prawnych Nieruchomosci Urzedu Miejskiego w Bytomiu
w zalgczeniu przekazuje wniosek Telprod Henryk Hulboj z siedziba w Zywcu, z dnia
26 kwietnia 2012 r. dotyczacy wyrazenia zgody na zajecie terenu Gminy Bytom w

pasie drogi publicznej w celu usadowienia stupa trakeji tramwajowej.

Oprac. M.Madeja.
adresat
a‘a

Do wiadomosei:
Projeltowanie i realizacja ‘
w tefekomunikacjf

Telprod

(jako pefnomocnik

Tramwaje Slaskie S.A.)

ul. Lesna 385

34-300 Zywiec

w092 Jos (17
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TAURCN Dystrybucja GZE S A
Pion Uirzymania Sleci

ul. Poriowa 14 ’ : g:ng g&% g;&ﬁ § }aé
44 - i A
e i DYSTRYBUCJA
Telprod
Ul.Wodna 1/2

40-008 Katowice

Gliwice, 18-07-2012 .
DU/PW/..... 4239 . 12012

Dotyczy: warunkéw przebudowy o$wietlenia ulicznego w Bytomiu przy
ul, Zabrzanskiej,

Szanowni Panstwol

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.07.2012 w sprawie przebudowy o$wietlenia ulicznego w
Bytomiu przy ul. Zabrzafiskiej informujemy, ze wyrazamy zgode na pfzebudowe powyzszego
odwietlenia ulzcznago polegajgcego na demontazu latami wraz z oprawg i ponownym
zabudowie oprawy na projektowanym slupie trakcyjnym.

Przebudowe nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem.

Dia zrealizowania powyzszego prosimy:

» opracowa¢ dokumentacje, ktéra podiega naszemu sprawdzeniu.
Prosimy o przestanie pro}ektu w formie papierowej (1 egz.) oraz na plycie
CD/DVD w formacie PDF opisanej wg zatacznika nr 2.
Po uzgodnieniu projekt w formie papierowej zostanie odestany.

¢ przed przystapieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest podpisaé
porozumienia kolizyjne nr 38 dotyczgce przebudowy ( w zatgczeniu dwa egz. ),
ktére prosimy po podpisaniu przestac do TAURON Dystrybucja GZE S.A - DU. wraz z
dokumentacja projektows do uzgodnienia.

. Naieiy do dokumentacp doiaczyc oéw:adc:zen e ?‘ rm T amwaje Slqskle S.A, ze po

. SA zroszczeniamiza T _
S A A5 '. T LY S SN L) _rr.

Prace naiezy prowadzié¢ pod nadzarem i odbio6r zgioszc do TAURON Serwzs GZE 8p.zo.0.
Kopie protokotu odbioru prosimy przestaé do TAURON Dystrybucja GZE S A - DU.

Waznos¢ zgody na realizacjg powy2szego ustala si¢ na dwa lata.

Tauron Dystrybucia GZE. SA.

Kopia: 1 xala DU

sevwdatron-adystrybuciapl
k ¥



6. WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW

PB Przebudowy sieci trakcji tramwajowejsietlenia ulicznego przy ul. Zabrzskiej 89 w Bytomiu strona

12



Wojewodztwo: slaskie Prezydent Miasta Bytomia

Powiat: Bytom NI sprawy:
Jednostka ewidencyjna: 246201 1 M. Bytom
Obreb: Nr 0015, Szombierki PREZYDENT MIASTA BYTOMIA
. . » 38
Wypis z rejestru gruntow ’ 1. Parl
z dnia 27.04.2012 r. 41-902 Bytom
Jednostka . Ksiega wieczysta
oo g . 55 s Rodzaj I
rejestrowa Wiasciciel/wladajacy, adres/siedziba W Udzial lub inny dok.
eruntow P dot. wlasnosci
G6 (Gmina Bytom. Bytom, ul. Parkowa 2 wl Ldd KA1Y/
00010472/5
Prezydent Miasta Bytomia (Organ gminy), Bytom 20 1/1
Arkusz . Numer  [Rodzaj Pﬁliefl?: P‘:Ilz'?ali';'(‘i"- g Rejestr
mapy Identyfikator dziatki dzialki uzytku |'ﬁ1| [ha] Polozenie tradycyjny
3d2 246201 1.0015.AR 3.2009/23 | 2009/23 dr l_1892I 1.1892| ul. Zabrzanska 72
Jednostka g Ksiega wieczysta
: L . o Rodzaj X :
rejestrowa Wiasciciel/wladajacy, adres/siedziba Udziat lub inny dok.
o prawa o
gruntow dot. wlasnosci
G32 Skarb Pafistwa. Bytom wil 1/1 KA1Y/
00025033/4
Kominek Henryk (Ernest, Lucja), Bytom, ul. Alojzego Felifiskiego uw 1/2
56 m.21
Oborska Krystyna (Czestaw. Maria). 41-907 Bytom. ul. LW 1/2
Zabrzanska 89
Arkusz p— Numer Rodzaj PEI; f&v ! (:ilz(:"?l(l,(:‘ . Rejestr
mapy Identyfikator dzialki dzialki uzytku Y Polozenie tradycyjny
: [ha] [ha]
3d2 246201 _1.0015.AR_3.2036/101 2036/101 B 0.0580[  0.2024]| ul. Zabrzanska 89 605
Bi 0.1444
Laczna suma powierzchni dla wypisu: I ].39]6[ 1.3‘)161

Sporzadzil(a): BarbaragWieczorek

Objasnienia symboli rodzaju prawa

wl - Wlasnos¢

uw - Uzytkowanie wieczysle

go - Gospodarowanie zasobem nicruchomodei Skarbu Pafistwa oraz gminnymi powiatowymi i wojewadzkimi zasobami nieruchomosci

Objasnienia symholi rodzaju uzytku

B - Tereny mieszkaniowe

Bi - Inne tereny zabudowane

dr - Drogi ‘

v Stronalzl



7. SPIS RYSUNKOW

7. 1 Przekroje materiatow nieginych do realizacji inwestycji
7.2. Orientacja

7.3. Projekt Zagospodarowania Terenu

4.4. Rurowy maszt trakcyjnaswietleniowy z podstaw KRO/RMp

PB Przebudowy sieci trakcji tramwajowejsietlenia ulicznego przy ul. Zabrzskiej 89 w Bytomiu strona

13
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1 [
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; : I/no
" ;
\l 7
4
[l
Slup trakeyjne—ogwistieniowy Stup_trakeyjny
9 Kolmet 4610 1
8 ka nierdzewna 3Smm2 mikg| - 271235 m wg. zestow.
7 | lzolator spragczkowy 1,5kV OC z 1 wkiodkq szt | 1 2210
6 | Lacanik podwbjny st | | 211316
§ | Ztqezko do zckarbowania Cu st | 2 2133 3
4 | Wkladke chomgtkowe Cu st | 2 2131 28
3 | Napretnik keyty — nierdzewny git. | 1 2142 1
2 | Tlumik drgatt z linki syntetycrnej sl | 1 225315
{ | Uchwyt przegubowy kpl. | 2 | UG~PL-00-01
’ Lp. Wyszczeablnienie Jedn.] Nos¢ | Typ lub nr rys. Dane techn. Uwagi:
Inwestor: Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
41-506,Chorzow, ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
ul. Inwalidzka 5 Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
) Bytomiu.
Tytut rysunku: Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski
Przekroje materialow niezbednych do | projextowat: | mgr inz. T. Kitala
realizacji przedmiotowej inwestycji Projekiowat: | mgr inz. B. Kusiak
Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulboj ns R.001 1 19
Listopad 2012 .




NN

3 | Zapinka do tasmy szt. | 2 | BAND-IT-GT440 Giant
2 Tosme nierdzewna 201 19,05x1,12mm m. | 3,5 1 BAND-IT-GT430 Giant
1 | Uchwyt przequbowy ze sworzniem 37mm szt | 1 2181 37
Lp. Wyszczegblnienie Jedn.| Hose | Typ lub nr rys. Dane techn. Uwagi:
S TRAMWAJE SLASKIE S.A. Tymg)rr;t:)t::dowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia

41-506,Chorzow,
ul. Inwalidzka 5

ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w

Bytomiu.

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéow niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat:

mgr inz. |. Bednarski

Projektowat:

mgr inz. T. Kitala

Projektowat:

mgr inz. B. Kusiak

Nr projektu:

06/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulbdj
Listopad 2012 .

Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy

ns | ROOI| 2 | 19




$ma nierdzewna 19x1,0mm

 Nrkatmlogowy * Wymitary Element
KRE-217119YY A 19 taéma
5 1 £
vw-aga: 0,'155_kg/m.
\

S

INNE INFORMACIE

Obcigzenie zrywajace

11,4kN

Inwestor: H Tytut projektu:”
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
41 -506,Chorzc')w, ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
ul. Inwalidzka 5 Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
Bytomiu.
Tytut rysunku: Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski
Przekroje materiatéw niezbgdnych do | prgjektowat: mgr inz. T. Kitala
realizacji przedmiotowej inwestycji Projektowat: | mgr inz. B. Kusiak
Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulboj ns R.001 3 19
Listopad 2012 . .
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= AT
B e e

stal nierdzewna

27

Dopuszczalne obcigzenie

Inwestor:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzéw,
ul. Inwalidzka 5

Tytut projektu:
Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
Bytomiu.

Tytut rysunku:

Przekroje materiatow niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski

Projektowat: | mgrinz. T. Kitala

Projektowat: | mgr inz. B. Kusiak

Nr projektu: Skala Nrrys. Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD

Data: Henryk Hulboj ns R.001 4 19

Listopad 2012 r.




Wieszak izolowany pojedynczy-gwint

M16- wprost

KRE-223416YY -

ramie trzymajace
izolator

Waga:1.00kg/szt

M16

Dopuszczalne obcigzenie
Dopuszczalne napiecie

. Element . .

Cuzn16Si4
 cyKlo-epoksydow

5=

0s sym. lin

1kN

1,5kV DC/1,0kV AC

Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
41-506,Chorzéw, ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obrgb
ul. Inwalidzka 5 Szombierki, karta mapé/: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
ytomiu.
Tytut rysunku: Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski
Przekroje materialow niezbednych do | projextowat: | mgr inz. T. Kitala
realizacji przedmiotowej inwestycji Projoktowal: | mgr inz. B. Kusiak
Nr projektu: : Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulboj ns R.001, ' 5 19
Listopad 2012 . s




Uchwyt widetkowy na sworzen z gwintem M16

Element e Wykonam

KRE-282327YY - e korpus CuzZn16Si4

s = sworzen stal nierdzewna

© - Waga:0.276kg/szt.

|
X |
\\ I
i i =
7 i ! sp}
J I
/ I |
! Il
T [/ T
35 42
]
/ !
7 \ 1
i 7 t
/ | o
\ | N
3 AY E
o N\, i
—
= \ [
]
@13
Inwestor: . Tytut projektu: :
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
41-506,Chorzéw, ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obrgb
ul. Inwalidzka 5 Szombierki, karta mapé/: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
ytomiu.
Tytut rysunku: Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski

Przekroje materiatow niezbednych do | prgjektowat: | mgr inz. T. Kitala

realizacji przedmiotowej inwestycji

Projektowat: | mgr inz. B. Kusiak

Nr projektu: . Skala Nrrys. Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD

Data: ; Henryk Hulboj ns R.00% | .. 6 19

Listopad 2012 .




Uchwyt wieszakowy max. 50mm?2 - uchwyt drutu

KRE-242150YY - ~- uchwyt mosiadz
£ -- patak mosiadz
m= -- elementy {gczeniowe stal nierdzewn

Waga:0.11kg/szt.
!
|

}
i
30
; INNE INFORMACIE e
Dopuszczaine obcigzenie 1,5kN
Inwestor: , Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
41-506,Chorzdw, ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
. Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
ul. Inwalidzka 5 Bytomiu.
Tytut rysunku: Opracowat: mgr inz. |. Bednarski

Przekroje materiatow niezbednych do | projextowat: | mgrinz. T. Kitala

realizacji przedmiotowej inwestycji

Projektowat: | mgr inz. B. Kusiak

Nr projektu: Skala Nr rys. Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD

Data: Henryk Hulbj ns R.001 7 19

Listopad 2012 .




i;wyt przegubowy 37mm

140

N
_6}_ Y SN (A |

Q
Py O
0

Dopuszczaine obcigzenie
Mocowany tasmag

widetki CuZn16Si4
zawias CuZnleSi4
sworzen mosigdz

219

21
37

20kN

Inwestor:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzoéw,
ul. Inwalidzka 5

Tytut projektu:

Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w

Bytomiu.

Tytut rysunku:
Przekroje materiatléw niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Projektowat: | mgr inz. B. Kusiak

Nr projektu:

06/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulbdj
Listopad 2012 r.

Skala Nrrys.

Arkusz

Arkuszy

ns | R.001

8 .

19




Uchwyt réwnolegty do dwéch lin 95-120mm?

KRE-243211YY = 2 korpus Cu-ETP/EN 1652/
s - elementy faczeniowe stal nierdzewna
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Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
41-506,Chorzdw, ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obrgb
. Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
ul. Inwalidzka 5 Bytomiu.
Tytut rysunku: Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski
Przekroje materiatéw niezbgdnych do | projektowat: mgr inz. T. Kitala
realizacji przedmiotowej inwestycji Projektowat: | mgr inz. B. Kusiak
Nr projektu: Skala | Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulbgj ns R.001 9 19
Listopad 2012 r.




5310

7EACZKA SRUBOWA DO PRZEWODOW JEZDNYCH

Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
Bytomiu.

Przekroje materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

R
16& —:-.L..J;’ i d@t 7 : T 14 !:i kS ':E
NUMER | WAGMS | Vire | Smma | | OUREL
: Specjalne ; o :
5310 0,45 . CuAlio Fes | StKss PN-K-92001
Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzoéw,
ul. Inwalidzka 5
Tytut rysunku: Opracowat:

mgr inz. |. Bednarski

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu:

06/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulbgj
Listopad 2012 r.

Projektowat: | mgr inz. B. Kusiak
Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
ns R.001 10 19




Przewdd jezdny Djp100
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KRE-271110YY -~  drut Cu-ETP/PN-E-90090;

5]0

N
R
oy
o
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@11,95
Inwestor: ; Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i oswietlenia
41-506,Chorzéw, ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
ul. Inwalidzka 5 Szombierki, karta mapg: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
ytomiu.
Tytut rysunku: Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski
Przekroje materiatéw niezbednych do | projexiowat: | mgr inz. T. Kitala
lizacji i ji ji
realizacji przedmiotowej inwestycj Projektowat: | mgr inz. B. Kusiak

Nr projektu: Skala Nrrys. Arkusz Arkuszy
06/10/12 TELPROD

Data: Henryk Hulboj b ns R.001 11 19

Listopad 2012 .




L 1000 sworzen stal nierdzewna

D 13,5 urzadzenie kleszczace stop a‘lum'ini'ﬁ-n"t |

d 12 fina parafil

a 23

L 1500 sworzen . stal nierdzewna

B 3.5 urzgdzenie kieszczace stop aluminium
rrrrr d 12 lina parafil

a

LA
L
&

Dopuszczalne obcigzenie

Inwestor: , Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i oswietlenia
41-506,Chorzéw, ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
. Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
ul. Inwalidzka 5 Bytomiu.
Tytut rysunku: Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski
Przekroje materiatéw niezbgdnych do | prgjektowat: | mgr inz. T. Kitala
realizacji przedmiotowej inwestycji Projektowal: | mgr inz. B. Kusiak
Nr projektu: Skala Nrrys. Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulboj ns R.001 12 19
Listopad 2012 r.




Silikonowy izolator sprzagczkowy 1,5kV DC

z 1 wktadkg

korpus szk%diaf
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Inwestor: , Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i oswietlenia
41-506,Chorzow, ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
ul. Inwalidzka 5 Szombierki, karta mapBy: 3 pr_zy ul. Zabrzanskiej 89 w
ytomiu.
Tytut rysunku: Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski
Przekroje materiatéw niezbednych do | projektowat: | mgr inz. T. Kitala
realizacji przedmiotowej inwestycji Projektowal: | mgr inz. B. Kusiak
Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulbdj ns R.001 13 19
Listopad 2012 .

Dopuszczalne obcigzenie
Dopuszczalne napigcie

o 22KkN.
1,5KV DC/1,0kV AC




tadka chomagtkowa Cu

sa
3110YY

WS Ca N TN o
i
<)

~ Cu-ETP/EN 1652

_ Cu-ETP/EN 1652

Uzywac do lin o priekro;up

10-16mm?/25-35mm2/50-70

=

mm?

Srednica lin 5,imm/7,5mm/9-10,5mm
k e
Inwestor: Tytut projektu: ]
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i oswietlenia

41-506,Chorzéw,
ul. Inwalidzka 5

ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
Bytomiu.

Tytut rysunku:

Przekroje materiatow niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat: | mgrinz. |. Bednarski

Projektowat: | mgrinz. T. Kitala

Projektowat: | mgrinz. B. Kusiak

Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD

Data: Henryk Hulbdj ns R.001 14 19

Listopad 2012 r.




KRE-213325YY i4 korpus
100

1,5

KRE-213335YY 16 korpus  Cu-ETP/EN 1652
100

1,5

D
d
L
s
n
D
d
L
5
n

Zaprasowanie ztgczki

5 \n-liczba scisniec

Uzywaé wedfug tabeli nr 1 — strona 313

Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
41-506,Chorzdéw, ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
ul. Inwalidzka 5 Szombierki, karta map%/: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
ytomiu.
Tytut rysunku: Opracowal: | mgrinz. |. Bednarski

Przekroje materiatéw niezbednych do | projektowat: | mgrinz. T. Kitala

realizacji przedmiotowej inwestycji Projektowal: | mgr inz. B. Kusiak

Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD

Data: Henryk Hulboj ns R.001 - 15 19

Listopad 2012 r.




tgcznik podwojny-sworzen

KRE-211313YY a 61  korpus = i " X5CFNi18-10
d 13 . sworzeh | mosiadz
N 7 c 23 zawleczki Cu
KRE-211316YY a 101 korpus X5CrNi18-10
d 61 ) sworzefl mosiadz
o 26 zaw!ecgki EL,]M

~ Dopuszczalne obcigzenie 10kN/20kN
Inwestor: , Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
41-506,Chorzow, ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
: Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
ul.' Inwalidzka 5 Bytomi,
Tytut rysunku: Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski

Przekroje materialéw niezbgdnych do | projektowat: | mgrinz. T. Kitala

realizacji przedmiotowej inwestycji

Projektowat: | mgr inz. B. Kusiak

Nr projeklu: Skala Nr rys. Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD

Data: Henryk Hulboj ns R.001 16 19

Listopad 2012 r. .




Sruba rzymska (napreznik) zamkniety

nierdzewny oko-oko 20kN

RK:

KRE-214211YY L

M16

440 - 680

korpus
oko _
sruba wkrecana

ot

=

335
L

e

R

B
(=)

Dopuszczalne obcigzenie

X5CrNi18-1
X5CrNi18-1
stal nierdzew

Inwestor:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzéw,
ul. Inwalidzka 5

Tytut projektu:
Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
Bytomiu.

Tytut rysunku:

Przekroje materiatow niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat: | mgrinz. |. Bednarski

Projektowal: | mgrinz. T. Kitala

Nr projektu:
06/10/12

Data:
Listopad 2012 r.

TELPROD
Henryk Hulbdj

Projektowat: | mgr inz. B. Kusiak
Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
ns R.001 17 19
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Inwestor: Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
41-506,Chorzéw, ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obrgb
: Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
ul. Inwalidzka 5 Bytomiu.
Tytut rysunku: Opracowat: | mgr inz. I. Bednarski
Przekroje materialéw niezbgednych do | projektowat: | mgrinz. T. Kitala
realizacji przedmiotowej inwestycji Projektowal: | mgr inz. B. Kusiak
Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD
Data: . Henryk Hulbgj ns R.001¥ » 18 19
Listopad 2012 r. 4




Lina nierdzewna 35mm?2

stal nierdzewna

07,25

71,4

iz
Konstrukgja 19x1,4
Nominalna sita 32,68KkN
 Dopuszczaina sita 10,8kN
Inwestor: Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i o$wietlenia
41-506,Chorzow ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
. ’ Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89 w
ul. Inwalidzka 5 Bytomiu,
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Inwestor: ; Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i oswietlenia
41-506.Chorzow ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
ul. Inwalidzka 5 Szombierki, karta mapy: 3 pr.zy ul. Zabrzanskiej 89
w Bytomiu.
Tytut rysunku: Opracowat: mgr inz. |. Bednarski
ORIENTACJA Projektowat: | mgrinz. T. Kitala
Projektowat: | inz. B. Kusiak
Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
06/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulbd; 1:10000 | R.O1 1 1
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41-902 Bytor

SKALA 1:500
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). 1 |J |J_| MAPA DO CELOW PROJEKTONYCH
T L I S Wykonana przez firme
o GEOTECH 5.
e e 41-902 Byfom ul. Wroclawska 94
e SKALA 1:500  Arkusz: 6.131.28.10.4
= UKEAD WSPOERZEDNYCH: 2000/6
i Dane obiekiu:
e Wojewddztwo: Sigskie
= 218 ] O e Byt
: é--v_ — | astka e Cyna: _TM. om
N f Obreb: (001, Bytom
o ] | | Dziatka: 2009/23
E@P o i asf v Obiekt: Bytom ul. Zabrzorska
o g Tres¢ poszczegdlnych warstw zostale opracowane s wynlar nestepujocych czynnoscl

@‘,‘ 5 U — no podsiawe zeskanowania | wekioryzaci mopy zosadniceej w kol 11000

b sekeja mapy 6.131,2810.4 dostarezonej przez UM Byfom

£ — poprzez noniesienie granic ewidencyinch dostorczonych przez GOK w formaocie SHP
|' Niniefsza mopa rostafa wykonana bez badaric obcigied i f i z
shutebnosci gruntosych

Brak ZUDP w zokresie oprocowonia

KERG: 589-122/2012
AGK 6642-427/2012

Dnic 05.71.2012 r.
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_’__ T ) Tytul projeku:
TRAMWAJE SLASKIE SA. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej i oSwietlenia
41-506,Chorzéw, | ulicznego na obszarze dziatki Nr 2009/23, obreb
ul. Inwalidzka 5 | Szombierki, karta mapy: 3 przy ul. Zabrzanskiej 89
: : w Bytomiu. e |
Tytud rysunku: | Opracowat: | mgrinz. |. Bednarski |
Projekt zagospodarowania Projektowat: | mgr inz. T. Kitala ) =1
s terenu Projektowat: | inz. B. Kusiak 1
Nrprojekt: 1} | Skala | Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
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Rurowy maszt trakcyjno-o$wietleniowy z podstawa KRO/RMp ~
A

Tubular traction-lighting mast with base KRO/RMp

I = wRIWLE)

KRO/RMp-8/12...2000,0 8
KRO/RMp-12/12..200,0 12
KRORMp KRO/RMp-15/12...2010,0 15
KRORMp-20/12.2000 20

KRO/RMp-25/12..20/0,0 25 7 12.20 510820 4064 3239 27139 1880

MTOR-1 KRO/RMp-8/12...2000.0 g
MTOR-2 KRO/RMp-12/12..20/0,0 12
MTOR-3 KRO/RMp-20/12...2000.0 20

MTOR-4 KRO/RMp-25/12...2010.0 25

Rurowy maszt trakeyjno - oswietleniowy z podstawa KRO/RMp | Tubular traction-ighing mast with base KRO/RMp




