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- 41-306 Chorzéw, Ul. Racjonalizatoréw 10

Sekretariat: tel.: (32) 737 40 40, tel./fax: (32) 737 40 50
- e-mail: b-iu-ro‘@telpol.net.pl o '
"-.Call Cente‘r‘; tel.: {(32) 789 60 30 www.telpnl.net.pl

TELEWIZJA KABLOWA - INTERNET - TELEFONTA — TELEWIZJA CYFROWA -
L.dz. 4 t{oZé’ 14 S | Chorzow, dnia 15 listopada 20;12 r.

PDKOM Sp. z o.0. |

30-415 Krakow, ul. Wadowicka Ri;

NIP: 634-253-77-46 ‘
tel.; 12/312-24-50; fax: 12/312-24-51

dot: . wrinsku o pozwolenie na realizacje inwestycji ,Modernizacjs torowiska tramwajowego wbudnwafr.i-egu
wirl Wolwosci ... zadanie nr 62 . e

Odpowiadajac na pismo nr 290/2012, datowane na dzien 22.10.2012, lecz dostarczane do naszej firmy w dniu
14.11.2012, uprzejmic informujemy, iv praedmiotowa mwestycja koliduje # przebiegiem naszej kanalizacji teletechnicane;]
Zrotworowej o drednicy 100 mm, ‘Przecinajscej ukosnie ul. Walnodei od studni przy narosniku budynku nr 129, Na
dostarczome mapie kanalizacja ta jest oznaczona crarng linig i literami V. Ww. studnia jest oznaczona pomytkowo litera
#W (powinno byé vy, a odpawiadajaca jej studnia po drugiej stronic ulicy ma arnaczenic . v", .

Uzgodnienie przedmiotowej inwestycji jest uzalesnione od spefnicnia opisanych ponizej warunkéw Lechnicznyeh
zabezpieczenia iflub przebudowy kanalizacji teletechniczng] i kabl: opto-telekomunikacyjnyeh. '

Rurociagi przedmiotowe;j kanalizacji przebiegaja na glebokogci nieznacznie wickszej od 1 metra, W rurociggach. lych

- majduja sie ¢zynne kable opto-telekomunikacyjne. Podezas realizacjt inwestycii konieczne jest zachowanie nalezyte]

- ostroznoscl, ustalenie zakresu robét zibezpieczajacych i/lub zakresu pricbudowy oraz wykonanie tych robot zgodnic
C ¥ poczynionymi wstaleniami, ‘ g

Dla ustalenia zakresu niezbednych robét zahezpieczajacych konieczne jest wykomanie wykapow kontrolnych

o ‘.w'-.'qg:lﬁ t'l‘okl"érdm:'gca ustalenia grebokosci posadowienia rur. Roboty te, jak réwniez inne roboty w obrebic miejsca kolizji
- #naszy kanalizacjy winny byé wykonywane pod naszym nadzorem na zasa dach odplatnodei, o

Zabezpicczanie rurociggdw nie bedzie konicezne, jesli w rezultacie preaeprowadzonyeh ustalen okaze sie. se

przebiegaja oné na plebokosei 0,3 metra lub wigkszej, liczac od dna projektowanego wykopu do gomej krawedzi rirociagu.

Niitomiast w. przeciwnym wypadku konieczne bedzie zabezpieczenic kanali zacji l"ub_iej przebudowa.
Tanszy wariant, ¢zyli. wykonanie zabezpieezenia kanalizacji, bedzie mozliwy, o ile odlegtosé od dna wykopu do

| .':gdrf‘nt':‘_j NKrawedzi rury bedzie nie mnigisza niZ grobogé standardowej betonowej skorupy, stosowanej w tego typn

zabezpicezentach. Dla odleglodei w granicach od 0.2 do 029 m mozna zsmiast betonowe] skorupy  Zastosowad

‘zabespieczenic w postaci rury dwudzielnej grubosciennej. Konce ey winny opicraé sie na nicnaruszonytn gruncie

(powicrzehni oporowe] min 0,5 metra 7 kazdej strony) i cata rura winna byé otulona wyscidlka paskowa i, 0,1 m z kazdej
OWICTAEDNL Op ] 1 Z0E] ¥ oy Y : n €]

L strony rury; Kofice-rir zabezpieczajgoych natezy uszezelnié pianka ha ghebokagé min, 0,3 m, |

' Nalomiast w przypadkggdy Turociag .(ﬁz‘uwz,c_r;[‘t;dn‘i‘.epi,e'mk:kpniea-mggq_;z.ﬂbmpimzmia)_;b:qdzie‘.w;:hﬂd‘zil;‘wfﬁwia.;m..
ykopu;. konieczne. bedzie. przebudowanie kanalizacji na kolizyjnym odcinku ‘oraz Zwiazane 7 tym przeébudowdnie

' umieszeronych w-niej-kabii-opto-telekomunikacyjnych (kabel 725+ kabel 1447, “Paiigdiy studniami nalezy wykona
- nowy adeinek kanalizacji 2-otwarowej 100 mm, umieszezone} na bezpiceznej plebokodci, a nastepnie wykonad ptzebudowe

zhajdwjacyeh sie w niej kabli na odcinkuw od migjsca kolizji do najblizszego #tacza swiatlowodowego, Dla kabia 72J

T najblizsze skjeze znajduje sie w odleglosel ok 150 metréw (w studni przy ul. Rattyckiel). Na kablu 144 w tej samej studn
brak jest ztgeza, leez istnieja odpowiedanic zapasy kabla dla jego zainstalowania. Kable nalezy uciaé prey istniejacej mufie
“swiattowodowe] w studni przy ul. Battyckiej, wyciggnaé z kanalizacii do studni przy Wolnosei 129, nastepnie wirowadzié

ponownic do kanalizacji, wykorzystjae na kolizyinym odeinku wybudowana nowg nitke rurociagow, Nastgprie nalezy
zainstalowat w sludni przy ul. Batyckiej nows mufe, zapewnizjgeg wykonanie co najmnicj 216 polgezen $wiatlowodowych

© 1 preywroelé wonigj wszysikie potgezenia (72 potaczenia na ciagu kabla 721 oraz 144 polaczenia na ciagu kabla 144,
- Pragbidowa kabli musi byé wykonana jednerazowo w godzinach nocnych od 24.00 - 6.00.

Powyisze ustaleria warunkuja uznanie prrzedloionego projektu za uzgodniony. Niniejsic uzgodniznie wraz

* % podanymi warunkami_jest wizng. pracz okres jednego roku, ti. do-dnia 15 listepada 2013 roku, Z tytuhs niniejszego-
- wegodnienia obciazamy Was Kosztami w wysokosei 90 zhotych + VAT, Faklure zalaczamy do niniciszego pisma
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e ‘ Z powazanier

- kopia [ragmentu ‘dosturczone) mapy # zaznaczonym przebiegiem  Proefigoiol
* przedmiotowey kanalizacii telelechniczney; : . o



