llosc segmentdw tworzacych jeden pierscien
i optymalne rozmieszczenie pierscieni

Ptozy typu "B" - tabela doboru.

Schemat osadzenia

rury przewodowej w rurze ostonowe;

manszet uszczelniajacy
lub opaska termokurczliwa
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/
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proj. rura ostonowa

roj. rura przewodowa

DN Srednica Wysokosc¢ Oznaczenie DN Srednica Wysokos¢ Oznaczenie
zewnegtrzna ptozy zewnetrzna ptozy
rury mm rury mm
przewodowej przewodowe;j
od-do od-do
17 25-B—17 17 80—B—17
24 25-B—24 24 80-B—24
05 22-38 80 86106 — INIR
34 25-B-34 34 80—B—34 (
44 25-B—44 44 80-B—44 0
17 32-B-17 17 100-B—17 S N ]
< g 24 32-B-24 00 06193 24 100-B-24 S N
- 34 32-B—34 34 100—B—34 N N
5 &)
44 32-B—44 44 100—-B—44 N 5
17 40-B—17 17 125-B-17 > o
24 40-B—24 24 125-B—24 S S
40 42-58 125 122-135 < =
34 40-B—34 34 125-B—34 - o
44 40-B—44 44 125-B—44
17 50-B—17 17 140-B—17
24 50-B—24 24 140-B—24
-0 e 34 50—B—34 140 1o0-1se 34 140-B—34
— — podparcie rury na ptozach Integr
%ﬂwﬂ 50-B—44 %ﬂwﬂ 140-B—44 ﬁ<UC :m: w Nm_mNSOWO_
65—B—17 150—B—17 . :
— od $rednicy przewodu
24 65-B—24 24 150—B—24
65 65-82 150 150—171
34 65-B—34 34 150-B—34
44 65-B—44 44 150—B—44
Tabela wymiarowa manszet typu N
Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
rur manszety rur manszety UWAGI:
Dn x Dn Dn x Dn -
A | B | H A | B | H

20x50 | 26 | 64 | 75 |[100x180| 112 | 190 | 75

25x50 | 33 | 64 | 75 [100x200| 112 | 225 | /5

25x80 | 33 | 92 | 75 [100x250| 112|275 | 75

25x100 | 33 | 112 | 75 [100x300| 112 1330 | /5

25x150 | 33 | 165 | 75 |[125x200| 127 1225 75
32x50 | 41 | 64 | 75 [125x2501127 |275] 75

32x80 | 41 | 92 | 75 [150x200| 162|225 | /5

32x100 | 41 | 112 | 75 150%x250[162 | 275| 75

32x150 | 41 [165 | 75 |150x300| 162 | 330 | /5

40x100 | 50 | 112 | 75 |180x250| 190 | 275 /5
40x125 | 50 | 139 | 75 |180x300| 190 | 330 | /5

1. Do projektu przyjeto ptozy wg Katalogu
oferowanego przez firme "INTEGRA" - Gliwice

2. Ustawienie pierscieni: 0,15m od poczatku
i od konca rury ostonowej

3. Konce rury ostonowej uszczelni¢ manszetami
typu ,N" - "INTEGRA" - Gliwice

4. W przypadku instalowania rur dwudzielnych konce
rury ostonowej uszczelni¢ opaska termokurczliwg

40x150 | 50 | 165 | 75 |200x250| 2251275 | 75

50x100 | 64 | 112 | 75 |200x300] 225 | 330 | /5

50x125 | 64 | 139 | 75 |200x350| 225|362 | /5

50x150 | 64 |165] 75 [200x400 225 | 415 | 75 =
65x125 | 78 | 139 | 75 |250x300| 275|330 | 75

65x150 | 78 | 165 | 75 |250x350| 275|362 | /5

65x200 | 78 |225| 75 |250x400] 275|415 | 75

80x150 | 92 | 165 | 75 |300x400| 325|415 | /5
80x180 | 92 | 190 | 75 |300x500| 325|513 | /5
80x200 | 92 [225]| 75 |400x500] 410 | 515 | /5

80x250 | 92 |275| 75 |400x600] 410 | 615 | /5

100x150| 112 | 165 | 75 |500x600| 510 | 615 | 75

Zakres srednic: od 25 do 125mm
Wysokos$¢ ptozy: 17, 24, 34mm
Szerokos$¢ ptozy: 110mm.

Materiat PE HD, stal nierdzewna.
Temperatura pracy: od -20 do +80 C
Odlegto$¢ miedzy ptozami: 1,5m

Rewizja

Opis

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A.

ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzéw

Przedsiewziecie budowlane:

w Chorzowie"

"Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Wolnoéci od
granic ze Swietochtowicami od ul. Bolestawa Chrobrego

Nr umowy:

DO/36/12

Nr projektu:

P-085/2012

Stadium proj.:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Tom:

Obiekt:

ul. Wolnosci w Chorzowie, powiat Chorzéw, woj. $laskie

Skala:

Tytut rysunku:

ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU

Data:
11. 2012

Nr rysunku:

4 SG

Egzemplarz:

Nr rew.:
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