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Nawierzchnia torowiska wg PN-K-92011:1998
40 cm — RiBON/SIKA ICOSIT KC/ ptyta bet. PREFA VT grub. 40cm

7 cm — w—wa wyréwnawcza z chudego betonu

43 cm — w—wa wzmacnigjaca z krusz. faman. stab. mechanicznie

geosiatka "FORTRAC” R 65/65 — T 30

geotekstyl Fibertex F-410

SUMA 90 cm

KOLANO
HAMBURSKIE 90°

KROCIEC KOENIERZOWY
STAL DN100

IS
STAL DN100

POLACZENIE SPAWEM
PACHWINOWYM

PIASKOWA
84 23
RURA OCHRONNA PE100 SDR11 $110x10mm
PE100 SDR11 225x20,5mm L=11,0 [m]
Nawierzchnia KRS
5 cm — w—wa Scieralna z bet. asfaltowego 0/12.8
8 cm — w—wa wigzqca z bet.asfaltowego 0/20
— geokompozyt HaTelit C40/17 szer. 1,0m
15 cm — podbudowa zasadnicza z bet.asfaltowego  0/25
SUMA 28 c¢m

RURA OCHRONNA
PE100 SDR11 225x20,5mm L=11,0 [m]

KOLANO
HAMBURSKIE 90°

KRGCIEC KOKNIERZOWY
STAL DN250

ISTNIEJACY GAZOCIAG
STAL DN250

POLACZENIE SPAWEM
PACHWINOWYM

POYACZENIE SZTYWNE I

POCACZENIE SZTYWNE

STAL/PE
KOLANO 90

PE100 SDR11 #110x10mm

KOLANO 90

11,5 [m]

TROINIK REDUKCYINY
110/63

SD:

SKRZYNKA ULICZNA
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ZtACZKA RUROWA PE/STAL
32/1
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193 203 29
RURA OCHRONNA PE100 SDR11 #110x10mm _
PE100 SDR11 225x20,5mm L=13,5 [m]
Nawierzchnia torowiska wg PN—K—92011:1998
40 cm — RiBON/SIKA ICOSIT KC/ ptyta bet. PREFA VT grub. 40cm Nawierzchnia KRS
7 cm — w—wa wyréwnawcza z chudego betonu 5 cm — w—wa Scieralna z bet. asfaltowego 0/12.8
43 cm — w—wa wzmacnigjaca z krusz. taman. stab. mechanicznie 8 cm — w—wa wigzqca z bet.asfaltowego 0/20
geosiatka "FORTRAC” R 65/65 — T 30 — geokompozyt HaTelit C40/17 szer. 1,0m
geotekstyl Fibertex F—410 15 cm — podbudowa zasadnicza z bet.asfaltowego  0/25
SUMA 90 cm SUMA 28 cm
__KOLANO
KOLANO —— HAMBURSKIE 90°
HAMBURSKIE 90°
KROCIEC KOFNIERZOWY xxommmx%ﬁ%ﬁof
STAL DN100
ISTNIEJACY GAZOCIAG M ISTNIEJACY GAZOCIAG
STAL DN100 — STAL DN100
CZENIE SPAWEM RURA OCHRONNA POLACZENIE SPAWEM
PACHWINOWYM PE100 SDR11 225x20,5mm L=13,5 [m] PACHWINOWYM
POLACZENIE SZTYWNE I & POLACZENIE SZTYWNE
STAL/PE ' - a/ STAL/PE
KOLANO 90° PE100 SDR11 #110x10mm E KOLANO 90"

14,2 [m]
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Nawierzchnia torowiska wg PN-K-92011:1998
40 cm — RiBON/SIKA ICOSIT KC/ ptyta bet. PREFA VT grub. 40cm)

RURA OCHRONNA

— w—wa wyrdwnawcza z chudego betonu

43 cm — w—wa wzmacnigjaca z krusz. taman. stab. mechanicznie

geosiatka "FORTRAC

geotekstyl Fibertex F-410
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CZENIE_SPAWEM
PACHWINOWYM

PE100 SDR11 225x20,5mm L=12,5 [m]

RURA OCHRONNA

PE100 SDR11 ¢110x10,0mm

Nawierzchnia KRS
5 cm — w—wa Scieralna z bet. asfaltowego

117

0/12.8

8 cm — w—wa wigzqgca z bet.asfaltowego

0/20

— geokompozyt HaTelit C40/17 szer. 1,0m

15 cm — podbudowa zasadnicza z bet.asfaltowego

0/25

SUMA 28 c¢m

PE100 SDR11 225x20,5mm L=12,5 [m]

KOLANO

KROCIEC KOENIERZOWY
STAL DN1

POLACZENIE SPAWEM
PACHWINOWYM

ISTNIEJACY GAZOCIAG
STAL DN100
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Rewizja

Opis

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A.

ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow

Przedsiewziecie budowlane:

"Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Wolnosci od
granic ze Swietochtowicami od ul. Bolestawa Chrobrego

w Chorzowie"
Nr umowy: DO/36/12 Nr projektu: P-085/2012
di jor

Stadium prol PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Tom: 1
Obiekt: o ] ] ] L Skala:

ul. Wolnosci w Chorzowie, powiat Chorzéw, woj. Slaskie : 1:10
Tytut rysunku: Data:

SCHEMAT MONTAZOWY - SIEC GAZOWA - ODCINEK II 11. 2012
Nr rysunku: Egzemplarz: Nr rew.: -

3.2 SG

Biuro projektéw:

Zmiana nazwy ha:

BUNG Polska Sp. z o.0.

ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice
Tel. +48 32 258-23-37, Fax +48 32 258-85-69

katowice @bung.pl

Pdkom Sp. z o.0.

ul. Wadowicka 8i, 30-415 Krakéw
Tel. +48 12 267-23-33, Fax +48 12 267-23-33 w.21

biuro@bung.pl

Branza:

Projektant:

Podpis

Sprawdzajacy:

1. SANITARNA

mgr inz. Marcin TYLEK
MAP/0152/P00S/07

mgr inz. Pawet GAJEWSKI
MAP/0439/P00S/11




