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PRZEDMIAR ROBOT
ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ TELPOL - UL. WO LNOSCI 129
P . o - . Jedn. .
L.p. Wyszczegdblnienie robét wraz z lokalizacj aq llosci obmiarowe miary Przedmiar
1 2 3 4 5
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie nizinnym 6 m/1000 km 0.006
2 |Wykopy reczne w gruncie Ill-V kat. ze sktadowaniem gruzu w pryzmy 15x7 m3 10.5
Zatadunek gruzu z pryzm i odw6z samochodem wywrotkg na wysypisko na .
3 odlegtosé do 20 km wraz z utylizacjg Z wykopow recznych m3 105
4  |Wykonanie wykopéw kontrolnych wraz z ich zasypaniem 1.5x1x1.5 x 2szt. m3 4.500
5 Montaz rur ostonowych grubosciennych dwudzielnych dn=120 mm 2X7m mb 14.000
6 Uszczel_nleme koncéwek rury pianka poliuretanowa na 0.3 m dtugosci 2%03m m 0.60
przekroju
Mechaniczne formowanie i zageszczanie nasypow z gruntéw dostarczonych
7 |$rodkami transportu kotowego - zasypka z piasku lub pospétki po utozeniu rur 1.2m2x7m m3 8.400
ostonowych
8 Pozyskanie gruntu zasypowego niewysadzinowego o wspotczynniku filtracji W m3 8.400
k>8 m/d wraz z transportem do miejsca wbudowania na odlegtos¢ 15 km IW- '
9 U#ozenlg siatki polipropylenowej 60x60 kN o szerokosci 1.0 m ze sztywnymi 10mx7m m2 7000
weztami na styku z warstwa kruszywa tamanego
10 Ulozenie Wa_rstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa Iama}nego gr. 35 cm po 2%2x1.8x2.0m m2 14.40
zageszczeniu - uzup. konstrukcji jezdni poza zakresem rob6t torowych
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