Projekt nr POIiS 7.3-14 pn. "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca"

Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:
zmienna 8,50-10,50m Tramwaije Slaskie S.A.| | "Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Wolnosci od
TOROWISKO TRAMWAJOWE ul. Inwalidzka 5 granic ze Swietochtowicami od ul. Bolestawa Chrobrego
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“““““ = Podbudowa oraz w—wa wzmacniajaca
x1,00m z krusz. taman. stab. mech.
| wg normy PN-S-06102:1997
|, | 0,23

Nawierzchnia z bet. asf.
wg normy PN-S-06102:2004

Nawierzchnia KRS

Nawierzchnia torowiska wg PN-K-92011:1998

40 cm — RiBON/SIKA ICOSIT KC/ plyta bet. PREFA VT grub. 40cm > cm - w-wa Scieraing 2 bet. osfaltowego 0/128
T : 8 cm — w—wa wigzqca z bet.asfaltowego 0/20
mata wibroizolacyjna -
- geokompozyt szer. 1,0m (wymagania wg tab. 3)
7 cm — w—wa wyréwnawcza z chudego betonu -
0/63 41 cm — w—wa wzmacnigjaca z krusz. faman. stab. mechanicznie 15 cm — podbudowa zasadnicza z_bet.asfaltowego 0/25
. - - - 20 cm - podbudowa pomocnicza z krusz. taman. stab. mechanicznie 0/31.5

geosiatka (wymagania wg tab. 1)

geowtdknina (wymagania wg tab. 2)

SUMA 90 cm geowldknina (wymagania wq tab. 2)

geosiatka (wymagania wg tab. 1)

12 ¢cm — w—wa wzmacniajaca z krusz. taman. stab. mechanicznie 0/63
15 ¢cm — zelbetowa tupina prefabrykowana (beton C35/45) (1.0/0.8x1.4m)
15 cm — zelbetowy fundament prefabrykowany (beton C35/45)




