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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiar Rob6t opracowano dla prac zwigzanych z modernizacjg przejazdu drogowo-tramwajowego
w Al. Kottataja - ul. 11 Listopada w Bedzinie

2. Przedmiar Roboét nalezy rozpatrywaé tgcznie z Projektem Wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi,
zawierajgcymi szczegotowe rozwigzania wraz z dokladnym opisem robét.

3. Przedmiar Robd6t dotyczy robét w zakresie przebudowy przejazdu drogowo-tramwajowego oraz przebudowy
odcinka torowiska tramwajowego

4. Przedmiar Robo6t zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestrorskiego oraz Rozporzgdzenia z 2 wrzesnia 2004
w sprawie szczegdtowosci zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego.

5. Materiaty metalowe (szyny, przytwierdzenia) powstate podczas demontazu toréw

- nie moga by¢ wykorzystane do ponownego uzytku,
- winny byé posegregowane (szyny winny by¢ pociete na odcinki o dtugosci do 5m) i przekazane do dyspozycji Zamawiajgcego.
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przejazd w ul. Koltataja w Bedzinie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa linii km
d.1/0119-01 tramwajowe;j
analogia
0.13 km 0.13
RAZEM 0.13
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 D-01.02.04 |Ciecie nawierzchni asfaltobetonowej do gt. 10cm m
d.2|kalk. wtasna
52 m 52.00
RAZEM 52.00
3|KNR AT-03 |D-01.02.04 D-|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej pod warst- m?2
d.2|0102-01 05.03.11 we Scieralng o gr. 4 cm - nawierzchnia drogowa
analogia
W rejonie przejazdu
72 m?2 72.00
RAZEM 72.00
4/KNR AT-03 |D-01.02.04 D- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 m?2
d.2|/0102-04 05.03.11 cm - nawierzchnia drogowa
analogia
W rejonie przejazdu
72-(52*0.15) m?2 64.20
RAZEM 64.20
5|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr.16cm - nawierz- m?2
d.2|/0105-03 chnia drogowa
W rejonie przejazdu
72-(52*0.30) m?2 56.40
RAZEM 56.40
6/KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o m?2
d.2|/0802-03 grubosci 20 cm
0802-04
analogia
W rejonie przejazdu
72-(52*0.45) m?2 48.60
RAZEM 48.60
7|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce ce- m
d.2|/0813-04 mentowo-piaskowej
W rejonie przejazdu
10 m 10.00
RAZEM 10.00
8/KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki m3
d.2/0812-03
analogia
poz.7*0.1 m3 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 2-09 |D-01.02.04 Reczne rozbieranie podbudowy z tlucznia w torowiskach z podkta- m3
d.2|0104-04 dami. Zatozono gr. 30cm
278*0.3 m3 83.40
RAZEM 83.40
10/KNR 2-09  |D-01.02.04 |Ciecie szyn tramwajowych palnikiem acetylenowym (szyny winny szt.cie¢
d.2|0418-03 by¢ pociete na odcinki o dlugosci do 5m) - (124/5)*2+8=60
analogia
60 szt.cie¢ 60.00
RAZEM 60.00
11|KNR 2-09 D-01.02.04 Rozbieranie torow szer. 1435 mm na podktadach drewnianych mtp
d.2|0206-01
analogia
76 mtp 76.00
RAZEM 76.00
12|KNR 2-09 |D-01.02.04 Reczne rozbieranie podbudowy z tlucznia w torowiskach bez pod- m3
d.2|/0104-05 ktadoéw. Zatozono gr.25cm
278*0.25 m3 69.50
RAZEM 69.50
13|KNR 2-09 |D-01.02.04 Rozbieranie torow szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez pod- mtp
d.2|/0207-03 ktadow
analogia
48 mtp 48.00
RAZEM 48.00
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych o gr.14cm mtp
d.2|/0809-03
analogia
Przejazd
48 mtp 48.00
RAZEM 48.00
15|KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.2|/0803-03 micznych o grubosci 4 cm
0803-04
analogia
Przejazd
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
16|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o grubosci 10cm m?2
d.2|/0811-04
analogia
Przejazd
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
17 |KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 16 cm m?2
d.2/0801-03
0801-04
analogia
Przejazd
116+24 m?2 140.00
RAZEM 140.00
18/KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.2/0801-03
0801-04
analogia
Torowisko
116+24 m?2 140.00
RAZEM 140.00
19]/KNR 2-09 |D-01.02.04 |Transport szyn z rozbiérki na odlegtos¢ do 1km t
d.2|0425-01
Scalona
Szyny rowkowe
(poz.11+poz.13)*2*60.21/1000 t 14.93
RAZEM 14.93
20/KNR 2-09 |D-01.02.04 |Transport szyn z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy dalszy t
d.2|0425-09 1 km - odlegtos¢ okresla oferent (cena jednostkowa musi zawiera¢
caty koszt wywiezenia ponad 1km do wybranego przez Wykonawce
sktadowisk
poz.19 t 14.93
RAZEM 14.93
21/KNR 2-09 |D-01.02.04 |Transport akcesoréw torowychz rozbidrki na odlegto$¢ do 1km t
d.2|0425-01
KNR 2-09
0425-03
Scalona
Akcesoria torowe
((120*29.712+(poz.13/4)*1.3*4))/1000 t 3.63
RAZEM 3.63
22|/KNR 2-09 |D-01.02.04 |Transport akcesoréw torowych z rozbidrki samochodami - dodatek t
d.2|0425-09 za kazdy dalszy 1 km - odlegto$¢ okresla oferent (cena jednostko-
wa musi zawiera¢ caty koszt wywiezenia ponad 1km do wybranego
przez Wykonawce sktadowisk
poz.21 t 3.63
RAZEM 3.63
23|KNR 2-09 |D-01.02.04 |Transport podktadéw drewnianych uzyskanego z rozbiérki i frezo- t
d.2|0425-04 wania przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
KNR 2-09 dem samowytadowczym na odlegto$é 1km
0425-09
Scalona
Podktad drewniany [76/0,65=116,92, zat.120]
120*70/1000 t 8.40
RAZEM 8.40
24 /KNR 2-09 |D-01.02.04 |Transport podktadéw drewnianych z rozbiérki samochodami - doda- t
d.2|0425-09 tek za kazdy dalszy 1 km - odlegto$¢ okresla oferent (cena jednost-
kowa musi zawiera¢ caty koszt wywiezenia ponad 1km do wybra-
nego przez Wykonawce skfadowisk
poz.23 t 8.40
RAZEM 8.40
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25|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Transport destruktu asfaltowego uzyskanego z rozbiorki i frezowa- m3
d.2|1103-03 nia przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
Scalona samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
p0z.3*0.04+po0z.4*0.1+poz.15*0.04 m3 10.26
RAZEM 10.26
26/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Transport destruktu asfaltowego uzyskanego z rozbiérki i frezowa- m3
d.2{1103-04 nia przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
KNR 4-04 samowytadowczym - dodatek za kazdy dalszy 1 km - odlegto$¢
1103-05 okresla oferent (cena jednostkowa musi zawiera¢ caty koszt wywie-
Scalona zenia ponad 1km do wybranego przez Wykonawce sktadowiska od-
padoéw) wraz z kosztami utylizacji odpadéw
poz.25 m3 10.26
RAZEM 10.26
27/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu m3
d.2|1103-03 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1km
Scalona
Kraweznik betonowy
poz.7*(0.2*0.3) m3 0.60
Podbudowa z ttucznia i z kruszywa
poz.6*0.2+poz.9+poz.12 m3 162.62
Podbudowa z betonu
poz.5*0.16+poz.14*(2.2*0.14)+poz.16*0.2+poz.17*0.16+poz.18*0.2 m3 79.01
tawy betonowe
poz.8 m3 1.00
RAZEM 243.23
28/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu m3
d.2|1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
KNR 4-04 dy dalszy 1 km - odlegto$¢ okresla oferent (cena jednostkowa musi
1103-05 zawierac caty koszt wywiezenia ponad 1km do wybranego przez
Scalona Wykonawce skladowiska odpadéw) wraz z kosztami utylizacji od-
padow
poz.27 m3 243.23
RAZEM 243.23
3 ROBOTY ZIEMNE
29|KNNR 1 D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z trans- m3
d.3/0201-08 D-02.01.01 portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
110 m3 110.00
RAZEM 110.00
30/KNNR 1 D-02.00.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3
d.3/0208-02 D-02.01.01 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - dodatek za
Scalona kazdy dalszy 1 km - odlegto$c¢ okresla oferent (cena jednostkowa
musi zawiera¢ caty koszt wywiezenia ponad 1km) wraz z utylizacja
ziemi z wykopow
poz.29 m3 110.00
RAZEM 110.00
4 TOROWISKO TRAMWAJOWE
4.1 ODWODNIENIE TOROWISKA
411 Odwodnienie Toru Klasycznego
31/KNR 2-09 |D-10.04.01- |Wykonanie studni rewizyjnych o ér. wewn. 315 mm kpl. szt
d.4.1.1/0108-01 KL
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
32/KNR 2-09 |D-10.04.01- |Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o m
d.4.1.1]0107-05 KL $r.przewodow 110 mm
16.8 m 16.80
RAZEM 16.80
33/KNR 2-09 |D-10.04.01- |Montaz skrzynek odwadniajgcych o szer. 1435 mm (wraz z podis- szt
d.4.1.1/0112-01 KL czeniem ich do drenazu)
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4.1.2 Odwodnienie toru w technologi plyt prefabrykowanych
34 D-10.04.04- |Uktadanie odwodnienia liniowego m
d.4.1.2|kalk. wlasna |PR
5.6 m 5.60
RAZEM 5.60
4.2 TOROWISKO TRAMWAJOWE KLASYCZNE 60R2

-5-
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35/KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m?2
d.4.2/0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Przed przejazdem
138.2 m?2 138.20
Za przejazdem
137.3 m?2 137.30
RAZEM 275.50
36|KNR 2-02 D-10.01.01 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m?2
d.4.2/0616-02
Przed przejazdem
138.2+18 m?2 156.20
RAZEM 156.20
37/KNR 9-11 D-10.04.01- |Utozenie geowidkniny filtracyjnej na podtozu rodzimmych m?2
d.4.2/0101-02 KL
4.2*37.63 m?2 158.05
RAZEM 158.05
38|KNR 2-09 |D-10.04.01- |Wykonanie warstwy z niesortu 0/31.5 gr. 25cm z zageszczeniem m3
d.4.2/0102-02 KL ubijakiem spalinowym
0.83*37.63 m3 31.23
RAZEM 31.23
39|KNR 9-11 D-10.04.01- |Utozenie folii 0.5 mm HDPE - szer. 2m m?2
d.4.2|0101-02 KL
analogia
2*16.8 m?2 33.60
RAZEM 33.60
40|KNR 2-09 D-10.04.01- |Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego zageszczo- m3
d.4.2/0101-03 KL nej mechanicznie o grubosci 10 cm
0.30*37.63 m3 11.29
RAZEM 11.29
41|KNR 9-11 D-10.04.01- |Utozenie geowtdkniny filtracyjnej na warstwie filtracyjnej m?2
d.4.2/0101-02 KL
2*16.8 m?2 33.60
RAZEM 33.60
42|KNR 2-09  |D-10.04.01- |Wykonanie podbudowy z tlucznia 31/50mm kl. |, gat. 1 z zagesz- m3
d.4.2/0102-06 KL czeniem walcem w torowiskach bez podktadéw - do dolnej podkta-
du.
Przed przejazdem
138.2*0.25 m3 34.55
Za przejazdem
1.07*37.63 m3 40.26
RAZEM 74.81
43|/KNR 2-09 |D-10.04.01- |Ukfadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 z przy- mtp
d.4.2/0201-07 KL mocowaniem posrednim do podktadow zelbetowych uzbrojonych
analogia na budowie
poz.50 mtp 74.15
RAZEM 74.15
44/KNR 2-09 |D-10.04.01- |Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm na podkiadach mtp
d.4.2/0401-03 KL zelbetowych
poz.50 mtp 74.15
RAZEM 74.15
45/KNR 2-09 D-10.04.01- |Reczne wykonanie zasypki z ttucznia - wypetnienie torowiska ttucz- m3
d.4.2/0102-08 KL niem 31.5/50mm kl. |, gat.1, do gérnej powierzchni podktadéw
analogia
0.16*p0z.35-112*(2.3*0.16*0.3) m3 31.72
RAZEM 31.72
46/KNR 2-09 |D-10.04.01- |Spawanie termitem szyn tramwajowych - zat.16 spawéw szt
d.4.2|0417-02 KL
16 szt 16
RAZEM 16
47|KNR 7-12 D-10.04.01- |Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci m?2
d.4.2|0113-01 KL konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.50*2*0.61 m2 90.46
RAZEM 90.46
48 D-10.04.01-  |Pokrycie szyn mat. dielektrycznym mtp
d.4.2|kalk. wtasna |KL
poz.50 mtp 74.15
RAZEM 74.15
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49/KNR 2-09  |D-10.04.01- |Wykonanie warstwy z tlucznia 31,5/50 w torowisku do wys. 5cm po- m3
d.4.2/0102-08 KL nizej gtéwki szyny
analogia
0.14*poz.35 m3 38.57
RAZEM 38.57
50 D-10.04.01- |Szlifowanie szyn mtp
d.4.2|kalk. wtasna |KL
Przed przejazdem
36.52 mtp 36.52
Za przejazdem
37.63 mtp 37.63
RAZEM 74.15
4.3 PRZEJAZD TRAMWAJOWY Z PREFABRYKOWANYCH PLYT TOROWYC}
51/KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.4.3/0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
52/KNR 2-09 |D-04.04.01 Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zageszczonej mechanicz- m3
d.4.3|0101-03 nie o grubosci 10 cm
0.38*poz.65 m3 18.43
RAZEM 18.43
53/KNR 9-11 D-10.04.01 Utozenie geowtdkniny ochronnej i geosiatki m?2
d.4.3|0101-02 KL
8*p0oz.65 m?2 388.00
RAZEM 388.00
54 KNR 2-09 |D-10.04.01 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tlucznia 31.5/63mm z za- m3
d.4.3|0102-06 KL geszczeniem walcem w torowiskach bez podkiadéw - grubosé
20cm
0.75*p0oz.65 m3 36.38
RAZEM 36.38
55/KNR 2-09 |D-10.04.01 Woykonanie warstwy goérnej podbudowy z klinca 20/31.5mm z za- m3
d.4.3/0102-06 KL geszczeniem walcem w torowiskach bez podktadéw - grubosé
analogia 20cm
0.75*poz.65 m3 36.38
RAZEM 36.38
56 D-10.04.04- |Uktadanie tramwajowych ptyt przejazdowych z ptyt prefabrykowa- m?2
d.4.3|kalk. wtasna |PR nych torowych
VRZ-15n/400 1410x2200 34szt
34*(1.41*2.2) m?2 105.47
RAZEM 105.47
57 D-10.04.04- |Uktadanie tramwajowych ptyt migdzytorza z ptyt prefabrykowanych m?2
d.4.3kalk. wlasna |PR torowych
VRm-15/400-1210 1410x1210 17szt
17*(1.41*1.21) m?2 29.00
RAZEM 29.00
58 KNR 2-09 |D-10.04.04- |Uktadanie torow szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podkta- mtp
d.4.3/0203-03 PR dow
poz.65 mtp 48.50
RAZEM 48.50
59/KNR 2-09 |D-10.04.04- |Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm bez podkiadéw mtp
d.4.3/0401-05 PR
poz.65 mtp 48.50
RAZEM 48.50
60|KNR 2-09 |D-10.04.04- |Spawanie termitem szyn tramwajowych [(48,5/18)*2+8=13,39, zat. szt
d.4.3/0417-02 PR 14spaw]
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
61/KNR 2-09 |D-10.04.04- |Wypetnianie komor szynowych wktadkami betonowymi. Na 1mtp mtp
d.4.3/0415-02 PR przypada 4m wktadek betonowych.
poz.65 mtp 48.50
RAZEM 48.50
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62 D-10.04.04- |Kompleksowe wykonanie strefy okotoszynowej z mas na bazie po- mtp
d.4.3kalk. wlasna |PR liuretanu wokét szyn tramwajowych rowkowych uktadanych w kana-
fach ptyt torowych prefabrykowanych, zgodnie z projektem oraz z
technologig wybranego producenta systemu do elastycznego ciag-
tego mocowania szyn (przygotowanie powierzchni betonowych i
stalowych oraz ich zagruntowanie, wykonanie podlewu podszyno-
wego i zalewy z mas poliuretanowych wokot szyn - uzyte materiaty
do gruntowania i wykonania zalewy muszg byé kompatybilne (tego
samego wybranego producenta), muszg posiada¢ aprobate tech-
niczna)
poz.58 mtp 48.50
RAZEM 48.50
63/KNR BC-02 |D-10.04.04- |Wypetnienie spoin pionowych miedzy ptytami piaskiem i zalewg po- m
d.4.3/0314-08 PR limeroasfaltowg
kalk. wtasna
172 m 172.00
RAZEM 172.00
64 KNR 7-11 D-10.04.04- |Wypehianie szczelin dylatacyjnych pomiedzy ptytg a nawierzchnig m
d.4.3/0605-06 PR asfaltowg polimeroasfaltem
analogia
44.5 m 44.50
RAZEM 44.50
65 D-10.04.04- |Szlifowanie szyn mtp
d.4.3|kalk. wtasna |PR
48.5 mtp 48.50
RAZEM 48.50
66/KNR 2-09 |D-10.04.01 Woykonanie warstwy gornej podbudowy z klinca 20/31.5mm z za- m3
d.4.3/0102-06 KL geszczeniem walcem w torowiskach bez podktadéw - grubo$é
analogia 12cm
72-(49*1) m3 23.00
RAZEM 23.00
67 KNR 2-31 D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowane mecha- m?2
d.4.3/0114-05 D-04.04.02  |nicznie - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
72-(49*0.75) m?2 35.25
RAZEM 35.25
68/KNNR 6 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.4.3/1005-06
Podbudowa zasadnicza
poz.70 m?2 47.00
W-wa wigzgca
poz.71 m?2 59.25
W-wa Scieralna
poz.72 m?2 72.00
RAZEM 178.25
69|KNNR 6 D-04.07.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4.3/1005-07
poz.68 m?2 178.25
RAZEM 178.25
70/KNR 2-31 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P - grubos¢ m?2
d.4.3/0110-01 warstwy po zageszczeniu 16 cm
0110-02
analogia
72-(50*0.50) m?2 47.00
RAZEM 47.00
71/KNR 2-31 D-04.07.01, |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - grubos$¢ warstwy m?2
d.4.3|0312-01 D-05.03.05, |po zageszczeniu 8 cm
0312-02 D-05.03.12,
analogia D-05.03.13
poz.72-(51*0.25) m?2 59.25
RAZEM 59.25
72|KNR 2-31 D-04.07.01, |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubo$¢ po za- m?2
d.4.3/0310-05 D-05.03.05, |geszceniu 4 cm
0310-06 D-05.03.12,
analogia D-05.03.13
72 m?2 72.00
RAZEM 72.00
73|/KNR 2-31 D-08.01.02  |Lawa betonowa z betonu C12/15 pod kraweznikiem kamiennym m3
d.4.3|0402-04
tawa pod kraweznik kamiennym granitowym 20/30cm
0.1*poz.74 m3 0.86
RAZEM 0.86
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
74 KNR 2-31 D-08.01.02 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsyp- m
d.4.3/0404-04 ce cementowo-piaskowej o gr. 5¢cm 1:3
analogia
8.6 m 8.60
RAZEM 8.60
5 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHL
75 Tymczasowe oznakowanie miejsca robot oraz montaz i demontaz kpl
d.5|kalk. wtasna rozjazdéw tymczasowych - zgodnie z Projektem Tymczasowej Or-
ganizacji Ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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