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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiar opracowano dla prac zwigzanych z odwodnienia torowiska w ramach zadania inwestycyjnego pn.:MODERNIZACJA
PRZEJAZDU DROGOWO-TRAMWAJOWEGO W AL. KOLEATAJA - UL. 11 LISTOPADA W BEDZINIE

2. Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z Projektem Wykonawczym oraz Specyfikacja Techniczng zawierajgcymi szczegétowe roz-
wigzania wraz z doktadnym opisem robot.

3. Zakresem opracowania objeto wykonanie odwodnienia torowiska.

4. Przedmiar zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 roku w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego oraz Rozporzadzenia z 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczego-
fowosci zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

5. Wykopdw pod sie¢ liczono od poziomu wykopdéw pod konstrukcje torowiska.
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ODWODNIENIE DROGI | TOROWISKA
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1/D- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1./01.01.0 {0111-01
111
0.03 km 0.030
RAZEM 0.030
2|D- KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1./02.01.0 |0210-05 siebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. lll-IV - 80% wykopy pod
111 kanaty, gteboko$¢ do 4m
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
3|D- KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach|m3
d.1./02.01.0 |0307-06 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
111
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
4/D- KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi |m?2
d.1./02.01.0 |0312-02 w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 6.0 m
11
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
5/SST2.0 |[KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1. 1411-03
1
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
6/SST2.0 |KNNR 4 Zasypka i obsypka rurociggéw z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.1. 1411-04
1
9.9 m3 9.900
RAZEM 9.900
7|\D- KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1./02.00.0 |0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
10 stwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
poz.2+poz.3-poz.5-poz.6 m3 30.800
RAZEM 30.800
8|D- KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1./02.00.0 |0108-06 grunt.kat. 11l
1|0
poz.5+poz.6 m3 14.200
RAZEM 14.200
9|D- KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1./02.00.0 |0108-08 km
10 Krotnosé = 10
poz.8 m3 14.200
RAZEM 14.200
10|D- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pomiar powyko- |km
d.1./01.01.0 {0111-01 nawczy
11
0.03 km 0.030
RAZEM 0.030
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
11/SST2.0 [KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.1. 1308-02 umochione
2 z.sz2.3.4.
9913-2
28.2 m 28.200
RAZEM 28.200
12|SST2.0 [KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1. 1321-02 zewn. 160 mm - kolano 45st.
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13/SST2.0 |[KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - pod- m3
d.1. 1411-03 sypka tluczniowa pod studnie
2
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
14|SST2..0|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315 mm - zwienczo- |szt
d.1. 18 0517-01 |ne rurg teleskopowg i wtazem zeliwnym kl. D400
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15/SST2.0 Wykonanie wtaczen w istn. kanat o $r. 1000mm, wiertnicg bezudarowg |szt
d.1. kalk. indy- |poprzez siodto kamionkowe fi 150 z przejsciem na PVC
2 widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16/SST2.0 |[KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.1. 0804-01
2
28.2 m 28.200
RAZEM 28.200
17|SST2.0 Pompowanie wody z wykopu kpl.
d.1. kalk. indy-
2 widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/SST2.0 Dodatek za pompowanie wody z wykopu - koszt zrzutu wody z wykopow |m3
d.1. kalk. indy- |do kanalizacji MPWiK
2 widualna
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
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