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NUMERY TELEFONOW:
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tel. 994 (numear bezplatny)

Centrala:
(32) 267-42-18, 267-42-19
- catodobowo:
(32) 267-60-06
Sekretaniat:
tel./fax; (32) 267-52-27
Biuro Obslugi Kiienta:
wewn. 367, 368

Swiadczymy uslugi w zakresie:

» projektowania instalacji wod-kan.

» podlgczania obiektow do siec wod-kan.

= wykrywania nieszczelnosci w sieciach
wodociggowych w oparciu 0 Najnowszg
technike.

« Usuwania awaril wodociggowo -
kanalizacyjnych.

» badania laboratoryjnego wody
i Sciekdw

= wywozu fekaliow z szamb
przydomowych.

» udrazniania kanalizacji
2 wykorzystaniem wielofunkcyjnego
samochodu cisnieniowego,

+ inspekcy telewizyjne) rurociagow.
» badania wydajnosci sieci hydrantowe;.
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Nr pisma: TPARBY Y2 C 12013 Bedzin. dnia 04.02.2013r.

PROGREG Sp. z o.0.
ul. Dekarzy 7¢
30-414 Krakow

Dot.: warunkéw technicznych na odprowadzanie Sciekdw deszczowych = terenu modernizowanego
przejazdu drogowo-tramwajowego w obszarze skrzyzowania Al.H.Kollqtaja i ul. Zawale w
Bedzinie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. tut. Przedsigbiorstwo informuje, ze w przedmiotowym
obszarze skrzyzowania Al.H.Kotlataja i ul. Zawale w Bedzinie zlokalizowane sg nastgpujace
sieci bgdace w eksploatacji MPWIK Sp. z 0.0. Bedzin:

- sie¢ wodociggowa 8450 mm stal (sie¢ zaznaczona na zat. nr 1 kolorem niebieskim);

- sie¢ kanalizacyjna 2600 mm beton o charakterze nieuporzadkowanym (sie¢ zaznaczona na
mapie kolorem rézowym); odcinek przewodu kanalizacyjnego wytaczony z eksploatacji,
nieczynny (zaznaczony na zal. nr 1 linig rézowa przerywana);

- ponadto informujemy, ze w obszarze Al.Kolataja i ul. Zawale w Bedzinie posadowiona jest
sie¢ kanalizacji deszczowej @800 mm i 1000 mm, ktéra nie jest na majatku MPWiK Sp. z
0.0. Bedzin (sie¢ zaznaczona na zat. nr 1 kolorem zielonym).

- tut. Przedsiebiorstwo informuje, ze nie wyklucza istnienia innej podziemnej sieci i przytaczy
wod.- kan. w obszarze objetym niniejszym uzgodnieniem, kt6érych obecno$¢ na obszarze
objetym niniejszym uzgodnieniem nie jest nam znana.

MPWiK Sp. z 0.0. Bedzin wydaje nastgpujace warunki techniczne na odprowadzanie
$ciekéw deszczowych z terenu modernizowanego przejazdu drogowo-tramwajowego w
obszarze skrzyzowania Al.H.Koliataja i ul. Zawale w Bedzinie:

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Informujemy, ze odprowadzanie $ciekéw tj. wéd opadowych lub roztopowych z obszaru

modernizowanego przejazdu jw. (1,0 I/s — ilos¢ Sciekéw podana przez Projektanta) nalezy
przewidzie¢ do sieci kanalizacji deszczowej @800/1000 mm posadowionej w obszarze
skrzyzowania Al.H.KoHataja i ul. Zawale w Bedzinie zaznaczonej na zal. nr 1 kolorem
zielonym. Nalezy rozwazyé mozliwos¢ wykorzystania studzienki kanalizacyjnej k 334; w
zalaczeniu przekazujemy kartg w/w studzienki kanalizacyjnej — zat. nr 2.

Informujemy, Ze:

1. Informujemy, Ze na powyisze nalezy uzyska¢ pisemne uzgodnienie (zgodg) z
wlascicielem wylotu W4;

2. Ponadto informujemy, ze w przypadku wykorzystania odgalgzienia do wpustéw
ulicznych w celu odprowadzania $ciekéw deszczowych — nalezy uzyskaé pisemna zgode
wiasciciela pasa drogowego AL.H.Kolataja w Bedzinie;



3. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie istniejacego podziemnego uzbrojenia wod-kan. zlokalizowanego w
obszarze planowanego zadania inwestycyjnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami; technologia zabezpieczenia sieci
wod.-kan. w obszarze modemizowanego przejazdu drogowo-tramwajowego winna by¢ przedstawiona w projekcie
wykonawczym przyfacza kanalizacji deszczowej;

4. Informujemy, ze w styczniu 2010 roku na zlecenie Urzgdu Miejskiego w Bedzinie opracowany zostal przez Biuro
Projektowe Lindschulte Polska Sp. z 0.0. z Wroclawia - ,,Projekt wykonawczy przebudowy ulicy Podzamcze wraz z
infrastrukturq towargyszqeq w ramach zadania inwestycyjnego pn: zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiqgnied
kulturalnych Zaglebia” uwzgledniajacy budowe rozdzielezej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obszarze ulicy
Podzamcze w Bedzinie. W zalaczeniu przesyta si¢ kserokopie fragmentu planu sytuacyjnego kanalizacji z w/w
dokumentacji planowanego do wyprowadzenia w obszarze objgtym niniejszym uzgodnieniem. Nie jest znany tut.
Przedsiebiorstwu termin realizacji powyziszego zadania inwestycyjne.

5, Informujemy, ze wszelkie prace w obszarze sieci wod.-kan. zwiazane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
musza byé prowadzone pod nadzorem pracownika MPWiK Sp. z o.0. Bedzin. Przed rozpoczgciem robét nalezy pisemnie
zlecié¢ MPWIK Sp. z 0. 0. Bedzin nadz6r techniczno — koordynacyjny.

Wydane warunki techniczne wazne sg przez 2 lata.

Na powyzsze nalezy opracowaé¢ dokumentacj¢ wykonawcza na bazie mapy do celéw projektowych w
skali 1:500. W/w dokumentacja w ilosci 2 egzemplarzy, podlega uzgodnieniu przez tut. Przedsiebiorstwo. Dalsza
procedura w zakresie przylacza kanalizacyjnego zgodnie z art.29, 29a i 30 Prawa Budowlanego — Dz.U.06.156.1118
t.j. z péZniejszymi zmianami. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje do celéw stuzbowych w tut. Przedsigbiorstwie.

Nadmienia sie, Zze wykonanie robdt w zakresie objgtym niniejszym uzgodnieniem - winno by¢ realizowane
przez Wykonawce posiadajgcego niezbgdne uprawnienia w przedmiotowym zakresie dzialania.

Po wykonaniu przedmiotowego zakresu robét - nalezy dokonaé inwentaryzacji przez uprawnione stuzby
geodezyjne - zgodnie z Art.43 pkt | Prawa Budowlanego Dz.U.06.156.1118 t,j. z poZniejszymi zmianami (inwentaryzacje
wykona¢ przed zasypaniem wykopu) oraz dokona¢ odbioru technicznego (przed zasypaniem wykopu) przez Dziat Sieci
tut. Przedsigbiorstwa.

Kompletna inwentaryzacja geodezyjna winna zawieraé:
- mape zasadnicza w skali 1:1000 w wersji analogowej potwierdzong przez Starostwo Powiatowe w Bedzinie; Wydzial Geodezji
o przyjeciu inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego:
- szkic polowy (z podanymi domiarami od punktéw charakterystycznych, rodzajem uzytego materialu, $rednicami, spadkami,
zaglebieniem przewodu);
- karty studzienek kanalizacyjnych projektowanych, jak réwniez istniejacych do ktérych wykonane sa wiaczenia;
- plytg CD lub DVD zawierajaca wytacznie dane numeryczne zapisane w kolejnosci bez nagléwkow:

liczba porzadkowa

wspolrzedna y

wspolrzgdna x

symbal

wsp6irzedna z

[

Zalgczniki:
1. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 z opinia uzgadniajacg
2. Karta studzienki kanalizacyjnej k 334
3. Kopia planu sytuacyjnego z dokumentacji pn. ,.Projekt wykonawczy przebudowy ulicy Podzamcze wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
ramach zadania inwestycyjnego pn: zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiagnig¢ kulturainych Zagtebia”

4. Oferta $wiadczonych uslug przez MPWiK Sp. z 0.0. Bgdzin

Kopia:
1. TP
2. Urzad Miejski, Referat Inwestycji i Inzynierii Migjskiej; 42-500 Bedzin, ul. 11-go Listopada 20
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