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I OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany:

.Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego

w Al. Kolfataja - ul. 11 Listopada w Bedzinie"

branza: Torowa

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji administracyjnych, aby mozliwa byta realizacja przebudowy przedmiotowe;j
odcinka torowiska.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne polega na:
- przebudowa przejazdu drogowo-tramwajowego

- przebudowie odcinka torowiska tramwajowego

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa nr DO/583/2012 z dnia 14.12.2012r. zawarta
pomiedzy firmg PROGREG Sp. z 0.0. a Tramwajami Slgskimi S.A. z siedzibg w Chorzowie przy ul.
Inwalidzkiej 5

1.3.1 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowywaniu Projektu Budowlanego wykorzystano nastepujgce materiaty:
- mapa do celéw projektowych,

- specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie Dz.U. RP Nr 43 z 14 maja 1999r.,

- normy branzowe,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

2 STAN ISTNIEJACY

Istniejgce torowisko tramwajowe (nie dotyczy przejazdéw) jest wbudowane jako torowisko w

technologii torowiska klasycznego z szyn tramwajowych przytwierdzonych do podktadéw drewnianych
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za pomocg przytwierdzenia posredniego typu ,K”. W miejscach przejazdu drogowo-tramwajowego
przez torowisko jest wykonana z prefabrykowanych ptyt EPT. W rejonie istniejgcego obiektu
mostowego torowisko jest wykonane w technologii klasycznego z szyn tramwajowych
przytwierdzonych do podkfadéw drewnianych.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Zasadnicze rozwigzanie sytuacyjne toréw oparte jest na istniejagcym przebiegu torow. Przyjeto
istniejacy rozstaw toréw 3,44 m z dowigzaniem na poczatku i koncu zakresu, uwzgledniajgcy
pozostawienie stupow trakcyjnych na zewnatrz torowiska.

Dtugos¢ projektowanego torowiska wynosi 122,646 m toru pojedynczego:

- tor A-61,087 mtp,
- torB-61,559 mtp,

Na planie sytuacyjnym pokazano granice wykonania remontu toréw oraz zakres budowy

przejazdu drogowo-tramwajowego wraz z wstawkami ochronnymi.
3.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe torowiska okreslono na profilu podtuznym toru ,A”, tj.toru
prawego oraz na profilu podiuznym toru ,B” j. toru lewego. Profile torowe opracowano w nawigzaniu
do istniejgcego profilu torowiska z dowigzaniem wysokosciowym w granicach opracowania.

Na odcinkach 5m przed i poza zakresem opracowania przewidziano regulacje w planie i

profilu istniejgcych torow

4 ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE

4.1 Projektowana konstrukcja klasyczna torowiska

Na projektowanym odcinku torowiska przewidziano klasyczng konstrukcje torowiska z szyn
60R2 na podkfadach strunobetonowych o dtugosci 2,30m i rozstawie podktadéw co 0,67m z
przytwierdzeniem sprezystym typu SB-4 i z amortyzujgcg przektadkg pod stopka.

Na podsypke przewidziano ttuczen kamienny - grubos¢ warstwy minimum 25cm (pod
podktadem) o frakcji d=31,5/50mm wg PN-EN 13450 (o wiasciwosciach okreslonych szczegdtowo w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych). Zasypke toru materiatem jw.
przewidziano do poziomu 5cm ponizej gtdwki szyny. W zwigzku z powyzszym szyny muszg byc¢
pokryte materiatem dielektrycznym zapewniajgcym normowg konduktancje.

Warstwe filtracyjng o grubosci 10cm przewidziano z mieszaki kruszyw naturalnych wg PN-EN
13043 o wskazniku réznoziarnistosci U=5 i wskaznika filtracji k10 210m/dobe.

Jako wzmocnienie podifoza pod warstwag filtracyjng przewidziano ufozenie warstwy ochronnej
z niesortu (kruszywa tamanego 0/31,5mm) o wskazniku réznoziarnistosci U215 (dla zapewnienia
zarazem szczelnosci warstwy), ktérej musi by¢ nadany spadek poprzeczny w kierunku drenazu.

Wymagania dla konstrukgcji klasycznej:

PROGREG Sp. z 0.0., 30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50,
fax.(012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723
Biuro w todzi: 90-138 £.6dz, ul. Narutowicza 77



Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego w Al. Koftataja - ul. 11 Listopada w Bedzinie 6

e Na powierzchni zageszczonego podioza gruntowego do Is 20.97 (dla gruntu niespoistego)
i 1s=0.95 (dla gruntu spoistego) — wtérny modut odksztatcenia E2=245MPa.
e Na powierzchni warstwy filtracyjnej (lub ochronnej) zageszczonej do 1s21.00 - E22100MPa.
e Na powierzchni 20cm warstwy podsypki tluczniowej (5cm pod podktadem) zageszczonej do
Is=1.00 - E22120MPa
Pomiedzy warstwe ochronnej z niesortu (kruszywo famane 0/31.5mm), a podiozg z gruntu
rodzimego oraz w rejonie drenazu przewiduje sie zastosowanie geowtdkniny filtracyjnej ,400”
separacyjnej o gramaturze 2400g/m2 o wytrzymatosci na rozcigganie i przebicie (=19kN/m w obu
kierunkach, CBR 22.9kN), a natomiast w rejonie drenazu przewidziano zastosowanie geowtdknine
filitracyjnej "400" o szer. 200cm. Geowtdknina filtracyjna ,400” separacyjna o gramaturze 2400g/m2 o
wytrzymatosci na rozcigganie i przebicie (219kN/m w obu kierunkach, CBR =2.9kN) w rejonie drenazu.
Moze by¢ uzyta geowtdknina o nie gorszych cechach mechanicznych ale np. z termicznie
utwardzanych witdkien ciggtych itp.
W rejonie drenazu pod warstwg mieszanki kruszyw naturalnych przewidziano uzycie folii
HDPE 0.5mm o szer. 200cm. Drenaz winien by¢ utozony na wczesniej utozonej i zageszczonej okoto
5cm warstwie piasku (koryto w srodku przekroju winno by¢ wykonane na catej dlugosci torowiska ze
spadkiem poprzecznym 3%).
Konstrukcje istniejgcego obiektu mostowego nalezy przykry¢é papg na lepiku przed
zasypaniem ttuczniem.

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych zawarte sg w czesci graficznej opracowania.
4.2 Projektowana konstrukcja przejazdu z ptyt prefabrykowanych

W rejonie przejazdu przewidziano konstrukcje toru z prefabrykowanych przejazdowych o

nastepujgcym ukfadzie:

e 10 cm - warstwa odsaczajgca z piasku w torowisku po uwatowaniu mechanicznym

e 20 cm - warstwa dolna podbudowy z tlucznia o granul. 31,5/63mm po uwatowaniu
mechanicznym utozona w geowtdkninie i geosiatce o wytrzymatosci na rozcigganie
podtuzne i poprzeczne 80/80 kN/m o oczku 30mm. Geotekstylia uktadana poprzecznie

do torowiska zaktadana podtuznie i poprzecznie na 1m.

e 20 cm - warstwa gérna podbudowy z klinca o granul. 20/31,5mm po uwatowaniu

mechanicznym

e 40 cm - prefabrykowana zelbetowa, sprezona piyta torowa np. system PREFA Ilub
materiat réwnowazny o pionowych s$cianach bocznych, obejmujgcych zaréwno tory jak i
miedzytorze), z kanatami szynowymi do ciggtego mocowania szyn rowkowych poprzez
zalanie masg zalewowg na bazie poliuretanu posiadajgca aprobate techniczng do
ciggtego, elastycznego mocowania szyn.

W korytka-kanaty szynowe przewidziano wiozenie szyn 60R2 (j.w.) oczyszczonych przez

piaskowanie z rdzy i zagruntowanych materiatami na bazie zywicy epoksydowej np. ICOSIT KC 330

Primer lub materiat rownowazny z posypkg piaskiem kwarcowym (z wklejonymi beleczkami z betonu
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C25/30) wypetniajgcymi komory szynowe wg zaprojektowanej geometrii). Pod stopke szyny i po jej
bokach przewidziano aplikacje 2+0.5cm warstwy dwuskifadnikowego materiatu, na bazie poliuretanow
do elastycznego ciggtego mocowania szyn np. ICOSIT KC 340/45 lub materiat réwnowazny, po
wczesniejszym zagruntowaniu kanatéw szynowych. Aplikacje poliuretanu nalezy wykonaé¢ w zakresie
temperatur szyn od +15°C do +30°C. Gtoéwka szyny winna wystawaé ponad poziom przylegte]
nawierzchni ptyt o 2+5mm.
W celu dowigzania sie do istniejgcej konstrukcji jezdni przewidziano wykonanie poszerzenia
0 nawierzchni bitumicznej i szerokosci 1,50 m po zewnetrznych stronach projektowanego konstrukcije
z ptyt prefabrykowanych. Szczeline miedzy ptytg torowag projektowang nawierzchnig jezdni nalezy
wypetni¢ zalewg na bazie polimeroasfaltu tak jak szczeliny miedzy pitytami (po ewentualnym
uprzednim zaimpregnowaniu $cian ptyt).
Konstrukcja jezdni na ruch KR-5 przewidziano o nastepujgcym uktadzie:
e 4cm - w-wa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S
e 8cm - w-wa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W
e 16cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P
e 20cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
e 12cm - w-wa gorna podbudowy z klinca o granul. 20/31,5mm po uwatowaniu mechanicznym
Na potgczeniu z istniejgcg nawierzchnig warstwy bitumiczne nalezy wykona¢ z
zaktadkami szerokosci po 25¢cm.

4.3 Nawierzchnia stalowa toréow

Nawierzchnie stalowg toréw przewidziano zasadniczo z szyn rowkowych o profilu 60R2 ze
stali R260 wg PN EN 14811.

W torze klasycznym szyny powinny by¢ oczyszczone z wolnej rdzy i zagruntowane od dotu
i zbokéw warstwg materiatu dielektrycznego np. na bazie poliuretanéw (warstwg grubosci rzedu
2mm) lub zywic epoksydowych (rzedu 0.5mm).

taczenie szyn przewidziano zasadniczo przy pomocy spawania termitowego w technologii
SOWOS i SOWOS HT lub innej o nie gorszych parametrach. Spawanie mogg wykonywaé wytgcznie
osoby posiadajgce poswiadczone kwalifikacje. Wykonanie ostatnich stykow szyn w torach oraz
ostateczne zamocowanie sprezyn przytwierdzen musi by¢ wykonane przy temperaturze szyn w
przedziale 15+30°C. Pomiar temperatur szyn musi by¢ wykonany komisyjnie i wpisany do protokotu

z pomiaru temperatury i podany w dokumentacji powykonawczej.
4.4 Odwodnienie

Odwodnienie torowiska klasycznego przewidziano drenazem w osi torowiska. Na dtugoéci
trasy projektowanego torowiska klasycznego przewidziano utozenie przewodu drenarskiego @110 mm
z rur dwusciennych z PEHD ze studniami rewizyjnymi z PVC $rednicy wew. @315mm z osadnikiem.
Przewidziano tez lokalizacje w torach przyszynowych skrzynek odwodnieniowych (z frezowaniem
otworéw w rowkach szyn). Ze skrzynek w torowisku, wody odprowadzane bedg do drenazu poprzez
przewod @110 mm z PEHD.
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Dla minimalizacji naptywu wéd opadowych z przejazdu przewidziano na ich zakonczeniu montaz
odwodnia liniowego.
Odprowadzenie woéd opadowych z drenazu, odwodnieniowych skrzynek przyszynowych i odwodnienia

liniowego do kanalizacji, zawarto w projekcie odwodnienia.
4.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robét torowych bedg polega¢ na usunieciu gruntu podioza na
gtebokosc¢ projektowanego koryta nawierzchni i odwiezieniu urobku na sktadowisko wykonawcy wraz

z utylizacjg ziemi z wykopu .
5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA W ZAKRESIE ROBOT TOROWYCH

1. W zakresie zagrozenia z tytutu mozliwosci zasypania gruntem i upadku z wysokosci przy
prowadzeniu roboét zagrozenia takie wystepowaé bedg w rejonie prowadzenia robét
odwodnieniowych.

2.  Zagrozenia zwigzane z dziataniem substancji chemicznych wystgpig przy realizacji powtok
dielektrycznych szyn w torowiskach tramwajowych.

3. Zagrozenia zwigzane =z prowadzeniem montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych bedg wystepowa¢ przy przemieszczaniu szyn, wytadunku palet
z materiatami (i stupow trakcyjnych przy robotach elektrycznych)

4, Dla ruchu komunikacyjnego (pieszego i samochodowego) zagrozenie moze stanowi¢ ruch
ciezkiego sprzetu na budowie oraz transportu wykonawczego. Wszystkie roboty
budowlane muszg by¢ odpowiednio oznakowane, a ruch pieszy powinien byc¢
bezpiecznie odgrodzony od robot wykonawczych.

5. Istniejgca zabudowa moze by¢ narazona na wibracje i drgania zwigzane
z zageszczaniem poszczegolnych warstw podtoza.

6. Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego muszg
przejs¢ odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Na terenie budowy wystepujg linie kablowe sn inn, na ktére nalezy zwréci¢ uwage przy
robotach ziemnych. Wzdtuz linii tramwajowych wystepuje trakcja (przewody pod

napieciem oraz stupy).
6 INFORMACJA DOTYCZACA GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Materiaty z rozbiérki torébw nie nalezg do odpaddéw niebezpiecznych (poza podktadami
drewnianymi, ktére winny by¢ przewiezione na odpowiednie sktadowisko odpadéw i ulec utylizacji).
Materiaty metalowe (szyny, przytwierdzenia) powstate podczas demontazu toréw:
e nie mogg by¢ wykorzystane do ponownego uzytku,
e winny byé posegregowane i przekazane firmie, z ktérg Tramwaje Slgskie S.A. ma podpisang
stosowng umowe w tym zakresie.
Sktadowanie, transport oraz utylizacje gruzu (w tym materiatéw niebezpiecznych) powstatego

podczas rozbiérki torow Wykonawca powinien zrealizowa¢ we wtasnym zakresie.
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7 UWAGI

- W czasie robot budowlano - montazowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP,
- Wszystkie prace remontowe nalezy wykonywac¢ przy wylaczeniu napiecia z sieci
trakcyjne;.

Opracowat:

Pawet Kudelski
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8 KOPIE DOKUMENTOW

8.1 Oswiadczenie

OSWIADCZENIE
Projekt Budowlany:

1 UKLAD TOROWY
bedacy czescig Projektu Budowlanego :

"Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego w Al. Koffataja -

ul. 11 Listopada w Bedzinie"

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustaleniami wtasciwych instytucji administraciji
samorzgdowej do opiniowania Projektu Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Pawet Kudelski

(imie i nazwisko)

(podpis) (data)

Sprawdzajacy: Maksymilian Lesniak

(imie i nazwisko)

(podpis) (data)



8.2 Kopie uprawnien budowlanych

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2008 r.
~.. OKREGOWA
S| Z B A

ﬁ%{’ INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0127/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 2-4, art. 14 ust.1 pkt 2c, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 20 ust. 1 i § 19 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7ze

Pan Pawel Lukasz Kudelski
mgr inz. budownictwa, specjalnosé: drogi kolejowe
urodzony dnia 22.10.1981 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0337/POOL/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci kolejowej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Pawel Kudelski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyze] wymienione]j specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymuja:
1 Pan Pawel Kudelski
ul. Powstancow 36/43
31-422 Krakow
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

w
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci kolejowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiow archilektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 20 ust. 1 oraz § 19 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: stacja, wezel, linia i bocznica kolejowa oraz
z nimi zwiqzane inne budowle kolejowe, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadac budowle kolejowe, z wyiqczeniem budowli, o ktorych mowa w § 19 ust. 1 pkt

2, oprécz przepustow.

§ 19 ust. 1 pkt 2 w/w rozporzqdzenia wymienia: kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt,
przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu

przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.



MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2012 r.
| OKREGOWA
NN Z B A
=" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0350/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. | pkt. 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust | pkt. 1, §15 i § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dmia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 =z pdén, zm,) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Kudelski

urodzony dnia 22.10.1981 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0284/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Pawel Kudelski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoéei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolnnle do Krajwej Komisji Kwallfkacyjnq Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby I vaw K w lerminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sktad Orzekajgcy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej — W I
dr inz. Zygmunt Rawicki ] ]k\ Ny Mo mdinl i,

2, Czlonek Skiadu Orzekajacego /}_x;_-.
dr inz. Janusz Cicslinski WL A

3. Celonek Sktadu Orzekajgcego 7" of v
mar in. Jan Driedzic _ auzw"f”c

g .
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.), w zakresie obj¢tym wyzZej wymieniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1)  droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,;

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosei.

Skiad Orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Crlonek Sktadu Orzekajgcego
mgr in2. Jan Dziedzic

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Kudelski
ul. Przemystowa 4/101
30-701 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

15

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0078/09 Rzeszow, 2009-12- =

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.l pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péZn. zm.)oraz § 11 ust | pkt 1, § 151
§ 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy, Ze

Pan MAKSYMILIAN LESNIAK
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo /
ur. 22 lipca 1981 r., miejsce urodzenia - Tarnobrzeg

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0191/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako . |7/ X7 7.0

Y mgr inz. Andrzej Hlirliak.‘.;
(1,)Pan Maksymilian Lesniak

ul. Orla 43

39400 Tamobrzeg

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

).

inz. Stanistaw Dolegowski..,..&7771"....
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Szczegbdtowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Pan Maksymilian Le$niak

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 11i art.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnocia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania Kkontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

1. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.z
2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
1. droga, w rozymieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki Jub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacy] ne|
PODKARPACKITJ OKREGOWEJ
1ZBY IN RQW BUDOWNICT

dr in‘{. Zbigniew Plewako



8.3 Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw

budownictwa
MALOPOLSKA sl
OKREGOWA - i
| Z B A a
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Krakow, 20 Scznia 2013r. ¢
Zaswiadczenie -
Pawel Kudelski §
Pan/Pani... s S5 RSN eV eSS (e
uI Przemysiowa 4/101 &
miejsce zamieszkania... e =
30-701 Krakéw ¥
jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa %,
MAP/BK/0073/00 5
o numerze ewidencyjnym ...
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. ':
1 marca 2013 r. =]
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .......... 3

PRZEWOL rl’d'

28 lutego 2014 r. MAEGPOLSKIE €

do dni amcn;\c};s &A
ﬁ/{,W-L .
dr inz, Sianislaw Karczmarczvk

MALOPOLSKA OKREGOWA 1IBA
IRIYNIERDW BUBDWNICTWA

W KRAKDWIE

(pleczeé | podpis preewodniczaceg OlR)

30-054 Krakow, ul. C
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2013-03-13

(miejscowodd, data)

Zaswiadczenie

Maksymilian Dominik Le$niak

Pan/Pani

s ; _ul. Orta 43
miejsce zamieszkania

39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/BD/0090/10

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
od dnia .2013:04-01 45 dnia ... 2014-03-31

JOOWNICTWA

mgr inz ;_;;igmew Detyna

Podkarpacka Okrggowa |zba Inzynierow Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul, Slowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mall: pdk@piib.org.pl
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8.4 Kopie uzgodnienia

&) TRAMWAJE SLASKIE socancrms

a—— .m.m
41-B08 Chorziw, ul. Iraalidzka 5, bel: 32 245 60 61, fax 32 251 00 96 BN Fair LY 2011
waresram-silesia.pl "

WIP; B34.01-25-537, KRS QN00145278, Sad Rejonowy w Katawicach, VIl Wydzial Gaspodarcry, kapilal 2akadawy 116,230,880 I, polonyly w cal

Katowice, 14.03.2013r.

-
prr 345 pop3

PROGREG Sp. z 0.0,
ul. Dekarzy 7C
30-414 Krakdow

Dotyezy: zadania pn. ,Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego w ul. Kollataja
- ul. 11 Listopada w Bedzinie™.

W odpowiedzi na korespondencjg przestang drogg elektroniczng (07.02.2013r - PR
i P'W; 12.02.20131. — projekt tymezasowej organizacii ruchu) informujerny, ze:

1) nie wnosimy uwag do przedstawionego projektu budowlanego i wykonawczego branzy
torawej;

2) do projektu tymezasowej organizacji ruchu wnosimy nastzpujace uwagi:

2.1. najbardziej optymalng wersjg jest przeprowadzenic robdt z utreymaniem  ruchu

jednotorowego,

zabudowa rozjazdéw technologicznych w godzinach nocnych {od ok godz, 23.00 do

godz. ok. 4.00),

23. sygnalizacja zabezpieczajaca przejazd przez odcinek jednotorowy — przekaznikowa
z pierwszenstwem od strony Dgbrowy Gornicze] ocbowigzkiem wykonawey robot
bedzie opracowanie projektu wiw sygnalizacj i, uzgodnienie go z Spétka i po akeeptacii
—wykonanie.

I
%]

0YREKTOR O JN_HEST‘r‘IEJI

Crtrzsimujae Andrze] Hywolec
I x Adresat

I x WR

| x WG

1 x Rajon Nr 1

IxIl

[

INFRASTRUKTLUIRA -

. | SRODOWISKO
A RDDOA STRATEELE A il



1.MAJ 2013 8:59 I0W W KATOWICACH

NREZ35 5.1
Katowlce, din, 06.05.2013r.
ZARZAD WOJEWODZTWA
Adres do korespondenali ;
ul, Lechicka 24
40-508 Katowlce

WoULMASE221-201.. BOBS......143

WY SE A D PROGREG SP. Z 0.0,
% UL. DEKARZY 7C
3414 KRAKOW

Po rozpatrzeniu wniosku firmy ,PROGRES’ Sp. 2 0.0. Z sledziba przy ul. Dekarzy 7C,

30414 Krakow dzialgjace] w imieniu spoki Tremwaje Slaside SA. z siedzibg

pray ul. Inwalidzka 5, 41-508 Chorztw, Zarzad Wojewddziwa $laskiego w Katowicach nle wnosi

uwag do przediozonego projekiu budowlanego sporzadzonego przez Pana in2. Tadeusz

Piechuta posizdajaca upr. Nr Up-248/78, w zakresie odwodnienia | modernizagjl przejazdu

tramwajowego, pod niZej podanym warunkiem:

1, Nakiada sig na projekianta obowiazek naniesienia zmian w projekeie w 2akresie:

E] Wyﬁmanhzuiqzmiamdz;mmmamhmmmgfmipdqmﬂm
mmmmwmnaézgodniazmymlmdmﬂmsmmm

=, keatowiee.pl w zekiedce STANDARDY ZDW{ WT ZM).

b) Naruszonq konstrukge jezdni drogi  wojewdozkief Nr 810, Al Kofefaja
wm&dm-wmmwmmbﬁnﬁwymmem&epmfazdu
z wiv drogi na Mnmednﬂotmﬁimw,nabﬂoMyémzzpodbudwqmoaH
jof szsrokodci | dugosci wykonywahych robéi, przyimujes konstrukcig zgodne 2 wtycznymi
WP (projektows) | WT (techniczne} podanymi ne stronie infemetowe] www.2dwjeatowice.pl
w zakiadce STANDARDY ZDW (dia KR-5).

¢ mumwmm'mm'mwmmm.
Roﬁmpwﬂcmadsdmmﬁuzmzdmhq:npmwm WArSHHE wyrsinawCzs,
podbudows oraz grunt rodzimy. pdsadzklwmywynosﬁo,zﬁu dia kazdej wymienionef
warshwy, Grunt rodzimy pod nawierzchnia Jezdni nalezy wymienic na piasek, 2ageszozajac
warstwami o grubodc! maks, 0,25m e do osiagnieci wspblczynnika I = 1,0 dla kaZdej
warstwy. Podbudows naledy zagescié do osiagnigcia pierwoinego moduky spreystosci
E, = min. 100MPs oraz w propor)i modut widmy do moduty plerwoinego nie wigkszy niz 2,2,
Nowierzchnia oraz warstwy podbudowy winne odpowiadaé Rozporzgdzeniy Ministra
Transportu | Gospodarid Morsidej z dnia 02 marca 1999.
Zobowizzuje sig projektanta do bezwzglednago nanlesienia ww. uwagl w dokumentacfi
projektowej | dostarczenia do tuf. Zarzadu 1 egz. poprawionego projektu budowlanego,
przed  uzyskanlem  decyzjl pozwolenfa na budowe dla przedmiotowe]
inwestycjl wydang przez wiaéciwy Organ zgodnie z art. 39 ustawy 2 dnia 24 marca 1985
. o drogach publicznyeh (Dz. U. z 2013 r. poz. 280, tekst jednolity)

Seronn 1l
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T.MAL 2013 8:5% I0W W KATOWICACH NR235 8. 2

{nwestor wmmmmwmmmmmmm.
wmmmbmm,mwmmmowmma
mmmdmmmm.dommmteiﬂambﬂwmdmmdm

kopie rvn pisma,
kopie prawomoenego pozwolenia na budowezgloszenie  robGt whw  inwestyc],
wydanego przez Slaskd Urzad Wojewddzki w Kefowicach,

- tormin (od dnia do dnig) | obszar ( z podziakm na slemenly drogi, . jezdnie, chodnik
pobocze utwardzone, row, pas zieleni zajscia pasa drogowego,
zatwisrdzony przez Marszatks Wojowddziwa Slaskiego, projekt organizacii ruchu na czas
wmnywnd!mbﬂ,wnwﬁpmfustapﬁZuﬁ.4ﬂmquMaRadyMﬁﬁm
zmﬁﬂimmMﬁwsmmwammmmbﬁmmda
pssadmgow{Dz.U.zMHrm,mmu.

do korospondencji: Zarzad Drég Wojewbdzkich w Katowicach, ul, Lechicka 2
40-609 Katowice
=op, ZARZADY
DZTWA SLASKTRCO
Jerzy Machowski
Drog Wojeriieizkich w Katowicaeh
Zatarznit
Cofsczeimuany preez ZOW w Kefowicseh:
1, Projel udowany 1 egz
2 Wizdr wnioskdw na zajecis pesa drigowega.
1. Palnomocnik
PROGREG SP.Z Q.G
UL DEARZY 7
F0-414 KRAKOW

+ zolgeznid 1
%zmm



CZESC RYSUNKOWA
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INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.
NAZWA MODERNIZACJA PRZEJAZDU DROGOWO—TRAMWAJOWEGO W
INWESTYCJI: AL. KOttATAJA — UL. 11 LISTOPADA W BEDZINIE
PROGREG m%EESSTYC Ji PRZEJAZD W AL. KOLLATAJA W BEDZINIE
500414 Kraeow, o Dekarzy 7¢ | FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: | TOROWA
tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268-13-91 TRESC RYSUNKU: ORIENTACJA
Biuro w todzi:
90-138 t&dz, ul. Narutowicza 77
wiwprogreasl o | UMOWA NR: D0,/583,/2012 NR OPRACOWANIA: 1
e—mail: biuro@progreg.pl R
DATA OPRACOWANIA:| XII 2012| SKALA: |1:10000 NR RYSUNKU: 0.1 1A
ZESPOt AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
. kole]
PROJEKTOWAL: mgr inz. Pawet Kudelski MAP /0337 /POOL /08
OPRACOWAL. mgr inz. Tomasz Niemczyk
.. o . spec. drogowa
SPRAWDZIE: mgr inz. Maksymilian Lesniak PDK /0191,/POOD /09
NAZWA PLIKU: 0_Orientacja_Kofigtaja_00.dwg
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone
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Aleja Hugona Kotataja

O/ZNACZENIA

/STNA 60R2/

_____ OSIE TOROW PROJEKTOWANYCH

PROJEKTOWANY TOR KLASYCZNY

| PROJEKTOWANE TORY
[~ 7| TOROWISKO KLASYCZNE

PROJEKTOWANE TORY
TOROWISKO Z PEYT PREFABRYKOWANYCH

20x30cm

PROJEKTOWANY DRENAZ

F——0-—-
= PROJEKTOWANY SKRZYNKI
"=, | ODWODNIENIOWE
PROJEKTOWANE

F======1 " ODWODNIENIOWE LINIOWE

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK GRANITOWY

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA
JEZDNI BITUMICZNEJ KR4

PROGREG

PROGREG Sp. z o.o.

30—414 Krakoéw, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269—82-50

fax. (012) 268-13-91

Biuro w Lodzi:

90-138 tédz, ul. Narutowicza 77

INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.

NAZWA MODERNIZACJA PRZEJAZDU DROGOWO-TRAMWAJOWEGO W
INWESTYCJI: AL. KOLLATAJA — UL. 11 LISTOPADA W BEDZINIE

ADRES

INWESTYCJI: PRZEJAZD W AL. KOLLATAJA W BEDZINIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: | ToROWA

TRESC RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

UMOWA NR: DO/583/2012 NR OPRACOWANIA: 1
e—mail: biuro@progreg.pl REW,

DATA OPRACOWANIA:| XII 2012| SKALA:| 1:250 | NR RYSUNKU: 1 A
ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

spec. kolejowa

OPRACOWAL: mgqgr inz. Tomasz Niemczyk

. o o . spec. drogowa
SPRAWDZIt: mgr inz. Maksymilian Lesniak PDK /0191 /POOD /09
NAZWA PLIKU: 1_sytuacja_Kottqtaja_10.dwg

PRAWA AUTORSKIE

ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




WSPOLRZEDNE PUNKTOW

Zestawienie

parametrow

geometrii toréw

5577306,53
5577309,95
5577307,70
557731117
5577308,32
5577311,68
5577307,81
5577311,24

Y
6580245,14
6580244,88
6580260,48
6580260,75
6580295,91
6580298,35
6580306,14
6580306,35

R300.00

W1
alfa=7/.5249q
R=300.00m
T=17.75Tm
[=35.460m
ws=0.525m

WSPOLRZEDNE WIERZCHOEKOW
Zestawienie parametréow
geometrii torow
L.P X Y
W1 5577309,06 6580278,18
W2 5577312,60 6580279,53

OZNACZENIA

—————  PROJEKTOWANE OSIE TOROW
— — — — STYCINE LUKOW KOLOWYCH

INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.
NAZWA MODERNIZACJA PRZEJAZDU DROGOWO—TRAMWAJOWEGO W
INWESTYCJI: AL. KOLLATAJA — UL. 11 LISTOPADA W BEDZINIE
PROGREG ﬁu[\)/vREEsSTYo s PRZEJAZD W AL. KOLLATAJA W BEDZINIE
R o o bekcarzy 70| FAZA: PROJEKT BUDOWLANY |BRANZA: | TOROWA
tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268-13-91 TRESC RYSUNKU: GEOMETRIA OSI TORU
g:li)‘::;é Eg:;: ul. Narutowicza 77
) UMOWA NR: DO/583/2012 NR OPRACOWANIA: 1
e—mail: biuro@progreg.p!
DATA OPRACOWANIA:| XII 2012| SKALA:| 1:500 | NR RYSUNKU: 2 r:A
ZESPOL. AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
. kolejs
PROJEKTOWAL: mgr inz. Pawef Kudelski MAP /0337/POCL /08B
OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Niemczyk
d
SPRAWDZIE: mgr inz. Maksymilian Lesniak :E;Km /POOD /09
NAZWA PLIKU: 2_got_Kotigtajo_02.dwg

PRAWA AUTORSKIE

ZASTRZEZONE Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen itp. oraz kopiowanie

rozp bez zgody J Jest




ist. 257.9

B

o
O x
. A~
oH ®x
gls 3
2 E]
a

&

I

B—ist. 259.03

st 257.97—

5zowezpod ‘In

CEV'EY
"MPO "ZIS

" 2.936%
S
——____&,\_l%%st,%gﬁ@g,,,,,,,,,,,,,,,,,,

258.830Ji
2z
P
NES
37 2z
. X - o
(09 o3
~ ® o A
Cn @) VM
M
E N ©
S T
3 )
[ _
—_

OZNACZENIA

,,,,, OSIE TORGW PROJEKTOWANYCH

PROJEKTOWANY TOR KLASYCZNY
/SIYNA 60R2/

PROJEKTOWANY DRENAZ

___O___
v PROJEKTOWANY SKRZYNKI
| . | ODWODNIENIOWE
PROJEKTOWANE

=====""|  ODWODNIENIOWE LINIOWE

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK GRANITOWY
20x30cm

257.900—" RZEDNE PROJEKTOWANE

PROGREG

PROGREG Sp. z o.o.

30—414 Krakoéw, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269—82-50

fax. (012) 268-13—91

Biuro w Lodzi:

INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.

NAZWA MODERNIZACJA PRZEJAZDU DROGOWO-TRAMWAJOWEGO W
INWESTYCJI: AL. KOLLATAJA — UL. 11 LISTOPADA W BEDZINIE

ADRES

INWESTYCJI: PRZEJAZD W AL. KOLLATAJA W BEDZINIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: | ToROWA

TRESC RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWY

90-138 £6dz, ul. Narutowicza 77
wewrogregnl | UMOWA NR: DO/583 /2012 NR OPRACOWANIA: 1
e—mail: biuro@progreg.pl REW,

DATA OPRACOWANIA:| XII 2012| SKALA:| 1:250 | NR RYSUNKU: 3 A
ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

. . . kolej
PROJEK TOWAL: mgr inz. Pawet Kudelski MAP,/0337 /POOL /08
OPRACOWAL: mgqgr inz. Tomasz Niemczyk
. d

SPRAWDZIt: mgr inz. Maksymilian LesSniak SPPBGK/RE;:;/F,OOD/OQ
NAZWA PLIKU: 1_sytuacja_Kottqtaja_10.dwg

PRAWA AUTORSKIE

ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




ul. Mafobqdzka ul. Modrzejowska ul. Mafobqdzka ul. Modrzejowska
o o
< o N o
g &8 ° s g &S
o [T9) ) o o o S ]
S c © —T S s © 3 Q
<25B,070> <258,130>  |[8 é}@g}];
Pikietaz po osi toru Pikietaz po osi toru K
Rzedne dla gfowki Rzedne dla gfowki
szyny prawej szyny lewe]
PROFIL PODELUZNY TORU A PROFIL PODLUZNY TORU B
Skala pionowa 1:100 Skala pionowa 1:100
< m
Skala pozioma 1:1000 « < Skala pozioma 1:1000 « 0
= o e = o [
=| @) = . O
z g E : 5 : z -
N} - o N} - . o
O = N = O =| N =
PP=251,00 g E % C PP=251,00 g E % C
B RD $Fo 8 T g INKRIKR s ¢ B33 5 5 Rog 882
RZEDNE NIWELETY O I 3 ¥ S RZEDNE NIWELETY N & o w o p R b R PR,
& 88 L8 & & & QL8888 S8 & 888 & & Q88 884
R=2000,000 @ 2875 R=2000,000 @ |Z3EE%
= ) = m = ) =9, m
T=25,722 T=25,494
ELEMENTY NIWELETY / 7W 7 / o o | |ELEMENTY NIWELETY / 7W 7 / -
= T® I T 3 T o o = & 8 2 8 ggo| T
o o o ~ < © o = o o = N 9] ~ ISR
RZEDNE TERENU e S5 08 5 3 2z RZEDNE TERENU - Sso3 oz 5B
~N NN ~N N ~N o~ N ~N N N o~ N N ~N N
L=10,24m; L=8,01m;
ELEMENTY TRASY W PLANIE s [T ELEMENTY TRASY W PLANIE o [T
2 1 7=17,751m; L=35,460m; = ) 7=18,841m;  (=37,632m;
ws=0,525m; ws=0,591m;
B IGI T \ILD L\r) C)I \N Colm\ é‘\ I,\ B é) (\; T |,\ C\j T \ﬁ» ‘_I(I)Hm‘_é lﬂ-
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© 9 MO0 od — M OO0 Y0 — < © <2 Y s o N M OMMIOS 0
| oM e — N ~ S 0w VWD © © I o M e — N <+ & DWVWVWVOOO
KILOMETRY | HEKTOMETRY Q@O KILOMETRY | HEKTOMETRY Q@O |
INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.
NAZWA MODERNIZACJA PRZEJAZDU DROGOWO—TRAMWAJOWEGO W
INWESTYCJI: AL. KOLEATAJA — UL. 11 LISTOPADA W BEDZINIE
ADRES
PRZECHYLKA PRZECHYrLKA PROGREG | INWESTYCJ!: PRZEJAZD W AL. KOLLATAJA W BEDZINIE
szyna prowa _ szyna prowa _
R~~~ H=Orn . —— ¥ VQ——————H—@“—” ————— 5. B0 414 Kraow, i Dekarzy 70 | FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: | TOROWA
H=0mm H=0mm—" H==15mm H==15Smm— tel. (012) 269—82-50
qu><- (012L) 36_8—13—91 TRESC RYSUNKU: PROFIL PODLUZNY TORU A i B
luro w Lodzi
90-138 tédz, ul. Narutowicza 77 UMOWA NR: DO/583/2012 NR OPRACOWANIA: ,]
e—mail: biuro@progreg.pl REW.
DATA OPRACOWANIA:| XIl 2012| SKALA:| £ | NR RYSUNKU: 4 A
ZESPOt AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Pawet Kudelski AP /0357 /POOL /08
OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Niemczyk
.. . . spec. drogowa
SPRAWDZIL: maqr inz. Maksymilian Le$niak PDK /0191/POOD /09
NAZWA PLIKU: 4_Niw_Koft_02.dwg
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




- 4cm - w-wa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S (wg WT ZDW)

KONSTRUKCJA TOROWISKA W REJONIE PRZEJAZDU - Z PLYT PREFABRYKOWANYCH
UL. KOLLATAJA W BEDZINIE

- 40cm - prefabrykowana ptyta torowa

- 8cm - w-wa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W (wg WT ZDW)

- 16cm - podbud. zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P (wg WT ZDW)

- 20cm - podbudowa pomochnicza - kruszywo tamane 0/31.5mm
stabilizowane mechanicznie (wg WT ZDW)

- 12cm - warstwa goérna podbudowy z klinca o granul. 20/31.5mm
po uwatowaniu mechanicznym

- 20cm - warstwa dolna podbudowy z ttucznia o granul. 31.5/63mm
po uwatowaniu mechanicznym utozona w geowtdkninie i geosiatce o
wytrzymatosci na rozcigganie podtuzne i poprzeczne 80/80 kN/m o
oczku 30mm. Geotekstylia uktadana poprzecznie do torowiska
zakfadana podtuznie i poprzecznie na 1m.

- 10cm - warstwa z piasku Is=1,0

W-WA WZMACNIAJACA

|
IKONSTRUKCJA
[ISTNIEJACA

Szczegét B
ﬁ,,Q,,

- 20cm - warstwa goérna podbudowy z klinca o granul. 20/31.5mm
po uwatowaniu mechanicznym

- 20cm - warstwa dolna podbudowy z ttucznia o granul. 31.5/63mm
po uwatowaniu mechanicznym utozona w geowtdkninie i geosiatce o
wytrzymatosci na rozcigganie podtuzne i poprzeczne 80/80 kN/m o
oczku 30mm. Geotekstylia ukladana poprzecznie do torowiska
zakfadana podtuznie i poprzecznie na 1m.

- 10cm - warstwa odsaczajgca z piasku w torowisku po uwatowaniu

mechanicznym

Szczeliny wypetnione zaprawag
cementowo-piaskowg (gr. 35cm)
oraz polimeroasfaltem (gr. 5cm)

dylatacja z zalewy
polimeroasfaltowej

, 001
1.50 ,
KR5 G3 1
0.25 ,
£4 K4
0.25 ,
4
ok 0.25 ,
a
025

, 1.50
" KR 5 G3
025
°,0.25 |
, 025 [ < 4y
V« aw N ‘:., 4
, 025 |, .4 4
—
L

1 |
R P O R

3.43 (szerokos$¢ zmienna) L

bloczek komorowy betonowy

5mm

Szczegot B skala 1:5

[mm]

3mm

materiat gruntujgcy na bazie zywic epoksydo

(np. SIKADUR 53 z posypka piaskiem kwarcowyi

0.4+0.7mm lub mat. réwnow,

azp

szyna 60 R2

materiat gruntujgcy na bazie zywic
epoksydowych (np. ICOST KC 330 Primer
z posypka piaskiem kwarcowym 0.4+0.7mm
lub mat. rbwnowazny)

lewowa na bazie poliuretanu

(hp ACOSIT KC 340/45 lub mat. rownowazny)

Beleczki z betonu C25/30
skala 1:5 [mm]

|
I Y

Uwaga:

Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego, spoin technologicznych i pofqczeri warstw nawierzchni nalezy
wykonaé zgodnie z wytycznymi Zarzqdu Drég Wojewddzkich w Katowicach (wytyczne sq dostepne na stronie

|
KONSTRUKCJAI
ISTNIEJACA!

internetowej: www.zdw.katowice.pl w zakfadce STANDARDY ZDW)

Roboty prowadzone w pasie drogi, nalezy wykonaé nacinajqc nawierzchnie jezdni. Rozkop wykonaé¢
schodkowo z rozdziatem na warstwe Scieralnq, warstwe wyréwnawczq, podbudowe oraz grunt rodzimy.

Odsadzki winny wynosi¢ 0,25m dla kazdej wymienionej warstwy.

Grunt rodzimy pod nawierzchniq jezdni nalezy wymieni€ na piasek, zageszczajqc
wspbtczynnika Is=1,0. Podbudowe nalezy zagesSci¢ do osiggniecia pierwotnego modufu sprezystosci

Ep=min.100MPa oraz w proporcji modut wtérny do modutu pierwotnego nie wigkszy niz 2.2.

az do osiqgniecia

PROGREG

PROGREG Sp. z o.o.

30—414 Krakoéw, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269—82-50

fax. (012) 268-13-91

Biuro w Lodzi:

90-138 tédz, ul. Narutowicza 77

e—mail: biuro@progreg.pl

INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.

NAZWA MODERNIZACJA PRZEJAZDU DROGOWO-TRAMWAJOWEGO W
INWESTYCJI: AL. KOLLATAJA — UL. 11 LISTOPADA W BEDZINIE

ADRES

INWESTYCJI: PRZEJAZD W AL. KOLLATAJA W BEDZINIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: | ToROWA

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE TOROWE — CZESC 1

UMOWA NR:

DO,/583 /2012

NR OPRACOWANIA:

DATA OPRACOWANIA:

XIl 2012 | SKALA:| 1:25

NR RYSUNKU:

1
5.1 [ |

ZESPOL AUTORSKI:

IMIE, | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

spec. kolejowa

PROJEKTOWAL.: mgqgr inz. Pawef Kudelski MAP/O337/POOL/08
OPRACOWAL: mgqgr inz. Tomasz Niemczyk

- d
SPRAWDZIt: mgr inz. Maksymilian LesSniak SPPBGK/KE?:;/F,OOD/OQ
NAZWA PLIKU: 5_kon_kottqtaja_10.dwg

PRAWA AUTORSKIE

ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




KONSTRUKCJA TOROWISKA
TOR KLASYCZNY Z DRENAZEM W OSI TOROWISKA

KONSTRUKCJA
ISTNIEJACA

- min 25cm pod podktadem - ttuczen 31/50mm Kl. 1, gat. 1
- geowltoknina filtracyjna "400"
- 10cm - warstwa filtracyjna z mieszanki kruszywa naturalnego
- folia 0.5mm HDPE
- 25cm - niesort 0/31.5mm o U>15
- geowltoknina filtracyjna "400"
2 | Szczegdt A , 1.435 , 3
ya T
o 0.00 —— ‘ S}
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ISTNIEJACA S 7 A L ( j \ = 2 7 AA P . | ~
A J A
A i i U
<
o [ VAN B < 1
eowtdknina " I = 4— — | >
) g L 4 <t A4 by
e N 3{ 3% 7. | 4 ’ ‘ o < 4 3% 7
% A (] < . %) 0 /
3 L DN ‘ , 030 } A B A — /
§ a 7 T ) 2 N
4 M < a4 g e a a < &
S “ 4 a A S v4 < T ‘ 4T a7, A« < A SR A ) : E - - ’ )
x\ - 44 < oL hd < i ¢ 44’ aa a4, v : - fa g \) fa N 4 AA < ‘ 4 L *74 M 4 < 4
IMANAVFANANVA ENYONVONYS S 4 4. a “ L < C. 49 4 av. " » 4 7 PR < DN\ CONVONVONVEN VaN V4
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4
drenaz @110 mm %f\ TR /\/‘ TL_“_O ‘ eowtdknina
rury dwuscienne z PEHD 0.22 folia 0.5 mm HDPE szer.2 m
szeroko$é zmienna ] 3.44 (szerokos¢ zmienna) ] szeroko$¢é zmienna

KONSTRUKCJA TOROWISKA KLASYCZNEGO
W REJONIE ISTNIEJACEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

- 29cm - ttuczen 31/50mm k. I, gat. 1

- min 25cm pod podktadem - tluczen 31/50mm kl. |, gat. 1
- 1cm - 2 x papa na lepiku

- konstrukcja istniejgcego obiektu mostowego

KONSTRUKCJA
ISTNIEJACA

0 .
3 ‘ Szczegot A v 1.435 .
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S 0.00 _
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