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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy pn:

"Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego w Al. Koltgtaja - ul. 11 Listopada w Bedzinie"

Niniejszy projekt obejmuje:
Odprowadzenie wéd opadowych z przebudowywanego torowiska tj. odwodnienia liniowego,
skrzynek przyszynowych, drenazu)

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest umowa nr DO/583/12. zawarta pomiedzy firmg PROGREG
Sp. z 0.0. a Tramwajami Slgskimi S.A. z siedzibg w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5

3  MATERIALY WYJSCIOWE
Przy opracowywaniu projektu budowlanego wykorzystano nastepujace materiaty:
- mapa do celéw projektowych,
- specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie Dz. U. RP Nr 43 z 14 maja 1999r.,
- normy branzowe,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

4  STAN ISTNIEJACY

Teren, na ktérym planuje sie remont torowiska jest uzbrojony w podziemng infrastrukture
techniczng tj. wodociagi, kanalizacje ogoélnosptawng, kable energetyczne i teletechniczne.
Wystepujg nastepujgce kanaty ogélnosptawne: k200, k600, k1000

5 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA
5.1 PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Odwodnienie torowiska klasycznego przewidziano za pomocg drenazu. Na dlugosci trasy
projektowanego torowiska klasycznego przewidziano utozenie przewodu drenarskiego @110 mm
z rur dwusciennych z PEHD ze studniami rewizyjnymi z PVC o $rednicy wew. @315mm oraz za
pomocg skrzynek przyszynowych. Wody z drenazu oraz ze skrzynek odprowadzane bedg do
studzienki ®315mm z osadnikiem, a nastepnie do istniejgcego kanatu ®1000mm

Odwodnienie projektowanego torowiska w technologii "podlewu ciggtego” przewidziano za
pomocg odwodnienia liniowego. Ze skrzynek odwodnienia liniowego $cieki bedg odprowadzane do
proj. studni rewizyjnej PVC z osadnikiem o srednicy 315mm, a nastepnie do istniejgcego kanatu
®1000.

Przykanaliki od studzienek zostang wykonane z rur PVC z wydtuzonym kielichem o $rednicy
®160x4,7mm SDR34 SN8 faczonych kielichowo na uszczelke.
Wigczenie przykanalikbw od odwodnienia przewiduje sie wykona¢ do istniejacego kanatu
kanalizacyjnego k1000mm zlokalizowanych w ul. Kolagtaja za pomoca siodet DN150.

Lokalizacje oraz rzedne drenazu liniowego przyjeto na podstawie projektu drogowo-torowego.
Usytuowanie projektowanych studzienek oraz trasy przykanalikbw pokazano na planie sytuacyjnym
w czesci rysunkowej opracowania.

6 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z budowg nalezy:

- wytyczy¢ o$ projektowanych przykanalikow,

- wprowadzi¢ organizacje ruchu na czas budowy,

- powiadomi¢ zainteresowane instytucje o przystgpieniu do robot

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodéw uzbrojenia
podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodow sieci kabli
energetycznych.
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Przewody istniejgcego uzbrojenie pokazane zostaty na profilu podtuznym. Szczegébtowg lokalizacje
nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekop6ow kontrolnych.

6.2 ROBOTY ZIEMNE

Roboty nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym (recznym przy zblizeniach do
innej infrastruktury).
Przykanalik wykonywany bedzie w wykopach waskoprzestrzennych oszalowanych rozporami
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Mozna stosowac¢ szalunki samopogrgzalne. Wykonane wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i odpowiednio oznakowad.
Zagospodarowanie ziemi z wykopéw pozostaje w gestii wykonawcy. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem prace nalezy prowadzi¢ recznie zabezpieczajgc przewody przed
uszkodzeniem.
Projektowane przykanalik do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy obsypac recznie piaskiem,
przestrzegajgc zasad podanych przed producenta rur. Dalszg zasypke wykopow mozna wykonywac
mechanicznie warstwami 10-30 cm. W trakcie robét ziemnych nalezy dokonywac¢ statej kontroli
wskaznika zageszczenia poszczegoélnych warstw. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie
wykopOw powinien wynosi¢ pod jezdnig 1s=0,98
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepiséw BHP oraz normy BN-83/8836-
02.Kazdorazowo przed zasypaniem wykonanego przykanalika Wykonawca powinien zawiadomi¢
Nadzér Inwestycji oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robot.

6.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

Na odcinkach gdzie woda gruntowa wystepowaé¢ bedzie powyzej projektowanej rzednej
posadowienia kanatu lub studzienki na czas trwania prac budowlano — montazowych przewiduje sie
odwodnienie wykopow igtofiltrami.

Trasy przykanalikéw zlokalizowano w oparciu o projektowany uktad torowy oraz przy
uwzglednieniu lokalizacji istniejgcego, projektowanego uzbrojenia terenu.

Uktad wysoko$ciowy zaprojektowany zostat w oparciu o projektowane i istniejgce rzedne
drogowe, rzedne istniejgcych kanatdéw i pozostatego uzbrojenia.
W trakcie budowy potwierdzi ¢ rzedne zagt ebienia istniej gcych kanaléw deszczowych.
W przypadku niezgodno $ci powiadomi ¢ inspektora nadzoru.

6.4 SKRZYZOWANIE | KOLIZJE

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostalo naniesione na plany sytuacyjne przez stuzby
geodezyjne.
Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne dlatego tez roboty ziemne w jego rejonie
winne byé wykonane ostroznie, wylgcznie systemem recznym.
Przed przystapieniem do robét jak juz wspomniano przebieg istniejgcego uzbrojenia nalezy wytyczyé
z udziatem uzytkownikéw uzbrojenia i dla uscislenia jego przebiegu nalezy wykonac¢ recznie sondy
poprzeczne pod nadzorem poszczegolnych uzytkownikow.
W wypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci nalezy powiadomi¢ nadzoér
autorski celem dokonania ewentualnych korekt w dokumentacji. Odkopane uzbrojenia nalezy
zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie i obudowanie wg rozwigzan typowych jesli
uzytkownicy uzbrojenia nie zalecg innych indywidualnych rozwigzan.
W tych wypadkach gdzie giebokos$¢ utozenia istniejgcej infrastruktury bedzie odbiegaé od przyjetych
wg normatywow, konieczna bedzie wysokosciowa korekta projektowanych kanatow.

W _trakcie budowy potwierdzi¢ rzedne zaglebienia istniejgcej kanalizacji ze wzgledu na brak
mozliwosci inwentaryzacji.

W przypadku niezgodno$ci nalezy dopasowac spadek do istniejgcej rzednej kanatu.

Za awarie spowodowane nieostro znym wykonywaniem rob6t odpowiada ¢ bedzie
wykonawca.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym pokazano na profilu podiuznym. Przed rozpoczeciem
rob6t nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanych w pasie robét.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli gestorow sieci.

6.5 PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI

Kanalizacje deszczowg nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-92/B-10735
"Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Z przeprowadzonych préb nalezy
sporzgdzi¢ protokoty.
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7 OBLICZENIA HYDRAULICZNE

llos¢ wdd deszczowych odprowadzanych z projektowanego ukladu torowego drogowego do
istniejgcego kanalizacji 1000 biegngcego w skrzyzowaniu ul. Ko#tgtaja i Podzamcze obliczono w
oparciu o wzoér Blaszczyka:

Q =y g OF 0§ []
gdzie:

v . wspotczynnik sptywu powierzchniowego (mniejszy od 1)
g — natezenie deszczu miarodajnego [l/s ha]

F — powierzchnia zlewni [ha]

9. wspoétczynnik opoznienia odptywu (mniejszy od 1)

Zgodnie z wytycznymi projektowania, jako deszcz miarodajny dla drogi wojewddzkiej (1V i V) przyjeto
deszcz o prawdopodobienstwie wystepowania p=50% tj. deszcz zdarzajgcy sie co dwa lata i czasie
trwania t=15 min.

Dla tych parametréw przy Sredniej rocznej wysokosci opadéw do 800 mm, natezenie deszczu
miarodajnego wynosi:

A 592 I
q=——=——=96,5—ha
1067 15067 <
Zestawienie powierzchni:
-Droga F1=0,0143ha w1l =0,90
-Nawierzchnie tluczniowe F2=0,0137ha w2= 0,60

Wspoditczynnik opdznienia odptywu uzalezniony jest od wielkosci zlewni i jej ksztattu oraz spadku
terenu. Do dalszych obliczenh przyjeto zlewnie o przecietych warunkach n=6

$=—1 =181

VF
Do dalszych obliczen przyjeto ¢ =1,0

llos¢ wody opadowej odprowadzanej z kanalizacji deszczowej do istniejgcej kanalizacji ¢1000
wyniesie:

—_ 3
Q = 2,03 [I°/g
8 JAKOSC WOD ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, wydane na podstawie ustawy prawo wodne okresla warunki
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod i do ziemi .

Zgodnie z par. 19.1. powyzszego rozporzadzenia wody opadowe i roztopowe ujete w
szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne odprowadzone do wéd lub do ziemi z
powierzchni szczelnej terendéw przemystowych, skladowych, baz transportowych, portéw, lotnisk,
centrow miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewodzkich oraz
powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, powinny byé oczyszczone
w ilosci jaka powstaje z opadoéw o natezeniu co najmniej 15 |1 na sekunde na 1 ha.

Na omawianym terenie wystepuje ruch pojazdéw mechanicznych. Przyjeto maksymalnie 1000
pojazdéw w ciggu doby.

Zgodnie z wytycznymi GDDKIA dotyczacymi prognozowania stezenia zawiesin 0golnych
i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach z drog krajowych wykonanych przez Biuro Ekspertyz i
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Projektow Budownictwa Komunalnego EKKOM w Krakowie dokonano obliczen stezen zawiesin
ogolnych i substancji ropopochodnych.

Na podstawie wynikow badan dla wylotéw kanalizacji réznych typow bez stosowania urzadzen
podczyszczajgcych uzyskano zaleznosci pomiedzy stezeniem zawiesin og6inych w $ciekach z drog
a natezeniem ruchu. Wyznacza sie go na podstawie nastepujgcego wzoru:

Szo - 0,718 x Q%522 [mg/l] = 27,74[mg/1]

Szo - stezenie zawiesiny ogolnej w sciekach z drég [mg/l]
Q - dobowe natezenie ruchu pojazdéw na dobe 1000 pojazdow

Weglowodory ropopochodne wyliczono korzystajac z zalezno$ci okreslonych przez Instytut Ochrony
Srodowiska:

Sw=27,74 - 0,08 = 2,22 mgl/l
Prognozowane wartosci wskaznikow normowanych cyt. wyzej rozporzadzeniem:

Zawiesina ogoélna Sz0=53,00 g/m3
Weglowodory ropopochodne  Sw =4,24 g/m3

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikbw normowanych cyt. wyzej rozporzgdzeniem:
Zawiesina ogoélna — 100mg/l

Weglowodory ropopochodne — 15,0 mg/I
Roczna objeto$¢ wod opadowych:

V= axbxHxFzr= 0,9x0,9x800x 0,021 x 10 =136,08m3/rok
Gdzie:

V - roczna objetos¢ sciekdéw opadowych (m3/rok)
H - roczna wysokosé opadéw (mm/rok) — 800 mm/rok
Fzr = powierzchnia zlewni zredukowanej (0,0203 ha)
a = wspotczynnik zmniejszajacy wielko$¢ opadu nie dajgcg odptywu a =0.9
b = wspoiczynnik zmniejszajacy wysokosé opadu wywotujgcego jednostkowe
natezenie sptywu b =0,9
Miarodajne natezenie sptywu $ciekdw (m?3/s)
Jednostkowe natezenie fali splywu opadowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr

137 poz.984) wymagane z powierzchni szczelnych ulic i parkingéw: - gm = 15,0 I/sek/ha
Roczna wysokos$é opadéw H=800 mm/rok

(suma zredukowanej pow. Jezdni A= 0,0128 ha)

Q=gm x A x10°=15,0x0,0128 x 10 =0,000192 m3/sek

Korzystajac z zaleznosci wynikajacych z badan IOS pomiedzy stezeniem (koncentracjg) zawiesin
ogolnych (S,,c) i pozostatymi wskaznikami zanieczyszczenia sciekéw opadowych z drég ustalono:
tadunki zanieczyszczen w $ciekach opadowych

Dla zawiesin og6Inych So:

trocz = Sz x V x 10° = 27,74 x 136,08 x 102 = 3,77kg/rok

ks = Sz xQ= 27,74 x 0,002 = 0,05548 g/sek
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Dla stezen produktéw ropopochodnych SE:

trocz =

ts=5z

Sz x V x 10%=2,22 x 136,08 x 102 = 0,30 kg/rok
X Q= 2,22 x 0,002 = 0,0044g/sek

Najwyzsze dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w sciekach wprowadzanych do wéd wynosza:

Zawiesina ogoélna — 100mg/l

Weglow

odory ropopochodne — 15,0 mg/I

Z powyzszego zestawienia obliczen wynika, ze w wodach opadowych odprowadzanych
z rozpatrywanej zlewni nie wystgpi przekroczenie dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen
w zakresie wskaznikow okreslonych rozporzadzeniem.

9 UWAGI KONCOWE

10

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz PN,

wszelkiego rodzaju prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,

szczegOty rozwigzan zostaly przedstawione w czesci rysunkowej projektu.

Calos¢ robdt wykonywac¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do
wykonywania rob6t instalacyjnych

do wykonywania prac stosowa¢ odpowiednie materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg byé dokonywane wytgcznie
w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem oraz zainteresowanymi
jednostkami uzasadniajgcymi.

ZESTAWIENIE PUNKTOW WSPOLRZEDNYCH KANALIZACJI

Lp.| Pkt X Y
1. S1 5577309,63 6580265,23
2. S2 5577310,25 | 6580287,12
3. S3 5577310,25 | 6580288,53
4, T1 5577310,06 6580278,38
5. T2 5577310,36 | 6580278,42
6. odw. linl 5577310,74 6580263,36
7. | odw.in2 | 5577307,89 | 6580263,09

Opracowat:

inz. Tadeusz Pietrucha
nr upr. Up-248/78

mgr inz. Katarzyna Trojak

mgr inz. Tomasz Sladowski

11 KOPIA DOKUMENTOW

PROGREG Sp. z 0.0., 30-414 Krakdw, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50,

fax.(012) 2
Biuro w to

68-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723
dzi: 90-138 tédz, ul. Narutowicza 77
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Katowice, dn. 06.05.2013r.
ZARZAD WOJEWODZTWA

Adres do korespondencii :
ul. Lechicka 24
40509 Katowlce

WOULMAS222111-291... 608S.....113

WYSKANY PROGREG SP. 2 0.0.
X UL. DEKARZY 7C
a 07, 05-%1‘3 ) DLURMON
8 ué zwykly, "m‘“”ﬂy’r
Dotyczy: Uzgodnienia projektu bu ne in B rnizaci fazdu

drogowo-framwajowego w A, Kollataja - ul, 11 Listopada w m. Bedzin”,

Po roznatrzeniu wniosku firmy ,PROGRES” Sp. 2 0.0. Z snedz:ba_ przy ul. Dekar;y ?C,
30-414 Kraig;f dzialjacej w ir‘r'ﬁeniu spol: Tramwale Slasikde SA. z siedzibg
przy ul. Inwalidzka 5, 41-508 Chorzow, Zarzad Wojewddztwa Slgskiego w Katowucach nie wnosi
uwag do przediofonego projektu budowlanego spo:zadzonego przez Pana in2. T ac!eusz
Piechuta posiadajaca upr. Nr Up-248/78, w zakresie odwodnienia i modernizacy przejazdu
tramwajowego, pod nizej podanym warunkiem: -

1, Naitada sig na projektanta obowigzek naniesienia zmlan w projekcie w zakresie:

&) Wykonania zwigzania migdzywerstwowego, Spoin t_echno!og;cz_nydv I pofaczeh warstw
nawierzchni nele?y wykoneé zgodnie z wylycznymi podanymi na stronie internatowsj
www.zdw.katowiee.pl w zakiadce STANDARDY ZDW{ WT ZM). _

b) Naruszong konstrukgie jezdni  drogi wojewddzidej Nr 910, _ Al Kolfqla;a
w m. Bedzin - w Irakcie wykonywania robét zwigzenych z modernizacie prze}azdz{
7 why drogi na feren przedmiotows] inwestycji, nalezy odtworzyé wraz z podbudowg, na cafej
jej szerokoéci | diugoscl wykonywahych robdi, przyjmujac konstrukejg Zgodnie 2 wytycznymi
WP (projektows) | WT (techniczne) podanymi ne stronie intemetowe] vrww.zdw.katowice.pl
w zakiadce STANDARDY ZDW (dia KR-5). N ' o

¢} Roboly prowsdzone w pasie drogi, nalezy wykonaé' nacingjac namerzchqfe Jezdni,

Rozkop wykonaé schodkowo z rozdzialem na warstwg Scieraing, warstwe wyrwnawczs,
podbudows oraz grunt rodzimy. Odsadzki winny wynosi¢ 0,25m dia kezdef wymienionej
warstwy. Grunt rodzimy pod nawisrzchnig jezdni naleZy wymienic na piasek, zageszozajac
warstwami o grubosci maks, 0,25m a2 do osiggnigcia wspdlczynnika Is = 1,0 dia kazd’e;.
warstwy. Podbudows nalezy zegescié do osiagnigcia pierwoinego moqulu. sprezystosai
E, = min. 100MPs oraz w progorcji modut wiémy do modufu plerwoinego nie wigkszy niz 2.2
Nawierzchnie oraz warstwy podbudowy winne odpowisda¢ Rozporzgdzeniy Ministra
Transportu | Gospodarki Morsidsj z dnia 02 marca 1999r.
Zobowiazuje sie projektanta do bezwzglednego naniesienia ww. uwagi w dokumentacji
projektgzwl;i itl@os':;orczenia do tut. Zarzadu 1 egz. poprawionego projektu budowi.anegoz
przed  uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe dia . przedmiotowej
inwestycji wydang przez wiaéciwy Organ zgodnie z art. 39 ustawy 2 dnia 21 marca 1985
. 0 drogach publicznyeh (Dz. U. z 2013 . poz. 260, tekst jednolity)

PROGREG Sp. z 0.0., 30-414 Krakdw, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50,
fax.(012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723
Biuro w todzi: 90-138 t4dz, ul. Narutowicza 77
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ferminie 30 dni planoweanym przystapieniem do wykonywania robdl,
W ramachmweosc‘foréb:;go wniosku, winien medwystapté do tut, Zarzadu o uzyskanie zezwolenia
na zsjgcie pasa drogowego, dofyczacego prowadzenia robt w pasie drogowym drogi
wojewdadziie).
Do wniosku nalezy dofgezyc .
kopie n/n pisma,
- kaﬁg pmmomego pozwolenia na budows/zgloszenie  robdt why  inwestyc]l
wydanego przez Slaski Urzad Wojewddzid w Kstowicach,
- termin (od dnia do dnia) i obszar { z podzialem na olementy drogi, §j. jezdnie, chodnik,
e utwardzoneme, iy m\)mdzagawg psasasﬁegod% omganizacii nuchu na czas
. z Marszathe Wo 4
zam:%%t w mys/ par. 1 ust 3 pkt. 2, ust 4 Rozporzgdzenia Rady Ministrow
2 dnig 01 czerwea 2004, wsprawreolaasfemawamnkowudzielamazezwofennazaﬁcle
pasa drogowego ( Dz U. z 2004r, Nr 140, poz. 1481).

dic zwraca Si@ 2 prosos 0 g0 fwanic sie na nin pisma w trakeie prowadze ia korespondencil
Adres do korespondenc;: Zarzqd Drég Wo;ewédzkrch w Katowicach, ul. Lechicka 24,
40-609 Katowice

zadu Drog Wojewvid=kich 1w Kotowicach

cp'eczmypmez ZDW w Kelowicash:

Otrzymuia :
1. Peinomocnik inwestora
/D PROGREG SPZ G.G.
UL DEKARZY 7G
30-414 KRAKOW

+ zataczniid 1
/ZW&‘!‘B

PROGREG Sp. z 0.0., 30-414 Krakdw, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50,
fax.(012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723
Biuro w todzi: 90-138 t4dz, ul. Narutowicza 77
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12 KOPIA UPRAWNIEN

BIURD PLANOWANIA PRIESTRZERNERD

siie ul. Przy Rondzig 12
-547 Krak s .22
Up-248 /faow’d ¢ 120 Krakdéw, dnia 23.X.1978 r.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

]
-

e - ———

Na podstawie § A.MEEZ5T 1 § 13 ust. 1 prt. A4 LLLD
rozporzadzenia Ministra Gospodarki “erenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46/

stwierdza sig, Ze:

Obywatel Tadeusz Pietrucha inzynier urzadzen sanitarnych
urcdzony dnia 9 lipca 1947 r. w Jarosiawiu posiada
przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatel Tadeusz Pietrucha jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektdéw instalacji sanitarnych
2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania komnstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
instalacji sanitarnych.
/
zZ ‘up. Preﬁden:a

Otrzymujags:

e i dr enz nrch &g&n
16

1x inz, Tadeusz Pietrucha y '"Auhcd e

1x a/a

PROGREG Sp. z 0.0., 30-414 Krakdw, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50,
fax.(012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723
Biuro w todzi: 90-138 t4dz, ul. Narutowicza 77



Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego w Al. Koltgtaja - ul. 11 Listopada w Bedzinie

i MALOPOLSKA YR0IERDL TG
~ OKREGOWA :
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Krakew 2, Srudnia 2012 .

Zaswiadczenie

Tadeusz Pietrucha
PANMPANI ..o e e ranean

0s. 2 Putku Lotniczego 19/18
MIGJSCE ZAMIBSZKANIA. ... .evreereriiices et s iaas s canaa s ere

31-868 Krakow

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopoiskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/IS/6755/02
0 NUMErze eWIdeNCYJNYM e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

1 stycznia 2013 r.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .......cccovvvriviccicicinees
31 grudnia 2013 1. W A A L
do dnia EROW suaowuu,
........................................ §2! w .
HALBPOLLEA DXRECOWA 122A dr tnt. Siarisdaw Karcxmarcyyk
IMAYRIERRY SUIBWHTTER pinces : poda ong)
W RAEOWE
gP KL

n.pi

Lo

e-rmall

uisp. pule0ng B,

83 59

fax +48 12832 35

09061

>

tal, + 48 12 630 90 60, ¢

jutajeka 80,

30-064 Maakdw, ul, Qean

PROGREG Sp. z 0.0., 30-414 Krakdw, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50,
fax.(012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723
Biuro w todzi: 90-138 t4dz, ul. Narutowicza 77
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PRzA” T torr T RN A ROWIR
Wpdz.. - ¢ juonalnej
. i Przesi.zenuej

Erakdw, dnita

DEC
GOTOWANIA LaWODOWEGD
{CZNYCH

YZ.JdA

O STHIERDZENU PRZY

DO PEENENA SAMODZELNYCH FUNKCJ TECHNM
W BUDOWNICTWIE

Lesoaotinwes |

DTy
sl el nyah
AED -

WL

11 srodowliska

unke ji

Iy Wanl a

arit.oa

i cieplnych.

UpowaAni oy da

sieci wodooiggowyoh, kanalizacyj-

Tl j &0

yeztol Szemendera

1 % mgr inz. Krz

1 % a~a

PROGREG Sp. z 0.0., 30-414 Krakdw, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50,
fax.(012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723
Biuro w todzi: 90-138 t4dz, ul. Narutowicza 77
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MALOPOLSKA hoiewcnarwo
OKREGOWA [ospempeny
1 7 B A 3
INZYNIEROW
¢ BUDOWNICTWA

Krakow, 3 grudma 2012 r

Zaswiadczenie

- Krzysztof Szymendera

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
MAP/1S/1547/01

0 NUMETZE EWIHENCYJNYM ...oveeicuieieee e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. *

1 stycznia 2013 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........ccooovveeeevvcveecreciennee
. EWQONI
31 grudnia 2013 r. MALO%(’)L«,K Sk &ng%wcs ey
. WBUO
do dnia ..o akomie

inz. Statm)awkarczmarm:y\k ‘

SRLBOBLENS SKREARNE 12BS (leczet{ e presmodniczzcego )

SRIVHIFREY REDGRHET:
i pRALEE

PROGREG Sp. z 0.0., 30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50,
fax.(012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723
Biuro w todzi: 90-138 t4dz, ul. Narutowicza 77
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. CZESC RYSUNKOWA

PROGREG Sp. z 0.0., 30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50,
fax.(012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723
Biuro w todzi: 90-138 t4dz, ul. Narutowicza 77
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SCHEMAT MONTAZU SIODLA DN150

7

Kanat ogolnosptawny

@600mm, 1000mm

Siodto DN150
tuk 45° DN150

Rura PVC-U SDR34

?160mm

Uszczelka U - w potgczeniu

rur kam. z PVC

Otwor @250mm wykonac wiertnicg

bezudarowg

PROGREG

PROGREG Sp. z o.o0.

30—414 Krakow, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50

fax. (012) 268-13-91

Biuro w todzi:

90-138 t6dz, ul. Narutowicza 77

INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.

NAZWA MODERNIZACJA PRZEJAZDU DROGOWO—-TRAMWAJOWEGO W
INWESTYCJI: AL. KOLLATAJA — UL. 11 LISTOPADA W BEDZINIE

ADRES

INWESTYCJI: PRZEJAZD W AL. KOtLATAJA W BEDZINIE

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: | SANITARNA

TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT MONTAZU SIODtA DN150

www.progreg.pl UMOWA NR: DO/583/2012 NR OPRACOWANIA: 1

e—mail: biuro@progreg.pl REW.
DATA OPRACOWANIA:| IV 2013| SKALA:| — | NR RYSUNKU: 3.1 | A

ZESPOt AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTOWAL: inz. Tadeusz Pietrucha Up—248/78

OPRACOWAL: mgr inz. Katarzyna Trojak

OPRACOWAL: mgr inz.Tomasz Sladowski

SPRAWDZIL: mgr inz.Krzysztof Szymendera RP—Upr.35/93

NAZWA PLIKU: Rys 3.0. Szczegdfy.dwg

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skresleri itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone
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PROGREG

PROGREG Sp. z o.0.

30—414 Krakdw, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50

fax. (012) 268-13-91

Biuro w todzi:

90-138 t6dz, ul. Narutowicza 77
www.progreq.p

e—mail: biuro@progreg.pl

INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.

NAZWA MODERNIZACJA PRZEJAZDU DROGOWO—TRAMWAJOWEGO W
INWESTYCJI: AL. KOLEATAJA — UL. 11 LISTOPADA W BEDZINIE

ADRES

INWESTYCJI: PRZEJAZD W AL. KOttATAJA W BEDZINIE

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: | SANITARNA

TRESC RYSUNKU: SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU

DO,/583,/2012 NR OPRACOWANIA: 1

UMOWA NR:

A

DATA OPRACOWANIA:| IV 2013 | SKALA:| - NR RYSUNKU: 3.2

pale szalunkowe KS 3.25

("wypraski®)
poziomo; L=4000mm

ZESPOt AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL: inz. Tadeusz Pietrucha Up—248/78

OPRACOWAL.: magr inz. Katarzyna Trojak

OPRACOWAL: mgr inz.Tomasz Sladowski

SPRAWDZIt: mgr inz.Krzysztof Szymendera RP—-Upr.35/93

NAZWA PLIKU: Rys 3.0. Szczegdty.dwg

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




Rzedna terenu wg. profilu
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UWAGI:
1. Podsypke, obsypke i zasypke wykonac¢ z piasku. Warstwy te nalezy zageszczacé
ostroznie recznie przy uzyciu lekkich urzagdzen zageszczajacych.
2. Pozostatg cze$¢ wykopu (ponad1.0m nad licem rury) mozna zageszczac
mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzgdzen mechanicznych zasypujgc
warstwami 10-30cm.
3. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is = 0,97-1,00.
4. Wykopu prowadzic jako wagskoprzestrzenne, umocnione
5. Zageszczenie zasypki wykonac z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu.
INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.
NAZWA MODERNIZACJA PRZEJAZDU DROGOWO—-TRAMWAJOWEGO W
INWESTYCJI: AL. KOLtATAJA — UL. 11 LISTOPADA W BEDZINIE
PROGREG I)?\IE\)/\I/?EESSTYCJI: PRZEJAZD W AL. KOLtATAJA W BEDZINIE
B00414 Kroow, o Dekarzy 7¢ | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: | SANITARNA
tel. (012) 269-82-50
fox. (012L) §§8—13-91 TRESC RYSUNKU: SCHEMAT POSADOWIENIA PRZEWODOW
uro w rodzi:
90-138 Lédz, ul. Narutowicza 77 UMOWA NR: DO/583/2012 NR OPRACOWANIA: ,]
e—mail: biuro@progreg.pl REW.
DATA OPRACOWANIA:| IV 2013| SKALA:| - NR RYSUNKU: 3.3 | A
ZESPOt AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL.: inz. Tadeusz Pietrucha Up—248/78
OPRACOWAL: mgr inz. Katarzyna Trojak
OPRACOWAL: mgr inz.Tomasz Sladowski
SPRAWDZIL: mgr inz.Krzysztof Szymendera RP—Upr.35/93
NAZWA PLIKU: Rys 3.0. Szczegdfy.dwg
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




