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Specyfikacja techniczna:

Przebud torowiska tr i go w Chorzowie na ulicach:
Polska Sp.z 0.0.
w a)  Armii Krajowej na inku od ul. Gateczki do ul. Dal ieg
b) Wolnosci na odcinku od granicy z mi Swig ice do ul. Bolest Chrobrego wiaczni o

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE -Kod CPV 45000000-7

ROBOTY ZIEMNE -Kod CPV 45111200-0 )

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIAGOW -Kod CPV 45231220-3
ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG | CHODNIKOW -Kod CPV 45230000-8
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Polska Sp.z 0.0.
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a) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dabr

b)  Wolnosci na odcinku od granicy z mi Swigtochtowice do ul. Bolestawa Chrobrego wi:

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg warunki wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowg 3 odcinkéw gazociggu niskiego cisnienia Dn 100 utozonych
prostopadle pod ul.Wolnosci w Swietochtowicach. Przefozenie w/w gazociggu wykonane
zostanie w trakcie remontu nawierzchni torowiska tramwajowego polegajgcego na wymianie
konstrukcji nawierzchni toréw i rozjazdéw w obszarze istniejgcego pasa drogowego wraz z
odtworzeniem i korektg istniejgcej geometrii toréw i rozjazdow.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.

W zakres robét objetych specyfikacjg techniczng wchodzi:

- sporzadzenie harmonogramu robét na wykonanie przektadki 3 odcinkéw gazociggu Dn100;

-zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie

z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy);

- oznakowanie drogi w zwigzku ze zmiang organizacji ruchu;

- wytyczenie miejsca wigczenia projektowanych odcinkéw gazociggu do istniejgcego
rurociagu;

— odkrycie istniejgcego odcinka gazociggu pod droga,

- wytyczenie tras projektowanego odcinka gazociggu;

- wykonanie wykopéw kontrolnych;

- wykonanie wykopéw umocnionych;

- wykonanie podsypki piaskowej, gr. 30cm;

- odwadnianie wykopu w trakcie montazu;

- utozenie rur przewodowych z PE w rurach ochronnych stalowych zaopatrzonych w sgczki
wechowe,

— montaz odwadniczy,

- wigczenie do istniejgcej sieci gazowej,

— wyciecie istniejgcego odcinka gazociggu przwidzianego do wymiany,

- badanie wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw gazowych i rur ochronnych,

- wykonanie izolacji rur, ksztattek, armatury,

- wykonanie zasypki piaskowej,
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Pr t isk 1] go w Chorzowie na ulicach:

a) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dabrowskiego

b) Wolno$ci na odcinku od granicy z mi Swigtochtowice do ul. Bolest: Chrobrego wiacznie

- utozenie taSmy ostrzegawczej,

- zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym,

- zabudowa skrzynek ulicznych,

- odbudowa nawierzchni drég, chodnikéw, doprowadzenie terenu do stanu istniejgcego,

- oznakowanie gazociagu,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci gazowej.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

Wybér Wykonawcy ,

Podpisanie umowy z Wykonawcg na wykonanie robét,
Sporzadzenie harmonogramu wykonania robét przez Wykonawce,
Przekazanie placu budowy.

Wykonanie robét przez Wykonawce.

Odbidr robét.

4. Okreslenia podstawowe.

gazocigg- rurocigg wraz z wyposazeniem stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych,

paliwo gazowe- paliwo pochodzenia naturalnego spetniajgce wymagania Polskich
Norm,

strefa kontrolowana- obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym
operator sieci gazowych podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci
mogacej miec negatywny wptyw na trwato$c i prawidtowg eksploatacje gazociagu,
skrzyzowanie- miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi,

préba szczelnosci- préba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy siec gazowa
spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Prace budowlano - instalacyjne bedg prowadzone przez Wykonawce, wybranego zgodnie z

Ustawg o Zaméwieniach Publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach

i posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do prawidtowego wykonania w/w zadania.

Prace bedg nadzorowane przez kompetentnych przedstawicieli ze strony Inwestora.
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Przebud: torowisk 1] w Chorzowie na ulicach:
Polska Sp.z 0.0. =
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a) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dagbrowskiego

__b)  Wolnosci na odcinku od granicy z miastem $wigtochlowice do ul. Bolestawa Chrobrego wiaczni

Prace nalezy skoordynowac z remontem torowiska.

Wykonanie rob6t nie powoduje naruszenia intereséw osob trzecich.

Wszelkie odpady powstajgce w wyniku wykonywanych robét nalezy zagospodarowac
zgodnie z ich rodzajem poprzez zdeponowanie w zaktadach przeznaczonych do ich
sktadowania lub utylizacji.

W trakcie realizacji robét Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bhp. Ma obowigzek dopilnowaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie dbat o
utrzymanie urzgdzen socjalnych i sprzetu ochronnego oraz odpowiednie jego uzytkowanie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg dodatkowej optacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie wykonywania prac na terenie i wokot
terenu budowy obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony s$Srodowiska naturalnego.
Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jest
obowigzany utrzymywaé w wyznaczonych i oznakowanych miejscach sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne nalezy
sktadowac w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

6. MATERIALY
6.1.Zrédta poszukiwan materiatow

Hurtownie i magazyny instalacyjne.

6.2. Inspekcja wytworni materiatow

Nie dotyczy.

6.3.Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
Wszystkie uzyte materialy powinny by¢é nowe i posiadaé dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. z pézn. Zmianami oraz odpowiadac normom zaktadowym. Materiaty nie
odpowiadajgce tym wymaganiom nie mogg by¢ zastosowane.

6.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach. Wszystkie elementy sieci
gazowej powinny byc skiadowane zgodnie z wytycznymi producenta. Transport i
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Specyfikacja techniczna:
Pr torowi tr j go w Chorzowie na ulicach:
Polska Sp.z 0.0.
Mﬁ a) Armii Krajowej na i od ul. Gateczki do ul. Dabr g
b)  Wolnosci na odcinku od granicy z mi Swigtochtowice do ul. Bolestawa Chrobrego wigczni

sktadowanie rur, urzadzen itp. muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak
aby ,wyroby nie byly poddawane zadnym uszkodzeniom.

Rury i ksztattki z PE nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Powierzchnia sktadowana musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow. Wiazki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2m wysoko$ci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej.

6.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa.
Zmiany materiatéw na réwnorzedne sg mozliwe jedynie za zgodg Inwestora i
Projektanta.

6.6 Zastosowane materialy

Materiaty uzyte do budowy sieci gazowej powinny spetniac warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Materiaty stosowane przy wykonaniu przebudowy istniejacego gazociggu:
-rura PE100 SDR11 DN110

- rura PE100 SDR11 DN63

- Kolana 90, PE100 SDR11 DN110

- Kolana 60, PE100 SDR11 DN110

- Kolana 90, PE100 SDR11 DN63

- Tasma igielitowa znakujgca w kolorze z6ttym

- Kréciec kotnierzowy Dn100

-Ztgczka przejsciowa PE110/100stal

- Ztagczka przejsciowa PE32/1”

- redukcja PE 63/ 32

- Rura ochronna Dz219,1x 6,3 ,stal z powtoka antykorozyjna,

-Ptozy centrujgce typu ,B”

- Manszety typu ,N”

- Skrzynka uliczna teleskopowa

- Rura stalowa Dn40

- Rura stalowa Dn25

7. SPRZET
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Specyfikacja techniczna:

Przebud torowiska tr j go w Chorzowie na ulicach:
Polska Sp.z 0.0.
a) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dabr gt
b) Wolnosci na odcinku od granicy z mi $ igtochtowice do ul. Bolest Chrobrego wia

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
e zurawie budowlane samochodowe i samojezdne;
e koparki ggsienicowe;

e spycharki ggsienicowe;

e réwniarka samojezdna;

e ubijak spalinowy 200 kg;

e sprzet do zageszczania gruntu;

e wciggarki mechaniczne;

e spawarki,

e samochody skrzyniowe;

e samochody samowytadowcze 5 t;
e zageszczarki wibracyjne,

e sprzet techniczny potrzebny do zrywania istniejacej i uktadania nowej warstwy
konstrukcyjnej drogi;

8. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdéz materiatdw i urzadzen od producenta lub z hurtowni na plac
budowy. Materialy moga byc przewozone $rodkiem transportu kotowego zaakceptowanym
przez Inzyniera Budowy.

Zatadunek i transport powinien sie odbywac w sposéb uniemozliwiajgcy skrzywienie lub
uszkodzenie rur. Rury nalezy utozyc réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczyc przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury nalezy
roztadowywac po pochytych legarach. Przy wytadunku rur o powtokach chronigcych przed
korozjg nie nalezy naktadac na nie tancuchéw, lin stalowych. Przy przetaczaniu rur nie
nalezy uzywac dragéw stalowych. Przy zatadunku, roztadunku i przewozie materiatow
Srodkami transportu nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie
drogowym.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. Ogoine warunki wykonania robét
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Specyfikacja techniczna:

Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach:
Polska Sp.z o.0.

BUNG

a) Armii Krajowej na odcil od ul. Gateczki do ul. Dabr

)

b) Wolnosci na odcinku od granicy z mi Swigtochtowice do ul. Bolest Chrobrego wlgcznie

Do wykonania rob6t mozna przystapi¢ po przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez
Inwestora.

Wykonanie robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN , BN i zaktadowymi oraz
obowigzujgcymi przepisami. Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiada¢ wymagane
kwalifikacje i uprawnienia.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegaé przepiséw B.H.P. i P-POZ.

9.2. Warunki szczego6towe wykonania robét
9.2.1. Technologia wykonania robét.

Przebudowe i zabezpieczenie wskazanych odcinkéw gazociggu wykonac zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami: Dz.U. Nr 97 z 2001r, PN-91/M34501 ,Gazociagi i instalacje
gazownicze. Skrzyzowanie gazociagéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”

Zaprojektowane odcinki gazociggu wykonane zostang z rur PE100 SDR11 2110 koloru zéttego.
Trase wytyczono réwnolegle do istniejacych przebiegéw, co umozliwi nieprzerwane zasilanie
okolicznych obiektéow na czas uktadania nowych odcinkéw gazociggu. Projektowane odcinki
gazociggu posadowione zostang ponizej projektowanej podbudowy torowiska na gtebokosci ok.
1,6m do wierzchu rury.
Wiaczenie do istniejgcego gazociggu stalowego Dn100 poprzez kréciec kotnierzowy i potaczenia
przejsciowe Dn100 stal/110 PE. Kotnierze stalowe montowane na gazociggu powinny odpowiadac
wymaganiom PN-ISO 7005-1 , Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe”.
Odcinki gazociggu pod drogg utozone zostang w rurach ochronnych stalowych
Dz 219,1x6,3 i osadzone za pomocg ptdz centrujgcych INTERGRA typ ,B”. Minimalna gtebokosc
posadowienia projektowanego odcinka gazociggu pod torami powinna wynosic 1,5 m liczac od
stopki szyny do gérnej powierzchni rury ochronnej.
Wolng przestrzen miedzy gazociggiem a rurg ochronng nalezy zabezpieczyc przed przedostaniem
sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen za pomocg manszetéw typu ,N”.
Zewnetrzng powierzchnie rury ochronnej nalezy zabezpieczyc trojwarstwowg izolacjg antykorozyjng
wytrzymatg na przebicie pragdem o napieciu co najmniej 18kV, np. 3 LPE firmy IZOSTAL, a
powierzchnie wewnetrzng przez malowanie antykorozyjne.
Przestrzen miedzy gazociggiem a rurg ochronng potaczyc z atmosferg poprzez rur¢ wydmuchowg o
Srednicy Dn40 zakonczong korkiem, a jej zakoriczenie umiescic w skrzynce ulicznej posadowionej
w pasie zieleni.
Wykonac odwodnienie gazociggu poprzez tréjnik redukcyjny PE110/63 usytuowany w najnizszym
miejscu projektowanego odcinka gazociggu. Odprowadzenie skroplin rurg PE 100 SDR11 263,
ktorej koncoéwke umiescic w skrzynce ulicznej posadowionej w pasie zieleni.

Umowa nr IK/07/184 Obiekt: 3.2.1. Przekiadka gazociggu. Ulica Wolnosci. str.9




Specyfikacja techniczna:

Przebud: torowiska tr e w Chorzowie na ulicach:
Polska Sp.z 0.0. c
w a) Armii Krajowej na odcinku od ul. Galeczki do ul. Dabr g
. o _ b) Wolnoscina odcinku od granicy z mias Swigtochtowice do ul. Bolesk Chrobrego wigcznie

Wykonawca robét montazowych winien opracowac karty technologiczne zgrzewania i

spawania oraz uzgodnic je w Dziale Eksploatacji Sieci.

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 30 [cm] . Piasek nie moze
zawiera¢ kamieni. Po utozeniu rurociggu nalezy obsypac go piaskiem do wysokosci 30 [cm] ponad
gorng krawedz ptaszcza. Na odcinku pod jezdnig wykop w catosci zasypac piaskiem. Warstwy
piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurg
(zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazéwek producenta rur). Zasypywanie rur nalezy wykonywaé
przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich ( rano lub wieczorem ).

Zatamania trasy gazociggu oznaczy¢ na stupkach betonowych.
Zasypke rozmieszczacé tak, aby zapewni¢ petne podparcie rurociggéw, na catej ich dtugosci i wokot
catego obwodu. Materiat zasypki pod drogami powinien by¢ zageszczony do takiego poziomu , w
ktéorym bedzie miat nosSnosS¢ takg samg jak grunt poza wykopem. Warstwa piasku, w ktorej
utozone sg rury petni role drenazu.
W odlegtosci 30 cm powyzej rur nalezy utozy¢ taSmy ostrzegawcze koloru zéttego oznaczajgce
trase przebiegu sieci. Tasmy powinny by¢ odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu. Tasmy
ostrzegawcze i lokalizacyjne powinny odpowiadac Normie Zaktadowej ZN-G-3002 .
Pozostatg cze$¢ wykopu poza jezdnig mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, przebranym , bez
kamieni i ostrych przedmiotéw ( strefa zageszczania ). Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$¢
zageszczanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 30cm, a przy zageszczaniu recznym nie wigksza
niz 15 cm.

9.2.2. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 i normami zaktadowymi.

Wykopy wykona¢ o $cianach pionowych i zastosowac petne odeskowanie tych wykopoéw balami
drewnianymi z rozporami trwale umocowanymi w spos6b uniemozliwiajgcy ich spadnigcie.
Odeskowanie i rozparcie $cian wykopu powinno nastgepowaé stopniowo w miare pogtebienia
wykopu, przy czym przestrzen czasowo nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach
luznych 0,4m a w gruntach $rednio zwartych i zwartych wysokos¢ ta moze by¢ wieksza (0,5-
0,7m). Ostatnia gérna deska obudowy powinna wystawa¢ ponad powierzchni¢ terenu co najmniej
0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem si¢ gruntu lub kamieni oraz spltywu waéd
opadowych do wnetrza wykopu. W kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie¢ w
obudowanej czesci wykopu. Podczas trwania robét montazowych powinno sie¢ przynajmniej przed
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Specyfikacja techniczna:

Przebud torowisk j go w Chorzowie na ulicach:
Polska Sp.z 0.0.
a) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dab kieg
i b) Wolnosci na odcinku od granicy z mi Swigtochtowice do ul. Boles: Chrobrego wigczni B o

rozpoczeciem sprawdzi€¢ sztywnoS¢ zabitych rozpér. Rozdeskowanie $cian wykopu powinno
nastepowa¢ z zachowaniem ostrozno$ci rownoczesnie z zasypka, ze wzgledu na mozliwosé

obsuniecia sie $cian wykopu.

Na czas wykonania rob6t zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe oznakowanie wykopdéw i zabezpieczenie przed dostepem oséb

f niepowotanych. Pracownikom pracujgcym w wykopie zapewni¢ bezpieczenstwo. Zapewnié
dostateczng przestrzen do uktadania, podpierania i montazu rurociggu w wykopie na

J wymaganej gtebokosci.

| W trakcie prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé warstwy ziemi usunietej z wykopu, ktoéra

' powinna zostaé wykorzystana do zasypania i rekultywacji terenu w obszarze pasa

| technologicznego . Do czasu rekultywacji wykopéw pryzma sktadowanego gruntu oraz pas

‘ roboczy bedg miejscem zagrazajgcym erozjg - zwiaszcza w okresie nawalnych deszczéw i

| topnienia Sniegéw. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie i recznie.

Roboty ziemne pod torowiskiem nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi podanymi w

branzy drogowej.

9.2.3. Préba szczelnosci.
Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34503 ,, Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby
" gazociggdw” w obecnosci przedstawicieli:
- Inwestora,
- Wykonawcy robét,
- Rozdzielni gazu.
Do badan nalezy przystgpic po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci ztgczy i odbiorze
' prac spawalniczych. Badanie wstepne szczelnosci zlgczy spawanych przeprowadzic przed
opuszczeniem rurociggu do wykopu.
Podtaczenie do czynnej sieci gazowej oraz rozruch wykonuje dostawca gazu na podstawie
zlecenia Inwestora.Instalacje gazowa do odbioru zgtasza wykonawca robét w rejonowej Rozdzielni
Gazu, przektadajgc komplet dokumentaciji.
Wybudowany gazocigg moze byc przyjety do eksploatacji po spetnieniu warunkow:
- oczyszczenie przewoddw z zanieczyszczen powstatych w trakcie budowy,
- sprawdzenie stanu izolacji antykorozyjnej,
- przekazanie dostawcy gazu kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
ewentualnymi zmianami,
- sprawdzenie zastosowanych materiatow,
] - wykonanie préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym,
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Specyfikacja techniczna:

Polska Sp.z 0.0.

Pr torowi: 1] go w Chorzowie na ulicach:
a) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dgbrowskiego
- b)  Wolnosci na odci od granicy z miastem Swigtochtowice do ul. Bolest Chrobrego wia o

- sprawdzenie poprawnosci zamontowanej armatury i urzadzen.

9.2.4.Zabezpieczenia antykorozyjne.

Stosowac rury przewodowe stalowe fabrycznie zabezpieczone powtokg antykorozyjng z

polietylenu zgodng z obowigzujgcymi normami. Po przeprowadzeniu prob wytrzymatosci i

szczelnosci gazociggu ztacza spawane izolowac na gorgco rekawami termokurczliwymi lub na

zimno taSmami polietylenowymi zgodnie z obowigzujgcymi normami zaktadowymi.

‘ Zewnetrzng powierzchnig rury ochronnej nalezy zabezpieczyc trojwarstwows izolacjg antykorozyjng

wytrzymatg na przebicie pradem o napieciu co najmniej 18kV, np. 3 LPE firmy IZOSTAL, a

‘ powierzchnie wewnetrzng przez malowanie antykorozyjne.

’ 9.2.5. Regulacja.

Nie dotyczy.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1 Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Nalezy sprawdzi¢

zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami,

przepisami i zasadami sztuki instalacyjne;j.

Kontrola jako$ci wykonania robét przebudowy sieci gazowej powinna byc przeprowadzana w

czasie wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne ,

jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.

10.2. Badania i pomiary

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

badanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie sposobu wykonania i zabezpieczenia wykopu,

badanie obsypki i podsypki piaskowej, materiatu uzytego do zasypu, zageszczania
gruntu,

badanie materiatéw uzytych do budowy gazociagu,

badanie utozenia przewodow,

badanie wykonanych ztaczy , sprawdzenie szczelnosci potaczen,

badanie szczelnosci przewodu gazowego,

sprawdzenie rur ochronnych,
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Specyfikacja techniczna:

Przebud torowi: tr j go w Chorzowie na ulicach:

Polska Sp.z 0.0.

M-E a) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dabr ieg

b)  Wolnosci na odcinku od granicy z mi Swigtochlowice do ul. Boleslawa Chrobrego wiacznie

10.3. Raporty z badan
Z przeprowadzonych badan i prob szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

10.4. Atesty jakosci materiatow
Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie materiatdbw posiadajgcych wymagane atesty i

dopuszczenia do stosowania .

10.5. Dokumenty budowy
- projekt budowlany z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe
- protokét przekazania placu budowy
- oSwiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy
- o$wiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét

- zgtoszenie zakonczenia robét.

11. OBMIAR ROBOT
11.1. Zasady ogoéine obmiaru robét
W oparciu o katalogi naktadéow rzeczowych z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
dotyczacych kosztorysowania zadan dla zaméwien publicznych.

11.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
llo$¢ robdt i materiatéw okresla sie w oparciu o dokumentacje techniczna.
llos¢ robot i materiatdw dla ewentualnych robé6t dodatkowych powinna by¢ okreslona

w oparciu o rzeczywiste naktady z uwzglednieniem KNR.

11.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Nalezy uzywac legalizowanych urzadzen pomiarowych.
11.4. Wagi i zasady wazenia

W niniejszym zadaniu nie wystepuje potrzeba wazenia.

11.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Wykonawca wykonuje obmiar w czasie ustalonym, w porozumieniu z kompetentnym

przedstawicielem Inwestora.

12. ODBIOR ROBOT
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Specyfikacja techniczna:

Przebudowa torowisk j go w Chorzowie na ulicach:
Polska Sp.z 0.0.
BH'NE a)  Armii Krajowej na odcinku od ul. Galeczki do ul. Dab g
S — e b)  Wolnosci na odcinku od granicy z mi Swigtochtowice do ul. Boleslawa Chrobrego wiaczni

Odbidr robét dokonujg kompetentni przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora w uzgodnionym
terminie. Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot.

| 12.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Kazdorazowo dokona¢ odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w tym zadaniu.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg obiekty liniowe przed
zasypaniem wykopow i przywrdceniem stanu pierwotnego.
Odbidér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robét.

12.2. Odbiér techniczny koncowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu gazowego po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploataciji.

12.4. Dokumenty do przejecia koncowego robét

- projekt techniczny;

dokumentacja powykonawcza, w przypadku jesli wystapity zmiany do projektu;

|

protokoty odbioréw czesciowych,
protokoty z przeprowadzonych préb i badan,

- zgtoszenie zakonczenia robdt;

- gwarancja na urzadzenia i roboty;

- nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng z naniesieniem na zasoby
Urzedu Miasta Swietochtowice na peinych sekcjach, skala 1:500

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest metr (m) kompletnego wykonanego odcinka gazociggu.
Podstawg do wystawienia faktury jest wykonanie przez Wykonawce i odebranie przez
Zamawiajgcego czesci lub catosci robot potwierdzone protokotem.

13.1.Ustalenia ogoine
Ustalenia ogélne okresla Inwestor w SIWZ bedacej zatacznikiem do ogtoszenia przetargu

w oparciu o ustawe o zamoéwieniach publicznych.
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Specyfikacja techniczna:

Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach:

Polska Sp.z o.0.

BUNG

a) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dabr

_b) Wolnosci na odcinku od granicy z mi Swigtochtowice do ul. Bolesk: Chrobrego wi:

13.2.Zaplecze Zamawiajacego

Inwestor musi dysponowac¢ odpowiednimi srodkami na zrealizowanie zadania.

13.3. Tablice informacyjne

W widocznym punkcie obiektu nalezy umiescic¢ tablice informacyjng o realizowaniu zadania.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dla projektowanych robét budowlano-montazowych nalezy opracowac plan BIOZ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie szczego6towego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu

rodzajéw robét budowlanych , stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

15. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa o zaméwieniach publicznych

- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.z pdzn. zmianami

- Obowigzujace przepisy BHP

Obowigzujgce normy PN i BN

obowiazujgce normy zaktadowe i instrukcje

ZN-G-3001 — Gazociagi. Oznakowania trasy gazociggu.Wymagania ogoine.
ZN-G-3002- Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw gazu.
PN91/M-34501- Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggow z
przeszkodami terenowymi.

Pn-B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30lipca 2001 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z 31 sierpnia 1993r w sprawie bhp w
zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu oraz prowadzacych roboty

budowlano-montazowe sieci gazowych,
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