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Specyfikacja techniczna:
Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach:
Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dgbrowskiego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE -Kod CPV 45000000-7
ROBOTY ZIEMNE -Kod CPV 45111200-0
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1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot
uzupeltniajgcych-zabezpieczajgcych zwigzanych wykonaniem torowiska tramwajowego nad 2
odcinkami sieci cieplnej przebiegajacymi prostopadle pod ul. Wolnosci w Swigtochtowicach.
Roboty powyzsze wykonane zostang w trakcie remontu nawierzchni torowiska
tramwajowego polegajgcego na wymianie konstrukcji nawierzchni toréw i rozjazdoéw w
obszarze istniejgcego pasa drogowego wraz z odtworzeniem i korektg istniejacej geometrii

toréw i rozjazdow.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.
W zakres robét objetych specyfikacjg techniczng wchodzi:

e sporzadzenie harmonogramu;

» zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich skladowanie;
» oznakowanie drogi w zwigzku ze zmiang organizacji ruchu;

* wytyczenie miejsca przebiegu cieptociggow;

» odkrycie istniejacych rurociggéw pod droga;
- wykonanie wykopow kontrolnych;
- wykonanie wykopOw umochionych;
- wykonanie podsypki piaskowej, gr. 30cm;
- odwadnianie wykopu w trakcie montazu;
» ulozenie rur ochronnych stalowych;
* wykonanie zasypki piaskowej,
* ulozenie tasmy ostrzegawczej,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Kolejnosc realizacji inwestycji:
*  Wybdr Wykonawcy ,
» Podpisanie umowy z Wykonawca na wykonanie robdét,

» Sporzadzenie harmonogramu wykonania robét przez Wykonawce,
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e Przekazanie placu budowy.
« Wykonanie rob6t przez Wykonawce.
*  Odbior robét.

4. Okre $lenia podstawowe .

e cieptocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i dystrybuciji ciepta,
» skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi

lub terenowymi,

5. Ogolne wymagania dotycz gce Robdt.
Prace budowlano - instalacyjne bedq prowadzone przez Wykonawce, wybranego zgodnie z
Ustawg o Zamdwieniach Publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikbw o odpowiednich kwalifikacjach
i posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do prawidlowego wykonania w/w zadania.
Prace beda nadzorowane przez kompetentnych przedstawicieli ze strony Inwestora.
Prace nalezy skoordynowac z remontem torowiska.
Wykonanie robét nie powoduje naruszenia intereséw 0sob trzecich.
Wszelkie odpady powstajgce w wyniku wykonywanych roboét nalezy zagospodarowaé
zgodnie z ich rodzajem poprzez zdeponowanie w zakladach przeznaczonych do ich
sktadowania lub utylizacji.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bhp. Ma obowigzek dopilnowa¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie dbat o
utrzymanie urzadzen socjalnych i sprzetu ochronnego oraz odpowiednie jego uzytkowanie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg dodatkowej optacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania prac na terenie i wokot
terenu budowy obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jest
obowigzany utrzymywaé w wyznaczonych i oznakowanych miejscach sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy latwopalne nalezy

sktadowaé w spos6b zgodny z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

6. MATERIALY
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6.1.Zr6dta poszukiwa h materiatéw

Hurtownie i magazyny instalacyjne.

6.2.Materiaty nie odpowiadaj agce wymaganiom
Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. z p6zn. Zmianami oraz odpowiadac normom zakladowym. Materialy nie

odpowiadajgce tym wymaganiom nie mogg by¢ zastosowane.

6.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach. Wszystkie elementy sieci
gazowej powinny byc skladowane zgodnie z wytycznymi producenta. Transport i
sktadowanie rur, urzadzen itp. muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwaci
wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak

aby ,wyroby nie byty poddawane zadnym uszkodzeniom.

6.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Nalezy stosowa¢ materialy zgodne z dokumentacijg projektowa.

Zmiany materiatldw na rownorzedne sg mozliwe jedynie za zgodg Inwestora i Projektanta.

6.5 Zastosowane materiaty

Materialy stosowane przy wykonaniu przebudowy istniejgcego gazociggu:

Rura dwudzielna ocynk. DN 300/6 mm L=2,0 m “Integra” Gliwice 4 szt

Ptozy typu R wys. 42 mm “Integra” Gliwice 8 szt

Zamkniecia szczelne typu GP “Integra” Gliwice 4 szt
7. SPRZET

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
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» zurawie budowlane;

* koparki;

» spycharki;

e rowniarka samojezdna;

* sprzet do zageszczania gruntu;
* wciggarki mechaniczne;

» spawarki;

* samochody skrzyniowe;

* samochody samowytadowcze;

8. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatdbw od producenta lub z hurtowni na plac budowy. Materialy
moga byc przewozone srodkiem transportu kotowego zaakceptowanym przez Inzyniera
Budowy.

Zatadunek i transport powinien sie odbywac w sposéb uniemozliwiajacy skrzywienie lub
uszkodzenie elementéw. Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Przy wytadunku elementow z powtokami chronigcymi przed korozjg nie
nalezy nakfadac na nie tancuchéw, lin stalowych. Przy zatadunku, roztadunku i przewozie
materiatdw Srodkami transportu nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujacych w
transporcie drogowym.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t
Do wykonania robét mozna przystapi¢ po przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez
Inwestora.
Wykonanie robo6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN , BN i zakladowymi oraz
obowigzujacymi przepisami. Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiada¢ wymagane
kwalifikacje i uprawnienia.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegaé przepiséw B.H.P. i P-POZ.

9.2. Warunki szczegétowe wykonania robot

9.2.1. Technologia wykonania robot.

Istniejgce przejscie cieptociggu pod ul. Wolnosci w rejonie skrzyzowania z ulicg Putaskiego zostato
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zmodernizowane w niedalekiej przesztosci. Rurociggi cieptownicze preizolowane przebiegajg w
stalowych rurach ochronnych na gtebokosci ok. 180 cm ponizej poziomu gtowki szyny
tramwajowej. Ze wzgledu na powyzsze warunki nie przewiduje sie jakiegokolwiek dodatkowego
zabezpieczenie przejscia. Nalezy jedynie stwierdzi¢ poprzez wykonanie wykopdw kontrolnych czy

rzeczywiste zagtebienie rurociggéw odpowiada zatozeniom.

Zabezpieczenie odcinka cieptociggu DN65 przebiegajacego miedzy posesjami nr 115 i nr 132:

Ustalono, ze preizolowany cieptocigg miedzy posesjami nr 115 i nr 132 przebiega w rurach
ochronnych DN 200 na gtebokosci ok. 100 cm ponizej gtdwki szyny tramwajowej, czyli géra w/w
rury na poziomie spagu projektowanej podbudowy ttuczniowej pod torowisko tramwajowej. Nie
udato sie uzyskac informacji o dacie zabudowania i stanie technicznym rur ostonowych. Zgodnie z
zaleceniami PEC Katowice najkorzystniejsze z punku jego punktu widzenia byloby pozostawienie
przejscia bez jakiejkolwiek zmiany pod warunkiem, ze istniejace rury ochronne sg w odpowiednim
stanie technicznym i bedg w stanie przenies¢ nacisk torowiska tramwajowego. W zwigzku z
powyzszym w ramach rozwigzania projektowego przewiduje sie wykonanie wykopow kontrolnych
w celu potwierdzenia powyzszych zatozen. W przypadku ich potwierdzenia w ramach
zabezpieczenia nalezy jedynie przewidzie¢ odpowiednie ustawienie ptyty tramwajowej dt. 3 m —
srodek ptyty ponad osig przejscia cieptowniczego. W razie ztego stanu technicznego rur
ochronnych przewiduje sie zamontowanie prefabrykowanych rur ochronnych dwudzielnych DN 300

o grubosci scian 6 mm (np. produkcja Integra Gliwice).

9.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 i normami zaktadowymi.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem doktadnego

zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wykopy wykona¢ o $cianach pionowych i zastosowa¢ petne odeskowanie tych wykopow balami
drewnianymi z rozporami trwale umocowanymi w sposOb uniemozliwiajacy ich spadniecie.
Odeskowanie i rozparcie Scian wykopu powinno nastepowac¢ stopniowo w miare pogtebienia
wykopu, przy czym przestrzeh czasowo nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach
luznych 0,4 m a w gruntach srednio zwartych i zwartych wysokos¢ ta moze by¢ wieksza (0,5-0,7

m). Ostatnia gdérna deska obudowy powinna wystawa¢ ponad powierzchnie terenu co najmniej
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0,15 m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu lub kamieni oraz sptywu wdd
opadowych do wnetrza wykopu. W kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowaé sie w
obudowanej czesci wykopu. Podczas trwania robét montazowych powinno sie przynajmniej przed
rozpoczeciem sprawdzi¢ sztywnosc¢ zabitych rozpér. Rozdeskowanie $cian wykopu powinno
nastepowa¢ z zachowaniem ostroznosci rownoczesnie z zasypka, ze wzgledu na mozliwosc
obsuniecia sie scian wykopu.

Na czas wykonania robo6t zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.
Nalezy zapewni¢ wiasciwe oznakowanie wykopdéw i zabezpieczenie przed dostepem o0so6b
niepowotanych. Pracownikom pracujagcym w wykopie zapewni¢ bezpieczenstwo. Zapewnic
dostateczng przestrzen do uktadania, podpierania i montazu rurociggu w wykopie na
wymaganej gtebokosci.

W trakcie prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢é warstwy ziemi usunietej z wykopu, ktéra
powinna zosta¢ wykorzystana do zasypania i rekultywacji terenu w obszarze pasa
technologicznego. Do czasu rekultywacji wykopdéw pryzma sktadowanego gruntu oraz pas
roboczy bedg miejscem zagrazajacym erozjg - zwlaszcza w okresie nawalnych deszczow i

topnienia sniegéw. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie i recznie.

Roboty ziemne pod torowiskiem nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w

branzy drogowej.

9.2.3. MONTAZ RUR OSEONOWYCH

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Piasek nie moze
zawieraC kamieni. Po utozeniu rur nalezy je doktadnie podbi¢ i obsypac piaskiem i zagesci¢ do
wysokosci 20 cm ponad gérng powierzchnie. Zasypywanie rur nalezy wykonywaé przy

temperaturach dodatnich.

9.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Stosowac rury ochronne fabrycznie zabezpieczone powtokg antykorozyjng .

10. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

10.1 Zasady kontroli jako $ci Robot
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzenia robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Nalezy sprawdzié¢
zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami sztuki instalacyjnej.
Kontrola jakosci wykonania rob6t powinna byc przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne , jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
10.2. Badania i pomiary

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

* badanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjag projektowa,

* sprawdzenie sposobu wykonania i zabezpieczenia wykopu,

« badanie obsypki i podsypki piaskowej, materiatu uzytego do zasypu, zageszczania gruntu,

* sprawdzenie utozenia rur ochrnnych

« badanie wykonanych ztgczy, sprawdzenie szczelhosci potaczen,

10.3. Atesty jako s$ci materiatow
Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie materialtdbw posiadajacych wymagane atesty i

dopuszczenia do stosowania .

10.4. Dokumenty budowy
- projekt budowlany z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe
- protokdt przekazania placu budowy
- oswiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy

- dziennik budowy

11. OBMIAR ROBOT
11.1. Zasady ogdllne obmiaru robét
W oparciu o katalogi nakladéw rzeczowych z uwzglednieniem aktualnych przepiséw

dotyczacych kosztorysowania zadan dla zamowien publicznych.

11.2. Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow
llo$¢ robdt i materiatdw okresla sie w oparciu o dokumentacije techniczna.
llos¢ robot i materiatdbw dla ewentualnych robdét dodatkowych powinna by¢ okreslona

W oparciu o rzeczywiste obmiary.
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11.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Nalezy uzywac legalizowanych urzadzen pomiarowych.

11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Wykonawca wykonuje obmiar w czasie ustalonym, w porozumieniu z kompetentnym

przedstawicielem Inwestora.

12. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt dokonujg kompetentni przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora w uzgodnionym

terminie. Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot.

12.1. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Kazdorazowo dokonaé¢ odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w tym zadaniu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg obiekty liniowe przed
zasypaniem wykopow i przywrdceniem stanu pierwotnego.
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

12.2. Odbior techniczny ko Acowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu gazowego po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploataciji.

12.3. Dokumenty do przej ecia ko hcowego robét
- projekt techniczny;
- dokumentacja powykonawcza, w przypadku jesli wystgpity zmiany do projektu;
- protokoty odbioréw czesciowych,
- zgtoszenie zakonczenia robdt;
- gwarancja na urzadzenia i roboty;
- nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng z naniesieniem na zasoby

Urzedu Miasta Swigtochtowice na petnych sekcjach, skala 1:500

13. PODSTAWA PLATNO SCI
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Specyfikacja techniczna:
Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach:
Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dgbrowskiego
Wolnosci na odcinku od granicy z miastem Swietochiowice do ul. Bolestawa Chrobrego wiqgcznie

Podstawg ptatnosci jest ,kpl.” zabezpieczenia 1 skrzyzowania.
Podstawg do wystawienia faktury jest wykonanie przez Wykonawce i odebranie przez

Zamawiajgcego catosci robdt potwierdzone protokotem.

13.1.Ustalenia ogolne
Ustalenia ogdlne okresla Inwestor w SIWZ bedacej zatagcznikiem do ogloszenia przetargu w

oparciu o ustawe o zamowieniach publicznych.

13.2.Zaplecze Zamawiaj acego

Inwestor musi dysponowaé¢ odpowiednimi srodkami na zrealizowanie zadania.

14. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Dla projektowanych robo6t budowlano-montazowych nalezy opracowa¢ plan BIOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu

rodzajow rob6t budowlanych , stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

15. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa o0 zamowieniach publicznych
- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.z p6zn. zmianami
- Obowigzujace przepisy BHP
- Obowigzujgce normy PN i BN

- Obowiazujagce normy zakladowe i instrukcje
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