BUNG Polska Sp.z 0.0. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach:
a) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dgbrowskiego
b) Wolnosci na odcinku od granicy z miastem Swietochiowice do ul. Bolestawa Chrobrego wiqcznie”

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

URZADZENIA STEROWANIA RUCHEM

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE{ wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgg@anych z zabudoa
elektrycznych nagdow zwrotnicowych wraz z pogtzeniem do sieci kablowej zabudpszafy
sterowniczej z oczujnikowaniem.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumeRtartraktowym obowizujacym przy realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.3.1 Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
zabudow elektrycznych nagéw zwrotnicowych z podezeniem do sieci kablowej wraz z
zabudow urzadzea sterowania.

1.3.2 W zakres rob6t wchodz

- wykonanie niezkdnych rob6t ziemnych,

- umocowanie nagéw 1 szt. do rozjazdu,

- zabudowa szafy stetigej EET-1001 — szt. 1,

- budowa linii kablowej 1kV do szafy steaggj, napdu zwrotnicowego do grzatek na rozjeie,
do sygnalizatora,

- zabudowa sygnalizatora 1 szt.,

- podhczenie napdu do kabla sterago - zasilajcego

- wykonanie patczen elektrycznych,

- uruchomienie naglu,

Okreslenia podstawowe (terminologia)

1.4.1 Znaczenia podstawowych okhen i skrotow opisano pongj:

1/.

2/.

3/.

4.

5/.

6/.

7/.

8/.

ABB ZWUS SIGNAL LTD w Katowicach. Asea Brown Bovery Zaklady Wytwoérciérzadzen
Sygnalizacyjnych Signal Limited (dawniej ZWUS) wiidavicach

DTR — Dokumentacja Techniczno Ruchowa.

Dokument opracowany przez Producenta ékjgcy zasady stosowania, moatiai utrzymania danego
urzadzenia.

Tor — zespd6t dwbch ggdw szyn utaonych rownolegle obok siebie sisle okrelonej odlegtdci. Nazwa
“tor” stosowana w znaczeniu bardziej ogélnym obggmdwniez zabudowane rozjazdy.
Sygnalizacjaswietlna

System urgdzen stuzacych do przekazywania sygnatow zmanych z ruchem tramwajowym za porgoc
obrazowswietlnych na sygnalizatorach.

Sygnalizator - urzadzenie przytorowe lub przy drodze do przekazywaggnatow optycznych.
Widocznoéé sygnatu - wymagana odlegis, z ktdrej sygnat przekazywany przez sygnalizatowipien
by¢ widoczny z poziomu prowadeego pojazd

Linia kablowa — kabel wielaytlowy lub wiazka kabli z osprgem, prowadzone we wspdlnej trasie
przeznaczone do przesytania energii elektrycznej.

Kanalizacja kablowa

Kanalizacja kablowa jest to zespét elementéw budaydth wbudowanych doziemnie, przeznaczony do
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9/.

10/.

11/.

12/.

13/.

1.5.

1.6.

2.
2.1

2.2.

uktadania w nich kabli do ugdzer zewretrznych srk, bez réwnoczesnych robét ziemnych.

Studnia kablowa

Studnia kablowa jest elementem kanalizacji kablpwsjaliwiajacym w niej monta kabli. Shey rowniez

do rozdziatu i zmian kierunkow tras kablowych.

Obwadd torowy — uktad elektryczny stacy do samoczynnej kontroli niezépsci okreslonego odcinka toru
lub rozjazdu przez tabor szynowy.

Obwdéd torowy bezzhczowy — obwéd, w ktorym diug@ kontrolowanego odcinka toru lub rozjazdu jest
ograniczona na drodze elektrycznej bexzlizolowanych.

Urzadzenia zasilapgce

Urzadzenia zasilania i rozdzialu energii elektrycznejpbwadzajce p do uradzen sterowania i
stanowice czs$¢ urzadzen systemu sterowania.

Dokumentacja powykonawcza dla uradzen automatyki kolejowej

Jest to pierwotny zatwierdzony projekt wykonawczyaniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa,
ktére mialy formala zgod: Projektanta i layniera.

W dokumentacji powykonawczej naie wprowadzé ponadto dane dotygee ostatecznej lokalizacji
urzadzeh i punktéw charakterystycznych, odniesionych dorkiétracii linii lub wspétrzdnych x, .

Trasy sieci kablowej, kanalizacji kablowej itp. @l na planach sytuacyjnych nagtezgodnie z

lokalizacp w terenie wraz z domiarem do statych punktéw inagblizszych toréw.

Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogo6lne wymagania dotyaze robét g zawarte w SSTD-00.00.00

Obowigzki Wykonawcy
Podstawowe obowzki Wykonawcy § zawarte w SSTD-00.00.00

MATERIALY
. Og6lne wymagania dotygze materiatébwszawarte w SST D-00.00.00..

Podstawowe wymagania dotyce elektrycznego nadu zwrotnicowego

elektryczne przestawianie zwrotnicy,

zamykanie w skrajnych pateniach iglic dolegagej i odlegaicej,

docisk iglic do opornicy w skrajnych pdeniach,

elektryczna kontrola zamykaniaegha nastawczego,

elektryczna kontrola pokenia obu iglic,

mechaniczne ryglowanie ¢gidw kontrolnych (opcja),

mozliwos¢ wspotpracy z systemami automatycznego nastawiania,

mozliwo ¢ recznego przestawiania za pomatzwigni,

przekazywanie informacji o wieniu w kieszé nagdu dzwigni do rcznego przestawiania.
Wazniejsze parametry techniczne e@yn

napkcie robocze 600V DC +/- 30%,

napkcie kontroli elektrycznej 24V DC,

pobdr padu przy przestawianiu max 13A,

odleglai¢ osi cegna nastawczego od oseégna kontrolnego 230mm

stopier ochrony podzespotéw neqiu IPX7 (wodoszczelne),

zywotnas¢ nagdu 1 milion zadziata

- ochrona przed dotykiem i przedostaniemaat obcych i wody (P44 wg PN-63/E-08106)

Umowa nr IK/07/184 str.2




BUNG Polska Sp.z 0.0. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach:
a) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dgbrowskiego
b) Wolnosci na odcinku od granicy z miastem Swietochiowice do ul. Bolestawa Chrobrego wiqcznie”

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1
3.2

5.

5.1
5.2

5.3

Podstawowe wymagania dotyce szafy sterapej EET-1

napkcie zasilajce 600V=( zgodnie z PN-88/E-2000)
dopuszczalne zmiany napiecia zasitego:-30%, +30%,
maksymalna moc pobierana z sieci zagilej:15 kW,
stopier ochrony szafy IP44

W sktad odwodow szafy wchostz

obwdd sterujcy
obwdéd aGwietlenia;
obwdéd ogrzewania szafy;

Podstawowe wymagania czujnikéw stenyich nagdem elektrycznym

czujnik zasilany nagtiem 24V DC
montowany bezpwednio na sieci trakcyjnej;

Rury na przepusty kablowe

Rury ochronne kablowe powinny byykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatyebchanicznie,
chemicznie o odpornych na dziatanie tuku elektreggn
Rury ochronne tywane na przepusty powinny dyostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z

jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone

warstwg wygtadzajca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniazdiabli.
W projekcie przygto stosowanie ochronnych rur firmy AROT W przypaddabli projektowanych.

Oferujacy powinien wykazé si¢ stosowaniem systemu zapewnienia j@kavg normy ISO 9001 lub
systemu akceptowanego przez Odbjorc

Oferujacy dostarczy elektryczny neg zwrotnicowy z umocowaniem wraz z gdzeniami sterowania
oraz komplet uradzen i przyrzaddédw potrzebnych do morta i regulacji napdu w ilosciach
niezlzdnych dla danej ilci napdow wraz z wykazem niezlinych czsci uniwersalnych

Oferujacy dostarczy kompletn dokumentagj techniczia nagdu i umocowania wraz z instrulcj
montau, regulacji i utrzymania oraz dokumentatgchniczna urgzen sterowania.

Typ nagdu i jego strona zamocowania na danym radZée oraz typy szaf sterowniczych i czujnikow
sq pokazane na planie sytuacyjnym,azabnym w dokumentacji projektowe;j

SPRZET

Og6lne wymagania dotyaze sprztu s zawarte w SSTD-00.00.00

Roboty zwizane z zamocowaniem regdw i urzdzer sterowania wykonywane, secznie i przy
wykorzystaniu lekkiego spetu.

TRANSPORT

4.1  Wymagania dotycxce transportusszawarte w SST D-00.00.00.

4.2  Nie wolno rzucé nag;dem w czasie zatadunku i wytadunku.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robotaszawarte w SST D-00.00.00.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robot

uwzglkdniajacy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane roboty zwizane z zamocowaniem
elektrycznych nagdow zwrotnicowych z ich pogézeniem do sieci kablowej zgodnie z DTR producenta.
Mocowanie czujnikéw na trakcji powinno odbyévsic z zachowaniem natgtej ostranosci i
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odpowiedniego spetu pod nadzorem wyspecjalizowanychzsheksploatacyjnych posiadajch
uprawnienia do prowadzenia rob6t na sieci trakgyjnéamocowanie czujnika na trakcji adiove jest
tylko i wytacznie do typowego wieszaka trakcyjnego z uwagieniem sztywnéci takiego wieszaka.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakéci robét g zawarte SSTD-00.00.00

6.2 Sprawdzeniu jakiTi prac w czasie wykonywania rob6t oraz po ich Aakeniu powinny podlegav
szczegolnéci:

a) zgodnd¢ zastosowanych typow negidw oraz ich lokalizacja z projektem wykonawczym;

b) zgodnd¢ zamontowanych suwakéw kontrolnych odpowiadggh danemu typowi nadu;

C) umocowanie i zabezpieczenéeub mocujcych napd do taza;

d) podkczenie pgtdw nastawczych i suwakow kontrolnych;

e) wilasciwe podhczenie zasilania i war§é jego napicia;

f)  wartas¢ oporndci zyt w kablu od urzdzer wykonawczych do skrzynki kablowej;

g) sprawdzenie czy opory rozjazdu nie przekracdajnych katalogowych danego typu rozjazdu

h) wartcs¢ sity nastawczej i doktad§é domykania iglic;

i) zgodndg¢ kontroli potazenia iglic ze stanem patenia rozjazdu na planie stacji w stanowisku siesu;
i) reczne przestawianie zwrotnic;

k) wykonanie ochrony przeciwpaotaniowej (uszynig lub uziemié);

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robétsszawarte w SSTD-00.00.00

7.2  Jednostk obmiarow jest jedna sztuka zabudowanego i wyregulowanegmpletnego (z umocowaniami)
elektrycznego nagglu zwrotnicowego z szafa sterownidzoczujnikowaniem wraz z pagizeniem do
sieci kablowej

7.3 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyaze odbioru robétszawarte w SSTD-00.00.00
8.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne wymagania dotygze warunkow platrizi s zawarte w SSTD-00.00.00

9.2 Podstaw ptatncci stanowi cena jednostkowa za 1 sztakbudowanego i
wyregulowanego elektrycznego rap zwrotnicowego 2zaf sterownicza i
oczujnikowaniemwraz z podiczeniem do sieci kablowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i élergia.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjjnie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizazyinie kablowe.
Osprzt kabli o napgciu znamionowym nie przekraczaym 30kV.
PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizazjinie kablowe.
Osprzt do kabli o nagiciu znamionowym nie przekracaaym 30kV. Paodczenia i
zakaczeniezyt.
PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizazyinie kablowe.
Mufy przelotowe na naggtie nie przekraczage 0,6/1kV
PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyinie kablowe.
Mufy przelotowe na nagiie przekraczage 0,6/1kV.
PN-90/E-06401/05 Elektroenergetyczne i sygnalizazyinie kablowe.
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Glowice wrtrzowe na napiie powyej 0,6/1kV.

PN-90/E-06401/06 Elektroenergetyczne i sygnalizazyinie kablowe.

Glowice napowietrzne na napie powyej 0,6/1kV.
PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewnd bezpiecaestwo.

Ochrona przeciwpozaniowa.
PN-93/E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne nagtipznamionowe 0,6/1kV.

Ogblne wymagania i badania.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogélnego zastosowania.
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lumkowana.
BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robaigrane.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z stgteznionego polichlorku winylu.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchoigimvych. Piasek.
BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniovpmmiarowe.

E-16  Zalewy kablowe.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietste/a.
Ochrona przeciwpozaniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietste/a.
Ochrona przed przegiiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

10.2 Inne dokumenty

Uwaga:

Przepisy budowy uedzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda— montaowych i rozbiérkowych.
Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r. wasfe warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pwpecazeniowej. Dz.
Ustaw nr 8 z dn. 26.11.1990 r.

Zarzmdzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z di@.07.1974 r. w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do olgén pradem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r.UB¢taw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Wsita89 z dn. 25.08.1994 r. .

Wszelkie roboty ujte w ST naley wykona& zgodnie z DokumentacjProjektowa w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy.
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