- 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
na bazie polimeroasflatu wg PN_EN 13108-1
i Wymagan Technicznych WT-2

- 8cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
wg PN_EN 13108-1 i Wymagan Technicznych WT-2

- 15cm - warstwa podbudowy zasadniczej
z betonu asfaltowego wg PN_EN 13108-1
i Wymagan Technicznych WT-2

- 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

- 16+20 cm - stabilizacja kruszywa cementem

KONSTRUKCJA TOROWISKA W REJONIE PRZEJAZDU - SYSTEM SZYNY W OTULINIE

- 35cm - prefabrykowana plyta torowa
- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa
- 20cm - podbudowa z betonu B-35 (C30/37) niezbrojonego

- 25cm - stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2.5MPa
lub stabilizacja gruntu do Rm=2.5MPa

- dogeszczone podioze gruntowe

dylatacja z zalewy
olimeroasfaltowej
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. . o NAZWA MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO NA
material gruntujacy na bazie zywic INWESTYCJI: PRZEJEZDZIE W UL. BRACKIEJ W KATOWICACH
szyna 60 R2 epoksydowych (np. ICOST KC 330 Primer ADRES
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PROGREG Sp. z o.o.
31—422 Krakdw, ul. Dekarzy 7C

tel. (012) 269—82—50
fax. (012) 268-13-91
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