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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt torowych w Projekcie ,,Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie w
ul. Brackiej w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych (Umowy) i nalezy
je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych
zalgczonymi specyfikacjami technicznymi robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows (droga)
albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegto$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
1 administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Torowisko tramwajowe - cz¢$¢ ulicy miedzy skrajnymi szynami wraz z zewngtrznymi pasami bezpieczenstwa
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto Iub przgsta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
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1.4.19. Nawierzchnia toréw - konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obcigzen stalych i ruchomych
zwigzanych z ruchem tramwajowym, sktadajaca si¢ z toru, po ktérym poruszaja si¢ tramwaje, elementow
podporowych, elementéw przytwierdzajacych i taczacych, utozona na podtorzu, tj budowli geotechnicznej wykonanej
na gruncie rodzimym jako nasyp lub przekop wraz z urzadzeniami jg zabezpieczajacymi i odwadniajgcymi.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.

1) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i1 geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gltebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciagg pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obicktu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupéw Iub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.40. Szerokosc¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) oraz
ptyte CD z nagrang kompletng dokumentacja projektowa w formie cyfrowej.

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania na budowie sprzetu komputerowego z dowolnym
oprogramowaniem umozliwiajacym odczyt danych z rysunkéw dokumentacji projektowej w postaci plikoéw Autocad
2004.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

— Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa - Projekt Budowlany, Wykonawczy,
— Wykonawca po zakonczeniu robot opracuje i przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze¢$¢ umowy, a wymagania okreSlone w choéby jednym z nich
sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza
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wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na §rodowisko.
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Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz be¢dacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego (odbitka w skali 1:1000). Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i1 dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkoéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé
kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja jego realizacjg)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, jezeli bedzie takie wymaganie okreslone w kontrakcie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materialow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrddel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie duzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialtdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢
spelnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢éci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie speiajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunicte przez Wykonawce
na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 robodt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gdlna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zalozona
jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢gcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu
niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowa i ST. Moze rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normg lub
— aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan be¢dg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresiec od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,



D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne 14

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakoSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materialow

Dtugosci 1 odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez §redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom ST bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robodt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci begda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W  obecnoS$ci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehlniajacych i1 robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych
do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Nk wn

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiodr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
— robocizne¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatel,
(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy toréw tramwajowych i jej punktow wysoko$ciowych przy wykonywaniu robot
torowych w Projekcie ,,Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie w ul. Brackiej w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia
iektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych wchodza:
a) Wwyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtdéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gltéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dhugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

W oparciu o istniejgce znaki geodezyjne, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od
rzgdnych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500m.

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhiz
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslac¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mnigjszy od 2 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rz¢dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j.
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Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wicksze niz 1cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoécig do 0.1cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robot

Odbidér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
- wyznaczenie punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i1 oznakowanie ufatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. 1. [Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. 2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gloéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. 3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. 4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. 5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. 6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. 7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidorkowych przy wykonywaniu robot torowych w Projekcie ,,Modernizacja torowiska tramwajowego na
przejezdzie w ul. Brackiej w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
- warstw nawierzchni jezdni wjazdow,
- kraweznikow i obrzezy
- chodnikéw,
- znakéw drogowych,
- wygrodzen,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inzyniera Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw ulicy , ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody ci¢zarowe,
- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,
- pily mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe elementéw ulicy i wygrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inzyniera.

Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé mechanicznie i r¢cznie w rejonie uzbrojenia.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Elementy te nie staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Szyny i stalowe akcesoria torowe oraz elementy stalowe wygrodzen i znakow winny by¢ dostarczone na koszt
Wykonawcy do sktadnicy surowcow wtornych.

Pozostate elementy nie nadajace si¢ do powtérnego wbudowania winny by¢ wywiezione na sktadowisko odpadow
obojetnych wskazane przez Wykonawcg.

Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementow ulicy znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zageSci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakoséci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen
1 przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementdéw ulicy:
— dla toréw tramwajowych - kmpt. (kilometr toru pojedynczego) lub/i mpt (metr pojedynczego toru)
— dla nawierzchni i chodnika - m* (metr kwadratowy),
—  dla rozbiérki podbudowy — m* (metr kwadratowy) lub/i m® (metr szescienny),
— dlakraweznika i obrzeza - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
— dla wygrodzen m” ( metr kwadratowy ) lub m ( metr )

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- odcigcie pita mechaniczng przeznaczonej do rozbidrki nawierzchni jezdni,

- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materiatoéw z rozbidrki,

- wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki kraweznikow i obrzezy

- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki chodnikow:

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialow chodnikowych,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- zatadunek i wywiezienie materiatoéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbioérki wygrodzen:

- demontaz elementdéw ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotow po stupkach z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki znakow drogowych:

- demontaz tablic znakoéw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- zatadunek i wywiezienie materiatoéw z rozbidrki nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbidrki nawierzchni torow:

- usuniecie przytwierdzen szyn

- pocigcie szyn na odcinki dtugosci do 5m,

- oczyszczenie, zatadunek i wywiezienie szyn i akcesorii stalowych nawierzchni z rozbiorki do skladnicy
surowcow wtornych,

- demontaz podktadow, zatadunek i wywiezienie na sktadowisko odpadow obojetnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno
ogoblnego przeznaczenia

6.  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym

i kwadratowym
9.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych w Projekcie ,,Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie w ul. Brackiej w
Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopoéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz Im.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktoérego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego giebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego giebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R, ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia §rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =P
.=
pds
gdzie:
pi - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszcezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
Pss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistoSci - wielko§¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona
Wg WZoru:

gdzie:
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dgy - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
djy - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E
ly=—=%
E,
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
(4],
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy si¢ migdzy innymi duza wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowltdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podzial gruntow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przeci¢tne wartosci ggstosci objgtoSciowej gruntdw i materiatdw w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikoéw spulchnienia.

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Podziat gruntdow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w ST D-02.03.01, pkt. 2.2

Tablica 1. Podziat gruntdéw i innych materiatow na kategorie wg [8]

Gestos¢ Przecietne
objeto$ciowa | spulchnienie
Kategoria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu W stanie | po
naturalnym | odspojeniu w
kN/m’ % od
pierwotnej
objetosci”
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek  gliniasty, pyt 1 lessy  wilgotne, |17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne 1 plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do | 12,7 od 15 do 25
30 mm
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, | 16,7 od 15 do 25
thuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne, potzwarte | 18,6 od 20 do 30
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Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm | 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z
gruzem, thuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ci¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i
3 plastyczne, bez glazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objg¢tosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, polzwarte i|20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwatowa z gltazami do 50 kg stanowigcymi do
10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do | 16,7 od 25 do 35
50 kg 19,6 od 25 do 35
Ttotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z gltazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gltazami do 50 kg stanowigcymi
10+30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad | 17,7 od 30 do 45
5 90 mm
Gruz ceglany 1 rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czeSciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Ttotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapief marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 0d 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gltownie skat osadowych o
7 spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
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Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-|25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakéw skal gtownie krystalicznych o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
9 Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 0d 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 0d 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
274

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilo$ci materiatdw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

p. | Wyszczegblnienie | Jednostki Grupy gruntow
whasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina |- glina piaszczysta
—  zwir gliniasta zwigzla, glina
— pospotka —  rumosz zwigzla, glina
— piasek gruby gliniasty pylasta zwiezta
—  piasek éredni |— zwir gliniasty |— i, it piaszczysty,
— piasek drobny | — pospotka i pylasty
- zuzel gliniasta bardzo
nierozpadowy wysadzinowe
— piasek gliniasty
— pyhpyt
p1aszczysty

— glina piaszczysta,
glina, glina
pylasta

— it warwowy
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2 Zawarto$¢

czastek %

<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30

<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 Kapilarnos¢

bierna Hy, m <1,0 >1,0 > 1,0
4 Wskaznik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow nadajace si¢ do wbudowania w nasyp moga by¢ wykorzystane
do budowy nasypow tylko na terenie nieprzewidzianym pod jezdnie i tory.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dzialanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiatl bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglosci z dobra przyczepnoscia
do gruntu. Wlasciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacja
projektowa. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobatg techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narze¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywac¢ odpowiedniego sprzgtu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzgtu mogacego spowodowac uszkodzenie ukladanego
materiahu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybdr s$rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci przyjete w ofercie do przetargu nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.



D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne 33

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykow
byly wykonywane w sposob niepowodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na
$wiatto stoneczne powinny pozostawaé zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2. Dokladnos$é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
+ 10cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + lem i -3cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto§ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nier6wnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy pomiarze lata
3-metrowsg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktoére spowoduje ich dilugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdéw naturalnych 1 urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.
Szerokos$¢ dna i gleboko$¢ rowu nie moga réznic si¢ od wymiardw projektowanych o wigcej niz + Scm. Doktadnosc¢
wykonania skarp rowoéw powinna by¢ zgodna z okre§long dla skarp wykopoéw w ST T-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uklada¢ taczac je na zaklad zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Jezeli
dokumentacja projektowa i SST nie podaja inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykoéw nalezy
uktada¢ z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcja producenta lub decyzja projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dlugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje si¢ utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych wystepow,
mogacych spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania powinna zapewnié
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na calej jej powierzchni. Geosyntetykow nie nalezy
nacigga¢ lub powodowac ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢ ruchu maszyn
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budowlanych bezposrednio na ulozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwlocznie
po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robot okreslono w pkcie 6 ST D-02.01.01
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanych rob6t ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 Pomiar szeroko$ci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
TOWOW tukach o R = 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
3 Pomiar rzgdnych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci
powierzchni korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu
8 Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m’ warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze roéznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = Scm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rdzni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub
+lcm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowsg, nie moga przekraczaé 3cm.
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6.3.7. ROwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wickszych niz -3cm lub
+1lcm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia I, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
swiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa
swoje wlasciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢ lub wzmacniaé przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jeéli materiaty niespetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST D-02.01.01, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

10.
11.
12.
13.

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH I-V KATEGORII
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach I-V kategorii przy wykonywaniu robot torowych w Projekcie ,,Modernizacja torowiska na odcinku od Petli
Stonecznej do Ronda w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmujg wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podzialu gruntow i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania podano
w ST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okre$lono przecigtne warto$ci gestosci objetosciowej gruntow
i materialdow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w ST D-02.03.01, pkt 2, tablica 1.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonywania nasypoéw z odspojonego gruntu. Caty odspojony grunt
winien by¢ wywieziony na wybrane przez Wykonawce sktadowisko odpadow obojetnych.

Odspajanie gruntu w rejonie uzbrojenia musi by¢ wykonywane recznie.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i wtornego modutu odksztalcenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych pod jezdniami ulic i torowiskami
w jezdniach powinno spelia¢ wymagania PN-02205:1998 (rysunek 4) dla ruchu $redniego, dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia (I zgodnie z BN-77/8931-12) dla ruchu KR3+6 goérna warstwa o grubosci 20 cm
Is=1.00, ana glgbokos¢ od 20 do 50cm. od powierzchni robo6t ziemnych 1s>0.97. Pod wjazdami odpowiednio 1.00
1 0.97 a pod chodnikami 0.97 i 0.97. Na powierzchni robdt ziemnych pod jezdniami i torowiskami w jezdni wtorny
modut odksztalcenia winien wynosi¢ minimum E,=100MPa, na glebokosci 20cm 60MPa dla gruntéw spoistych i
80MPa dla gruntow niespoistych a na giebokosci 50cm odpowiednio 30MPa i 60MPa.

W torowiskach wydzielonych z jezdni na powierzchni rob6t ziemnych podtorza wtérny modut odksztatcenia
E, winien osiaggna¢ warto$¢ minimum 45MPa przy zageszczeniu gornej 20cm warstwy gruntu do wskaznika 1s>097
dla gruntéw niespoistych i [s>0.95 dla gruntow spoistych.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia lub wtdrnego modutu odksztatcenia okreslone powyzej nie moga byé
osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza poprzez jego wymiane, doziarnienie lub stabilizacj¢ spoiwami hydraulicznymi (do Rm>2.5MPa) warstwy
grubosci min. 25cm gruntu rodzimego lub wbudowanie dowiezionej z betonowni min. 25cm grubo$ci warstwy
stabilizacji o Rm>2.5MPa z kruszywa naturalnego.
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W przypadku zastosowania stabilizacji spoiwami gornej czgsci podtoza gruntowego to musi ona spetni¢ wymagania
ST D04.05.00 i D04.05.01

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzgdnych robdét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié
na:
a) odspajanie gruntow w sposob niepogarszajacy ich wlasciwoscei,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6dt podano w ST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowdéw, skarp,
- zaggszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
koryta torowych w Projekcie ,,Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie w ul. Brackiej w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wilasciwosci gruntu podioza i nie moze
niekorzystnie oddziatywa¢ na uzbrojenie podziemne oraz zabudowg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w ST D-04.02.01, D-04.03.01 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki Iub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkoéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone sa
roboty i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac rgcznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o maltym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. odwieziony na wybrane przez Wykonawce sktadowisko odpadéow obojetnych.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podilozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggéci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki lub inny sprzet za zgoda Inzyniera. Scigty grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszezanie podloza nalezy
kontynuowac do osiagnigcia parametréw kreslonych w punkcie 5.2 ST D.02.01.01.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonaweca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta
i wyprofilowanego podioza podaje tablica 1.
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Tablica 1.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiar6w badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe c0 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie ” | co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ [w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach glownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10cmi-5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w punkcie 5.2 ST D.02.01.01.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztalcenia, to warto§¢
stosunku wtornego do pierwotnego modulu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno§¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokos$ci co najmniej 10 cm, wyré6wnanie i powtoérne zaggszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta Iub podloza,
- zageszezenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

6.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy ochronnej i filtracyjnej oraz podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przy remoncie torow tramwajowych w Projekcie ,,Modernizacja torowiska tramwajowego na
przejezdzie w ul. Brackiej w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuje ST D-04.04.02 Podbudowa
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie oraz ST D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako warstwe ochronng podtorza oraz podbudow¢ zasadnicza pod wjazdami i chodnikami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4, ST D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz w ST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano
w ST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji

mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe¢ pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie

moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania
Lp. | Wyszczegolnienie Kruszywa naturalne Kruszywa tamane Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
pomocnicza pomocnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 [ od 2 do 12 od2do 12 PN-B-06714
mm, % (m/m) -15[3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 10 10 -15 [3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 45 40 -16 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 PN-B-04481[1]
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym
zaggszczeniu metoda I lub II wg PN-B- 0d 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931
04481, % 01 [26]
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralno§¢ catkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie wigcej niz 45 50 PN-B-06714
b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej -42 [12]
liczby obrotow, nie wigcej niz 40 35
7 Nasiagkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz PN-B-06714
4 5 -18 [6]
8 Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraza- 10 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
10 Zawarto$¢  zwigzkow  siarki 0w
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wigcej 1 PN-B-06714
iz 1 -28 [9]
11 Wskaznik no$no$ci Wy mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz: 60 PN-S-06102
przy zageszczeniu Is > 1,00 60 [21]
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2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
Dokumentacja techniczna nie przewiduje warstwy odsaczajacej:
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca

Dokumentacja techniczna nie przewiduje warstwy odcinajacej. Pod kruszywo naturalne przewiduje sig¢
geowldkning o masie powierzchniowej >400g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj 1 ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-EN 1008:2004 [20].

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg powinno spelnia¢ wymagania okreSlone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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Ds
dgs <5 (1
w ktérym:
D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu ulozyé odpowiednio dobrang geowldkning.
Ochronne wlasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

d 50

Og <12 )
w ktorym:
dsp - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Oy, -umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na geowtokninie
w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oqg powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci$le okre§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona ilosciag wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Nie przewiduje si¢ wykonywania odcinkéw probnych, niemniej Wykonawca winien sprawdzi¢ mozliwos$¢ osiagni¢cia
wymaganego wskaznika no$noéci warstwy ochronnej w torowisku na poczatku jej wykonywania.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padajaca na jedno
badanie (m?)

Minimalna liczba
badan na dziennej

Lp. | Wyszczego6lnienie badan dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m’

dla kazdej partii kruszywa i

4 Badanie whasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianic kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
InZynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno§¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m>, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modulu odksztalcenia E, jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E,
Ey <22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
) Réwnosé podhuzna W §posob c1§gly planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*’ co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukoéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa o
z kruszywa o | Wskaznik « | _ |Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zageszczenia Ma Symamne U8ICCIC | cenia  mierzony plyta o
Wi nie | T nie sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy niz
niz, % od pierwszego | od drugiego

) 40 kN SOkN obcigzenia E; obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubos$¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos$é, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyré6wnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robodt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) podbudowy (warstwy ochronnej) z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m® podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w ST D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz ST:D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-EN 197- Cement -- Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
1:2002 cementow powszechnego uzytku
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
13242:2004 stosowanych w obiektach budowlanych i budowie drog
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
31. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych. Oznaczanie

10.2. Inne dokumenty

wskaznika wodoprzepuszczalno$ci

33. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
33. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem z wykonywaniem warstwy ochronnej z niesortu 0/31.5 oraz podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie przy remoncie tor6w tramwajowych w Projekcie ,,Modernizacja torowiska
tramwajowego na przejezdzie w ul. Brackiej w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
warstwy ochronnej z niesortu 0/31.5 w torowisku oraz podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
na wjazdach i w chodnikach.

Ustalenia zawarte sg w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6élne” pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiccej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe¢ no$na nawierzchni drogowej lub warstwe ochronng w torach tramwajowych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-04.04.00
,»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Iub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziaren zwiru wigkszych od 8§ mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1. Dodatkowo wskaznik réznoziarnistosci kruszywa na warstwe ochronng
w torach winien osigga¢ warto§¢ U>20.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 2.3.2.

Warunkowo mozna dopusci¢ niespelnienie przez warstwe ochronng z niesortu 0/31.5 w torach wskaznika
nos$nosci Wno$>60 o ile wskaznik ten zostanie osiagni¢ty na 10cm dodatkowej, gornej warstwie filtracyjnej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa chodnika winna spetnia¢ warunek zageszczenia do Is>1.00 bez badania wskaznika no$nosci.

3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 3.
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4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt.5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w ST  D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 5.4.

5.5. Odcinek probny
Ne przewiduje sig.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robdét podano w ST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt. 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr sze$cienny) wykonanej i odebranej podbudowy (warstwy ochronnej)
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zaggszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami przy
wykonywaniu robdt torowych w Projekcie ,,Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie w ul. Brackiej w
Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem podbudow i ulepszonego podtoza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
i obejmuja:
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

cementem

Zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej przewidziane jest ulepszone podioze z kruszywa
stabilizowanego cementem lub innym kwalifikowanym spoiwem posiadajgcym aprobatge techniczna wlasciwej
jednostki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w ST wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych
poszczegolnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podloza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw (brzmienie wg GDDKIiA BRI 3/541/5/04 z dnia 20.04.2003)

Materialy stosowane podano w ST wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych poszczegdlnych rodzajow
podbudoéw i ulepszonego podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cement, wapno,
aktywne popioty lotne, wielkopiecowy zuzel granulowany). Dopuszcza si¢ inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne
posiadajace aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podloza stabilizowanego spoiwami
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
- mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub rowniarek do rozkladania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,
- zageszezarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
- spycharek, rowniarek lub sprzgtu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,
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ciezkich szablonow do wyprofilowania warstwy,
- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do rozsypywania
spoiw,
- przewoznych zbiornikow na wodg, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
zageszezarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zaggszczania w
miejscach trudnodostgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem poditoza” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Paliki Iub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one $cisle linie
krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny
by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wptywem oddzialywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy.

5.3. Odcinek probny
Nie przewiduje sie.
5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa 1 ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe Iub
ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podioza obcigza Wykonawcg robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego podloza
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli
wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwa nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.5. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedhug jednego z nastgpujacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilo$ci od 0,5 do 1,0 kg/m?,
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b)  skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, ulozong na zaktad o szerokosci
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji
moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera.

5.6. Pozostale wymagania dotyczace wykonania robét

Pozostale wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacjach dotyczacych poszczegodlnych
rodzajéw podbuddw i ulepszonego poditoza z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, ktore
obejmuja:

1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podioza
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna
Lp. | Wyszczego6lnienie badan Minimalna p ozvbleilzchma
liczba badan Efb uaowy
na  dziennej
dzialce ulepsz.onego
roboczej podioza .
przypadajaca
na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotno§¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3 Rozdrobnienie gruntu 2 600 m*
4 Jednorodno$é i gleboko$é wymieszania 2
5 Zaggszczenie warstwy
6 Grubos$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400 m’
7 Wytrzymato$¢ na $ciskanie
— [0 71i28-dniowa przy stabilizacji cementem i | 6 probek
wapnem
— [0 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami | 6 probek 400 m?
lotnymi
- 0 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem |3 probki
granulowanym
L rZ rojektowaniu 1w
8 Mrozoodpornos¢ ” Ilzrzzpadrl)cagh watpliwych
Badanie spoiwa:
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9 — [J  cementu, przy projektowaniu skladu
10 |- O  wapna, mieszanki 1 przy kazdej
11 |- O  popiotéow lotnych, zmianie
12 |- [J  zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dla  kazdego  watpliwego
zrodta
dla kazdej partii i przy kazdej
14 | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
15 | Wskaznik nognosci CBR * w przypadkach watpliwych
i na zlecenie Inzyniera

1) 1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych
2) 2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu
3) 3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem.

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegélnych rodzajow podbudow
i ulepszonego podloza.
6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno§¢ mieszanki powinna by¢ roéwna wilgotnoSci optymalnej, okre§lonej w projekcie sktadu
tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia by} co najmniej réwny 80%
(przez sito o $rednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodno$¢ i gteboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegltosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego podioza.
Glebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze ro6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz = lem.
6.3.8. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Probki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk
nalezy formowaé i przechowywac zgodnie z normami dotyczacymi poszczegolnych rodzajow stabilizacji spoiwami.
Trzy probki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji
zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegolnych rodzajéw podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.9. Mrozoodporno$¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie probek poddawanych cyklom
zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wilasciwosci podane w ST dotyczacych
poszczegolnych rodzajéw podbudow i ulepszonego podioza.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008:2004 [13].

6.3.12. Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa
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Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wtasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow i
ulepszonego podtoza.

6.3.13. Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik nosnosci CBR okresla si¢ wg normy BN-70/8931-05 [13] dla probek gruntu stabilizowanego
wapnem, pielggnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalosciowych podbudowy lub ulepszonego podloza
stabilizowanych spoiwami
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i  pomiarow wykonanej podbudowy Ilub ulepszonego podtoza
stabilizowanych spoiwami

e , . . Minimalna czgstotliwo$é

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km

, o . w sposob ciggly planografem albo co
2 Rowno$¢ podiuzna 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe

co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*’
7 Grubos¢ podbudowy 1 ulepszonego |w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
podtoza na 2000 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna byé wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Nierownosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [22].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie powinny przekraczag:
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podloza a rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + lem, -2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0Os$ podbudowy i ulepszonego podloza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane;j
o wigcej niz = Scm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rdznié si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podloza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi sig, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczaja wielkosci okreSlone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na calg grubos$c
i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile
zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub
ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na pelng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny
koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy
lub ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt.
Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymalo$¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla poszczegdlnych
rodzajéow podbudow i ulepszonego podioza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa
o odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® podbudowy i ulepszonego podloza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

oznakowanie robot,
spulchnienie gruntu,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw i1 urzadzen

pomocniczych,

dostarczenie i rozscielenie sktadnikow zgodnie z recepta laboratoryjna,

wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
zageszczenie warstwy,

pielegnacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.1. Normy
1. PN-EN 196-(1+6) Metody badania cementu — (Cze$¢ 1+6)
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
11. PN-EN 197-1:2002  Cement -- Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéow wapnem do celow drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnos$ci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolanowe;j
popiolow lotnych z wegla kamiennego
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.
10.2. Inne dokumenty
27. Instrukcja CZDP 1980 ,,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”
28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw 1 gruntow zuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - 1997.
30. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wzmocnionego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem lub innym kwalifikowanym
spoiwem na bazie cementu przy wykonywaniu robot drogowych (w tym torowych) w Projekcie ,,Modernizacja
torowiska tramwajowego na przejezdzie w ul. Brackiej w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wzmocnionego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

Kruszywa stabilizowane cementem moga by¢ stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego podtoza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [29].

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach,
zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podloze z gruntoéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM 111 klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy
32,5 N wedhug PN-EN 197-1:2002 [11] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. [ Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: | 16

2 Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: | 32,5

3 Poczatek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75

4 Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1+7:1997 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robot.

2.3. Grunty

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].
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Do wykonania podbudow i ulepszonego podtoza z gruntow stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty
spelniajace wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
ze wytrzymatos$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okreslonymi
w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyZej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej >0
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigeej niz: | 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od5do8 PN-B-04481 [2]
. .. . N .
5 Zeilwar.tos'c. czedci organicznych, % (m/m), nie ’ PN-B-04481 [2]
wigcej niz:
6 Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs, | PN-B-06714-28
% (m/m), nie wiecej niz: [6]

Grunty nie speiniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiofami lotnymi lub innymi $rodkami posiadajacymi aprobate
techniczng.

Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnos$ci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartoSci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartoSci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosSci na
$ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajace
wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymalo$¢ na S$ciskanie i mrozoodporno§¢ probek kruszywa stabilizowanego beda  zgodne
z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 Uziarnienie

a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie

mniej niz: 30 PN-B-06714-15

[4]
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm,
%, nie wigcej niz: 15

2 Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad

kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-B-06714-26
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[3]

0,5 PN-B-06714-12
[3]

1 PN-B-06714-28
[6]

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej
niz:

4 Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs,
%, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono skladowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem
i przed wymieszaniem r6znych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymaloséci na $ciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji kruszyw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace dodatki
ulepszajace:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke lub gotowe spoiwo np. SILMENT.

2.7. Kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ kruszywa

stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢é wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymato$¢ na $ciskanie Wskaznik
Lp. |nawierzchni drogowe;j probek nasyconych woda | Mrozood-
(MPa)
po 7 dniach | po 28 dniach | pornosci
1 Podtoze ulepszone od 1,0 od 1,5
0,6
do 1,6 do 2,5

3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogbélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podloze jest
zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji kruszywa cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-kruszywowej

Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla
ulepszonego podtoza nie moze przekracza¢ 8% w stosunku do masy suchego kruszywa dla kategorii ruchu KR 2+6

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzej$ciowych lub jednoprzejsciowych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby ja zwigkszyé w celu ulatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozoéw zapewniajacych rownomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawaé¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej warto$ci, grunt
powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno
lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslong glebokosc,
gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na jednorodno§é wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o
szerokoéci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos$é jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo§¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie
wymiesza¢. Wilgotno§¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
+10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnaé i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek i
wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapié
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednia réwnos$é warstwy, po
uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie
nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilo$ci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz objeto$ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych probach. W mieszarkach typu ciagltego predko$¢ podawania
materiatow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych
i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
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odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujacej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Grubo$¢ warstwy

Orientacyjna grubos$¢ poszczegdlnych warstw ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem nie

powinna przekraczac:
— 25 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej
— -25cm, lecz nie wigcej niz maksymalna grubos$é warstwy okreslona przez producenta mieszarki gruntu.

Jezeli projektowana grubo$¢ warstwy podbudowy jest wicksza od maksymalnej, to stabilizacj¢ nalezy
wykonywac¢ w dwdch warstwach.

Jezeli stabilizacja begdzie wykonywana w dwoch lub wigecej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa
moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny
by¢ wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedlug technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
ghadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi, czgsciowo nakladajgcymi si¢ w stron¢ osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, cze§ciowo
naktadajacymi si¢, w strong wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na pelng glebokosc,
wyréwnanie 1 ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wyglad.

W technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej
muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwodch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] tj 100%.

Specjalna uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spckane podczas zaggszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zaggszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podluznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catlej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i
zageszczone] mieszance, nalezy niezwlocznie obcigé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowaé
kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonac poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od
obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy kruszywa stabilizowanego cementem podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i
ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.10. Odcinek probny
Nie przewiduje sie.
5.11. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa i ulepszone podloze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 5.4.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw zgodnie z ustaleniami ST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone poditoze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robot podano w ST D-04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podloze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogo6lne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza podano w ST D-04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogo6lne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza podano w ST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogo6lne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw Ilub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru roboét podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace ustalenia podstawy platnosci podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji podbudow z betonu w torach tramwajowych przy wykonywaniu robot
torowych w Projekcie ,,Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie w ul. Brackiej w Katowicach”.

Niniejsza Specyfikacja dotyczaca betonu, jego skladnikéw: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek
i dodatkow jest oparta na normie PN-88/B-06250. W zwiazku z wprowadzeniem normy PN-EN 206-1:2003 (i innych
nowych norm europejskich dotyczacych betonu) Wykonawca moze oprze¢ si¢ na badaniach wykonanych wg.
aktualnych nowych norm, przy czym osiagnigte parametry betonu nie moga by¢ gorsze niz wymagania oparte o
powotlane stare normy.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji z betonéw zbrojonych i niezbrojonych w torze tramwajowym

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z:

. wykonaniem mieszanki betonowej

. wykonaniem deskowan

. uktadaniem i zaggszczeniem mieszanki betonowe;j
. pielggnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach o wytrzymato$ci nie mniejszej niz wytrzymatosé
betonu klasy B 25.

1.4.2. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R,“ (np. beton klasy B30 przy R,© = 30 MPa).

1.4.5. Nasigkliwosc¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

1.4.7. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwigkszong warto$¢ ci$nienia wody
w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4.8. Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym — nie dluzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

Dla betonu konstrukcyjnego powinny by¢ spelnione wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem [25].

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
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2.2. Wytrzymalo$¢ betonu

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasa zgodng z dokumentacja projektowa.
2.3. Skladniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny:
1) do betonu klasy B25 — klasy 32,5 N,
2) do betonu klasy B30, B35 i B40 — klasy 42,5 N,
3) do betonu klasy B45 i wigkszej — klasy 52,5 N,
spelniajacy wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [2].
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).
Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:
1) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu trojwapniowego (alitu) C;S — nie wigksza niz 60%,
2) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wigksza niz 20%,
3) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu trojwapniowego C;A — nie wigksza niz 7%,
4) zawarto$¢ alkaliow nie powinna przekraczaé¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [4],
- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3:1996 [4].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi
w normie PN-EN 197-1:2002 [2].
Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek niedajacych si¢ rozgnies§¢
w palcach.
Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2] oraz BN-88/6731-
08 [5].
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia [25] oraz ST. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu
musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno by¢ marki nie mniejszej niz symbol liczbowy klasy
betonu i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712 [6] dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno
spelnia¢ wymagania okreslone w punktach 2.3.2.112.3.2.2.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

1) do betonéw klas B30 i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych przez uprawniona
jednostke badawcza, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 16 mm, spelniajace nastepujgce
wymagania:

a) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym pytow mineralnych nie powinna by¢ wigksza niz 1%,

b) wskaznik okreslony utamkiem masowym rozkruszenia dla gryséw granitowych nie powinien by¢ wigkszy niz
16%, dla grysow bazaltowych i innych nie powinien by¢ wigkszy niz 8%,

¢) nasigkliwo$¢ dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II nie powinna by¢ wigksza niz 1,2%,

d) mrozoodpornos¢ dla kruszywa marki 30 wg metody bezposredniej nie powinna by¢ wigksza niz 2%, a wg
zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-11112:1996 [8] nie wigksza niz 10%,

e) zawarto$¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wigksza niz 5%, a nadziarna nie wigksza
niz 10%,

f) zawarto$¢ ziaren nieforemnych nie powinna by¢ wyzsza niz 20%,

g) reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714.34 [7] niewywolujaca zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

h) zawarto$¢ zwiazkow siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1%,

i) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,

j) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych niepowodujgca barwy ciemniejszej od
WZOrcowej,

k) w kruszywie nie dopuszcza si¢ grudek gliny,

1) dla betonéw klasy B35 i klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone doswiadczalnie. Do betonu
klasy B30 powinno si¢ stosowaé kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych na
rysunku 1.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm (dla betonu klasy B30)
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2) do betonu klasy B25 — zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm, spetniajacy nastgpujace

wymagania:

a) w zakresie cech fizycznych i chemicznych okreslone w normie PN-86/B-06712 [6] dla kruszywa marki 30,

b) mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie powinna by¢ wigksza niz 10%,

¢) zawarto$¢ podziarna, okre§lona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wieksza niz 5%, a nadziarna nie wigksza
niz 10%,

d) nie dopuszcza si¢ grudek gliny,

e) do betonu klasy B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych
na rysunku 2.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,6 mm (dla betonu klasy B25)

2.3.2.2. Kruszywo drobne

Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski o uziarnieniu nie wigkszym niz 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajace wymagania:
1) w zakresie zawartos$ci okreslonych utamkiem masowym poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym:

a) ziarna nie wigksze niz 0,25 mm — (14+19)%,

b) ziarna nie wigksze niz 0,5 mm — (33+48)%,

¢) ziarna nie wigksze niz 1 mm — (57+76)%,
2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:

a) zawarto$¢ okres$lona utamkiem masowym pyldw mineralnych nie powinna by¢ wigksza niz 1,5%,
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b) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zwigzkow siarki — nie wieksza niz 0,2%,

¢) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych — nie wigksza niz 0,25%,

d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych niepowodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

e) reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714.34 [7], niewywolujaca zwigkszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

f) nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

2.3.2.3. Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa

Przed uzyciem poszczegoélnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktora powinna
by¢ wydana na podstawie:

a) $wiadectwa jakosci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z PN-86/B-06712
[6]) 1 zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 [6] oraz okresowo wynik badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [9],

— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 [11],

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych),

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12],

— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 [13] dla korygowania recepty
roboczej betonu.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wodg zarobowa do betonu zaleca si¢ czerpaé¢ z wodociagow miejskich. Stosowanie wody wodociaggowej nie
wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ zastosowanie domieszek 1 dodatkow do betonu, a w szczegdlnosci:

1) domieszek uplastyczniajacych,

2) domieszek uptynniajacych,

3) domieszek zwigkszajacych wiazliwos¢ wody,

4) domieszek napowietrzajacych,

5) domieszek przyspieszajacych wigzanie,

6) domieszek przyspieszajacych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,

7) domieszek opdzniajacych wiazanie,

8) domieszek i dodatkow uszlachetniajacych,

9) domieszek i dodatkow mineralnych,
10) domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodéw i pochylni,
11) domieszek mrozoochronnych.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach
(krotkiego czasu przewidzianego do wykonania robot) i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych,
takich jak: zmniejszenie wytrzymatos$ci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez ocenié¢
wplywy domieszek na zmniejszenie trwalosci betonu.

Domieszki do betonu powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2002 [24] oraz wymagania podane w
»Zaleceniach dotyczacych stosowania domieszek i dodatkow do betondéw i zapraw w budownictwie komunikacyjnym”
[26].

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawi¢ aprobate techniczng wydana przez IBDiM
oraz atest producenta.

2.4. Sklad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250 [15] tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga
on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z ,,Rozporzadzeniem” [25] i nast¢pujacymi
zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w
wyniku zaggszczania przez wibrowanie,

2) wartos¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5),

3) konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250 [15]),
sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stozka opadowego. Dopuszcza si¢ badanie stozkiem
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opadowym wylacznie w warunkach budowy. Réznice miedzy zatozong konsystencja mieszanki, a kontrolowang nie
moga przekroczy¢ + 20% warto$ci wskaznika Ve-Be i + 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisSnieniowa
wg PN-88/B-06250 [15] nie powinna przekraczacé:
— wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedzialow wartosci podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Tablica 1. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Zawartos¢ powietrza, w %,

Lp. | Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+ 31,5 mm 0+ 16 mm
| Beton  narazony  na czynniki 325 35+55
atmosferyczne
) Beton narazony na staly dostgp wody, 4+6 4565

przed zamarznigciem

5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42 % - przy kruszywie grubym

do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujgco:

— 7z ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku c¢/w i 0o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wieksza od
dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigkszg masg objetosciows,

7) maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m’ dla betonu klasy B25 i B30,

— 450 kg/m’ dla betonu klas B35 i wyzszych.

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

8) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (§rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednia wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy

okresli¢ jako rowna 1,3 R .

2.4.2. Wymagane wlasciwos$ci betonu
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wasciwosci betonu

Lp. | Cecha Wymaganie Metoda badan wg

1 Nasigkliwos¢ Do 4 % PN-88/B-06250 [15]

2 Wodoszczelnos¢ | Wigksza od 0,8 MPa (WS) PN-88/B-06250 [15]
Mrozoodpornos¢ | Ubytek masy nie wiekszy od 5%. PN-88/B-06250 [15]

Spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od
20 % po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150)

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odpornosci na dziatanie mrozu powinno by¢
wykonane wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych
probkach.

2.4.3. Widkna polipropylenowe

Wibkna polipropylenowe stosowane sa jako zamiennik stalowych siatek przeciwskurczowych.
Dziatanie wiokien:

Zapobiegaja segregacji kruszywa

Stanowia dodatkowa ochrong stali zbrojeniowej,

Zastepuja stalowe siatki stosowane w betonie jako zbrojenie przeciwskurczowe,

Ograniczaja powstawanie wewngtrznych spekan w betonie,

Zwigkszaja wytrzymato$¢ betonu na uderzenia,

Zwigkszaja wytrzymato$¢ betonu na rozkruszanie,

Zwigkszaja wytrzymato$§¢ betonu na $cieranie
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Polepszaja szczelnos¢ betonu

Podnosza twardo$¢ 1 zwigzlos¢ betonu stwardniatego (po zakonczeniu wigzania)

Zwigkszaja trwalos¢ betonu

Redukujg efekt skurczu plastycznego oraz efekt zarysowan wskutek osiadania masy betonowe;j,

Nadaja betonowi dodatkowg wytrzymato$¢ resztkowa

Nie wywotuja zwigkszonej propagacji pradéw btadzacych przy torach tramwajowych

Widkna polipropylenowe stosuje si¢ w kazdym rodzaju betonu. Rekomendowana dawka wtokien (np. FIBERMESH) na
1 m® betonu wynosi 0.9kg. Wiokna dziataja w betonie fizycznie (mechanicznie) i nie maja wptywu na zachodzace w
trakcie wigzania reakcje chemiczne.

Wibkna polipropylenowe moga by¢ dozowane do mieszalnika betonu przed, w trakcie lub po zadozowaniu pozostalych
sktadnikéw mieszanki betonowej. Dodatek wtokien nie wymaga zmiany procedur mieszania oraz czasu mieszania
betonu. Beton z dodatkiem wiokien nie wymaga zadnych specjalnych procedur wykonczeniowych

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”[1], pkt 3.
Sprzet do wykonania robot musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

3.2. Sprzet do wykonania robot
3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywaé si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Zabrania
si¢ stosowanie mieszarek wolnospadowych. 110$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.2.5. Zageszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu ptyt pomostow powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne’[1], pkt 4.
4.2. Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005 [16]. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002 [2].

Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych
na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokow przed opadami) lub w magazynach zamknigtych (budynkach lub
pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed S$ciekami wody deszczowej i1 zanieczyszczen. Podlogi magazyndow
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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Do transportu cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania iwyladowania cementu. Cement
wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 [2]. Cement luzem
powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych lub betonowych
przystosowanych do pneumatycznego zaladowywania i wyladowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych §cianach).

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne
$wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze byc¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—  po uptywie trwato$ci podanego przez Wytwoérnig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowac i przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.
Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg¢ betonowa nalezy transportowaé $rodkami niepowodujacymi segregacji ani zmian w skladzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi
(,,gruszkami”). Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone
jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca ulozenia w pojemnikach o konstrukceji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie
przy wylocie.

Do dostarczania mieszanki na odleglo$¢ nie wieksza niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie przeno$nikow
tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

b) szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie
w dot,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rdwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy 1 zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarni¢ty material powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™[1], pkt 5.
5.2. Zalecenia ogoélne
5.2.1. Zgodno$¢ wykonywania rob6t z dokumentacja

Spos6b wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, oraz z wymaganiami norm PN-
88/B-06250 [15], PN-99/5-10040 [17] i1 ,,Rozporzadzeniem” [25] oraz dokumentacja technologiczng dostarczong przez
Wykonawcg i zatwierdzona przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betoniarskie, projekty
wykonawcze deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

—  wybor sktadnikow betonu,
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— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,

—  kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tagczenia betonu w przerwach,
—  sposob pielegnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukcji,

— zestawienie koniecznych badan.

5.2.2. Zakres robot

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
wytworzenie mieszanki betonowej,
podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j,
pielegnacje betonu,
rozbidrke deskowan i rusztowan,
wykanczanie powierzchni betonu,
roboty wykonczeniowe.

NN R e

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos$¢ rzgdnych z dokumentacja projektowa,

—  czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany wg wlasnego opracowania, zgodnie z PN-
99/S-10040 [17]. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczenia 1 obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢; potaczenia na Sruby miedzy ptytami sa niedozwolone,

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan stykajace si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny by¢ przed wypelnieniem mieszanka betonowa doktadnie sprawdzone i odebrane, aby
wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ Inzyniera, o tym ze deskowanie jest gotowe do wypetnienia betonem, na tyle wczesnie, aby
Inzynier byt w stanie dokona¢ inspekcji deskowania przed utozeniem betonu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacja
projektowa:

— rozstaw zeber deskowan + 0,5% i nie wigcej niz 2 cm,
— grubos¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm,
— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,
— odchylenie $cian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
— wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,
— odchyltki wymiarow wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):
—-0,2% wysokosci lecz nie wigceej niz —0,5cm,
+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2cm,
—0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz —0,2cm,
+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5cm.
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Dopuszczalne ugiecia deskowan:
17250/ - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni
Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.

5.3.2. Rusztowania
a) Rusztowania przy robotach torowych nie wystepuja.
5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywaé wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ spetnienie zadanych w ST wymagan. Wykonywanie masy betonowej powinno
odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaly na tablicy, w odniesieniu do 1
m® betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania mieszanki betonowe;.

Przygotowujac mieszanke betonowa wszystkie sktadniki powinno si¢ dozowaé wylacznie wagowo z
doktadnoscia £ 3% w przypadku kruszywa oraz =+ 2% w przypadku pozostatych sktadnikow. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co
najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno si¢ miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien by¢
ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia mieszajacego, jednak
nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.5. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.5.1. Roboty przed przystgpieniem do ukltadania mieszanki betonowe;j

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz, zaglebien, zamocowan zgodnie z
dokumentacja projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowosci tych elementow
obcigzaja catkowicie Wykonawce zardwno jesli chodzi o pozniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opoznienia w
wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych podwykonawcow).

5.5.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do ukltadania mieszanki betonowej wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada.

Przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy.

5.5.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwoséci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia ani deskowania butawg wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé butawe na glgbokosc 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

— grubos$¢ plyt zagegszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; plyty o mniejszej grubosci nalezy
zageszczac za pomocg tat wibracyjnych,

— belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosié
0d 30 do 60 s,

— wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach nie grubszych niz
0,5 m, przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy obustronnym,

— zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoscii od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie powstawaly martwe
pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i1 zatwierdzone przez Inzyniera.

Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedna haldg¢ i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
i uzgodnionych z Inzynierem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen glownych, uksztattowana i zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042 [18]. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm lub zaprawy cementowej 1:1
o grubosci 5 mm; dopuszcza si¢ stosowanie warstw sczepnych, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobate
techniczng wydang przez IBDiM,

— obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosci 15
MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

b) Zabezpieczenie robot betonowych podczas opadoéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania
odpowiednich zabezpieczen.

5.6. Wykonanie szczelin

Rozmieszczenie szczelin w nawierzchni lub belkach powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
W podbudowie betonowej przewidziane sa poprzeczne szczeliny skurczowe pozorne co 2.5m oraz szczeliny
konstrukcyjne na granicach dziatek roboczych przy zastosowaniu modutu 2.5m. W dwuwarstwowych podbudowach
szczeliny warstwy gornej winny by¢ potozone nad szczelinami warstwy dolnej podbudowy.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi do glebokos¢ 1/3 — 1/4 grubosci ptyty.

Szczeliny konstrukcyjne wynikajace z etapowania betonowania tak jak i szczeliny skurczowe pozorne musza

by¢ zlokalizowane w miejscach okreslonych w projekcie miejscach przerw w zbrojeniu.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa. Orientacyjny

czas rozpoczgcia nacinania szczelin w zalezno$ci od temperatury powietrza podano w tablicy.

Czas rozpoczecia nacinania szczelin

Srednia temperatura powietrza |5 od5do 15 od 15 do 25 od 25 do 30
0

w C

Ilo§¢ godzin od ulozenia|od 20 do 30 od 15 do 20 od 10 do 15 od 6do 10

mieszanki do osiagnigcia przez
beton wytrzymatosci 10 MPa

Szczeliny w warstwie dolnej winny by¢ wypekione zalewsa asfaltowa lub pianka poliuretanowa. Szczeliny w
warstwie gornej pod nawierzchniami bitumicznymi nie muszg by¢ wypetniane.

5.7. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu  wody z betonu ichronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
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najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosSci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 [14].

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15MPa.

5.8. Rozbiorka deskowan
Rozformowanie konstrukcji, moze nastapi¢ po akceptacji Inzyniera.
5.9. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonowych obowiagzujg nastgpujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien, wybrzuszen ponad powierzchnig,

b) peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

c) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastgpowaé podczas betonowania
elementu. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchni¢ plyty powinno si¢
wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci powierzchni zmierzone na tacie
dhugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé¢ 1,0 cm,

d) gladkos¢ powierzchni powinna cechowa¢ si¢ brakiem lokalnych progow, rakow, wglebien iwybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wglebienia do 5 mm,

e) ewentualne laczniki stalowe (drut, $ruby itp.), ktore spetniaty funkcje stezen deskowan lub inne i wystaja z betonu
po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1 cm pod wykonczona powierzchnig betonu, a otwory
powinny by¢ wypelione zaprawg cementows.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci wystajace
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zaglebienia wypetnione betonem Zywicznym o sktadzie zatwierdzonym przez
Inzyniera. Bardzo duze ubytki i nierownosci plyty przekraczajagce 2 cm nalezy naprawié betonem cementowym
bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera.

5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot wykonczeniowych naleza
prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.) i na
ich podstawie sprawdzi¢ wlasciwosci zastosowanych materiatow na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w ST,

b) wykonaé¢ wilasne badania wtasciwos$ci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2 Iub przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania skladnikéw mieszanki betonowej

Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe]j nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujacy:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [4],
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996 [4],
— obecnosci grudek gliny.
Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu

Wytrzymato$¢ na $ciskanie, MPa, Poczatek | Stalo§¢ objetosei
wczesna normowa, czasu wig- | (rozszerzalnosc),

Klasa
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cementu po 2 dniach | po 7 dniach |po 28 dniach zania, min | mm

Klasa 32,5 |- >16 2325 <525 |=275

Klasa 42,5 |{>10 - >42,5 <62,5 [=260 <10

Klasa 52,5 [>20 - >52,5 |- 245

Nie dopuszcza si¢ obecnosci grudek gliny.
W przypadku gdy:
— czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadaja PN-EN 196-3:1996 [4],
— cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2],
— okres przechowywania cementu jest dluzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002 [2],
obowiazuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na §ciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [3]
Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 [9],
— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego),
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 [11],
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2.
Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [14].
Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobata techniczng wydang przez IBDiM oraz PN-
EN 934-2:2002 [24].
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej i betonu
6.4.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej:
— konsystencja mieszanki betonowe;j,

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci betonu:

— wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

— nasigkliwos$¢ betonu,

— odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

— przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Ilos¢ pobieranych probek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-
88/B-06250 [15] oraz w planie kontroli jako$ci betonu zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czgsci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu. Plan kontroli jako$ci betonu podlega akceptacji Inzyniera.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze na probkach
laboratoryjnych podczas projektowania skltadu mieszanki betonowej i nastgpnie przy stanowisku betonowania, co
najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-88/B-06250 [15]. Roznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczyé
wartosci podanych w pkt. 2.4.1.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang zawartosci zaczynu
w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.4.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowe;j

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metodg ci$nieniowg zgodnie z
planem kontroli jakosci betonu a takze podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu
domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy
przeprowadzi¢ uzywajac przyrzadu pomiarowego wg PN-85/B-04500 [19] zgodnie z PN-88/B-06250 [15].

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ przedzialow warto$ci
podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji.
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6.4.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatos$ci betonu na S$ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o liczno$ci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 6 probek na parti¢ betonu lub na jeden element obiektu o
objetosci do 50 m?, 12 probek w przypadku elementow konstrukcji betonowych o objetosci powyzej 50 m®, 1 probke na
100 zarobow, 1 probke na 50 m’, 1 probke na zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje si¢ i bada
zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Typ probek do badan wytrzymatosci na $ciskanie okreslono w normie PN-88/B-06250 [15]. W przypadku
badania probek innych niz podstawowe (szeScienne o boku 150 mm), wyniki nalezy sprowadzi¢ do probki
podstawowej, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].

Do okreslonej klasy mozna zakwalifikowac beton o okreslonej wytrzymatosci gwarantowanej okreslonej wg
PN-88/B-06250 [15].

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaklada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane na
probkach z betonu w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na probkach o innym wieku, nalezy wynik
sprowadzi¢ do wytrzymatosci odpowiadajacej wiekowi betonu 28 dni, stosujac wspolczynniki przeliczeniowe wg PN-
88/B-06250 [15].

6.4.5. Sprawdzenie nasiakliwo$ci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu
przeprowadza si¢ na probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz
nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m® betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukcji.
Oznaczanie nasigkliwos$ci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli, zaleca si¢
wykonanie badania na co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji, po 28
dniach dojrzewania betonu.

6.4.6. Sprawdzenie odporno$ci betonu na dziatanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci betonu
przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skitadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
2razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m’ betonu. Zaleca si¢ badanie
mrozoodpornosci na probkach wycigtych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli. Do sprawdzania stopnia
mrozoodporno$ci betonu w elementach majacych styczno$é ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie badania
wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250 [15]).

W przypadku zastosowania dodatkow i domieszek badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu powinno by¢
wykonane wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych
prébkach.

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiaggniety, jesli spelnione sa nastepujace warunki:

a) po badaniu metoda zwykla, wg PN-88/B-06250 [15]:
— probka nie wykazuje pekniec,
— laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy probek niezamrazanych,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek niezamrazanych nie jest wigksze
niz 20%,
b) po badaniu metodg przyspieszona wg PN-88/B-06250 [15]:
—  probka nie wykazuje pgknieé,
— ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkow i odpryskéw nie przekracza w zadnej probee wartosSci
0,05m*/m” powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu
przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m’ betonu. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na
probkach wycigtych z konstrukcji, pod warunkiem, ze nie spowoduje to obnizenia wodoszczelnosci obiektu.
Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggnigty, jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8 MPa w czterech
na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 [15], nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.4.8. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-88/B-06250 [15] i planem kontroli jakosci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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6.4.9. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w
konstrukcji.
Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastepujace metody:
— sklerometryczna (np. za pomocg miotka Schmidta wg PN-74/B-06262 [20]),
— ultradzwigkowa (wg PN-74/B-06261 [21]),
— lokalnie niszczace (np. metoda badan probek wycigtych z konstrukcji),
— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymato§ciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukeji odwiertach
lub wykonanych wcze$niej probkach.

6.5. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowej

6.5.1. Czestotliwo$¢ pomiarow

Pomiary winny by¢ wykonane co 10m na gtéwnych kierunkach torow.
6.5.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja = Scm.
6.5.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 6mm.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa. Nierdwnos$ci nie mogg przekraczac
6mm.
6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,2%.
6.5.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg £ 0,5cm.
6.5.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ nawierzchni w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows z tolerancja + Scm.
6.5.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancja + lem.

6.6. Kontrola deskowan

Badania elementow rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzaé¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie

— PN-89/S-10050 [22] w przypadku elementow stalowych,
— PN-93/S-10080 [23] w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno podlegac¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,
— szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach,
— poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem
wymaganym.
Deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do
niezaleznych reperow.
Podczas budowy deskowan oraz podczas ich obcigzania §wiezym betonem powinny by¢ prowadzone badania
geodezyjne w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Pekniecia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. W konstrukcji zbrojonej dopuszcza sig rysy
skurczowe przy rozwarciu nie wickszym niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-10042 [18]. Rysy
te nie powinny przekraczac¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym,
lecz nie wigcej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym skurczu
i wytrzymato$ci nie mniejszej niz wytrzymato§¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidlowosci wykonczenia
powierzchni muszg by¢ naprawione przez Wykonawceg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonania podbudowy betonowej lub m® (metr szescienny)
wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie deskowan i rusztowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne [1]
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* (lub 1 m®) podbudowy betonowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
— wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych (w tym projektow deskowan i rusztowan),
— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,
— wykonanie deskowania,
— oczyszczenie deskowania,
—  przygotowanie i transport mieszanki,
— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja,
— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
— wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowa otwordw jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy, materialow rozbidérkowych,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
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10.2. Normy
2. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnoSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
3. PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymato$ci
4. PN-EN 196-3 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosci
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
7. PN-91/B-06714.34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
10. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn

11. PN-76/B-06714.12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
12. PN-78/B-06714.13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych

13. PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czeg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwos$ci

14. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

15. PN-88/B-06250 Beton zwykly

16. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

17. PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania

18. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie

19. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

20. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N

21. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie

22. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

23. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

24. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢$¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

25. PN-EN 206-1 Beton -- Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

10.3. Inne dokumenty

26. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
27. Zalecenia dotyczace stosowania domieszek 1 dodatkow do betonéw 1 zapraw w budownictwie

komunikacyjnym. GDDP, 1998
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstwy $cieralnej z asfaltu lanego w Projekcie ,,Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie w
ul. Brackiej w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

Jako obowiazujace nalezy przyja¢ wymagania okreSlone dla betonu asfaltowego odpowiednio do podbudowy
i warstwy wiazacej dla ruchu KRS

Konstrukcja nawierzchni, uktad warstw, ich grubo$¢ oraz wybdr typu mieszanki mineralno-asfaltowej winny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

Wybér wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej (najwigkszego wymiaru kruszywa) do warstwy nalezy do Wykonawcy.

Wyboér materiatow do mieszanki mineralno-asfaltowej, zaprojektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (uwzgledniajace
przyjete w projekcie rodzaj mieszanki, grubos¢ warstwy i kategori¢ obcigzenia ruchem) nalezy do Producenta mieszanki i wymaga
zatwierdzenia przez Inzyniera.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego wg normy PN-EN 13108-1 oraz warstwy S$cieralnej z SMA wgnormy PN-EN 13108-5 przy
spetnieniu warunkéw Wymagan Technicznych — WT-1 Kruszywa 2008, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia: konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze

Warstwa technologiczna: konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operacji

Warstwa: element konstrukcji zbudowany z jednego materiatu. Warstwa konstrukcyjna moze sktada¢ si¢ z jednej lub wielu warstw
technologicznych

Warstwa $cieralna: gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z ruchem
Warstwa wigzaca: warstwa nawierzchni pomiedzy warstwa $cieralng a podbudowa

Warstwa wyréwnawcza: warstwa o zmiennej grubosci ulozona na istniejacej warstwie, w celu uzyskania odpowiedniego profilu
potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy o wymaganej grubosci

Podbudowa: glowny element konstrukcyjny nawierzchni; podbudowa moze by¢ utozona w jednej lub kilku warstwach okreslanych
jako podbudowa gorna, dolna itd.

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego

Typ mieszanki mineralno-asfaltowej: okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej wyrdzniajace t¢ mieszanke sposrod zbioru
wszystkich mieszanek mineralno-asfaltowych, wyr6znienie to moze wynika¢ ze wzgledu na metode wyboru krzywej uziarnienia
kruszywa (ciagte, nieciagle) lub zawartosci wolnych przestrzeni, lub proporcji sktadnikéw, lub technologii wytwarzania i
wbudowania; w niniejszym dokumencie wyrdznia si¢ nastgpujace typy mieszanek mineralno-asfaltowych: beton asfaltowy, beton
asfaltowy do bardzo cienkich warstw (mieszanka bbtm), mieszanka sma, asfalt lany, asfalt porowaty

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej: okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej wyrdzniajace t¢ mieszanke ze zbioru
mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwickszy wymiar kruszywa, np. Wymiar 8 lub 11 itd.

Beton asfaltowy: mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej mieszanka kruszywa o uziarnieniu cigglym lub nieciaglym tworzy
wzajemnie klinujacg si¢ strukture
Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (mieszanka BBTM): mieszanka mineralno- asfaltowa do warstw $cieralnych o

grubosci od 20 do 30 mm, w ktdrej mieszanka mineralna ma nieciaglte uziarnienie i tworzy potaczenia ziarno do ziarno, co zapewnia
uzyskanie otwartej tekstury

Mieszanka SMA: mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciaglym uziarnieniu, sktadajaca si¢ z grubego lamanego szkieletu
kruszywowego zwiazanego zaprawg mastyksowa

Asfalt lany: mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo matej zawarto$ci wolnych przestrzeni z lepiszczem asfaltowym,
w ktorej objeto§¢ wypelniacza 1 lepiszcza przewyzsza objeto§¢ pozostatych wolnych przestrzeni w mieszance
mineralne;j

Asfalt porowaty: mieszanka mineralno-asfaltowa przygotowana, tak aby uzyska¢ bardzo duzg zawartos¢ polaczonych
wolnych przestrzeni, ktore umozliwiaja przeptyw wody i powietrza w celu zapewnienia witasciwosci drenazowych i
zmniejszajacych halas
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Mieszanki drobnoziarniste: mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy S$cieralnej (z wylaczeniem asfaltu
lanego), wigzacej i podbudowy o wymiarze gornego sita d<l6mm

Mieszanki gruboziarniste: mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy wiazacej i podbudowy o wymiarze goérnego
sita d>16mm

Sklad mieszanki (recepta): sklad mieszanki mineralno-asfaltowej, podany jako sktad docelowy. Uwaga: sklad
docelowy moze by¢ podany na dwa sposoby — jako sktad wejsciowy lub wyjsciowy (patrz ponizej)

Wejsciowy sklad mieszanki: przedstawienie sktadu mieszanki zawierajacego materiaty sktadowe, krzywa uziarnienia
i procentowa zawartos$¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej. Uwaga: zazwyczaj bedzie to wynik
walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego sktadu mieszanki

Wyjsciowy sklad mieszanki: przedstawienie sktadu mieszanki zawierajagce materiaty sktadowe, usrednione wyniki
uziarnienia oraz zawartos$ci lepiszcza rozpuszczalnego oznaczone laboratoryjnie Uwaga: zazwyczaj bedzie to wynik
walidacji produkcji

Dodatek: material, ktory moze by¢ dodawany do mieszanki w malych ilosciach, np. Wlokna organiczne i
nieorganiczne, polimery w celu poprawy cech mechanicznych tej mieszanki, jej urabialnosci lub koloru

Wymaganie funkcjonalne: wymaganie wobec podstawowe]j wlasciwos$ci materiatowej (np. SztywnoS$ci, zmeczenia),
ktéra wyraza zachowanie si¢ materiatu i pozwala prognozowac jego zachowanie podczas eksploatacji

Wymaganie powigzane funkcjonalnie: wymaganie wobec wlasciwosci (np. Koleinowanie, parametry marshalla),
ktore sa powigzane z wlasciwosciami funkcjonalnymi prognozujacymi zachowanie materiatu podczas eksploatacji

Specyfikacja empiryczna: zestaw wymagan wobec sktadu i materiatow skladowych wraz z wymaganiami
powigzanymi funkcjonalnie

Specyfikacja funkcjonalna: zestaw wymagan funkcjonalnych oraz ograniczona liczba wymagan wobec sktadu i
materiatéw sktadowych, z wickszym stopniem swobody doboru sktadu niz w specyfikacji empirycznej. Uwaga: w
praktyce niektore wlasciwosci beda powigzane funkcjonalnie

Projektowanie empiryczne mieszanki mineralno-asfaltowej: projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe;j
na podstawie specyfikacji empirycznej

Projektowanie funkcjonalne mieszanki mineralno-asfaltowej: projektowanie sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej na podstawie specyfikacji funkcjonalnej

Destrukt asfaltowy: mieszanka mineralno-asfaltowa, ktéra jest uzyskiwana w wyniku frezowania warstw asfaltowych,
w wyniku rozkruszenia plyt wycigtych z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanych z plyt oraz z mieszanki mineralno-
asfaltowej odrzuconej lub bedacej nadwyzka produkc;ji

Granulat asfaltowy: okreslona ilo$¢ materiatu do uzycia jako materiat sktadowy w produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych w technologii na goraco

Wymiar kruszywa w destrukcie (granulacie) asfaltowym: oznaczenie wielkos$ci ziarna kruszywa w destrukcie (lub
granulacie) asfaltowym z zastosowaniem dolnego (d) i gornego (d) rozmiaru sita, wyrazone jako d/d. Uwaga: w
wypadku destruktu asfaltowego d bedzie prawie zawsze 0

Wielkos¢ kawalkéw destruktu (granulatu) asfaltowego: maksymalna wielko$¢ kawalkéw mieszanki mineralno-
asfaltowej w destrukcie asfaltowym, wyrazona jako rozmiar sita (u)

Kruszywo - jest to ziarnisty material stosowany w budownictwie, ktory moze by¢: naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

Kruszywo naturalne - jest to kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktéore moze by¢ poddane
wylacznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcoéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, w szczegdlnosci takich, jak: zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo tamane ze skat,
kruszywo z nadziarna i otoczakow.

Kruszywo sztuczne - jest to kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujacego obrobke termiczng lub inng modyfikacj¢. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegolnosci kruszywo
z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

Kruszywo z recyklingu - jest to kruszywo powstale w wyniku przerdbki materiatu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

Wymiar kruszywa - jest to wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i géorny (D) wymiar sita. Przy
oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza si¢ obecnos¢ pewnej ilosci ziaren, ktdre pozostajg na gornym sicie lub
przechodza przez dolne sito, zestawu sit uzywanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita moze by¢
rowny 0.

Kruszywo grube - jest to kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d >2 mm.
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Kruszywo drobne - jest to kruszywo z ziaren o wymiarze D < 2 mm, ktérego wigksza cz¢$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm. Kruszywo drobne moze powsta¢ w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skaty albo zwiru lub
przetworzenia kruszywa sztucznego. Podana definicja kruszywa drobnego koryguje zapis zawarty w normie PN-EN
13043:2004.

Pyl - jest to kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Wypelniacz - jest to kruszywo, ktorego wigksza czgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
Okreslenie ,,kruszywo wypetniajace” podane w normie PN-EN 13043:2004 zastgpiono okresleniem ,,wypetniacz”.

Wypelniacz mieszany - jest to kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia.

Wypelniacz dodany - jest to wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu - jest to kruszywo, ktore sklada si¢ z kruszywa grubego i drobnego, ktére moze by¢
uzyskiwane bez rozdzielania na kruszywo grube i drobne lub przez potaczenie kruszywa grubego i drobnego.
Uziarnienie - jest to sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sit. Okreslenie ,rozkltad wymiardw ziaren” podane normie PN-EN 13043:2004 zastgpiono okre$leniem
,,uziarnienie”.

Podziarno - jest to czg$¢ kruszywa przechodzaca przez dolne sito zestawu sit uzywanego do oznaczania wymiaru
kruszywa.

Nadziarno - jest to czg¢$¢ kruszywa pozostajaca na gornym sicie zestawu sit uzywanego do oznaczania wymiaru
kruszywa.

Kategoria - jest to wymagany przedziat warto$ci lub warto$¢ graniczna wtasciwosci kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa
zgodne z recepta laboratoryjna.

Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany w warunkach zblizonych do
warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.

Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktorej faza zdyspergowanag jest asfalt, a faza ciagla jest woda lub roztwoér
wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsja asfaltowa jest takze emulsja, w ktorej zdyspergowana faza moze zawierac
uptynni acz, dodawany w celu tatwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki uzytkowej emulsji.

Kationowa emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami - jest to emulsja, w ktdrej asfalt jest modyfikowany polimerami albo
jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

Asfalt drogowy - jest to asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, uzywanych do nawierzchni drogowych.
W Europie najczgéciej uzywane rodzaje asfaltow drogowych sa definiowane penetracja o maksymalnej wartosci
900x0,lmm, oznaczang w temperaturze 25°C.

Asfalt modyfikowany - jest to asfalt, ktérego wlasciwosci reologiczne zostaty zmodyfikowane w procesie produkcji w
wyniku uzycia $rodkéw modyfikujacych. Srodkiem modyfikujacym moze byé w szczegodlnosci: kauczuk naturalny,
syntetyczne polimery, siarka i niektore zwigzki metaloorganiczne, z wyjatkiem katalizatorow utleniania takich, jak:
chlorek zelaza, kwas fosforowy i pigciotlenek fosforu. Widkna i proszki nieorganiczne nie sa modyfikatorami asfaltu.

Zakladowa kontrola produkeji (ZKP) - jest to stata wewnetrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta w
celu wykazania, ze produkcja jest zgodna ze Wstepnym badaniem typu. Wszystkie elementy, wymagania i
przedsigwzigte srodki przyjete przez producenta nalezy systematycznie dokumentowa¢ w formie zapisow i procedur.
Dokumentacja systemu kontroli produkcji gwarantuje zapewnienie jakosci i umozliwia kontrol¢ wymaganych
parametrow wyrobu oraz efektywne prowadzenie systemu kontroli produkcji. ZKP obejmuje kontrol¢ i badania:
wyposazenia, surowcow, procesow produkcyjnych oraz wyrobu koncowego.

Skroty i symbole



D-04.07.01 D-05.03.05 Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego, asfaltu lanego oraz SMA 94
D-05.03.12 D-05.03.13

D wymiar gornego sita mieszanki mineralnej, w milimetrach (mm), w wypadku destruktu asfaltowego D jest
wickszg wartoscig z: wymiaru sita M/1,4 (M jest najmniejszym wymiarem sita, przez ktore przechodzi 100%
materiatu) lub najmniejszego wymiaru sita, przez ktore przechodzi 85% materiatu.

U wielko$¢ kawatkow destruktu asfaltowego, wyrazona przez najmniejszy wymiar sita w mm, przez ktore
przechodzi 100 % kawalkéw destruktu asfaltowego.

AC beton asfaltowy (symbol ogélny bez wskazania warstwy, do ktorej jest przeznaczony) BBTM beton

asfaltowy do bardzo cienkich warstw

SMA  mieszanka mastyksowo-grysowa
MA asfalt lany

PA asfalt porowaty.

RA destrukt (granulat) asfaltowy.

P do warstwy podbudowy
W do warstwy wiazacej
S do warstwy $cieralne;j.

NPD - oznacza: "wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana" (ang. No Performance Determined); ta klasa moze byc¢
zadeklarowana, jezeli w panstwie czlonkowskim, na ktorego rynek wyrdb jest przeznaczony, dana
wiasciwo$¢ wyrobu nie jest przedmiotem odnosnych przepisow. W takim wypadku producent moze jej nie
okresla¢, przy jednoczesnym podaniu tego faktu w informacji towarzyszacej dostawie wyrobu,

TBR - oznacza: "do zadeklarowania" (ang. To Be Reported); przyporzadkowanie wtasciwosci tej klasie powoduje, ze

producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje wraz z wyrobem, jednak nie jest do tego zobowiazany.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z  odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Jako lepiszcza w mieszankach mineralno-asfaltowych stosowane sg asfalty drogowe (wedtug PN-EN 12591), asfalty
drogowe twarde (wedlug PN-EN 13924), asfalty modyfikowane polimerami (polimeroasfalty drogowe) (wedtug PN-

EN 14023), asfalty drogowe wiclorodzajowe oraz inne lepiszcza wedtug aprobat technicznych.
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac lepiszcza podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Zestawienie materialéw do warstw nawierzchni drogowych z uwzglednieniem obciazenia
ruchem i warunkow klimatycznych

Warstwa Materiat Kategoria ruchu
KR1-2 KR3-4 KR5-6
Podbudowa Mieszanki AC16P,AC22P AC16P,AC22P AC16P,AC22P
mineralno- ACWMS 11, AC ACWMS 11, AC
asfaltowe WMS 16 WMS 16
Lepiszcza7 50/70 35/501, 50/701, 20/304, [35/501, 50/701, 20/304,
asfaltowe 15/252, 10/202 15/252, 10/202
PMB  10/40-652, PMB  10/40-652,
PMB  10/40-752, PMB  10/40-752,
PNMR ’)</<<,Kn3 PNMR ’)</<<,Kn3
Kruszywa Tablice 1.1, 1.2, 1.3
mineralne
Wiazaca Mieszanki AC 11 WgAC 16 W, AC16 W, AC22 W, AC16 W, AC22 W,
mineralno- PA16 W ACWMS 11, ACWMS 11,
asfaltowe AC WMS 16, AC WMS 16,
PA16 W PA 16 W
Lepiszcza 50/70 35/501, 50/701, 20/304, [35/501, 20/302, 15/252,
asfaltowe 15/252, 10/202 10/202
PMB  10/40-652, PMB  10/40-652,
PMB  10/40-752, PMB  10/40-752,
PMR 15/55 403 PMR 15/55 403
Kruszywa Tablice 2.1,2.2,2.3
mineralne
Scieralna Mieszanki ACS5S,AC8S, AC AC 8 S % AC 11 S SMA 84, SMA 11
mineralno- 11S SMA 5 SMA 8 BBTM 84, BBTM 11’
asfaltowe SMA 54, sMA 8% SMA 11 4 PA8S,PA11S
4 BBTM 87, BBTM 11,
BBTM 8%, BBTM 11, |pa gs PA 115
Lepiszcza 50/70°, 70/100 50/70° PMB 45/80-55,
asfaltowe PMB 45/80-55, PMB 45/80-55, PMB 45/80-60,
PMB 45/80-60, PMB 45/80-60, PMB 65/ 105—606,
PMB 65/105-60°, PMB 65/105-60°, PMB 65/105-70
A a
Kruszywa Tablice 3.1, 3.2, 3.3
mineralne
Uwagi:
I do betonu asfaltowego
2 do betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci AC WMS
3" do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy Iub wigzacej
4 zalecane, jesli wymagane jest zmniejszenie hatasu ruchu samochodowego
5

34°C - region potnocno-wschodni i tereny podgorskie (zatacznik A)

do cienkiej warstwy na goraco z SMA o grubosci nie wiekszej niz 3,5 cm

procz wymienionych moga by¢ stosowane inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych

do warstwy wigzacej do uktadu dwuwarstwowego z asfaltu porowatego

2.3. Kruszywo

W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywa podane ponizej w tablicach.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

nie zaleca si¢ do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi ponizej -
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W tablicach 1.1.+1.3. podano wymagane wtasciwo$ci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do
podbudowy z betonu asfaltowego.

Tablica 1.1. Wymagane wlasciwoSci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zaleznosci od
- kategorii ruchu
KWT ! Wiasciwosci kruszywa 2
ruszywa
2008 KRI-KR2 [KR3+KR4 KRS5-KR6

413 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria Ge85/20 |Ge90/20 |Gc90/20

nie nizsza niz:

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie
4.14. L ’ Y G oonrs Gaons Gaons

wieksze niz wedtug kategorii:

Zawartos¢ pylu wedlug PN-EN 933-1;

4.1.6. />
kategoria nie wyzsza niz:
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub FI, FLy, FLy,

4.1.8. |wedlug PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza

niz: Iub S150 lub S[30 Iub S13()

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
4.1.9. |przekruszonej i tamanej wedlug PN-EN Cbeklarowana| C90/1 Coon
933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
4.2.2. Wedhlg PN-EN 1097-2, rozdziat 5, LA50 LA40 LA4()
kategoria nie wyzsza niz:

Gesto$¢ zi dtug PN-EN 1097-6
4.3.1. eSLOSC Ziaren wediug ’ deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9

4.3.3. | Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 | deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, Wen0,5
44.1.

zatgcznik B; kategoria:

Mrozoodporno$¢ wedhug PN - EN 1367-1,
44.2. Fy

kategoria nie wyzsza niz:

"Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN
4.4.5. SBra

1367-3, kategoria:

Sktad chemiczny - uproszczony opis
4.5.2. deklarowany przez producenta

petrograficzny wedtug PN - EN 932-3
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c.d. Tablicy 1.1.

Punkt Wymagania w zaleznos$ci od
Kr\l);/s Z_ 1wa Wiaéciwosci kruszywa kategorii ruchu
20 O}é KRI+KR2| KR3+ KR4 |[KR5+KR6

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-
4.5.3. mypc0,1

EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla

4.6.1. ch%&iidnééo pidvifietrzem wedtug PN - EN wymagana odpornosé
1744-1 p.19.1
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego

4.6.2. | chlodzonego powietrzem wedtug PN - EN wymagana odporno$¢
1744-1 p.19.2
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla

4.6.3. stalowniczego wedtug PN - EN 1744-1 p. Ves

19.3; kategoria nie wyzsza niz:

¥ Jezeli nasiakliwos¢ jest wigksza, to nalezy badaé¢ mrozoodpornosci wedhug p. 4.4.2.

Tablica 1.2. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do podbudowy z betonu

asfaltowego
Punkt Wymagania w zaleznos$ci od
Kr\zls Z_ lwa Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
) OO}E; KRI+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1,
4.1.3. G851 Ga8S

wymagana kategoria:

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
4.1.5. GtcNR| G1c20 | G120

wicksze niz wedhug kategorii:

Zawartos¢ pylu wedlug PN-EN 933-1,
4.1.6. Jis

kategoria nie wyzsza niz:

Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9;
4.1.7. kategoria MBg10

nie wyzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug

4.1.10. PN- \E csDeklarowana E. 30 E. 30

EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza

Ggestosc¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6,

4.3.1. deklarowana przez producenta

rozdz. 7, 8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedhug

453. |PN- mypc0,]
EN 1744-1 p.14.2, kategoria nie wyzsza
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Tablica 1.3. Wymagane wlasciwos$ci wypelniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zalezno$ci od
Kr\a[;;,]\w Wilasciwosci wypetniacza kategorii ruchu

2008 KR1+KR2| KR3+KR4 [KR5+KR6

5.2.1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablica 24

Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria
5.2.2. MBr10

nie wyzsza niz:

Zawartos¢ wody wedhug PN-EN 1097-5, nie
5.3.1. 1 %(m/m)

Wwyzsza niz:

53.2. Ggstos¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

54.1. wypehiaczu wedtug PN-EN 1097-4, Vagjas
wymagana kategoria:

Przyrost temperatury migknienia wedtug
5.4.2. Ar&p8/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN - EN
551 WS

1744-1, kategoria nie wyzsza niz:

Zawartos¢ CaCOz; w wypetniaczu

5.5.3. wapiennym wedtug PN-EN 196-21, CCyp
kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w

5.5.4. wypelniaczu mieszanym, wymagana K,10, K, pektarowana
kategoria:

"Liczba asfaltowa" wedlug PN - EN 13179-2,
5.6.2. BN Deklarowana

wymagana kategoria:

W tablicach 2.1.+2.3. podano wymagane wlasciwos$ci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy
wigzacej, wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego
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Tablica 2.1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zaleznos$ci od
Krgg;}_llvva Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
2008 KR1+KR2|KR3+KR4|KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN- EN 933-1; kategoria
4.1.3. G.85/20 | G90/20 | G.90/20

nie nizsza niz:

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze
4.14. G 20175 Gaons Gaons

niz wedhug kategorii:

Zawartos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; I
2

kategoria nie wyzsza niz:

Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub Fl;s Fl,s Fls
4.1.8. | wedlug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: | 1,p Shs | lubShs | lub Sk

Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni
4.1.9. |przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym  |Cpewlarowana Coor Cos
wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria co
4.2.2. najmniej:

* grupa kruszyw A (tablica 8.1.) LA3, LAs, LA>s
* grupa kruszyw B (tablica 8.1.) LAss LA3s LAs,

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.

4.3.1. deklarowana przez producenta
7,81ub 9:
Gestosé dhy, PN - EN

4.3.3. Eo0sC Nasypowa Wedlug normy deklarowana przez producenta
1097-3:

441 |Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, zalacznik W 0,5
B; kategoria nie wyzsza niz:

442 Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-1; F
kategoria nie wyzsza niz:

445 "Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN - EN SBix

1367-3. wvmagana kategoria:

Sktad chemiczny - uproszczony opis
4.5.2. deklarowany przez producenta
petrograficzny wedtug PN - EN 932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN - EN
4.5.3. mypc0,1
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego

4.6.1. |chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odporno$¢
1744-1,p.19.1:
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego

4.6.2. chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN wymagana odpornos$¢
1744-1,p.19.2:

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla
4.6.3. |stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p.19.3;

e . V:
kategoria nie wyzsza niz: 3

% Jezeli nasiakliwo$é jest wigksza, nalezy badaé mrozoodpornos¢ wedtug p. 4.4.2.
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Tablica 2.2. Wymagane wlasciwoSci kruszywa drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do warstwy wigzacej,
wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zaleznosci od
Kr\zlsz;rlwa Wiaéciwosci kruszywa kategorii ruchu TR

2008 KRI+-KR2| KR3+KR4 ¢

4.13. Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana Gi85

kateooria-

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wicksze
4.1.5. GreNR|  Grc20 | Grc20

niz wedlug kategorii:

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1,
4.1.6. Jis

kategoria nie wyzsza niz:

4.1.7. |Jakos¢ pyhu wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie

WYVZSza niz:

MB#10

4110, Kanciastosc¢ kruszywa drobnego wedlug PN-EN g £.30

n

933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
43.1. deklarowana przez producenta

7,81ub9

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN - EN
453 |1744-1p.14.2, my1pc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 2.3. Wymagane wlasciwos$ci wypelniacza do warstwy wiazacej, wyréwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zalezno$ci od
WT-1 Wiasciwosci wypelniacza kategorii ruchu
Kruszywa KRI+KR ) .
2008 b KR3+KR4[KR5+KR6
5.2.1.  |Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24
2.2, |Jakos¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria
5 py g g MB,10
nie wyzsza niz:
531 Zawarto$¢ wody wedlug PN - EN 1097-5, nie 1 %(m/m)
wyzsza niz:
5.3.2.  |Ggstos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
54.1. wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, Vagias
wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-
5.4.2. v P e & Argpd/25

EN 13179-1, wymagana kategoria:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN - EN
5.5.1. WS

1744-1, kategoria nie wyzsza niz:

Zawartos¢ CaC0; w wypelniaczu wapiennym
5.5.3. wedlug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza CCyy
niz:
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c.d. Tablicy 2.3.

Punkt Wymagania w zalezno$ci od

WT-1 Wtasciwosci wypetniacza kategorii ruchu
Kruszywa

2008 KR5+KR6 [KR5+KR6 [KR5+KR6

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w

5.54. wypelniaczu Kal 0, KaDeklarowana
mieszanym, wymagana kategoria:

"Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2,
5.6.2. BNDeklarowana
wymagana kategoria:

W tablicach 3.1.+3.3. podano wymagane wlasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 3.1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zaleznosci od
WT-1 Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
Kruszywa

2008 KRI=KR2 |KR3+KR|KR5+KR

Uziarnienie wedtug PN- EN 933-1; kategoria
4.1.3. G85/20 | G90/15 | G.90/15

nie nizsza niz:

Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigksze
4.14. Gaons Gasns Gasis
niz wedhug kategorii:

Zawartos¢ pylu wedlug PN-EN 933-1;

kategoria nie wyzsza niz:

Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub Fls Fl, Fl,,
4.1.8.
wedhug PN - EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz:| lub Sis lub Sy | lub Sy
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
4.1.9. | przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym Cbeklarowana Cosyy Cos/1
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria nie
nizsza niz:
422,
+ grupa kruszyw A (tablica 8.1) LAss LAjs LA»
+ grupa kruszyw B (tablica 8.1) LA LAy LA>s
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c.d. Tablicy 3.1.

WyZsza niz:

Punkt Wymagania w zalezno$ci od
WI-1 Wihasciwosci kruszywa kategorii ruchu
Kruszywa
2008 KRI-KR2 |KR3=KR | KR5-KR6
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wedhug
4.23. PSVpextarowane] PSVs0 PSVs
PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz.
4.3.1. deklarowana przez producenta
7,81Iub 9:
Gestos¢ nasypowa wedhug normy PN - EN
4.3.3. deklarowana przez producenta
1097-3:
Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, zatacznik
4.4.1. WCITIO’S
B, kategoria nie wyzsza niz:
Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-1,
4.4.2. | zalacznik B, w 1% NaCl, kategoria niec wyzsza Fracl?
niz:
"Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN - EN
4.4.5. SBra
1367-3, wymagana kategoria:
Sktad chemiczny - uproszczony opis
4.5.2. deklarowany przez producenta
petrograficzny wedlug PN-EN 932-3:
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN - EN
4.5.3. mypc0,1
1744-1, p.14.2, kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
4.6.1. | chlodzonego powietrzem wedtug PN - EN wymagana odpornos¢
1744-1, p.19.1:
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
4.6.2. | chlodzonego powietrzem wedtug PN - EN wymagana odporno$é
1744-1,p.19.2:
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
4.6.3. | wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.3, kategoria nie V35

¥ Jezeli nasiagkliwos¢ jest wieksza, nalezy bada¢ mrozoodporno$é wedtug
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Tablica 3.2. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z

betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zalezno$ci od
KrWusz-lwa Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
‘ KRI“KR2 | KR3+KR4 KR5+KR6

2008
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1,

4.1.3. Gg85
wymagana kategoria:

415, Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze GreNR| Gre20 G120
niz wedlug kategorii:

416 Zawartos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, e
kategoria nie wyzsza niz:

4.1.7. Jallkosc Pyiu V.v'ediug PN-EN 933-9; kategoria MB,10
nie wyzsza niz:
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedlug PN-

4.1.10. EcsDeklarowana Ecs 30 Ecs 30
EN 933-6, rozdziat 8, kategoria nie nizsza niz:

431, |Cestosé ziaren wedhug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdziat 7, 8 lub 9

453 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN- —

EN 1744-1 p. 14.2. kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 3.3. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltoweg

=]

Punkt Wymagania w zalezno$ci od
WT-1 e . . "
K risyvwa Wiasciwosci wypehiacza kategorii ruchu kategorii ruchu
2008 KRI-KR2 | KR3+KR4 [KR5+KR6
5.2.1. | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24
599 J a}koéé Py%u v.v.ed}ug PN-EN 933-9, kategoria MB,10
nie wyzsza niz:

5.3.1. | Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie

. . 1 %(m/m)

wyzsza niz:

5.3.2. | Ggsto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w such~m zageszczonym

5.4.1. |wypelniaczu wedtug PN-E 1097-4, v

o 28/45

wymagana kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-

sa2. | peratily mie wedue Aran8/25
EN 13179-1, wymagana kategoria:

. Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN - EN .

5.5.1. W
1744-1, kategoria nie wyzsza niz: v
Zawartos¢ CaCO- w wypelniaczu wapiennym

5.5.3. |wedhig PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza CCyy
niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w

5.5.4. wypelniaczu mieszanym, wymagana K20, K,10, Kupektarowana
lrat. i
"Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2,

5.6.2. . BNDeklarowana
wymagana kategoria:
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W tablicach 4.1.+4.3. podano wymagane wlasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do
warstwy Scieralnej z mieszanki SMA i BBTM.

Tablica 4.1. Wymagane wlasciwoSci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA i BBTM

Punkt Wymagania w zaleznos$ci od

WI-1 Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
Kruszywa

2008 KRI-KR2  |KR3TKR - KRs-KR6

A

4.13. |Uziarnienie wedlug PN- EN 933-1, kategoria
Gc85/20  |G90/15 | GI0/15

nie nizsza niz:

Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigksze

4.14. G20/1A5 G25/15 G25/15
niz wedtug kategorii:
Zawartos$¢ pytu wedtug PN - EN 933-1, kategoria
4.1.6.
V£
nie wyzsza niz:
Ksztatt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub Fls Fl Fl
4.1.8.
wedtug PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz: lub SI,5 Iub STy | lub SIy
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
4.1.9. |przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym Cbeklarowana Croo/0 Cioo/0

wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedhug

normy PN - EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria nie
4.2.2. |nizszaniz:

*  grupa kruszyw A (tablica 8.1) LA>s LA>s LA,
»  grupa kruszyw B (tablica 8.1) LA3, LA3, LA5s

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wedtu
4.2.3. P P W 8 PSVDeklarowana PSV50 PSV50

PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:

Ggestosc¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6,

4.3.1. deklarowana przez producenta
rozdziat 7, 8 lub 9:
Gestos¢ nasypowa wedtug normy

433. |PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, a)

44.1. zatacznik B; kategoria nie wyzsza niz: Wem0,5

447 Mrozoodpornos¢ wedtug PN - EN 1367-1, Fucn

zatacznik B, w 1% NaCl; kategoria nie wyzsza
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c.d. Tablicy 4.1.

445, "Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN - EN SB,,

1367-3, wymagana kategoria:

Sktad chemiczny - uproszczony opis

4.5.2. deklarowany przez producenta

petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie wedhug
4.5.3. mLpCO,l

PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
4.6.1. |chlodzonego powietrzem wedlug PN - EN wymagana odpornos¢
1744-1, p.19.1:

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego

4.6.2. |chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN wymagana odpornos¢
1744-1,p.19.2:

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
4.6.3. |wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie Vis
wyZzsza niz:
% Jezeli nasiakliwo$é jest wigksza, nalezy badaé mrozoodpornos¢ wedtug p. 4.4.2.

Tablica 4.2. Wymagane wtasciwosci kruszywa drobnego do warstwy $cieralnej z mieszanki

SMA i BBTM
Punkt Wymagania w zalezno$ci od
Kr‘ly.\l]sgrl)va Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu

2008 KRI+KR2 | KR3+KR4[KR5+KR6

413 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, Gi85
wymagana kategoria:

415, Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze GreNR|  Gre20 | Gre20
niz wedhlug kategorii:

416. Zawartos¢ pylu wedlug PN-EN 933-1, fie
kategoria nie wyzsza niz:

417, Jako$¢ pytu wedlug PN-EN 933-9; kategoria MB:10
nie wyzsza niz:

4.1.10. |Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedlug PN-

EcsDeklarowana F 20 F 2N

EN 933-6, rozdziat 8, kategoria nie nizsza niz:

431, Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. deklarowana przez producenta
7.8 lub 9

453, Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN- —
EN 1744-1, p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:
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Tablica 4.3. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA i

BBTM
Punkt Wymagania w zaleznosci od
Wl Wiasciwosci wypehiacza kategorii ruchu
Kruszywa
KRI+KR2 | KR3+KR4 [KR5+KR6
2008
5.2.1. |Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24
599 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MB;10
WyZsza niz:
Zawartos¢ wody wedhug PN - EN 1097-5, nie
5.3.1. 1%(m/m)
WyZzsza niz:
5.3.2. ggstos'é ziaren wedhug -EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
54.1. wypelniaczu wedhug PN-EN 1097-4, wymagana Vagias
kategoria:
549 Przyrost temperatury migknienia wedtug PN- Aren8/25
EN 13179-1, wymagana kategoria:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN - EN
5.5.1. A
1744-1, kategoria nie wyzsza niz:
Zawartos¢ CaCOz; w wypelniaczu wapiennym
553. WP prenny CCr
wedlug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz:
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
5.54. Kazo» Kaloa Ka Deklarowana
mieszanym, wymagana kategoria:
"Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2,
5.6.2. BN Deklarowana

wymagana kategoria:
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W tablicy 8.1. podano wymagang odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa naturalnego i sztucznego, stosowanego do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen.

Tablica 8.1. Podzial kruszywa w zaleznoS$ci od odpornosci na rozdrabnianie metoda Los Angeles, wedlug
normy PN - EN 1097-2, rozdzial 5

Gestos¢ ziaren wedtug| Odpornosé kruszywa na
Grupa ) PN-EN 1097-6, rozdrabnianie wg normy
Pochodzenie kruszywa . .
kruszywa rozdziat 7, 8 lub 9 PN - EN 1097-2, rozdziat
[Mg/m®] 5, kategoria nie nizsza niz
Dioryt 2,70+3,00
Gabro 2,70~3,00
Andezyt 2,50+2,85
Grupa A | Mikrodioryt 2,50+2,85 LA
Bazalt 2,85+3,05
Melafir 2,85+3,05
Diabaz 2,75+2,95
Granit 2,60~2,80
Granodioryt 2,60~2,80
Sjenit 2,60+2,80
Wapien 2,65+2,85
Dolomit 2,65+2,85
Szaroglaz 2,60+2,75
Grupa B LAxg
Kwarcyt 2,60+2,75
Gnejs 2,65+3,10
Amfibolit 2,65+3,10
Serpentynit 2,65+3,10
Zwir kruszony 2,60+2,75
Zuzel stalowniczy 3,20+3,80
Zwir 2,55+2,75
Grupa C | Zuzel hutniczy niezelazny 3,40+4,00 LAy
Zuzel wielkopiecowy 2,10+2,80

2.4. Emulsja asfaltowa kationowa

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
asfaltowe modyfikowane polimerami.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko w nizej wymienionych wypadkach:

- pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco,

- do zlaczania geosyntetykdéw z asfaltowymi warstwami nawierzchni.

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spetniaé
wymagania okreslone w tablicy 2.
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Tablica 2 .Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zlaczania warstw

nawierzchni
C60 B3 ZM lub C60B5 ZM
Wymagania Metoda badan C60B4ZM
techniczne wedlug normy  |Jednostka Zakres Zakres
Klasa| wartosci | Klasa | wartosci
3 |50do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - lub lub 5 120 do 180
4 170do 130
Zawarto$¢ lepiszcza |PN-EN 1428 %mm) | 5 [58do62¥ 5 |58do62?
Czas wyplywu PN-EN 12846 s 1 | TBRY | 1 | TBR"
dla @2 mm w 40°C
Pozostalos¢ na sicie
PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
0,5 mm
Trwato$¢
po 7 dniach PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 % 1 TBR 1 TBR
Adhezja e) WT-3, pokr'ycia
powierz- 2 >75 2 >75
zalacznik 2 chni
pH emulsji PN-EN 12850 - | 2359 - >3,59
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C | PN-EN 1426 0,1 mm 3 1 <1009 | 3 <100 °

hvdrauliczne.

160/220.

% Nie dotyczy emulsji rozcieficzanych woda na
Z) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsia ma bezposredni kontakt z
) Dotyczy emulsii przeznaczonej do zwiazania warstwy asfaltowej z podbudowa

¥ Emulsje mozna rozcieficzaé woda, do stezenia asfaltu nie nizszego

° Do skropien podbudéw niezwiazanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego
tlucznia kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

[l wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggltym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— [ uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— [ skrapiarek,

— [0 walcow lekkich, $rednich i ciezkich,
— walcow stalowych gladkich ,

— [ szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,

[J  walcow ogumionych ciezkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,
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— [ samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991
Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:

— [1  cysternach kolejowych,

— [ cysternach samochodowych,

— [ bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Wypehiacz

Wypeliiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postepu robot. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnigciem i doptywem powietrza
(przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, z wyjatkiem asfaltu
lanego, powinny by¢ przewozone pojazdami samowyladowczymi. Asfalt lany powinien by¢ przewozony w kottach
termoizolowanych z mieszadtem. Asfalt lany musi by¢ caly czas mieszany w kotle.

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych od produkcji do wbudowania powinny zapewniaé
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Czas transportu (od zatadunku do roztadunku) asfaltu lanego (w kottach) nie powinien przekraczaé:

- 12 h przy temperaturze do 230 °C asfaltu lanego z asfaltem drogowym,

- 8 h przy temperaturze do 230 °C asfaltu lanego z asfaltem modyfikowanym,

Asfalt lany, ktory zostat ogrzany przez dtuzszy czas lub w wyzszej temperaturze, nie moze by¢ uzyty do wbudowania.
Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne warto$ci temperatury.

Nie dotyczy to wypadku stosowania dodatkdow obnizajacych temperatur¢ produkcji i wbudowania Iub lepiszczy
zawierajacych takie srodki. Nalezy rowniez kierowac si¢ informacjami podanymi przez producenta mieszanek.
Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.1. Uwagi ogolne do projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Do okreslenia rozktadu uziarnienia z podstawowego zestawu sit okreslonego w normie PN-EN 13043 i uzupetniajacego
zestawu sit 1| wybrane sa nastepujace sita: 0,063; 0,125; 0,5;2,0; 5,6 (5); 8,0; 11,2 (11); 16,0; 22,4 (22); 31,5 (32) mm.
Do uproszczonego opisu wymiaru gornego sita mieszanki mineralnej uzywane sa zaokraglone wymiary otwordw sit
podane w nawiasach.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé¢ odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednia przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dzialanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy
stosowa¢ $rodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego iloé¢ powinny byé dostosowane do konkretnego
kruszywa i lepiszcza. Oceng przyczepnos$ci nalezy okresli¢ nas podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11, metoda C,
kruszywo 8/11 jako podstawowe. Dopuszcza si¢ inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego
badania. Przyczepno$¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych podana w p. 8.3 jest okre$lona
przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng ggstos$¢ (pd),
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to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspodtczynnik wedhug
réwnania:

A=2,650/pd 2)
Niektére mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkcji, transportu lub wbudowania moga ulega segregacji.
Dotyczy to gldwnie mieszanek SMA, BBTM i PA. W celu zmniejszenia tego zjawiska nalezy stosowaé dodatki
stabilizujace, ktorych rodzaj i ilo§¢ powinny by¢ dobrane do konkretnych warunkow (typ i wymiar mieszanki, sposob
jej produkcji itp.).
W projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy kierowac si¢ zapisami w p. 1.8.
W projektowaniu betonu asfaltowego (AC) do warstwy podbudowy lub wiagzacej mozna stosowaé metodg empiryczng
lub funkcjonalng wg PN-EN 13108-1.
Beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci (AC WMS) moze by¢ projektowany wylacznie metoda funkcjonalna.
Zaleznie od celu badan - na potrzeby walidacji w laboratorium lub produkcji - powinien by¢ podany sposob
przygotowania mieszanki mineralno-asfaltowej, zgodnie z PN-EN 13108-20, p. 6.5. Do walidacji w laboratorium
stosowane s3 mieszanki wytworzone w laboratorium oraz probki z nich sporzadzone w laboratorium. Do walidacji
produkcji przemystowej mieszanki sa stosowane probki z produkcji przemystowej, a sposéb formowania probek jest
deklarowany.

5.2. Sklad mieszanek mineralno-asfaltowych i wymagania

5.2.1. Beton asfaltowy do podbudowy
5.2.1.1. Materialy

Do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy nawierzchni drogowych nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza
podane w tablicy 6 (niezaleznie od metody projektowania empirycznej lub funkcjonalnej).

Jezeli granulat asfaltowy i mieszanka mineralno-asfaltowa zawieraja asfalt drogowy oraz granulat stanowi wigcej niz
20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej, to nalezy (zgodnie z PN-EN 13108-1, p. 4.2.2.3) wykona¢ obliczenia
penetracji lub temperatury migknienia lepiszcza w uzyskanej mieszance wedlug PN-EN 13108-1, Zatacznik A.

Jezeli granulat asfaltowy i1 mieszanka mineralno-asfaltowa zawierajg asfalt modyfikowany lub dodatek
modyfikujacy, to granulat nie powinien stanowi¢ wiecej niz 20 % masy mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dopuszcza si¢ uzycie granulatu asfaltowego w ilosci do 30 % masy mieszanki mineralno-asfaltowej w wypadku
porozumienia migdzy zamawiajacym a producentem np. na podstawie. wykazania jednorodno$ci granulatu
asfaltowego, w tym rodzaju i zawartosci lepiszcza lub odpowiednich wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Tablica 6. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy (projektowanie empiryczne lub
funkcjonalne)

Materiat Kategoria ruchu
KR1-2 KR3-4 KR5-6

Mieszanka mineralno-asfaltowa 16 22 16 22 16 22
lub granulat asfaltowy o wymiarze
D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, 40 40 40 40 40 40
[mm)]
Lepiszcza asfaltowe” 50/70 35/50, 50/70 , 35/50, 50/70,

PMB 25/55-60, PMB 25/55-60,
Kruszywa mineralne Tablice 1.1, 1.2, 1.3

 na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane inne lepiszcza nienormowe.
5.2.1.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza— projektowanie empiryczne

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy podbudowy,
projektowane metoda empiryczna podano w tablicy 7.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy (projektowanie empiryczne)

Przesiew, [%(m/m)]

Wiasciwos¢ AC 16 P AC22P AC 16 P AC22P
KR1-2 KR1-2 KR3-6 KR3-6
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Wymiar sita #, [mm]: od do od do od do od do
31,5 - - 100 - - - 100 -

22,4 100 - 90 100 100 - 90 100
16 90 100 80 90 90 100 75 90
11,2 80 90 - - 75 90 - -

2 40 60 40 60 25 40 25 40
0,125 4 17 4 17 4 14 4 14
0,063 3,0 10,0 3,0 10,0 2,0 9,0 2,0 9,0
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin4,0 Bmin3,8

5.2.1.3. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej — projektowanie empiryczne

Beton asfaltowy do warstwy podbudowy projektowany metoda empiryczna powinien spelnia¢ wymagania podane w

tablicach 8, 91 10.

Tablica 8. Wymagane wlasciwoSci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR1+2 (projektowanie

empiryczne)
Warunki ) Wymiar mieszanki
Wiasciwosé ZABESZCZANA | \fetoda i warunki badania
wg PN- AC16P AC22P
EN 13108-20
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni  |C.1.2, ubijanie, Vmin4,0 Vmin4,0
2 x 50 uderzen PN-EN'12697-8, p. 4 V max10 V max10
Wolne pracstrzenic WYPEIMON® I 1 2 ubijanie, |, o 1reong o s VFBminS0 | VFB min50
piszez 2 x 50 uderzen. P VFBmax74 | VFBmax74
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w C.1.2, ubijanic
mieszance mineralnej 2 % 50 uderzeh. PN-EN 12697-8, p. 5 VMAminl16 | VMAminl5
PN-EN 12697-12, lecz
,, S C.1.1, ubijjanie, |przechowywanie w 40°C z
Odpornos¢ na dziatanie wody 2 x 25 uderzeh. |jiednym cyklem zamrazania, ITSR7y ITSR7y
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR3-4 (projektowanie

empiryczne)
Warunki ) Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zageszezania Metoda i warunki badania
wg PN- AC16P | AC22P
EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych przestrzeni C.1.3, ubijanie, Vmin4,0 Vmin4,0
2 x 75 uderzen |V EN 126978, p. 4 Vmax10| V max10
Odpornos¢ na deformacje
trwate C.1.20, ' PN-EN 12697-22, metoda B w WTS WTS
walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, AIR1.0 AIR1.0
P9g- P100 D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRD PRD
ATDO N ATDO N
PN-EN 12697-12, lecz
,, S C.1.1, ubjjanie, |przechowywanie w 40°C z
Odpornos¢ na dziatanie wody 2 x 25 uderzehr  |jednym cyklem zamrazania, ITSR7y ITSR7
badanie w 15°C

Tablica 10. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR5-6 (projektowanie

empiryczne)
Warunki ) Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zageszczania Metoda 1 warunki badania
wg PN- AC16P | AC22P
EN 13108-20
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Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.3, ubijanie, Vmin5,0 Vmin35,0
2 % 75 uderzen  |L TV EN 12697-8,p.4 Vmax10| ¥ max10
Odpornos¢ na deformacje
trwatle C.1.20, ' PN-EN 12697-22, metoda B w WTS WTS
walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, ATRO.80 ATRO.80
P98- P100 D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRD PRD
ATIDT N AIDT N
PN-EN 12697-12, lecz
. L C.1.1, ubijanie, |przechowywanie w 40°C z
Odpornos¢ na dziatanie wody 2 x 25 uderzetr  |jednym cyklem zamrazania, ITSR7y ITSR7
badanie w 15°C

5.2.1.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza— projektowanie funkcjonalne
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy podbudowy,
projektowane metoda funkcjonalng podano w tablicy 11.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

podbudowy (projektowanie funkcjonalne)

Przesiew, [%(m/m)]

KR3+6 KR3+6
Wymiar sita #, [mm]: od do od do
31,5 - - 100 -
224 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2,0 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Bmin3,0 Bmin

5.2.1.5. Wymagane wlaSciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej — projektowanie funkcjonalne

Beton asfaltowy do warstwy podbudowy projektowany metoda funkcjonalng powinien spelnia¢ wymagania podane w

tablicach 121 13.

Tablica 12. Wymagane wihasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR3+4 (projektowanie

funkcjonalne)
Warunki ) Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zageszezania Metoda i warunki badania
wg PN-
EN 13108-20 AC16P | AC22P
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Vmin3,0 Vmin3,0
przestrzeni 2 x 75 uderzen [P VEN 12697-8,p. 4 ¥ max10 |4
Odpornos¢ na
deformacje trwate C.1.20, . PN-EN 12697-22, metoda B w WIS AIR1,0 | WTS
walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, PRD AIR9.0| AIR1.0
P98- P100 D.1.6, 60°C, 10 000 cykli ’ PRD ’
ATDO N
PN-EN 12697-12,
Odpornosé na dzialanic |57} ubijanie, - |przechowywanie w 40°C 7 TSR TSR
wody x 25 uderzen Jednyrp cyklem zamrazania,
badanie w 15°C
C.1.20, PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
Sztywnos¢ watowanie, temperatura 10°C, czgsto$¢ Suminl 1000 S i1 1000
P98- P100 10Hz




D-04.07.01 D-05.03.05
D-05.03.12 D-05.03.13

Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego, asfaltu lanego oraz SMA

113

Odpornoéé na zmeczenie, [C-1.20,
kategoria nie nizsza niz watowanie,
IP9g- P100

PN-EN 12697-24, 4PB-PR,
temperatura 10°C, czesto$¢
10Hz

€6-115

€6-115

Tablica 13. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR5+6 (projektowanie

funkcjonalne)
Warunki ) Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zageszezania Metoda i warunki badania
wg PN-
EN 13108-20 AC16P | AC22P
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie, V'min4,0 V'min4,(
przestrzeni 2 x 75 uderzen [P VEN 12697-8,p. 4 7 max10 v
Odpornos¢ na
deformacje trwate C.1.20, . PN-EN 12697-22, metoda B w WTS AIR0,6 | WTS
walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, PRD AIR7.0| AIRO.6
P98- P100 D.1.6, 60°C, 10 000 cykli ’ PRD ’
ATDT N
PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubij ante, przechowywanle W 40. C z ITSR7y ITSR7y
wody 2 x25uderzen |jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15°C
C.1.20, PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
Sztywnosé watowanie, temperatura 10°C, czgsto$¢ Sumint 1000 S,in11000
P98- P100 10Hz
PN-EN 12697-24, 4PB-PR,
Odporno$é na zmeczenie, [C-1.20, temperatura 10°C, czgsto$é Coins Cois
kategoria nie nizszaniz ~ |valowanie, 10Hz
P98- P100

5.2.2. Beton asfaltowy do warstw wigzacej i wyrownawczej

5.2.2.1. Materialy

Do betonu asfaltowego do warstw wigzacej 1 wyrownawczej nalezy stosowaé kruszywa i lepiszcza podane w tablicy
14 (niezaleznie od metody projektowania empirycznej lub funkcjonalne;j).
Jezeli granulat asfaltowy i mieszanka mineralno-asfaltowa zawieraja asfalt drogowy oraz granulat stanowi wigcej niz
20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej, to nalezy (zgodnie z PN- EN 13108-1, p. 4.2.2.3) wykona¢ obliczenia

penetracji lub temperatury micknienia lepiszcza w uzyskanej mieszance wedtug PN-EN 13108-1, Zatacznik A.

Jezeli granulat asfaltowy 1 mieszanka mineralno-asfaltowa zawierajg asfalt modyfikowany lub dodatek modyfikujacy,
to granulat nie powinien stanowi¢ wigcej niz 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dopuszcza si¢ uzycie granulatu asfaltowego w ilosci do 30 % masy mieszanki mineralno-asfaltowej w wypadku
porozumienia migdzy zamawiajacym a producentem np. na podstawie. wykazania jednorodno$ci granulatu
asfaltowego, w tym rodzaju i zawartosci lepiszcza lub odpowiednich wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Tablica 14. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej i wyrownawczej (projektowanie

empiryczne lub funkcjonalne)

Materiat Kategoria ruchu

KR1-2 KR3-4 KR5-6
Mieszanka mineralno-asfaltowa 11 16 16 22 16 22
lub granulat asfaltowy o wymiarze
D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, 40 40 40 40 40 40
[mm]
Lepiszcza asfaltowe” 50/70 35/50, 50/70 , 35/50,

PMB 25/55-60, PMB 25/55-60,

Kruszywa mineralne Tablice 2.1,2.2,2.3
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na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane inne lepiszcza nienormowe.

® dopuszcza sig AC11 do warstwy wyrownawczej do kategorii ruchu KR3+KR6.

5.2.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza— projektowanie empiryczne

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstw wiazacej
i wyréwnawczej, projektowane metoda empiryczng podano w tablicy 15.

Tablica 15. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw
wiazacej i wyrownawczej (projektowanie empiryczne)

Whasciwosé

Przesiew, [%o(m/m)]

AC11W AC16 W AC16 W AC22W
KR1-2 KR1-2 KR3-6 KR3-6
Wymiar sita #, [mm]: od do od do od do od do
31,5 - R - - - | 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 80
11,2 90 100 65 80 65 80 - -
8 60 | 80 | - } : : : -
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2

5.2.2.3. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej — projektowanie empiryczne

Beton asfaltowy do warstw wiazacej i wyrownawczej powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicach 16,17 1 18.

Tablica 16. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego do warstw wiazacej i wyréwnawczej,
KR1-2 (projektowanie empiryczne)

Wiasciwos¢ Warunki zaggszczania | Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
wg PN- EN 13108-20 ACTIW T ACT6W
C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin3,0 Vmin3,0
Zawarto$¢ wolnych 2 x 50 uderzen Vmax6 Vmax6
przestrzeni
C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8,p. 5 VFBmin65| VFBmin60
2 x 50 uderzen VEBmax8(| VFBmax8
Wolne przestrzenie
wypelione lepiszczem
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VMAminl6 VMAminl6
przestrzeni w mieszance 2 x 50 uderzen.
mineralnej
C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12,
2 x 25 uderzen przechowywanie w 40 °C z
Odporno$é na dziatanie jednym cyklem zamrazania, ITSRS80 ITSR80
wody badanie w15 °C

Tablica 17. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyréwnawczej, KR3-4

(projektowanie empiryczne)

Wilasciwosé

Warunki
zageszczania wg
PN-EN 13108-20

Metoda i warunki badania

Wymiar mieszanki

ACl16W | AC22W
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Zawarto$¢ wolnych

wody

2 x 25 uderzen

jednym cyklem zamrazania,

badanie w 15 °C

Cliphme ve on. s fod I
Odpornos¢ na deformacje . PN-EN 12697-22, metoda B w
trwate: ¢.1.20, walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, WISAIRO,3| WISAIRO,3
Po8-P100 D.1.6, 60°C, 10 000 cykli 0 0
PRDAIRS, | PRDAIRS,
0 0
PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40 °C z ITSRS0 ITSRS0

Tablica 18. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego do warstw wiazacej i wyréwnawczej, KR5-6

(projektowanie empiryczne)

Warunki Wymiar mieszanki
Whasciwosé zageszczania wg Metoda i warunki badania
PN-EN 13108-20 ACI6W | AC22W
Zawarto$¢ wolnych _—
. C.1.3, ubijanie Vimin4,0 Vmind,0
- ’ PN-EN 12697-8, p. 4 ’ ’
przestrzeni 2% 75 ud. D A -
Odpor.nosc na deformacje C.1.20, watowanie, PN—EN 12697-22, metoda B w WTSAIRO, 1| WISAIRO,1
trwale: powietrzu, PN-EN 13108-20,
P98-P100 D.1.6, 60 °C, 10 000 cykli 0 0
PRDAIR3,| PRDAIR3,
0 0
PN-EN 12697-12,
Odpornos$¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, kondycjonowanie w 40 °C z
wody 2 x 25 ud. jednym cyklem zamrazania, ITSR80 ITSR80
badanie w 15 °C

5.2.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza— projektowanie funkcjonalne
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy wiazacej i

wyréwnawczej, projektowane metodg funkcjonalng podano w tablicy 19.

Tablica 19. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw
wiazacej i wyréwnawczej KR3-6(projektowanie funkcjonalne)

Przesiew, [%o(m/m)]

KR3+6 KR3+6
Wymiar sita #, [mm]: od do od do
31,5 - - 100 -
22.4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2,0 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Bmin3,0 Bmin

5.2.2.5. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej — projektowanie funkcjonalne

Beton asfaltowy do warstw wiazacej i wyrownawczej projektowany metoda funkcjonalng powinien spetnia¢ wymagania

podane w tablicach 201 21.

Tablica 20. Wymagane wlasciwoS$ci betonu asfaltowego do warstw wiazacej i wyréwnawczej, KR3+4

(projektowanie funkcjonalne)
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Warunki ) Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zaggszezania Metoda i warunki badania
wg PN-
EN 13108-20 ACI6W | AC22W
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Ymin3,0 Vmin3,0
przestrzeni 2 x 75 uderzen || VEN 126978, p. 4 V max7 V max7
Odpornos¢ na
deformacje trwate C.1.20, . PN-EN 12697-22, metoda B w WTS WTS
watowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, AIR0.30 AIR0.30
P98- P100 D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRD :AIRS ol PRD ’
’ ATD&E N
PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubij ame’, p rzechowywanie w 40. C z ITSRy, ITSRg,
wody 2 x25uderzen |jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15°C
C.1.20, PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
Sztywnos¢ walowanie, temperatura 10°C, czesto$é Smin9000 Sunin9000
P98- P100 10Hz
PN-EN 12697-24, 4PB-PR,
Odpornosé na zmeczenie, [C-1.20, temperatura 10°C, czgsto§¢ . Sons
kategoria nie nizsza niz watowanie, 10Hz
P98- P100

Tablica 21. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstw wiazacej i wyréwnawczej, KR5+6
(projektowanie funkcjonalne)

kategoria nie nizsza niz

P98- P100

Warunki ) Wymiar mieszanki
Wiasciwos¢ zageszezania Metoda i1 warunki badania
wg PN-
EN 13108-20 ACI6W | AC22W
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Vmin4,0 Vmin4,0
przestrzeni 2 x 75 uderzen || VEN 126978, p. 4 JV max7 V max7
Odpornos¢ na
deformacje trwate C.1.20, . PN-EN 12697-22, metoda B w WTS WTS
watowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20,
P98- P100 D.1.6, 60°C, 10 000 cykli AIRO,I0 | AIR0,10
e ’ PRD AIR3,0| PRD
ATD2 N
PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubjj amtf’ przechowywanle W 40. C z ITSRg, ITSRy,
wody 2 x25uderzen |jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15°C
C.1.20, PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
Sztywno$¢ watowanie, temperatura 10°C, czgsto$é Simin1 1000 S\nin1 1000
P98- P100 10Hz
PN-EN 12697-24, 4PB-PR,
Odpornosé na zmeczenie, |C-1.20, temperatura 10°C, czgsto§¢
P ¢ watowanie, 10Hz Ee-115 Be-115
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5.2.3. Beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

5.2.3.1. Materialy

Do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej nawierzchni drogowych obciazonych ruchem KR1-4 nalezy stosowaé
kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 22.
W wypadku granulatu asfaltowego i mieszanki mineralno-asfaltowej zawierajacej asfalt drogowy, oraz uzycia tego
granulatu w ilo$ci wigkszej niz 10% masy mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy (zgodnie z PN- EN 13108-1, p.
4.2.2.3) wykona¢ obliczenia penetracji lub temperatury migknienia lepiszcza w uzyskanej mieszance wedtug PN-EN

13108-1, Zalacznik A.

W wypadku granulatu asfaltowego lub mieszanki mineralno-asfaltowej zawierajacej asfalt modyfikowany lub
dodatek modyfikujacy, ilo§¢ tego granulatu nie moze by¢ wigksza niz10 % w masy mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dopuszcza si¢ uzycie granulatu asfaltowego w ilosci do 20% do masy mieszanki mineralno-asfaltowej w wypadku
porozumienia miedzy zamawiajacym a producentem np. na podstawie. wykazania jednorodno$ci granulatu
asfaltowego, w tym rodzaju i zawartosci lepiszcza lub odpowiednich wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Tablica 22. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej

PMB 45/80-55, PMB 45/80-65

PMB 45/80-65

Materiat Kategoria ruchu
KR1-2 KR3-4

Mieszanka mineralno-asfaltowa 5 8 11 8 11
lub granulat asfaltowy o
wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o 40 40 40 40 40
wymiarze U, [mm]

50/70°), 50/70°)
Lepiszcza asfaltowe” 70/100 PMB 45/80-55,

Kruszywa mineralne

Tablice 3.1, 3.2, 3.3

a)

® nie zaleca si¢

5.2.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy $cieralne;j

podano w tablicach 23 i 24.

na podstawie a(lfrobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne 1eFiszcza nienormowe.
: o0 stosowania w regionach, gdzie spodziewana minima
ponizej -28°C (region ponocno-wschodni i tereny podgorskie).

na temperatura nawierzchni wynosi

Tablica 23. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

Scieralnej, KR1-2

Przesiew, % [m/m]
Wiasciwosé
AC5S AC8S ACI11S

Wymiar sita #, [mm]: od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7,0 14,0 6,0 12,0 6,0 12,0
Zawarto$¢ lepiszcza wzor (2) Bmin7,0 Bminé6,6 Bmin6,4
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Tablica 24. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

Scieralnej, KR3-4

Przesiew, % [m/m]
Wiasciwosé

AC8S AC11S
Wymiar sita #, mm: od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55
0,125 8 20 8 22
0,063 6,0 12,0 6,0 12,0
Zawarto$¢ lepiszcza wzor (2) Bmin6,4 Bmin6,2

5.2.3.3. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy $cieralnej nawierzchni drogowych obciazonych ruchem KR 1-4 powinien spetniaé
wymagania podane w Trablicach 25 1 26

Tablica 25. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR1-2

s Waruqki Metoda i warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zageszczania wg b :
PN-EN 13108-20 adania AC5S | AC8S | AC11S
Zawal‘cosc'wolnych C.1.2, ubljams?, PN-EN 12697-8, p. 4 Vminl,0 Vminl,0 Vminl,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen Vmax3 Vmax3 Vmax3
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFBmin78 VFBmin78 VFBmin75|
wypehione lepiszczem |2 x 50 uderzef PN-EN'12697-8, p. 5 VEBmax8 | VFBmax8 | VFBmax89
9 9
Zawarto$¢ wolnych C.12. ubiianic
przestrzeni w mieszance e UDhane, PN-EN 12697-8,p. 5 VMA VMA VMA
. . 2 % 50 uderzen . : .
mineralnej minl6 minl6 minl6
PN-EN 12697-12,
y o T przechowywanie w
Odpornosc na dziatanie Si 21;?}22?261?; 40°C z Jednym ITSRQ() [TSRQO ]TSRQO
wody cyklem zamrazania,
badanie w 15 °C

Tablica 26. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR3-4

Warunki zaggszczania Wymiar mieszanki
Wiasciwosé wg Metoda i warunki badania
PN- EN 13108-20 AC8S | ACIIS
Zawartosc.wolnych C.1.3, ubljamef, PN-EN 12697-8. p. 4 Vmin2,0 Vimin2,0
przestrzeni 2 x 75 uderzen Vinax4 Vinax4
Odpornos¢ na WTS
. ) : : WTS
deformacje trwale: C.1.20, walowanie, | VDN 12697-22, metoda Bw | a0 3 | ATR0.30
Pos- P100 powietrzu, PN-EN 13108-20, D. PRD PRD >
1.6, 60°C, 10 000 cykli AIRS O AIDZ O
PN-EN 12697-12,
Odpornosé na dziatanie  |C1-1; ublianie, przechowywanie w 40 °C z TSRy | ITSRy
2 x 25 uderzen jednym cyklem zamrazania,
wody : °
badanie w 15 °C
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5.2.4. Mieszanka SMA
5.2.4.1. Materialy

Do mieszanki SMA do warstwy $cieralnej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 30.

W celu zapobiezenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA podczas
transportu zaleca si¢ stosowanie stabilizatorow, ktérymi moga by¢ witdkna mineralne, celulozowe lub polimerowe.
Wibkna te moga by¢ stosowane takze w postaci granulatu, w tym ze srodkiem wigzacym.

Mozna zaniecha¢ stosowania stabilizatora, jesli stosowane lepiszcze gwarantuje spelnienie wymagania sptywnosci
lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje spltywnosci lepiszcza z ziaren kruszywa.

) Kategoria ruchu
Material KR1-2 KR3- KR3-6
Mieszanka mmer'alno- 59 o) 50 g 11 g 11
asfaltowa o wymiarze D, [mm]
50/70), 70/100 50/70D) PMB 45/80-55, PMB
PMB 45/80-55, PMB 45/80-’55 45/80-65, PI\%B 65/105-
> c
Lepiszcza asfaltowe?d) PMB 45/80-65, PMB 45/80-65, 60~
PMB 65/105-60%), DMR 45/105.60C)
Kruszywa mineralne Tablice 4.1,4.214.3

a) zalecane, jezeli jest wymagane jest zmniejszenie hatasu ruchu samochodowego

b) nie zaleca si¢ do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni
wynosi ponizej -28°C (region péinocno-wschodni i tereny podgorskie)

°) do cienkiej warstwy na goraco z SMA o grubos$ci nie wigkszej niz 3,5 cm

9 na podstawie aprobat technicznych mogg by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe

5.2.4.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w mieszance SMA podano w tablicy 31.

Tablica 31. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartos$¢ lepiszcza oraz $rodka stabilizujacego mieszanki SMA
do warstwy Scieralnej

Przesiew, [%o(m/m)]
Wiadciwosé SMA 5 SMA 8 SMA 11
SeIwose KR1-4 KR1-6 KR3-6

Wymiar sita #, [mm]: od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 50 65
5,6 90 100 35 60 35 45
2 30 40 20 30 20 30
0,063 7,0 12,0 7,0 12,0 8,0 12,0
Orientacyjna zawarto$¢ srodka
stabilizujacego, [% (m/m)] 0.3 1,3 0.3 L3 0.3 1,3
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Bminé,8 Bminé,6 Bminé,0
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5.2.2.5. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka SMA do warstwy $cieralnej nawierzchni drogowych powinna spetnia¢ podane w tablicach 32, 33 i 34.

Tablica 32. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki SMA do warstwy $cieralnej KR1-2

Warunki
Wiasciwosé zaggszczania wg Metoda i warunki badania SMA 5 SMA 8
PN-EN 13108-20
Zawartosclwolnych C.1.2, ubljame’z, PN-EN 126978, p. 4 Vimin2 Vinin2
przestrzeni 2 x 50 uderzen Vinax4 Vinax4
PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubij anie, przecho ywamie w 40. C z ITSR90 ITSR90
wody 2 x 25 uderzen jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15 °C
Splywno$¢ lepiszcza - PN-EN 12697-18, p. 5 Do, Do,3
Tablica 33. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki SMA do warstwy $cieralnej KR3-4
Warunki
Wiasciwosé zageszezania | Metoda i warunki SMA 5 SMAS | SMA I
wg PN- badania
EN 13108-20
Zawartosc.wolnych C.1.2, ubljanle?, PN-EN 12697-8, p. 4 Vimin2 Vmin2 Vmin3
przestrzeni 2 x 50 uderzen. Vinax4 Vinax4 Vinax4
PN-EN 12697-22,
Odpornos¢ na deformacje  |C.1.20, metoda B w powietrzu, WIS WIS WIS
trwate: watowanie, PN-EN 13108-20, D. AIR0,70 AIR0,70 AIR0,70
: AIR7,0 AIR7,0
cykli
PN-EN 12697-12,
L . . o howywanie w
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, p rzoec .
wody 2 % 25 uderzeh 40°C ZJednym ‘ ITSR90 ITSR90 ITSR90
cyklem zamrazania,
badanie w 15°C
Sptywnos¢ lepiszcza - PN-EN 12697-18, p. 5 Do,3 Do,3 Do,3
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Tablica 34. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki SMA do warstwy Scieralnej KR5-6

Warunki
Wiadciwodé zaggszczania Metoda i Warunkl SMA 8 SMA 11
wg PN- badania
EN 13108-20
Zawartosc.wolnych C.1.2, ubljanlef, PN-EN 12697-8, p. 4 Vinin3 Vinin3
przestrzeni 2 x 50 uderzen. Vinax4 Vinaxd
PN-EN 12697-22,
Odpornos¢ na deformacje  |C.1.20, metoda B w powietrzu, WIS WIS
trwale: walowanie, PN-EN 13108-20, D. AIR0,30 | AIR0,30
P9g- P100 1.6, 60°C, 10 000 PRD AIRS.0 PRD
cykli AIRS5,0
PN-EN 12697-12,
., . . .. howywanie w
Odpornosc¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, przoec .
wody 2 x 25 uderzen 40°C ZJednym . ITSR90 ITSR90
cyklem zamrazania,
badanie w 15°C
Sptywnos¢ lepiszcza - PN-EN 12697-18, p. 5 Do,3 Do,3

5.3. Produkcja i przechowywanie mieszanki mineralno- asfaltowej i jej skladnikéw

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goragco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Mieszanke asfaltu lanego do mechanicznego uktadania nalezy wytwarza¢ w otaczarce. Mieszanke asfaltu lanego do
rgcznego uktadania mozna réwniez wytwarza¢ w kotle produkcyjno-transportowym.

Kruszywo o réznym uziarnieniu nalezy sktadowac oddzielnie wedlug wymiaru i chroni¢ przed zanieczyszczeniem.
Wypeiacz nalezy przechowywa¢ w suchych warunkach.

Dozowanie skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokltadnoscig £5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci, ktore podano w tablicy 46.

Tablica 46. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura, °C
Asfalt drogowy 10/20 210
15/25 200
20/30 200
35/50 190
50/70 180
70/100 180
160/220 170
Polimeroasfalt drogowy PMB 10/40-65 180
PMB 25/55-60 180
PMB 45/80-55 180
PMB 45/80-65 180
PMB 65/105-60 180

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem i granulatem asfaltowym) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata wtasciwa temperature do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie
rozdrobnienia kawatkow granulatu asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o
wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 47. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
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temperatura dotyczy mieszanki mineralno asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 47. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Lepiszcze Temperatura mieszanki, °C
asfaltowe Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, Asfalt lany MA
PA

10/20 od 170 do 200 - -
15/25 od 160 do 195 - -
20/30 od 155 do 195 - od 210 do 230
35/50 od 155 do 195 - od 200 do 230
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200 -
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180 -
PMB 10/40-65 od 140 do 180 od 140 do180 od 180 do 230
PMB 25/55-60 od 140 do 180 od 140 do180 od 180 do 230
PMB 45/80-55 od 130 do 180 od 130 do 180 -
PMB 45/80-65 od 130 do 180 od 130 do 180 -
PMB 65/105-60 od 130 do 170 od 130 do 170 -

Podczas produkcji asfaltu lanego mozna oddzielnie podgrzewac wypetniacz w dodatkowej suszarce.
Temperatura asfaltu lanego nie powinna by¢ wieksza niz 230°C ze wzgledu na konieczno$¢ ograniczenia
emisji oparow. W celu zapewnienia odpowiedniej urabialnosci asfaltu lanego moze by¢ wymagane
zastosowanie dodatkow zmniejszajacych lepkos¢ lepiszca asfaltowego. Sposob i czas mieszania sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

Dodatki modyfikujace lub stabilizujace do mieszanki mineralno-asfaltowej moga by¢ dodawane w postaci stalej
lub cieklej. System dozowania powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania dodatkéw do wytwarzanej
mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na goragco nie powinny
istotnie wptywac na skuteczno$¢ dziatania tych dodatkow.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktérych

dodawany jest dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy taki srodek
zawiera stosowane lepiszcze asfaltowe.

5.4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej
5.4.1. Materialy do wykonania nawierzchni asfaltowej

5.4.1.1. Kruszywa do uszorstnienia

W celu zwigkszenia wspolczynnika tarcia wykonanej warstwy Scieralnej w poczatkowym okresie jej uzytkowania
zaleca si¢ jej posypanie kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia, zwanym
,»posypka”. Posypka moze by¢ otoczona lepiszczem w ilosci zapewniajacej jej sypko$é, wowczas jest zwana
,»posypka lakierowang”.

Uszorstnienie nalezy wykona¢ bezposrednio po rozlozeniu warstwy asfaltowej poczatkowym okresie jej
zageszczania.

Uszorstnienie wymagane jest na warstwie $cieralnej z mieszanki SMA lub asfaltu lanego. Uszorstnienie moze by¢
stosowane na warstwie $cieralnej z betonu asfaltowego.

Nie stosuje si¢ posypki na warstwie $cieralnej z mieszanki BBTM, ktora wykazuje wieksza glebokos¢ tekstury niz
z mieszanki SMA.

Posypki w Zzadnym razie nie mozna stosowac na asfalcie porowatym.

Kruszywa do uszorstnienia warstwy §cieralnej powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 55.

Dodatkowo kruszywa te w zakresie odporno$ci na polerowanie musza co najmniej spelnia¢ wymagania
najwyzszej kategorii sposrod kruszyw uzytych w uszorstnianej

mieszance mineralno-asfaltowe;.

Do uszorstnienia warstwy $cieralnej nalezy stosowa¢ kruszywo grube o wymiarze 2/4 lub 2/5.
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Tablica 55. Wymagania wobec kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia warstwy $cieralnej

Punkt Wiasciwosci kruszywa Rodzaj lub wymiar kruszywa
WT-1
Kruszywa Kruszywo drobne 2/4,2/5
2008
4.13 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gg85 Gc90/10
4.1.6.  [Zawartos$¢ pylu wg PN-933-1; kategoria nie wyzsza niz f S5 1ab f17
IKanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6,
4.1.10 . ... .. Ecspekiarowana
rozdziat 8, kategoria nie nizsza niz

423 Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wg

PN-EN 1097-8; kategoria nie nizsza niz PSVs0
4.3.1. Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
453 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; mepc0.1

kategoria nie wyzsza niz:

a)

dotyczy asfaltu lanego
b)

dotyczy mieszanek watowanych

5.4.1.2. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowaé emulsje asfaltowa wedlug PN- EN 13808 Iub inne
lepiszcza oraz materiaty termoplastyczne (ta§my, pasty itp.) wedhug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wedlug PN - EN 14023 "metoda na goraco", albo inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych.

5.4.1.3. Lepiszcza do skropienia podloza

Skropienie lepiszczem moze by¢ wykonane emulsja asfaltowa wedtlug PN- EN 13808, albo innym materiatem
wedlug norm lub aprobat technicznych.

Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu w podlozu. Do taczenia warstw asfaltowych
zaleca si¢ stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego
70/100 lub twardszego. Zaleca si¢ rowniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. Zaleca si¢ emulsje
asfaltowa C 60 BP 1-S do drog o kategorii ruchu KR3+KR6 oraz C 40 BF 1-S do drog o kategorii ruchu KR1+KR2. W
wypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podloza z warstwy niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie
nalezy uzy¢ emulsje wolnorozpadowa, a do skropienia podtoza zawierajagcego cement - emulsj¢ o pH wiekszym niz 4.

5.4.1.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dobrane zgodnie z zapisami w punkcie 5 oraz powinny spehniac
wlasciwosci podane w punktach 6 1 7 niniejszych wymagan technicznych.

Mieszanke asfaltowa nalezy stosowac na podstawie deklarowania jej przydatnosci do przewidywanego celu.

Do warstwy podbudowy dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoérni, pod
warunkiem skoordynowania mig¢dzy soba deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich sktadu:

- zawartos$¢ lepiszcza: 0,30%(m/m),
- zawarto$¢ kruszywa drobnego: 3,0%(m/m),
- zawarto$¢ wypetniacza: 1,0%(m/m).

Do warstw wigzacej i $Scieralnej dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy i1 wiazacej granulatu
asfaltowego dopuszcza si¢ zmiane typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfaltowy.

5.4.1.5. Deklarowanie przydatnosci

Wykonawca powinien deklarowa¢ przydatnos¢ wszystkich materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni
asfaltowe;j.
Odbywa si¢ to przez:
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- podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie wyrobu (normie lub
aprobacie technicznej),

- deklarowanie przydatnosci materiatu do przewidywanego celu,
- ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowe;.
W wypadku zmiany rodzaju i wlasciwosci materiatdéw budowlanych nalezy ponownie wykazac ich przydatno$é do
przewidywanego celu.

5.4.2. Podloze pod warstwe asfaltowa

Podloze pod warstwe asfaltowag moze stanowi¢ nowa warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego lub
zwigzanego albo nowa warstwa asfaltowa. Podlozem moze by¢ roéwniez stara warstwa konstrukcji naprawianej
nawierzchni, np. warstwa po frezowaniu, nawierzchnia z kostki brukowej lub betonu cementowego.

W  wypadku obiektow inzynierskich podlozem jest najczgsciej warstwa izolacji przeciwwodnej. WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 nie obejmujg wymagan dotyczacych przygotowania podtoza na obiektach inzynierskich.

Podloze pod warstwe asfaltowa na catej powierzchni powinno by¢: - ustabilizowane i no$ne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nierownosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru
réwnosci tej warstwy, zgodnie z p. 8.7.2. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni nierdwnosci nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 56.

Jezeli nierdbwnosci poprzeczne sa wigksze niz dopuszczalne, w wypadku podtoza pod warstwy asfaltowe watowane
(poza asfaltem lanym), to nalezy wyréwnaé podtoze.

Tablica 56. Maksymalne nierownosci podloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe - z
wylaczeniem warstwy wyrownawczej (pomiar lata 4-metrowa lub réwnowazng metoda, zgodnie z zapisami w
p.5.4.7.2)

Maksymalna nierownos$¢ podloza
Klasa ) )
Element nawierzchni pod warstwe, [mm]

drogi Scieralng | wiazaca [podbudowy|

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania 6 9 1

A, S, |i wylaczania
GP |Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone

8 10 12
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i wylaczania, g 10 1
postojowe, jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza
Z,L.D |Pasy ruchu 9 12 15

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Nie dopuszcza si¢, aby w podlozu byly koleiny lub inne zaglgbienia mogace powodowaé zwigkszone zaleganie
wody, co jest szczegdlnie wazne w wypadku pozostawienia istniejacych szczelnych warstw asfaltowych.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunaé. Dopuszcza si¢ pozostawienie oznakowania poziomego z
materiatdéw termoplastycznych przy spelnieniu warunku sczepnos$ci warstw wg punktu 5.4.3.

Nierownosci podtoza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyrownawczej.

Wykonane w podlozu laty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usungé, a powstale w ten sposob ubytki wypetni¢ materialem o wilasciwosciach zblizonych do materiatu
podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym). Nie dotyczy to wypadku, gdy uktadana na podtozu warstwa bedzie
miata sztywnos$¢ zblizong do materiatu w tatach (np. faty z asfaltu lanego i warstwa $cieralna z asfaltu lanego).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podja¢ przed wykonaniem
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warstwy asfaltowe;.
Szerokie szczeliny w poditozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN
14188-1 Iub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmgczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca si¢
stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. specjalnej mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub
z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

Podloze pod warstwe z asfaltu porowatego nalezy uszczelni¢, chyba ze jest wykonane roéwniez z asfaltu porowatego
(dotyczy warstw $cieralnej i wigzacej z asfaltu porowatego) lub z asfaltu lanego. W tym celu na podlozu nalezy
wykonaé warstwe wodoszczelng, np. z asfaltu modyfikowanego w iloéci od 2 do 3kg/m® posypang grysem otoczonym
lepiszczem (jak do posypki) w ilosci od 5 do 10 kg/m®. Pod warstwe wiazaca mozna zastosowaé geosyntetyk.

5.4.3. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia pofaczenia migdzy warstwami i ich
wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienia lepiszczem nie nalezy stosowac na izolacji przeciwwodnej obiektow inzynierskich oraz na podtozu pod
asfalt lany.

Pod warstwe z mieszanki BBTM oraz asfaltu porowatego PA (jezeli uktad dwuwarstwowy PA, to pod nizsza
warstwe) nalezy stosowa¢ zwiekszong ilo$¢ skropienia lepiszczem, zblizong do gornej granicy wymagan (tablica 57).

W wypadku podtoza z izolacji przeciwwodnej nalezy postepowaé wedlug wskazan producenta lub zapisow w
normach albo aprobatach technicznych.

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze (tablica 57).
Okreslenie ilo$ci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonaé¢ wedtug PN-EN 12272-1.

W wypadku duzej iloéci pozostaltego lepiszcza, np. powyzej 0,5kg/m’, oraz zastosowaniu emulsji asfaltowej moze
by¢ konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec sptynigciu i powstaniu katuz lepiszcza.
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Tablica 57. Zalecane iloSci pozostalego lepiszcza do skropienia podloza pod warstwe

asfaltowa
Ilos¢ pozostatego
Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa
lepiszcza [kg/m’]
Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0,7+1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
0,5+0,7
mechanicznie
Podbudowa z betonu asfaltowego . a)
P h tonu 1 + +
AC lub ACWMS odbudowa z chudego betonu lub gruntu 0,3+0,5
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 0,7-1,0®
Naw'lerzchn'la asfaltowa o chropowatej 0.2+0.5
powierzchni
Warstwa wigz bet
arstwa wigzaca z betonu Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
asfaltowego AC lub AC WMS
Warst 137 falt
arstwa wiazaca z astali Podbudowa asfaltowa 0,1+0,3 ©
porowatego PA
Warstwa $cieralna z betonu .
Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1+0,3
asfaltowego AC
Warstwa $cieral i ki
arstwa seietaing z mieszantl Warstwa wiazaca asfaltowa 0,1+0,3 ©
SMA
Warstwa $cieralna z mieszanki . o
Warstwa wigzaca asfaltowa 0,4+0,8
BBTM
Warstwa $cieralna z asfaltu .. o.d)
a0 Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1+0,3%
porowatego PA

% zalecana emulsja o pH > 4

® zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany
poprawiajacej polaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko spekan odbitych

© zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilo$¢ emulsiji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu
podloza oraz porowatosci mieszanki SMA, BBTM lub PA, jezeli mieszanka ma wieksza zawartos¢
wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwyi
Scieralnej uszczelni ja

Y jezeli warstwa wiazaca jest z asfaltu porowatego, to nie nalezy stosowaé skropienia

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajagcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione przed uktadaniem warstwy asfaltowej w
celu odparowania wody, w zaleznos$ci od ilosci emulsji asfaltowe;:

- 8 h w wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m2,
- 2 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?,
- 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postepu robdt. Mieszanki
podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnigciem i doptywem
powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, z wyjatkiem
asfaltu lanego, powinny by¢ przewozone pojazdami samowyladowczymi. Asfalt lany powinien by¢ przewozony w
kottach termoizolowanych z mieszadtem i caly czas mieszany.
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Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniaé
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Czas transportu asfaltu lanego w kottach, od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekraczacé:
- 12 h przy temperaturze do 230°C asfaltu lanego z asfaltem drogowym,
- 8 h przy temperaturze do 230°C asfaltu lanego z asfaltem modyfikowanym.

Asfalt lany, ktory byt ogrzewany przez dluzszy czas lub w wyzszej temperaturze, nie moze by¢ uzyty do
wbudowania.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury. Nie
dotyczy to wypadku stosowania dodatkéw obnizajacych temperature produkcji i wbudowania lub lepiszczy
zawierajacych takie Srodki. Nalezy réwniez kierowa¢ si¢ informacjami podanymi przez producenta mieszanek.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.4.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4.215.4.3. Podloze musi by¢ czyste, nie moze by¢ na nim $niegu lub lodu.
Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywac asfaltu porowatego oraz cienkiej warstwy (o grubosci ponizej 3,5 cm) z mieszanki SMA
lub BBTM podczas opaddéw deszczu lub silnego wiatru (przekraczajacego predkosc 16 m/s).

Asfalt lany nie moze by¢ uktadany podczas deszczu oraz na wilgotnym podtozu.

Nie wolno wbudowywac¢ betonu asfaltowego i mieszanek SMA Iub BBTM, gdy na podtozu tworzy si¢ zamkniety
film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 58. Temperatura
powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robot oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki robocze;.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania (np. promienniki
podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 58. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot
przed przystapieniem do robot W czasie robot
Naprawa nawierzchni asfaltem lanym 2 0
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubosci <3 cm +5 +10
Warstwa wigzaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Warstwe z asfaltu porowatego mozna rozktada¢ po zakonczeniu robot ziemnych i odwodnieniowych. Przed
ulozeniem tej warstwy nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wzdhuz krawedzi, zwlaszcza w wypadku
rozktadania warstwy z asfaltu porowatego migdzy urzadzeniami j3 ograniczajacymi (krawezniki, Scieki uliczne itp.).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uklad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Mieszanki mineralno-
asfaltowe mozna rozktada¢ maszyna drogowa z podwdjnym zestawem rozktadajacym do rozktadania dwoch warstw
technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostepnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy

brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
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asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwo$cia wibracji, oscylacji lub walce ogumione. Do
warstw z mieszanki SMA, BBTM i asfaltu porowatego mozna stosowa¢ wylacznie walce drogowe stalowe gladkie. Nie
zaleca si¢ stosowania wibracji podczas zageszczania SMA lub BBTM. Nie nalezy stosowaé wibracji podczas
zageszczania PA.

5.4.6. Polaczenia technologiczne
5.4.6.1. Uwagi ogdlne

Wsrod potaczen technologicznych wyrdznia sig:
- ztacza podtuzne i poprzeczne (potaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),
- spoiny (potaczenia ré6znych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi).
Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.
Potaczenia technologiczne w warstwie z asfaltu porowatego oraz jej krawedzi nie nalezy uszczelnia¢ materiatami do
uszczelnien. Projekt konstrukcji powinien zapewni¢ odprowadzenie wody z warstw porowatych.
Ztacza podhuznego nie mozna umiejscawia¢ w §ladach kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztaczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.
Ztacza podluzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzglgdem siebie o co
najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Ziacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesunaé¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.4.6.2. Z}acza

5.4.6.2.1. Technologia rozkladania "gorace przy goracym"

Do metody tej sa uzywane rozktadarki pracujace obok siebie. Wydajnosci wstgpnego zaggszczania stotami
rozktadarek muszg by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia robot ma zapewni¢ prawidtowe i szczelne
polaczenie uktadanych paséw warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia si¢ przez zminimalizowanie
odleglosci miedzy rozktadarkami tak, aby odlegto§¢ migdzy ukladanymi pasami nie byla wigksza niz dlugosé
rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka nadktadata mieszanke na pierwszy pas.

5.4.6.2.2. Technologia rozkladania ""gorace przy zimnym"

Wecezesniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, réwnomiernie
zageszcezong, bez peknie¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna. Najczgséciej takie
przygotowanie krawedzi polega na odcigciu waskiego pasa wzdhuz krawedzi cieplej warstwy.

Na krawedzi pasa warstw wigzacej i Scieralnej nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do zlaczy wedtug punktu
5.4.1.2, wilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

N a krawedZ pasa warstw wigzacej 1 $cieralnej nie nalezy nanosié¢ lepiszczy uzywanych do potaczenia
mi¢dzywarstwowego wedtug punktu 5.4.3.

W wypadku, gdy jeden z pasow warstwy technologicznej jest z asfaltu lanego, wowczas migdzy uktadanymi pasami
nalezy wykona¢ spoing zamiast ztacza.

5.4.6.2.3. Zakonczenie dzialki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w ukltadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po
ktorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy si¢ poza dopuszczalng granicg. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nalezy poprzedzié
usunigciem utozonego wcezesniej pasa o dtugosci do 3 m. Nalezy usuna¢ fragment pasa na calej jego grubosci. Na tak
powstatg krawedz nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgcz wedlug punktu 5.4.1.2, w iloéci co najmniej 50 g
na 1 cm grubos$ci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

5.4.6.3. Spoiny

Spoiny wykonywane sa w wypadku wszelkich potaczen technologicznych warstwy z asfaltu lanego oraz w
wypadku potaczen warstw wiazacej i §cieralnej z urzadzeniami w nawierzchni lub ja ograniczajacymi.
Spoiny wykonuje si¢ z materiatdéw termoplastycznych (tasmy, pasty itp.), zgodnych z punktem 5.4.1.2. Grubos$é
materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

5.4.6.4. Krawedzie

W wypadku warstwy S$cieralnej rozktadanej przy urzadzeniach ograniczajacych nawierzchnie, ktérych goérna
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powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig tej nawierzchni (np. Sciek uliczny, korytka odwadniajace)
oraz gdy spadek jezdni jest w strone tych urzadzen, to powierzchnia warstwy $cieralnej powinna by¢ wyzsza o 0,5+1,0
cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych ja (np. kraweznikow)
krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wickszym niz 2:1, a za pomoca odpowiednich s$rodkoéw
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii
prostej i docisng¢ rownomiernie na catej dtugosci.

Krawedzie warstw z asfaltu lanego nalezy zakonczy¢ pionowo.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong
wyzej, a w strefie zmiany przechytki - obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchni¢ krawedzi nalezy pokryé
goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m?. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie
ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozostaé
nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczes$nie, jezeli kolejne warstwy uktadane sg bezposrednio
jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchni¢ odsadzki danej warstwy
nalezy rowniez uszczelnié¢ na szerokosci co najmniej 10cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchni¢ przeznaczona do ruchu nalezy odpowiednio uksztattowac
krawedZ naktadanej warstwy, taczacej ja z nizsza warstwa, aby ztagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na wyzsza.

W tym celu nalezy:

- usuna¢ (sfrezowaé) klin nizszej warstwy; na glebokos¢ od 0 do grubo$ci naktadanej warstwy oraz na dlugosci
réwnej co najmniej 125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,

- przygotowac podtoze i potaczenia zgodnie z punktami 5.4.2, 5.4.3, 5.4.6,

- utozy¢ naktadang warstwe o statej grubosci.

5.4.6.5. Wykonczenie powierzchni warstwy §cieralnej

Warstwa §cieralna powinna mie¢ jednorodna teksture i strukture dostosowang do przeznaczenia, np. ze wzgledu na
wlasciwosci przeciwposlizgowe, hatas toczenia kot lub wzgledy estetyczne.

Do zwigkszenia szorstko$ci warstwy Scieralnej konieczne moze byC jej uszorstnienie. Do warstw z betonu
asfaltowego i mieszanki SMA o D < 11 mm zaleca si¢ stosowanie posypki o wymiarze 2/4. Do warstw z betonu
asfaltowego i mieszanki SMA o D > 11 mm mozna stosowac¢ posypke o wymiarze 2/4 lub 2/5.

Do warstw z asfaltu lanego nalezy stosowa¢ posypke o wymiarze 2/4 lub 2/5 lub piasek drobny.

Na powierzchni¢ goracej warstwy nalezy rownomiernie nanie$¢ posypke odpowiednio wezesnie tak, aby zostata
wgnieciona w warstwe przez walce. Nanoszenie posypki powinno odbywac¢ si¢ maszynowo, a jedynie w miejscach
trudno dostepnych dopuszcza si¢ wykonanie reczne. Niezwigzang posypke nalezy usunaé po ostygnieciu warstwy.

Przy wyborze uziarnienia posypki nalezy wzia¢ pod uwage wymagania ochrony przed hatasem. Jezeli wymaga si¢
zmniejszenia hatasu od kot pojazdow, nalezy stosowac posypke o drobniejszym uziarnieniu.

Zalecana ilos¢ posypki do warstw z betonu asfaltowego i mieszanki SMA:

- kruszywo o wymiarze 2/4: od 0,5 do 1,5 kg/m’?,

- kruszywo o wymiarze 2/5: od 1,0 do 2,0 kg/m’

Nie stosuje si¢ uszorstnienia warstwy z asfaltu porowatego lub z mieszanki BBTM. W uzasadnionych wypadkach
mozna nie stosowac uszorstnienia, na przyktad w celu zmniejszenia hatasliwosci jezdni z mieszanek drobnoziarnistych
na odcinkach obszar6w zurbanizowanych.

W wypadku warstwy Scieralnej z asfaltu lanego nalezy stosowaé wylacznie posypke lakierowana.

W obszarach, na ktorych odbywa si¢ ruch kotowy po nawierzchni z asfaltu lanego (pasy ruchu, pobocza
utwardzone) posypka powinna by¢ z kruszywa grubego.

W wypadku wykonywania $ciekow ulicznych badz innych elementéw jezdni z asfaltu lanego, po ktorych nie
odbywa si¢ zasadniczy ruch kotowy (obrzeza nawierzchni, przeciwspadki), zaleca si¢ stosowanie posypki z kruszywa
drobnego.

Wyrodznia si¢ trzy metody uszorstnienia warstwy z asfaltu lanego:

- metoda A: posypanie gorgcej warstwy chtodng posypka z grysu o wymiarze 2/5 otoczonego lepiszczem
i przywatowanie jej walcem drogowym ogumionym lub stalowym gtadkim;

- metoda B: stosowana do warstw o grubosci do 2,5 cm; posypanie goracej warstwy cieptym grysem §wiezo
otoczonym lepiszczem tak, aby posypka przykleita si¢ do jej powierzchni; w szczegdlnych wypadkach

dopuszcza si¢ przywatowanie posypki walcem drogowym stalowym gtadkim o masie do 2 t, przy temperaturze
warstwy od 80 do 120°C;
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- metoda C: stosowana do poboczy, Sciekow, przeciwspadkéw; chlodna posypka (z kruszywa drobnego o mate;j
zawartosci pytow, otoczonego lepiszczem w ilosci zapewniajacej sypkos¢ tego kruszywa) jest naniesiona na
goraca warstwe 1 wtarta w jej powierzchnie.

Zalecana ilos¢ posypki do warstw z asfaltu lanego:

- metoda A, uziarnienie 2/5: od 12 do 15 kg/m?,
- metoda B, uziarnienie 2/4: od 11 do 13 kg/m?,
- metoda C, kruszywo drobne: od 2 do 3 kg/m’.

5.4.7. Wlasciwosci warstw i nawierzchni

5.4.7.1. Grubo$¢ warstwy i zageszczenie

Typ i wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej do poszczegoélnych warstw nawierzchni nalezy dobiera¢ wedlug
zalecen podanych w tablicy 1. Wlasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 59.

Tablica 59. Typ i wymiar mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw nawierzchni

. Zawartos$¢
. . Projektowana L.
Warstwa Typ 1 wymiar Wskaznik wolnych
1 sposob mieszanki, grubos¢ warstwy | zageszczenia przestrzeni
projektowania przeznaczenie technologiczne;j [%] w warstwie
[cm] [%o(v/v)]
AC 16 P, KR1-KR4 5,0-14,0 >98 4,0+10,0
Podbudowa, AC 22 P, KR1+KR4 7,0-14,0 >98 4,0+10,0
projektowanie | 16 p KR5:KR6 |  5.0+14,0 >08 5,0+10,0
empiryczne
AC 22 P, KR5+KR6 7,0-14,0 >98 5,0+~10,0
AC 16 P, KR3+KR4 5,0+14,0 >98 3,010,0
AC 22 P, KR3+KR4 7,0-14,0 >98 3,0-10,0
Podbudowa, AC 16 P, KR5+KR6 5,0+14,0 >08 4,0+10,0
projektowanie | \ 57 p KR5:KR6 7,0+14,0 >98 4,0+10,0
funkcjonalne
ACWMS 11 4,0+12,0 >98 2,0+5,0
ACWMS 16 5,0-14,0 >98 2,0+5,0
AC 11 W, KR1+KR2 4,0+10,0 >98 3,0+6,0
Wiazaca, AC 16 W, KR1+KR2 5,0=10,0 >98 3,0+6,0
projektowanie | 16\ KR3+KR6 | 5,0+10,0 =98 4,070
empiryczne
AC 22 W, KR3+ KR6 7,0-10,0 >98 4,0=7,0
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c.d. Tablicy 59

. Zawartos$¢
. . Projektowana .
Warstwa Typ 1 wymiar Wskaznik wolnych
1 sposob mieszanki, grubo$¢ warstwy | zagegszczenia przestrzeni
projektowania przeznaczenie technologicznej [%] W warstwie
[cm] [%o(v/V)]
AC 16 W, KR3+KR4 5,0+10,0 >98 3,0+7,0
AC 22 W, KR3+KR4 7,0+10,0 >98 3,0+7,0
Wiazaca, AC 16 W KR5+KR6 5,0+10,0 >98 4,0~7,0
projektowanie | 5y yw KRSKR6 | 7,0+10,0 >08 4,0+7.0
funkcjonalne
ACWMSI1 4,0~10,0 >98 2,0+5,0
ACWMS 16 5,0+10,0 >98 2,0+5,0
MASW 2,5+3.5 - -
Wiazaca MA 11 W 3,5+4,0 - -
PA 16 6,0+10,0 >97 22+32
AC 5 S, KRI+KR2 2,0+4,0 >97 1,0+4,0
Scieralna, AC 8 S, KR1+KR2 2,5+4.,5 >97 1,0+4,0
projektowanie | AC 11 S, KR1 + KR2 3,0+5,0 >98 1,0+4,0
empiryczne AC 8 S, KR3+KR4 2,5+4,5 >97 2,0+5,0
AC 11 S, KR3+KR4 3,0+5,0 >98 2,0+5,0
SMAS 2,0+4,0 >97 2,0+6,0
SMAS8 2,5+5,0 >97 2,0+6,0
SMA 11 3,5+5,0 >97 3,0+6,0
BBTMS 1,0+3,0 - 3,0+6,0
o BBTM 11 1’5_3’5 - 3’0—6’0
Scieralna
PAS 4,0+5,0 >97 18+24
PA 11 5,0+6,0 >97 18+24
MAS5 2,0+-3,0 - -
MAS 2,5+3,5 - -
MA 11 3,5+4,0 - -
5.4.7.2. Rownos¢

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywaé¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy stosowaé
metod¢ pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaznika roéwnosci IRI. Wartosci IRI oblicza si¢ dla odcinkow o dlugosci
50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okreslono w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Do oceny rownosci podluznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D oraz placow i parkingdw nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac
wysoko$¢ przeswitu w polowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosé
podtuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktore nie moga przekroczy¢ 6mm. Przez

odchylenie rownosci rozumie si¢ najwigksza odleglos¢ miedzy lata a mierzona powierzchnia.
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Do oceny réwnosci podtuznej warstw wiagzacej i podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac
wysoko$¢ prze§witu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢
podtuzna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rownosci IRI warstwy $cieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyzszych klas nie powinny by¢ wieksze niz podane w tablicy 60. Badanie wykonuje si¢ wedhug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tablica 60. Dopuszczalne wartosci wskaznika réwnosci podluznej IRI warstwy $cieralnej wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego

Klasa ) ) Warto$ci wskaznika IRIT
. Element nawierzchni
drogi [mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania <29

A,S,GP | i wylaczania
Jezdnie 1acznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza

<3,7

Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wylaczania,
G <4,6

postojowe, jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog
klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedhug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢
poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownos$ci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni
drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 61. Badanie wykonuje si¢ wedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 61. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego

Klasa Wartosci odchylen rownosci
. Element nawierzchni poprzecznej
drogi
(mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania <6

A, S, GP |iwylaczania
Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone

pobocza <8
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania
G i wylaczania, postojowe, jezdnie lacznic, <9
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

5.4.7.3. WladciwoSci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i1 drog wyzszych klas powinien by¢
okres$lony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej
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woda w ilosci 0,5 1/m?, a wynik pomiaru powinien byé przeliczalny na wartoéé przy 100% poslizgu opony testowej o
rozmiarze 185/70 R14. Miarg wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Za miarodajny
wspoélczynnik tarcia przyjmuje si¢ roznice wartosci Sredniej E(p) i odchylenia standardowego D: E(u) - D. Dlugosé
odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie
powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru kroétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé
pomiaréw z predkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektore tacznice), poszczegdlne wyniki
pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opo6znieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze niz
podane w tablicy 62. W wypadku badan na krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan
poszczegolne wyniki pomiaréw wspolczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30
km/h.

Tablica 62. Dopuszczalne wartos$ci miarodajnego wspoélczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspotczynnik tarcia
Klasa drogi Element nawierzchni g;ﬁi}?ﬁjgj;é;ﬁ;ﬁggiﬁﬂ
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A, S Pasy: wlaczania i wylaczania,
jezdnie tgcznic >0,44 -
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0,36 -

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badanie typu i ocena zgodnoSci

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skltadzie spelnia wszystkie wymagania zawarte w
niniejszej ST 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, nalezy dla kazdego sktadu mieszanki przeprowadzi¢ badanie typu.
Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajacych przydatnos¢ funkcjonalna
mieszanek mineralno-asfaltowych na probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Badanie typu powinno by¢
przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu, w celu wykazania
zgodno$ci z wymaganiami.

Nalezy prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zaktadowej kontroli produkcji nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnosci metoda pojedynczych
wynikoéw, zgodnie z punktem A.3 Zatacznika A do normy PN-EN 13108-21.

6.3. Dopuszczalne odchylki
6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
6.3.1.1. Uwagi ogélne

Na etapie oceny jako$ci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystgpujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Do oceny jakoséci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach Zaktadowej
kontroli produkcji.

Wiasciwosci materiatow budowlanych nalezy okreSla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody badan
powinny by¢ zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przeznaczonych do uzycia oraz skladzie mieszanki mineralno-
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asfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 5.

Wiasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.3.1.2. Whasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie powinna przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 63.

W asfalcie lanym zawierajacym asfalt 20/30 lub 35/50, oznaczona temperatura migknienia wyekstrahowanego
lepiszcza nie powinna przekroczy¢ odpowiednio 75°C lub 71°C.

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura migknienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie moze przekroczy¢ temperatury micknienia 7gegpni,, podane] w dokumentacji
projektowej, o wigcej niz 8°C.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrodt sprezysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynie$¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rowniez przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy
czym nalezy wtedy podac¢ warto$¢ wydtuzenia.

Tablica 63. Najwyzsza temperatura mi¢knienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu
drogowego

Rodzaj Temperatura migknienia, nie wiecej niz [°C]
Asfalt drogowy
70/100 60
50/70 63
35150 66
20/30 71
Polimeroasfalt drogowy

PMB 10/40-65 83
PMB 25155-60 78
PMB 45/80-55 73
PMB 45/80-65 80
PMB 65/105-60 80

6.3.1.3. Zawarto$¢ lepiszcza

Zawartos$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z
probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych
dopuszczalnych odchytek w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy (tablica 64). Do wynikoéw
badan nie zalicza si¢ badan kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.4).

Tablica 64. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki
1 2 0od3do4 |od5do8) [0d9do19a) ~20

Mieszanki gruboziarniste | +0,6 |=+0,55 +0,50 £0,40 +0,35 + 0,30
Mi a .

ieszan 1drol?n021amlste 105 | +045 £0.40 +0.40 £035 £ 030
(z wylaczeniem MA)

MA +0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25

¥ dodatkowo dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikow badan wzigtych do

arytmetycznej, ktorego odchylka jest wieksza od dopuszczalnej odchylki dotyczacej sredniej
lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego

6.3.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek (tablica 69), w zaleznosci od liczby wynikéw badan
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z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzgledniaja badan kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.4).

W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktoérekolwiek z: - zawartos¢ kruszywa o
wymiarze < 0,063 mm,
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
- zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze> 5,6 mm,

- zawarto$¢ ziaren grubych,
to zadna probka nie moze wykazywac uziarnienia odbiegajacego o wigcej niz warto$¢ dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicach 65+70.
Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednocze$nie.
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wigzacej i podbudowy zawartos¢ kruszywa o wymiarze
ponizej 0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2%(m/m).
Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegolnych wiasciwosciach, np.
kruszywo rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka zawarto$ci tego kruszywa wynosi:
-+20% w wypadku kruszywa grubego,
-+30% w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica 65. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartos$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowe;j 1 2 od3do4 | od5do8 |0d9do19 | >20
Mieszanki gruboziarniste +40 | =36 +3,2 +29 +24 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste
. ) +3,0 | £2,7 +24 +2,1 + 1,8 +1,5
(z wylaczeniem PA i MA)
MA +45 | £3,6 +32 +2.8 +2,5 +2.2
PA +20 | £1,7 +1,5 +14 +13 +1,2

Tablica 66. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej

wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowe;j 1 2 0od3do4 | od5do8 |od9do19 | =20
AC gruboziarniste +5 |+44 +39 +34 +2,7 +2,0
ACTACWMS +4 | £36| +£33 +29 +25 | +20
drobnoziarniste

Tablica 67. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowe;j 1 2 0od3do4 |od5do8 |0d9dol19 | >20
ACP,ACW, ACWMS
’ ’ ’ +8 | +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
AC S, BBTM, SMA, MA
PA +3 | +£22 +2,0 +1,9 +1,8 +1,7

Tablica 68. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej

wynikéw badan zawartos$ci kruszywa grubego o wymiarze> 2 mm, [%(mlm)]
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Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowe;j 1 2 od3do4 | od5do8 |0od9do19 | >20
ACP, ACW, AC WMS,
AC S, BBTM, SMA 5, +8 +6,1 +5,0 +4,1 +33 +3,0
SMAS,MA
PA +6 +49 +43 +3,7 +3.2 +3,0

Tablica 69. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze> 5,6 mm, [%(mlm)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
od3do4 | od5do8

+54 +4.9

od9do 19
+4.4

mineralno-asfaltowej 1 2

SMA 11 +7 | £6,1

>20
+4,0

Tablica 70. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow
badan zawarto$ci ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowe;j 1 2 0od3do4 |od5do8 |0d9do19 | ~20
Mieszanki gruboziarniste 9+51|-76+5,0| -6,8+5,0 | -6,1 +5,0 | -5,5+5,0 |+5,0
Mieszanki drobnoziarniste -8+5 | -6,7+4,7 | -58+4,5 | -5,1+43 | -44+4,1 | £4,0

6.3.1.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2
0 wigcej niz:

-PA
-ACP,ACW
- ACS, AC WMS, BBTM, SMA

3,0%(v/v),
2,0%(v/v),
1,5%(v/v).

6.3.1.6. Deformacja trwala

Ocena deformacji trwatej dotyczy asfaltu lanego.

Zaglebienie trzpienia podczas badania kazdej probki szesciennej, sporzadzonej z luznej mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjatkowo z materiatu pobranego z nawierzchni, nie moze przekroczy¢ wartosci deklarowanej wedhug
niniejszych wymagan technicznych o wigcej niz:

-+1,0 mm,
--0,4 mm.

6.3.2. Warstwa asfaltowa
6.3.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo$¢ materialu

Grubo$¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na okreslong powierzchnie (dotyczy
przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 71.

W wypadku okreslania iloSci materiatu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyjac za podstawe caty odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo sprawdza¢ odcinki czgsciowe. Odcinek czg§ciowy
powinien zawiera¢ co najmniej jedna dzienng dzialk¢ robocza. Do odcinka cze$ciowego obowiazuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy lub warstw na calym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.

Niezaleznie od $redniej grubosci, w wypadku warstw wigzacej i podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym
oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wigcej niz 2,5 cm, a calej nawierzchni asfaltowej - o
wigcej niz 3,0 cm.
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Tablica 71. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz iloSci materialu na okreslonej powierzchni, [%]

Warstwa asfaltowa
Warunki oceny lub pakiet warstw

SY4+W+P |SP+P [SY+W| SV P

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilo$ci

1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6 000 m*
lub
- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza - - |10 |10 <10
niz 1 000 m’ lub
- warstwa $cieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m’

2. - maty odcinek budowy lub

- - < < <
- warstwa $cieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m’ =15 =151 <10

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <10 |<15|<15|<25 -

a)

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa §cieralna lub warstwa wigzaca jest uktadana z
opo6znieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gornej
warstwy nawierzchni obowiazuje warto$¢ 25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1+15%

6.3.2.2. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 59. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia
danej wlasciwosci.

6.4. Badania
6.4.1. Uwagi ogélne

Badania dzielg si¢ na:

- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy).
Badania kontrolne dzielg si¢ na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.

Jezeli to konieczne, badania obejmuja:
- pobranie probek,
- zapakowanie probek do wysyiki,
- transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujgcej badania i sprawozdanie z badan.

Na zadanie zleceniodawcy ze wszystkich materialow przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne,
wypehiacz, lepiszcze itd.) nalezy przekaza¢ probki o odpowiedniej wielkosci, a zleceniodawca bedzie je
przechowywat pod zamknigciem. Strony kontraktu potwierdzaja uznanie probek na pismie, w protokole pobrania lub
przekazania probek. W ramach badan kontrolnych probki te stuzg do oceny zgodnos$ci dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.2. Badania wykonawcy

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawceg lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna starannos$cia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usuna¢.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Zleceniodawca moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan wykonawcy. W razie zastrzezen zleceniodawca moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug p. 6.4.3.

Zakres badan wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni: - pomiar temperatury
powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- ocena wizualna posypki,
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- wykaz ilo$ci materiatlow lub grubosci wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,

- pomiar réwnosci poszczegolnych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci przeciwposlizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

Temperaturg oraz czas transportu (przechowywania w kottach) i utozenia asfaltu lanego nalezy udokumentowac

protokotem dotyczacym kazdego kotta. Protokot nalezy przekazywac zleceniodawcy w kazdym dniu roboczym.

6.4.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami zleceniodawcy, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako§¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz
gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
zleceniodawca w obecnosci wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy wykonawca zostanie w porg
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze pobiera¢ i pakowaé do wysylki probki do badan kontrolnych. Do wyslania probek
i przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko zleceniodawca lub uznana przez niego placowka
badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres badan kontrolnych podano ponize;j.
Kruszywa:

Z kruszywa nalezy pobrac i zbada¢ $rednie probki. Wielko$¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:

- wypelniacz 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8§ mm 5 kg,

- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.
Lepiszcze:

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke srednig skladajaca sie z 3 probek czgsciowych po 2 kg. Z tego jedng probke
czeéciowa nalezy poddac¢ badaniom.

Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewngtrzny wyglad (jednolito$¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
Materialy do uszczelniania polaczen:

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace si¢ z 3 probek czesciowych
po 6 kg. Z tego jedna probke czesciowa nalezy podda¢ badaniom.

Ponadto nalezy pobrac¢ i zbada¢ kolejna probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos$é, kolor, potysk, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy
72.

Nie zaleca si¢ wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwlaszcza ochronnej) na obiektach mostowych. Do
oceny poprawnosci zaggszczenia w takim wypadku moze postuzy¢ ocena zageszczenia warstwy na dojazdach do
obiektu.
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Tablica 72. Rodzaj i zakres badan kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj badan AC'S. SMA,
P W MA | PA
BBTM
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa "
1.1. Uziarnienie + + + + +
1.2. Zawarto$¢ lepiszcza + + + +
1.3. Temperatura micknienia lepiszcza + + + +
14 dqstoéé i zawarto$¢ wolnych przestrzeni + + + +c) +
1.5. Zaglebienie trzpienia (wlacznie z przyrostem - - - + -
po kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskaznik zageszczenia ¥ + + + - +
2.2. Spadki poprzeczne + + + + +
2.3. Rownosé + + + + +
2.4. Grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu + + + + +
2.5. Zawarto$é wolnych przestrzeni ¥ + + + - +
2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe - - + + +
9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m* nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
" moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy.
" w razie potrzeby specialne kruszywa i dodatki
© tylko gesto$é na probee szesciennej

6.4.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Zleceniodawca i wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkoéw
czeSciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie
moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czegsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez wykonawce ponosi wykonawca.

6.4.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwos$ci ze strony
zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia
wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zaggszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wpltywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy $cieralnej z SMA.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy $cieralnej z asfaltu lanego.

8. ODBIOR ROBOT I REKLAMACJA

8.1. Uwagi ogolne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Niniejszy punkt okresla szczegotowe zasady i tryb dokonywania odbioréw robot w zakresie oceny jakosci i potracen za
wady trwate.

Uzytkowanie czg¢$ci wykonanych robot w celu kontynuowania dalszych robot nie jest uwazane za odbior.

8.2. Odbior
8.2.1. Podzial odbiorow

Odbiory robot inwestycyjnych, przebudéw i remontoéw dziela si¢ w zaleznosci od charakteru robdt na:

- odbiory robot ulegajacych zakryciu, polegajace na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu;

- odbiory czgéciowe, polegajace na ocenie ilosci, jakosci i wartoSci pienieznej wykonywanych robodt objetych
odbiorem cz¢sciowym. Przedmiotem odbioru czgsciowego moga byé wylacznie elementy wyszczegdlnione w tabeli
elementow scalonych dokumentacji projektowej lub w umowie, obejmujace calg droge Iub jej czesé;

- odbiory koncowe, polegajace na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i warto$ci pienigznej wykonanych robot.
Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana droga.

Ocena cze$ci wykonanych prac, pozwalajgca na podjecie decyzji o kontynuowaniu robot, nie jest uwazana za odbior.

8.2.2. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru cze$ciowego lub koncowego robot nalezy przedtozy¢ odbierajacemu nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa,

- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne,

- ksiggi obmiaru robdt i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace warunkow realizacji, termin
rozpoczgcia i zakonczenia robot),

- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbierajacego,

- dokumentacje powykonawcza,

- kosztorys wykonawczy sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami
zamawiajacego.

8.2.3. Odstepstwo od wymagan

Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone wypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych podanych w punkcie 5.2
oraz nizej, to kazdy taki wypadek jest uznawany za wade. Moga mie¢ rowniez miejsce inne wady, ktdre nie s opisane
w niniejszej ST.

8.2.4. Ogolne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robdt ocenia ich jako$¢ i ilo§¢ na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

Jezeli wedlug oceny odbierajacego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu
robot nie sg gotowe do odbioru, odbierajacy w porozumieniu z wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru.
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokot.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajace powinny zosta¢ spisane i potwierdzone przez obie strony.
Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju, ilosci i technologii moga zosta¢ uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie
odbierajacego.
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8.2.5. Potracenia i postepowanie z wadami

Korzystajac z przystugujacych mu praw, zleceniodawca moze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych:

- grubos$ci warstwy,

- ilo$ci zuzytego materiatu,

- sktadu mieszanki mineralnej,

- zawarto$ci lepiszcza,

- wskaznika zaggszczenia,

- réwnosci,

- wlasciwosci przeciwposlizgowych,

dokonaé¢ potracen wedlug zamieszczonych dalej wzoréow, o ile wykonawca wyrazi na to pisemng zgode. Jezeli
wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowigzany usuna¢ wady.

Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia wartosci dopuszczalnej pojawi si¢ przed terminem przedawnienia si¢
reklamacji, to zleceniodawca moze zada¢ usunigcia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potraconej z powodu wady, jezeli wada zostanie usunigta w ramach
jego zobowigzan gwarancyjnych. W wypadku rozwigzan tymczasowych potracenie nalezy uzgodni¢ w osobnych
umowach. Przy ustalaniu wysokosci potracen nalezy uwzgledni¢ skrdcenie okresu uzytkowania.

8.2.5.1. Grubos¢ warstwy i ilo§¢ zuzytego materiatu

Uzgodnione grubosci warstw lub iloSci materiatow na okreslong powierzchnie moga by¢ zanizone o nie wiecej niz
warto$ci dopuszczalne podane w tablicy 71.

Okreslajac ilo§¢ materialtdow na dang powierzchni¢ oraz $rednig grubo$¢ warstwy, za podstawe nalezy przyjac caly
odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo sprawdzi¢ podczas kontroli iloSciowej odcinki cze$ciowe. Odcinki
czesciowe powinny odpowiada¢ co najmniej wydajnosci dziennej. Wymagania dotyczace minimalnej ilosci materialu
przypadajgcego na warstwe mieszanki o grubosci | cm podaje tablica 73.

Za grubo$¢ warstw przyjmuje si¢ arytmetyczna Srednig wszystkich jednostkowych wartosci grubosci dla danej warstwy
na catym odcinku budowy.

Tablica 73. Minimalne ilo§ci materialéw przypadajace na 1 m* nawierzchni o grubosci I cm

Minimalna ilo§¢ materiatu na 1m” nawierzchni o
Typ i wymiar mieszanki grubosci 1 cm w zaleznosci od kategorii ruchu, [kg]
KR5+KR6 KR3+KR4 KR1+KR2
AC 22 do warstwy podbudowy 23,1
AC 221 AC 16 do warstwy wigzacej 25,0 -
AC 16 do warstwy Scieralnej 25,0 - -
AC 11 do warstwy Scieralnej 25,0 243 -
AC 5 do warstwy S$cieralnej ; . 25,0
AC 8 do warstwy Scieralne;j . 25,0 -
SMA 11 do warstwy S$cieralnej 25,0 - -
SMA 8 do warstwy $cieralnej 25,0
MA 5, MA8iMA 11 25,0

8.2.5.2. Sklad mieszanki mineralnej

Sktad mieszanki mineralnej ocenia si¢ na podstawie badan ekstrakcji, a nastgpnie na podstawie analizy sitowej
uzyskanego kruszywa z 1/3 probki. W wypadku watpliwym dokonuje si¢ badania z dwoch pozostatych czesci probki.
W takim wypadku $rednie wartosci sktadu oblicza si¢ z dwdch najmniej réznigcych si¢ wynikow. Dopuszczalne
odchytki podaje tablica 74. Ocenianymi parametrami sa:

- zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,

- zawarto$¢ ziaren wiekszych od 2 mm.
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Tablica 74. Dopuszczalne odchylki skladu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie

Granice dopuszczalnych odchytek [% bezwzglgdne]

Mieszanki mineralno-asfaltowe watowane

Oceniany parametr
Podziat wg klas drogi Asfalt lany

A, S GP,G Z

Zawarto$¢ ziaren

<0,063 mm 0d2,1d03,0 | od2,1do3,5 | 0d2,1do4,0 | od3,1do35,0

Zawarto$¢ ziaren

0d7,0do 10,0 | od7,0do 12,0 | od 7,0do 14,0 | od 5,0 do 12,0
> 2,0 mm

8.2.5.3. Zawartos$¢ lepiszcza

Zawarto$¢ lepiszcza w kazdej probee pobranej z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej lub w probece
pobranej wyjatkowo z zageszczonej warstwy nie moze odbiega¢ od wymaganej warto$ci o wigcej niz tolerancje podane
w tablicy 75. Te same wartosci tolerancji dotycza obliczone]j Sredniej arytmetycznej zawartosci asfaltu z danego
odcinka budowy.

Zawartosc¢ lepiszcza nalezy oznacza¢ wedlug PN-EN 12697-1.

Tablica 75. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow
badan zawartos$ci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki

mineralno - asfaltowej Liczba wynikéw badat

1 2 od3do4 | od5do8 | od9do19 >20
AC do warstwy $cieralnej | +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
AC do warstw wiazacej
i podbudowy oraz SMA, +0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25
MA, PA, BBTM

8.2.5.4. Wskaznik zageszczenia i zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Wskaznik zageszczenia gotowych warstw asfaltowych i kazdej probki pobranej z zaggszczonej nawierzchni nie moze
by¢ mniejszy od wartosci podanych w tablicy 59, ktora okres§la réwniez wymagang zawarto$¢ wolnych przestrzeni w
warstwach nawierzchni z poszczegdlnych mieszanek mineralno-asfaltowych.

8.2.5.5. Rownos¢

Jezeli nierownos$¢ podtuzna warstwy Scieralnej nawierzchni, drogi klasy G i1 drog wyzszych klas bedzie wigksza od
ustalonej warto$ci dopuszczalnej IRI, zamawiajacy nalicza potracenia za wady trwale. Nierowno$¢ ustala sie dla kazdej
wyznaczonej wartosci IRI.

Jezeli nier6wnos¢ podtuzna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, oceniana metoda z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i
klina lub metoda rownowazng, jest wigksza od ustalonej wartosci dopuszczalnej, zamawiajacy nalicza potracenia za
wady trwate. Nierownos¢ ustala si¢ dla kazdego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinkéw warstwy nawierzchni.

8.2.5.6. WlasciwoSci przeciwposlizgowe

Zamawiajacy nalicza potracenia za wady trwale, jezeli warto§¢ miarodajnego wspotczynnika tarcia bedzie nizsza od
ustalonej warto$ci dopuszczalnej oraz nie przekroczy wartosci podanej w tablicy 76 lub gdy poszczegdlne wyniki badan
na krétkich odcinkach nawierzchni sg nie nizsze niz 0,42, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

W wypadku uzyskania podczas badan odbiorczych warto$ci nizszych od dopuszczajacych potracenia wykonawca jest
zobowiazany przed odbiorem ostatecznym do usunigcia wady w sposob uzgodniony z zamawiajacym.

Tablica 76. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspéleczynnika tarcia, dla ktorych stosuje si¢ potracenia na
etapie odbioru nawierzchni
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Miarodajny wspotczynnik tarcia
przy predkosci zablokowanej
Klasa drogi | Element nawierzchni opony wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu B 0,35
’ Pasy wlaczania i wylaczania, jezdnie facznic 0.42 .
GP,G. Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza 0,34 _

8.2.6. Obliczanie kwoty potracen

Jezeli zleceniodawca wprowadzi potracenia zgodnie z punktem 8.2.5 z powodu wykrytych wad ilociowych, grubosci,
sktadu mieszanki mineralnej, zawartosci lepiszcza, wskaznika zageszczenia, roéwnosci lub wiasciwosci
przeciwposlizgowych, to ich wysoko$¢ jest obliczana na podstawie wzoréw podanych ponizej. Potracenia naliczane sg
dla wad wigkszych niz dopuszczalna tolerancja wykonania.

Jezeli w jednej inwestycji zostanie wykryta wigksza ilos¢ wad, z powodu ktérych powinny by¢ dokonane potracenia
zgodnie z odpowiednimi punktami od 8.2.6.1 do 8.2.6.7, to potracenia te nalezy zsumowac.

Ogolna kwota wszystkich potragcen jest ograniczona do 70% ceny ogoélnej danej pozycji w odniesieniu do
przyporzadkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowe;.

8.2.6.1. Niewlasciwa grubos$¢ warstwy

Potracenie jest obliczane zarowno na podstawie $redniej wartosci wszystkich wartosci jednostkowych, jak i na
podstawie sumy potracen czeSciowych. Kwote potracenia stanowi wyzsza wartosc.

Jezeli rzeczywista grubo$¢ warstwy (warto$¢ $rednia) jest mniejsza od grubosci zapisanej w kontrakcie o wiecej niz
warto$¢ dopuszczalna podana w tablicy 71, to niezaleznie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach
rozliczenia (patrz punkt 8.5.1.3), potracenie jest obliczane wedtug nastepujacego wzoru:

P KxF
== A, =4
A, S ST5xKXF b A, =AX— 0 3)

w ktorym:

Ag,, - potracenie, [PLNT];

Paw - Warto$¢ przekroczenia w dot wartosci dopuszezalnej 10% Iub 15% grubosci okreslonej w kontrakcie, [%];
K - koszt | m* wykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN];

F - powierzchnia objeta sprawdzeniem, [m?]

Jezeli jednostkowe wartos$ci grubosci sa nizsze od wartosci okre§lonych w kontrakcie o wigcej niz dana warto$¢
dopuszczalna podana w tablicy 71, to potracenia czg$ciowe dla danych powierzchni sg obliczane wedtug wzoru (3). W
miejsce warto$ci dopuszczalnej 10% lub 15% dla wartosci $redniej, nalezy wstawi¢ warto$¢ dopuszczalng 10%, 15%
lub 25% dla warto$ci jednostkowych.

Przy obliczaniu wartosci jednostkowych oraz $rednich, dla grubosci w ramach obliczen wysokosci potracen w punktach
pomiarowych wielowarstwowych struktur bez ograniczen, sa uwzglgdniane warstwy potozone wyzej jako kompensacja
wystepujacego niedoboru grubosci.

W celu utatwienia postugiwania si¢ wzorem (3), na rys. 6 i w tablicy 77, przedstawiono warto§¢ parametru 4’ = pg,, X
3,75 [%] w zaleznosci od wartosci py,,.

8.2.6.2. Niewlasciwa ilo$¢ zuzytego materiatlu

Jezeli rzeczywista ilo§¢ materialu jest mniejsza od ilosci zapisanej w kontrakcie o wigcej niz warto$¢ dopuszczalna
podana w tablicy 71, to niezaleznie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia (p. 8.5.2.3),
potracenie jest obliczane wedtug wzoru (3)
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Parametr P, [%]
0 2 4 6 8 10 12 14 16

3,75*p,,,
N —
o o o

T~

\-\
50 \'\
60 \-\

70

A W
o O

Potracenie A’

Rys. 6. Graficznie przedstawienie wartoSci parametru 4’

Tablica 77. Tabelaryczne przedstawienie warto$ci parametru 4’
pwl%]] 05 (1,0 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 3,5 |40]| 45 5 5,5 6 | 6,5 7

3,7 11,2 13,12 15 16,871 18,7 (20,62 24,37126,2
5 5 5 5 5 5

pwl%]| 7,5 |8,0] 85 [9,0] 95 |10,0]10,5|11,0| 11,5 [12,0] 12,5 |13,0| 13,5 | 14,0

28,12 30 31,87(33,7]35,62 39,37(41,2 143,12 45 46,87(48,7|50,62
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

A'[%]]1,875 5,625| 7,5 19,375 22,5

37,5 52,5

A'[%]

8.2.6.3. Niewlasciwy sklad mieszanki mineralnej

Potracenia oblicza si¢ wedtug wzorow (4) i (5) dla wszystkich badanych parametréw, proporcjonalnie do wartosci
charakteryzujacej poszczegdlne warstwy nawierzchni o powierzchni reprezentowanej przez kazda z probek:
- potracenie za niewtasciwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm

A, =p,xKxF 4

- potracenie za niewlasciwg ilo$¢ ziaren wickszych od 2,0 mm
A, =p.xKxF &)
w ktorych:
A, i A, - potracenie, [PLN];
Pw1p. - wspotczynniki podane w tablicach 78 i 79;
K - koszt | m* warstwy wykonanej wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN];
F - powierzchnia warstwy reprezentowana przez probke lub pomiar, [m?].

Jezeli odchyiki przekraczaja maksymalne wartosci dopuszczalne, to dany odcinek nalezy wytaczy¢ z odbioru do czasu
wykonania robot niezbednych do uzyskania wymaganych cech na tym odcinku. W takim wypadku dopuszczalny jest,
za zgoda stron, odbidr czeSciowy.
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Tablica 78. Wspélczynnik p,, do obliczania potracen za niewlasciwa ilo$¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm w
mieszance mineralno-asfaltowej

Wspotczynnik p,, [-]
Odchylenie od Mieszanka mineralno- asfaltowa
recepty [%%] Podziat wg klasy drogi Asfalt lany
A, S GP, G Z,L,D
2,1 0,0020 0,0015 0,0010 -
2,2 0,005 0,003 0,002 -
2,3 0,010 0,006 0,004 -
2,4 0,016 0,010 0,006 -
2,5 0,052 0,014 0,008 -
2,6 0,037 0,019 0,011 -
2,7 0,048 0,025 0,015 -
2,8 0,064 0,033 0,019 -
2,9 0,081 0,041 0,023 -
3,0 0,101 0,049 0,028 -
3,1 - 0,059 0,033 0,0015
3,2 - 0,068 0,039 0,003
3,3 - 0,079 0,045 0,006
34 - 0,090 0,059 0,010
3,5 - 0,101 0,066 0,014
3,6 - - 0,075 0,019

Tablica 79. Wspolczynnik p, do obliczania potracen za niewlasciwg ilo$¢ ziaren wiekszych od 2,0mm w mieszance
mineralno-asfaltowej

Wspdlezynnik p, [-]
Odchylenie od Mieszanka mineralno-asfaltowa
recepty
%] Podzial wg klasy drogi Asfalt lany
A,S GP, G Z,L,D
5 - - - 0,002
6 - - - 0,003
7 0,002 0,001 0,001 0,007
S 0,008 0,004 0,003 0,012
9 0,019 0,010 0,007 0,019
10 0,050 0,018 0,012 0,029
11 - 0,032 0,021 0,039
12 - 0,050 0,028 0,050
13 - - 0,039 -
14 - 0,050
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8.2.6.4. NiewlasSciwa zawarto$¢ lepiszcza

Jezeli rzeczywista zawarto$¢ lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltowej jest mniejsza od zawartos$ci
deklarowanej o wigcej niz wynosi warto$¢ tolerancji podana w tablicy 64, to potracenie nalezy obliczy¢ wedlug

wzordow (6) i (7). Jezeli jest za mata zawarto$¢ lepiszcza dla pojedynczego wyniku badan i dla wartos$ci $rednich z
2+4 probek to:

- dla p; £0,3% niedobor lepiszcza oblicza si¢ wedtug wzoru:

Alzl—y’XB()xKxF y (6)
100

- dla p; > 0,3 % niedobor lepiszcza oblicza si¢ wedlug wzoru:

(p,x130-30)

= KxF (7)
100

w ktorych:

A; - potracenie, [PLN];

pi - wartos¢ przekroczenia w dot wartosci dopuszczalnej i tolerancji podanej

w tablicy 64, a podstawie zawartosci podanej przy badaniach kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach
odbioru; niedobdr ponizej wartosci dopuszczalnej, [%];

K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m*] lub [PLN/t];

F - powierzchnia objeta sprawdzeniem, [m*] lub odpowiednia ilo§¢ materiatu, [t].

W celu ulatwienia postugiwania si¢ wzorami (6) i (7) warto$¢ parametru A' przedstawiono na rys. 7 1 w tablicy
80.

Tablica 80. Tabelaryczne przedstawienie wartosci parametru A'[%]
jezeli p; < 0,3 to A'=p,; x 30; jezelip;> 0,3 to A'= p,;x 130 — 30

pi[%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A'[%] 3 6 9 22 35 48 61 74

Parametr p, [%]
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

10 - i+

20

30

40 N

. .

Potracenie A' [%]

60 e
70 d “\w‘
80

Rys. 7. Graficznie przedstawienie wartos$ci parametru A'[%]
jezeli p; < 0,3 t0o A'=p, x 30; jezelip,> 0,3 t0 A'= p;x 130 — 30
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Jezeli jest za mata zawartos¢ lepiszcza dla wartos$ci $rednich z pigeiu i wigcej prob, to wzor na obliczenie
potracenia przybiera postac:

4, =L« 100xKxF (8)
100

W celu ulatwienia postugiwania si¢ wzorem (8) na rys. 8 i w tablicy 81 przedstawiono warto$¢ parametru A’ =
P X 100.

Parametr p, [%l

0 0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 0,8
0=
10 =
20 o
30 L
40 !
50 |
60 .

70 N

Potr acenie A' [%]

90

Rys. 8. Graficznie przedstawienie warto$ci parametru 4’

Tablica 81. Tabelaryczne przedstawienie warto$ci parametru A4’

pil%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Potracenie mozna obliczy¢ zarowno na podstawie wartosci Sredniej z wszystkich wartosci jednostkowych, jak i
na podstawie sumy potracen cze¢$ciowych dokonanych na podstawie wartosci dla pojedynczego wyniku badan.
Wyzsza warto$¢ jest warto$cig potracenia.

8.2.6.5. Niewlasciwe zageszczenie warstwy

Jezeli wskaznik zageszczenia jest nizszy od wartosci dopuszczalnej podanej w tablicy 58, to potracenie nalezy
oblicza¢ zgodnie z wzorem (9):

Jn g - !\- f -
=——XIXA X[ s

100 § (9)
w ktorym:
A, - potracenie, [PLN];
p. - warto$¢ przekroczenia w dot wartosci dopuszczalnej w stosunku do zadanego wskaznika zageszczenia, [%];
K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m”] lub [PLN/t];
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?] lub odpowiednia ilo§¢ materiatu [t].

W celu utatwienia postugiwania si¢ wzorem (10) warto$é parametru A'= p,” x 3 przedstawiono na rys. 9
i w tablicy 82.
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20

30

Patraceniecenie A' [%]

40

50

60

Tablica 82. Tabelaryczne przedstawienie wartosci parametru A'

0,5

Rys. 9. Graficzne przedstawienie wartoSci parametru A'

Parametr ,0g [9%)]

1.5

2

2,5

3,5

P[%] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

A'[%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48
Przyktad:

asfaltowa warstwa $cieralna z SMA

K=100 PLN/m’

F =6000 m*

wymagany wskaznik zageszczenia 97%

uzyskany wskaznik zaggszczenia 96%

niedobér p, = (97- 96)% = 1%

A'=1’x3=3%
Zatem potracenie wynosi: 4, = (3:100) x 100 [PLN/m*] x 6000 [m*] = 18000 PLN
8.2.6.6. Niewlasciwa rownos¢

Potracenie za nierownosci mierzone wskaznikiem IRI obliczane jest wedlug wzoru:

A = Py X0,2x K % Fiy, (10)

w ktorym:

Ajr; - potracenie, [PLNT;

Pirr- Zmierzona nierowno$¢ powyzej ustalonej wartosci dopuszczalnej, na ocenianym odcinku, [mm/m];

K - koszt I m* wykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykonawczego tacznie z zastosowanymi narzutami;

Fg; - powierzchnia ocenianego pasa warstwy $cieralnej nawierzchni na dtugosci 50 m.
W wypadku, gdy warto$¢ p’jz; bedzie wicksza od 1 wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wady w sposob
uzgodniony z zamawiajgcym.

Potracenie za nierownosci mierzone metoda taty i klina jest obliczane wedlug wzoru:

w ktorym:
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A, - potracenie, [PLN];
p- - zmierzone nierdwnos$ci w mm powyzej ustalonej wartosci dopuszczalnej, na ocenianym odcinku;

F,. - powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawierzchni na dtugosci 100 m.

W wypadku, gdy Zp,? bedzie wicksza od 130 wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wady w sposob uzgodniony
Z Zamawiajacym.

8.2.6.7. Niewlasciwe wlasciwosci przeciwposlizgowe

Potracenie za wady trwale obliczane jest wedlug wzoru:

w ktorym:
Asgr - potracenie, [PLN];
Psgr - wielko$¢ zmniejszenia warto§ci miarodajnego wspolczynnika tarcia ponizej
ustalonej wartos$ci dopuszczalnej, na ocenianym odcinku;
K -koszt | m* wykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykonawczego lacznie z zastosowanymi

narzutami,

Fgr - powierzchnia ocenianego pasa warstwy Scieralnej nawierzchni, reprezentowana przez pomierzong wartos¢

miarodajnego wspoétczynnika tarcia.

8.3. Reklamacje

8.3.1. Ocena wykonanych robot

W ocenie przed uplywem terminu gwarancyjnego pod uwage brane jest zuzycie nawierzchni, z uwzglednieniem
kategorii ruchu i klasy drogi.

8.3.2. Okresy gwarancyjne

Nizej podano okresy gwarancyjne roszczen reklamacyjnych wykonanych robdt nawierzchniowych.

8.3.2.1. Przebudowa nawierzchni lub nowa nawierzchnia

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawierzchni asfaltowych, jezeli zostaty one wykonane jako nowe,
jako petna przebudowa istniejgcej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji uwzgledniajacym wymagania klasy
drogi oraz warunki podane w dokumentacji projektowe;j.

8.3.2.2. Remont

We wszystkich pozostatych wypadkach poza petna przebudowa nawierzchni (cze¢$ciowa przebudowa, wymiana
warstwy lub kilku warstw nawierzchni itp.) okres gwarancyjny wynosi:

- 2 lata:
» asfaltowa warstwa §cieralna o minimalnej grubosci 2,5 cm (lub ilo$ci uzytego materiatu co najmnie;j
55 kg/m®) i potozona na podtozu asfaltowym;
- 3 lata:
+ asfaltowa warstwa podbudowy;
* pakiet dwuwarstwowy skladajacy si¢ z warstwy wigzacej i warstwy $cieralnej o grubosci do 7,5 cm (lub
ilosci uzytego materiatu do 180 kg/m’ wlacznie);
- 4 lata:
« warstwy wzmacniajgce nawierzchni, charakteryzujace si¢ zuzyciem materiatu powyzej 180 kg/m’ lub
grubszych niz 7,5 cm.

8.3.2.3. Ruch tymczasowy

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czasie czgsciowego odbioru robot
okres gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) wydtuza si¢ o 1 rok.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy, warstwy wiazacej i §cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:
— []  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatéw,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

skropienie migdzywarstwowe,

roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie potaczen podhuznych i poprzecznych,

obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

|
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9.4. Obmiary i rozliczenia
9.4.1. Uwagi ogélne

O ile w ogoblnych warunkach kontraktu nie bedzie okre§lone inaczej rozliczenie ma by¢ przeprowadzone wedlug
grubosci warstwy, metoda pomiaru za pomocg grubosciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiaru rdzenia
wiertniczego. Podane nizej warunki rozliczenia wedlug iloci materialow zuzytych na dana powierzchni¢ beda
obowigzywac wylacznie przy uznaniu za obowiazujaca w kontrakcie tej metody rozliczenia.

Poszczegdlne warstwy nalezy rozliczy¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.

Zaplata za dodatkowe szerokosci, dtugosci, grubosci i ilosci materiatow, wykraczajace poza postanowienia ponizszych
punktow, przyshuguje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostalo zlecone na piSmie przez zleceniodawcg. Wykonawca
powinien w pore¢ zglosi¢ odpowiedni wniosek, jezeli konieczno§¢ wykonania dodatkowych ilo$ci pojawi si¢ bez jego winy.

Probki pobrane do rozliczenia nalezy na zadanie przekazac zleceniodawcy.

9.4.2. Szerokosé

Szerokos¢ wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadku wyprofilowanej ukos$nej krawedzi do $rodka linii
skosu o zatozonym pochytemu 2:1.

9.4.3. Grubosé¢

Pojedynczy pomiar grubosci nalezy wykonywa¢ w punktach pomiarowych rozmieszczonych réwnomiernie na
wykonanej powierzchni.

Odlegtos¢ wzdhuzna profili pomiarowych powinna wynosi¢ 50 m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczych
moze zosta¢ ona zwickszona do 200m. Minimalna liczba punktéw pomiarowych wynosi jednak 20.

Liczba punktéw pomiarowych warstw asfaltowych krotszych odcinkéw moze zosta¢ zredukowana.

Przy pomiarze grubosci za pomoca grubosciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiardw rdzenia, dla kazdego
profilu nalezy sprawdzaé tylko jeden punkt na przemian z prawej strony (w odleglosci od osi 1/3 polowy jezdni), na
srodku i z lewej strony osi jezdni (w odleglosci od osi 1/3 potowy jezdni),.

9.5. Rozliczenie
9.5.1. Rozliczenie wedlug grubosci

9.5.1.1. Sprawdzenie grubosci
Jezeli kontrakt przewiduje wykonanie warstw asfaltowych, to dla kazdej warstwy nalezy wykaza¢, czy grubosc¢
rzeczywista jest zgodna z gruboscia okreslong w kontrakcie.

Za grubos$¢ przyjmuje si¢ srednig arytmetyczng z wszystkich pomiaréow dla danej warstwy na calym odcinku
budowy.
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Wykazanie iloSciowe nie jest wymagane.

9.5.1.2. Grubos$¢ dodatkowa

Dodatkowe grubosci poszczegolnych warstw beda w pierwszej kolejnosci zaliczane jako wyréwnanie niedoboréw
nizej lezacych warstw mineralno-asfaltowych. Pozostata dodatkowa grubo$¢ gornej warstwy nawierzchni asfaltowej
wykonanej zgodnie z kontraktem bedzie uwzgledniona przy zaptacie tylko w zakresie 5% grubo$ci wymaganej w
kontrakcie. To samo dotyczy sytuacji, w ktorej wykonana jest tylko jedna warstwa. Niedobory grubosciowe
poszczegolnych warstw beda potracane, chyba ze zostaty skompensowane nadmiarami z warstw wyzszych.

9.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowej

Jezeli przy rozliczeniu nalezy uwzgledni¢ nadmiar lub niedobor grubosci warstw, uzgodniona cena jednostkowa do
rozliczenia zostanie zmieniona w zaleznosci od stosunku dodatkowej grubosci podlegajacej zaptacie do grubosci zadanej
(rozliczeniowa cena jednostkowa).

9.5.2. Rozliczenie wedlug ilosci materialow

9.5.2.1. Wykazanie ilo$ci zuzytych materialéw

Jezeli kontrakt przewiduje rozliczenie wedtug ilosci materialow zuzytych na jednostke powierzchni [kg/m2], to dla
kazdej warstwy nalezy wykazaé, na ile rzeczywista ilo$¢ jest zgodna z ilo$cig okreslona w kontrakcie.

Jako podstawe do obliczenia tej ilosci dla kazdej warstwy nalezy przyja¢ ilo$¢ zuzyta na caly odcinek budowy.
Zleceniodawca ma prawo zada¢ udokumentowania ilosciowego dla odcinkdéw cze$ciowych. Odcinki takie powinny wtedy
odpowiadac co najmniej wydajnosci dzienne;j.

9.5.2.2. Ilosci dodatkowe

Dodatkowe grubosci poszczegolnych warstw beda w pierwszej kolejnosci zaliczane jako wyréwnanie niedoboréw
nizej lezacych warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej. Pozostata dodatkowa grubo$¢ goérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej wykonywanej zgodnie z kontraktem bedzie uwzgledniona przy zaptacie tylko w zakresie 5% ilo$ci wymaganej
w kontrakcie. To samo dotyczy sytuacji, w ktorej wykonywana jest tylko jedna warstwa. Niedobory ilosciowe
poszczegdlnych warstw beda potracane, chyba ze zostaly skompensowane nadmiarami z warstw wyzszych.

9.5.2.3. Dostosowanie ceny

Jezeli przy rozliczeniu nalezy uwzgledni¢ nadmiar lub niedobdr ilo$ciowy, uzgodniona cena jednostkowa do
rozliczenia zostanie zmieniona w zalezno$ci od stosunku dodatkowej ilosci podlegajacej zaplacie do ilosci zadanej
(rozliczeniowa cena jednostkowa).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy PN - EN i PN - ISO nie datowane. Przyjeto zasadg, ze w wypadku

powotan nie datowanych, nalezy stosowac ostatnie wydanie normy.

PN-EN 58 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Pobieranie probek lepiszczy asfaltowych

PN-EN 1425 Asfalty i produkty asfaltowe - Ocena organoleptyczna

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igla

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury micknienia - Metoda Pierscien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych -
Metoda destylacji azeotropowe;j

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwato$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

PN-EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie polarnosci czastek w emulsjach asfaltowych

PN-EN 1431 Asfalty i1 produkty asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci asfaltu i olejow destylacyjnych w
emulsjach asfaltowych metoda destylacji

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci kinematycznej

PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkoéci dynamicznej metoda kapilary prézniowe;j

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 2846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emuls;ji asfaltowych
lepkos$ciomierzem wyplywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12848 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie stabilno$ci emulsji asfaltowych w mieszaninie z
cementem

PN-EN 12849 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zdolno$ci emulsji asfaltowych do penetracji

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie

PN-EN 13075-1

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czg$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

PN-EN 13075-2

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu mieszania
kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 13357 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu asfaltow uptynnionych i asfaltow
fluksowanych

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltdw modyfikowanych

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metoda
pomiaru ciagliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltow - Metoda z
duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

PN-EN 14733 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fiuksowane i asfalty uptynnione -
Kontrola Produkcji Przemystowej

PN-EN 14769 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Przy$pieszone starzenie dtugo term i nowe metoda pojemnika
cisnieniowego PAV

PN-EN 14895 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Stabilizacja lepiszczy z emulsji asfaltowych lub asfaltow
uplynnionych i fluksowanych

PN-EN 14896 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Pomiar lepkosci dynamicznej emulsji asfaltowych - Metoda

wiskozymetrem z obrotowym trzpieniem

PN-EN ISO 3838

Ropa naftowa i ciekle lub state przetwory naftowe - Oznaczanie gestosci lub gestosci
wzglednej - Metoda z uzyciem piknometru z korkiem kapilarnym i piknometru
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dwukapilarnego z podziatka

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie.

PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Czg¢$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Nominalne wymiary otworow sit badawczych.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztaltu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku prze kruszenia lub famania kruszyw grubych.

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszywa.

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Ocena zawartos$ci drobnych czastek -
Badania bi¢kitem metylenowym.

PN-EN 933-10

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czgs¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek - Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
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PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na
$cierania (mikro- Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornos$ci na rozdrabianie.

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamisto$ci.

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czeéé 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtaéciwosci kruszyw - Cze$é 6:
Oznaczanie gesto$ci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetiacza - Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$é 8:
Oznaczanie polerowalno$ci kamienia.

PN-EN 1097-9 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na
$cieranie abrazyjne przez opony z kolcami - Badanie skandynawskie

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$§¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1367-5 Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych - Cze$é 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN 12697-11

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgs¢ 11: Okreslanie powigzania pomi¢dzy kruszywem i asfaltem.

PN-EN 1744-1

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-4

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody.

PN-EN 13055-2

Kruszywa lekkie - Czg$¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych, niezwigzanych i
zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwalen.

PN-EN 13179-1

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czgs¢ 1:
Badanie metoda Pierécienia i Kuli.

PN-EN 13179-2

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czg$¢ 2:
Liczba bitumiczna.

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek.
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow drogowych twardych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady specyfikacji dla asfaltow
modyfikowanych polimerami
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14188-1

Wypetniacze zlaczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2

Wypehiacze szczelin i zalewy -- Czgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 12272-1

Powierzchniowe utrwalanie -- Metody badan -- Cz¢$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa

PN-EN 12697-1

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-3

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco -- Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu -- Kolumna do destylacji frakcyjnej
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PN-EN 12697-5

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco -- Cze§¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczna

PN-EN 12697-8

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 10: Zageszczalnosé

PN-EN 12697-11

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco -- Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wodg

PN-EN 12697-13

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Czes¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 14: Zawarto$¢ wody

PN-EN 12697-17

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-19

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 19: Przepuszczalnos$¢ probek

PN-EN 12697-20

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco -- Czg$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymalo$ci na rozcigganie probek
asfaltowych

PN-EN 12697-24

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 24: Odpornos$¢ na zmeczenie

PN-EN 12697-26

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$§¢ 26: Sztywnosé

PN-EN 12697-27

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza,
zawartos$ci wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco -- Czes¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

PN-EN 12697-34

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

PN-EN 12697-35

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco -- Czg$¢ 36: Oznaczanie grubos$ci nawierzchni
asfaltowych

PN-EN 12697-38

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-39

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco -- Czgé¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego metoda spalania

PN-EN 12697-40

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze§¢ 40: Wodoprzepuszczalnos$¢ "in-situ"

PN-EN 12697-41

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Czes¢ 41: Odpornos¢ na ptyny przeciwgololedziowe
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PN-EN 12697-42

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

PN-EN 12697-43

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cze$¢ 43: Odporno$¢ na paliwo

PN-EN 13108-1

Mieszanki mineralno-asfaltowe--Wymagania--Cz¢$¢1:Beton asfaltowy

PN-EN13108-2

Mieszankimineralno-asfaltowe--Wymagania--Cze$¢2:Beton asfaltowy do bardzo
cienkich warstw

PN-EN 13108-5

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 5: Mieszanka SMA

PN-EN 13108-6

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 6: Asfalt lany

PN-EN 13108-7

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 7: Asfalt porowaty

PN-EN 13108-8

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 8: Asfalt z odzysku

PN-EN 13108-20

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢$¢ 21: Zaktadowa Kontrola
Produkc;ji

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Wymagania Techniczne ,,Kruszywa do mieszanek mineralno asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych” WT-1 Kruszywa 2008

Wymagania Techniczne ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008

Wymagania Techniczne ,,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych” WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-10.04.04-PR

KONSTRUKCJA TOROW TRAMWAJOWYCH
PRZEJAZDY Z PLYT PREFABRYKOWANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ\$s wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem toréw tramwajowych w techgdloszyny zatopionej w poliuretanie w korytku
prefabrykowanejelbetowej ptyty wielkowymiarowej przy wykonywanioliét torowych w Projekcie ,Modernizacja
torowiska tramwajowego na przegkzie w ul. Brackiej w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaithent przetargowy i kontraktowy przy wykonanildb
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwiymagania szczegdtowe dotyce zasad prowadzenia rob6t gzmanych
z wykonaniem nawierzchni toréw tramwajowych na fazdach drogowych z prefabrykowanych ptyt torowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. kreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodsto z projektem budowlanym,
Specyfikacy Techniczg i poleceniami layniera.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST D-00.00.00. "Wymaganidrog' punkt 2

2.1. Szyny

Na przejazdach przewidziano szyny rowkowe o praRi6ON (60R2), ktére powinny spetdiavymagania aprobaty
technicznej i by wykonane ze stali w dolnym zakresie parametréwirgat 900, odmiany C, klasy S o twaédb
260HB bez obrobki cieplnej (wedtug europejskiej moiatury o profilu 60R2 ze stali R260 wg PN EN 128
Minimalna dtugdé¢ wbudowania pojedynczych odcinkéw szyn L = 18m gtkgwo 3m).

2.2. Materialy do elastycznego aglego mocowania szyn

W sklad materiatow shgcych do elastycznego agtego mocowania szyn na nawierzchni betonowej wehod
materiaty na bazieywic epoksydowych i poliuretanéw shce do cagtego mocowania szyn wraz z materiatami
gruntupcymi oraz materialy pomocnicze (zmniejsga zuycie drogich materiatdbw na bazie poliuretanéwptpczki
betonowe do wypetienia komér szynowych z matematgtuzacymi do przyklejania bloczkéw wraz z materiatami
gruntugcymi

Materialy na baziezywic epoksydowych i poliuretanéw wraz z materiatagnuntugcymi powinny stanowéi
zestaw materiatdw systemu dagliego mocowania szyn wybranego producenta posiegl@probat IBDIM dla tego
konkretnego zastosowania w torach tramwajowych.

Materialy stosowane przy powierzchniach betonowyalsz nadawaé sie do stosowania na powierzchniach ze
swiezego betonu, mugzywarantowa sczepnét, szczelnét oraz dielektryczn& proponowanego rozgzania.

Bloczki betonowe do wypetnienia komér szynowychk@anateriat pomocniczy w celu zmniejszeniazyzia
materiatu poliuretanowego do podlewu szyn) winny tsykonane wg ksztattu okélenego w projekcie z betonu B 30
wg. PN-B-06250 (C 25/30 wg PN-EN 206-1:2000)

2.3. Piyty torowe

2.3.1. Materialy do produkcji

Materiaty wyte do produkcji wszystkich typow prefabrykowanyplyt zelbetowych winny b§ zgodne
z aprobaf techniczg piyt.

2.3.2. Wymagania techniczne gotowego wyrobu
2.3.2.1 Wymiary i tolerancje wykonania

Wymiary i tolerancje wykonania ptyt powinny bggodne z dokumentagcjechniczn. Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw podstawowych nie powinny przekraczha :
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= szerokdci ptyt: £ 7 mm,

= grubdci ptyt: +3 mm,

= dhlugdici ptyt: £ 10 mm,

= gkbokads¢ kanatu szynowego: :+2/-1mm,

= usytuowania osi kanatdéw szynowych w stosunku dglysy: +5 mm,

= odlegtaci osi kanatéw szynowych od siebiet 4 mm,

» potozenia wysokéciowego kanatéw szynowych wzglem siebie: 4mm.

2.10.2.2 Stan powierzchni i wyagld zewretrzny

Gorna powierzchnia plyt stancaga warstw $cieralrg nawierzchni drogowej powinna ngieodpowiednio
szorstk faktur, tak aby zapewni wymagane przepisami warunki przyczegmiokot samochodow. Warunki tea s
scharakteryzowane m.in. przez gdavosci przeciwpdlizgowe nawierzchni drogi okéone w rozporzdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca d496ku w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim pomgn
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 48%z. 430 — zakznik nr 6, ust. 4). Gorna powierzchnia
pityt powinna by bez rys, pknie¢, szczelin i miejsc niedowibrowanych.

Zwichrowanie powierzchni gérnej maksymalnie 8mm pligt 0 dlugdci ponad 5m, dla pozostatych ptyt maksymalnie
5mm.

Pozostate powierzchnie ptyt powinny dgtadkie, bez rakow, gknie¢, rys oraz ciat obcych w betonie.
Dopuszcza sidrobne pory jako pozostafn po p;cherzykach powietrza i po wodzie, ktéry@ednica nie przekracza
10 mm, a gibokas¢ 5 mm — maksymalnie w 10 miejscach na 4 Zacieranie tych powierzchni po wyju piyt z
formy jest niedopuszczalne.

Dolna powierzchnia me mig rysy wlosowate wynikage ze skurczenia gibetonu maksymalnie do szergkb
0,2mm.

Catkowita dtugé¢ uszkodzé scian bocznych do gbokasci 35 mm mae wynosé maksymalnie 5%
catkowitej dtugdci ptyty, przy czym dtugée jednego uszkodzenia m®wynigs¢ maksymalnie 200mm.

Krawedzie pityt powinny by proste bez wyszczerliia wzajemnie réwnolegte. Dopuszcza siszkodzenia
krawedzi na dtugéci do 5% dtugéci piyty i giebokasci 15 mm maksymalnie na jednej krgdzi jednej piyty.

Kanaty szynowe mugay¢ czyste, bez nadlewow z betonu.

2.3.2..3. Wytrzymatd¢ betonu nasciskanie
Wytrzymata¢ betonu n&ciskanie po 28 dniach nie powinnachyizsza nk klasy C35/45.
2.3.2..4Scieralnosé betonu

Srednie zmniejszenie ofipsci po 16 cyklach na tarczy BoehmegdV < 15000 mm (odpowiada to
wysokaici 3,0 mm startej warstwy prébki betonu).

2.3.2..5. Nagikliwo §¢ wagowa betonu

Nasikliwos¢ wagowa betonuaytego do produkcji ptyt nie powinna przekracZ#o.

2.3.2..6. Stopif mrozoodpornasci betonu

Stopiéh mrozoodpornéci powinien odpowiadaco najmniej klasie F150; zalecana mrozoodp&ri00.

2.4. Masa zalewowa ,na gayco”

Do uszczelniania ,na geco” szczelin w nawierzchni z phyielbetowych naley stosowa masy zalewowe -
asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i odpowiednichliperéw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS)
posiadajce bardzo dolar zdolng¢ wypetniania szczelin, nigksptywnai¢ w temperaturze +6C, bardzo dobr
przyczepn& do scianek, a take doby rozciagliwos¢ w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,naagof s
wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu ptgonktory jest ogigany w temperaturze od 150 do 380

Masa zalewowa powinna spelfiavymagania normy PN-EN 13880-6 lub posiadaprobat techniczi
wydary przez uprawniomnjednostk.

Masa zalewowa powinna odpowigdaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych, powinna taechy zgodne z parszymi wskazaniami:

1) zdolnd¢ wypetniania szczelin (na catej wysdk b. dobra

2) temperatura nknienia PiK > 85C

3) sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag
4) splywndé w temperaturze 6C po 5 godzinach <5mm

5) odporné¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrogt

temperatury ngknienia PiK) s1cc
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6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze’ Cbgodz. < 1% wag.
7) odporné¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badahispéréd badanych 4
probek uformowanych w kule, @hionych do temperatury kul nie  powinny

20°C i opuszczonych z wysoka 250 cm wykazyw&  $ladow
uszkodze
8) penetracja (stdiem) w temperaturze +26 < 130 j.Pen.
9) wydtuzenie wzgtdne w temperaturze -20 =2 15%

Poszczegblne partie i rodzaje masy zalewowej powioye sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach
oddzielnie w pojemnikach .

2.5. Gruntownik

Gruntownik, zwekszapcy przyczepnét zalewy doscianek szczeliny, naly stosowa w przypadkach
zalecanych przez producenta zalewy.

Gruntownik powinien speintawymagania PN-EN 15466-1, odpowigdaymaganiom okrdonym przez
producenta zalewy, a w przypadku ich braku lub elieych danych, powinien miecechy zgodne z pargzymi
wskazaniami:

1) konsystencja ciekta 80 do 150 sekund wyptywu z
(do naktadaniagglzlem lub natryskiem) kubka Forddl 4 mm

2) czas odparowania rozpuszczalnika < 60 minut

3) proba rozeigania zalewy asfaltowej
z gruntownikiem na modelu szczeliny zalewa nie powinna ulec
w laboratorium, w temperaturze <Z5) oderwaniu odcianek betonu

przy rozszerzaniu szczeliny o 15%

Gruntownik naley skladowa w pojemnikach, w spos6b zabezpiegegjgo przed zanieczyszczeniem, z
zachowaniem przepiséw przeciviaoowych.

3. SPRZET

Do uktadania ptyt oraz monta szyn potrzebny jest typowy sptzlo robot torowych tj.:
- zuraw samochodowy 15T

- aparatura do termitowego spawania szyn

- aparatura do piaskowania szyn

- szlifierka do spoin szynowych

- sprzt do wypetniania spoin raizy ptytami

- sprzt do wykonania podlewu szyn

- sprzt reczny

- inny niezledny sprzt do realizacji zadania

3.1. Sprat do podlewu poliuretanu

Stosowany spkz do wykonania podlewdw powinien odpowigdaarunkom okréonym w instrukcji opracowane;j
przez producenta materialtdbw na bazyvic epoksydowych i poliuretanéw. Sgtzpowinien by zaakceptowany
przez Inwestora.

3.2. Szczotki mechaniczne

Do czyszczenia szczelin i korytek szynowych malstosowa szczotki mechaniczne z silnikami o mocy co
najmniej 2kW, wyposaone w tarcze ze splatanych drutéw stalowych. Tapmmeinny mi€ sredniec min. 180 mm i
gruba¢ dostosowamdo szerokéci szczelin.

3.3. Lance gogcego powietrza

Do osuszenia szczelin i korytek na szyny malstosowéa lance gogcego powietrza zasilane gponym
powietrzem o ginieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajim gomcego powietrza o temperaturze od 100 do’@5@ ilosci
od 2,5 do 4,0 Aimin. Zrédtem ciepta podgrzewajego spgzone powietrze jest wewtrzny palnik zasilany ptynnym
gazem propan-butan.

3.4. Kotly do podgrzewania masy zalewowe]

Do podgrzewania masy zalewowej riglstosowa jedynie kotty (uradzenia) wypossone w pdredni system
ogrzewania i mieszadto mechaniczne pozwakaja cigte mieszanie zalewy. System ogrzewania powini@ewaia
sprawne, sterowane regulowanym termostateriredoie ogrzewanie olejowe i zapobiégazegrzewaniu zalewy na
sciankach kotta. Palnik kotta zasila gitynnym gazem (propan-butan) lub olejem opatowym.
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3.5. Wiryskarki gruntownika

Do nanoszenia gruntownika na osuszone i oczyseczmtzotk mechanicza scianki szczeliny, stig
specjalne wtryskarki z matsprzarka lub zbiornikiem cinieniowym, zapewniape réwnomierne pokryciécianek
cienky warstwg srodka zwekszapcego przyczeprio zalewy doscianek piyt.

Gruntownik mana take nanosi pedzlami.

3.6. Urzadzenia do wypetniania szczelin maszalewowy na goragco

Do wypetniania szczelin magzalewows na gogco naley stosowa specjalne kotlty do podgrzewania masy
zalewowej wyposaone w dodatkowy zespétstieniowego podawania ggrej zalewy wysokoéhieniowym wezem
zakaczonym specjaln wylewks. Wylewka musi by wyposaona w zawér pozwalggy na regulag ilosci lub
catkowite odcjcie wyplywu podawanej masy zalewowej. i¢dwka wylewki musi by dostosowana do szerckd
wypeltnianej szczeliny.

System cinieniowego podawania ggrej masy zalewowej do wylewki musi zapewnisprawn prag w
nizszych temperaturach, tak aby nie dochodzito doygasia masy zalewowej wegach.

Przy matym zakresie uszczelhjenag zalewows mozna wlewa recznie, np. przy pomocy konewek.

Urzadzenie zalewafpe, kczne lub mechaniczne, powinno zapseiwdwnomierne wypetnienie odpowiednio
przygotowanej szczeliny do poziomu powierzchniyplyetonowej z niewielkim meniskiem vdstym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

Transport materiatdw chemicznych musi odb§vex w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem w temperaturach ckoaych przez producenta wyrobu.

4.2. Transport masy zalewowej

Masa zalewowa powinna bytransportowana samochodami lub wagonami pod pyzidm plandey w
dostarczanych metalowych pojemnikach z cienkiejd@do 0,3 mm) talkowanej od wewtre blachy, z zamkgciem
zabezpieczarym zalew przed zanieczyszczeniem.

4.3. Transport gruntownika

Gruntownik mae by przewaony dowolnymisrodkami transportu w szczelnych pojemnikach z twee
sztucznego lub z metalu. Ze wedli na fatwopaln&, gruntownik powinien b§ transportowany i sktadowany z
zachowaniem odpowiednich przepiséw przecisgrowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczce robot
Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w Specyfikacji D-M.000T0

5.2. Wykonanie robot

Po wykonaniu wzmocnienia podi oraz podbudowy betonowej wg obnych ST, rogciela s¢ na niej
podsypk cementowo-piaskogvgrubdci ok. 3cm.

Nastpnie na ¢ wyréwnary i wyprofilowarg warstwe ukfada s plyty torowe przy w@yciu zurawi
samochodowych. Po uteniu piyt torowych uktadane ptyty miedzytorowe.

Po zagruntowaniu betonu we gireu kanatéw na szyny w pitytach materiatami na @ayiicy epoksydowej
Z posyplg piaskiem) nalgy utozy¢ szyny wzdta kanatow

Szyny oczyszczone przez piaskowanie z rdzy i zdgwene odpowiednim materialem na bazigvic
epoksydowych z posypkpiaskiem kwarcowym jw. (z wygfkiem wierzchu gtowki oraz rowka), z wklejonymi
beleczkami z betonu B30 wypelrjaymi komory szynowe (wg zaprojektowanej geometpdwiesza si nad
podiazem betonowym na stojakach (rozstawionych co okoi) #zymajcych szyny od gory. Przed ueniem szyn
w kanatach szynowych nale je pohczy¢ w ciagle toki szynowe za pomgcspawania termitowego. Po opuszczeniu
szyn w korytka i ustabilizowaniu ich pddenia w planie i w profilu przy pomocy klinkéw najezala® szyny w korytku
dwusktadnikowym materiatem, na bazie poliuretandwethstycznego, ggjtego mocowania szyn. Pod stgpkzyny
i z boku szyny musi hiy20+5mm materiatu poliuretanowego. Szyny oraz phgipbetowe w czasie podlewu winny
mi¢¢ jednakowy temperatuy. Kanaty szynowe winny kiyoczyszczone i osuszone. Aplikacja poliuretanuzénby¢
wykonywana przy wilgotnéci powietrza w zakresie dopuszczonym przez prodacerateriatu.

Szczeliny mgdzy ptytami naley wypeinic piaskiem do poziomu okoto 5cm paej goérnej powierzchni piyt.
Zagruntowane odpowiednim materialem na bazie paobasaltu (o ile tego wymaga tego producent masgvaavej)
szczeliny mgdzy plytami winny by wypetnione do poziomu 5cm paej ich gérnego poziomu piaskiem.
Po oczyszczeniu, osuszeniu gornegsce szczelin i ewentualnym ich podgrzaniu przy poyndancy z gogcym
powietrzem nalgy zala& je sprztem mechanicznym lubecznie po rozgrzaniu masy zalewowej do temperatury
roboczej zalecanej przez producenta. ¢aprowadza si w szczelig grawitacyjnie lub pod énieniem przy pomocy
weza z odpowiedni koncowka. Masa w szczelinie powinna twozymenisk wkésty 3 do 5 mm, aby unitiwié
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wyciskanie masy, w porze gmego lata. Mas zalewowy rozgrzewa si w kottach do masy zalewowej, zgodnie
z zaleceniami producenta masy, do uzyskania stymmggo, ktéry jest przewaie osggany w temperaturze od 150 do
18(° C. Masy nie wolno przegrzewagdyz maze ulec zniszczeniu lub stréalastycznég.

Nalezy unika: wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji maswlery rozgrzewd jej tyle, aby
ja catkowicie zuy¢ i nie pozostawiaw zbiorniku po skaczonej pracy.

5.3. Przygotowanie materiatéw dwu komponentowych dpodlewu poliuretanu

Kazdorazowona krétko przed rozpoegziem kolejnego etapu prac najewymiesza za pomog mieszadta
elektrycznego skfadniki materialwz alo uzyskania jednorodnej mieszanifgisle przestrzegag zalecanego czasu
mieszania sktadnikbw. Szczeg6towe informacje naateaplikacji musz by¢ okreslone w kartach technicznych
materiatow.

5.4. Warunki BHP przy robotach z uzyciem materiatéw na baziezywic epoksydowych i poliuretanéw

Podczas prac nalg stosowa si¢ do przepisdw i wskazéwek podawanych przez prodacétie wolno zblia¢
sig z otwartym ogniem ani spawaCalad¢ uzytego materiatlu dwuskifadnikowego musi¢byoddana zwizaniu a
zwigzane zbdne resztki materiatu utylizowane tak jak tworzyszauczne.

5.5. taczenie szyn

Szyny tych samych tokéw nale polgczye ze sol za pomog spawania termitowego metp@&OWOS lub
inng o nie gorszych wiaiwosciach.

Powinny by spetnione nagpujgce wymagania:

- powierzchnie tocznea¢zonych szyn w miejscu styku powinny znajdowsic w jednej ptaszczinie,
a kravedzie boczne wewgirzne naley tak ustawd, aby tworzyly linie rownolegte face na wspoélnej ptaszcayie,

- spoiny w z4czach spawanych powinny bjednolite, bez kraterow.gkni¢¢ i ubytkdw materiatu,

- powierzchnie robocze szyn w miejscach spoin pawim¢ oszlifowane do normalnego profilu szyny.

5.6. Szlifowanie szyn

Przewidziano szlifowanie pogikowe szyn (wedtug nomenklatury Warunkéw TechnicnPKP PLK S.A.
Reprofilacja Szyn W Torach | Rozjazdach) w celu nistia wad hutniczych oraz innych ptytkich uszkoiblze
powierzchni tocznej szyn .

Szlifowanie w zasadzie winno bprzeprowadzone w sposolagly.

Maszyny stosowane powinny dprzystosowane do wykonywania robo6t reprofilacjirszo profilu 60R2

W ramach reprofilacji pogtkowej wymagane jest usuagie warstwy metalu o gruboi nie mniejszej ri
0.30 mm w zakresiegkowym obrébki oraz uzyskanie normatywnego profilbpecznego i profilu podimego w
zakresie wszystkich diugoi fal.

Pomiary powinny b§ wykonywane z dokladrigia nie mniejsz niz:

0.05 mm — pomiary przekroju poprzecznego

0.01 mm - pomiary profilu podimego

0.05 mm — pomiary grul§oi zebranego materiatu.

Maksym Ma Dopuszczalne gbokasci fal na Mini
alne nieréwnéci | ksymalne bazie 1.0m, 1.5 m lub 100 m malna Szer
pionowe toru| dopuszczaln fa fale | grubai¢ o
. fale . .| okos¢ faset
przed e odchykki| le 30-100 300-1000 zdejmowanej
_ . 100-300 mm
reprofilacp: przekroju mm mm warstwy
R13
Usterki i - 4mm
ciagle  mniejsze * ednia sred mini R80
niz 6mm na 10m 0,30 mm nia 0,03 mm mum 0,30mm| — 7mm
. . ) 0,01 mm .
bazie pomiarowej dalej
— 10mm

5.7. Regulacja potaenia istniejgcego toru.

Istniepce tory na odcinku 30m przed i za przejazdem ayaboprowadzi do potaenia przewidzianego
w Dokumentacji Projektowej dokorgg regulacji w planie iprofilu z jednoczesnym pameim podktadéw
i zagzszczeniem podsypki.
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Po podbiciu toréw uzupekhittuczeh do poziomu spodu gtéwki szyny icaznie wyprofilowd gorm
powierzchng ttucznia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
6.2. Badania w zakresie elastycznego mocowania szyn
Zastosowane materialy powinny posiadsprobat Technicziy wydary przez IBDiM. Przed zastosowaniem
nalezy sprawdzt zgodnd¢ dostarczonego materiatu z Dokumengajojektovy i zdolngs¢ do wycia z uwagi na okres
sktadowania.
Badaniu podlegaj
a) w czasie ukladania gruntu w korytkach ptyt i podlew
- jakos¢ podiaza,
- temperatura powietrza, pod#i szyny,
- zgodna¢ uzywanych materiatéw z Dokumentadprojektovy.
b) po umocowaniu szyn w korytkach do podlewu
— przestrzé na uzyskanie odpowiedniej grudod warstwy materiatu pod i wokdét szyny - minimalna
grubas¢ 20 mmz 5,0 mm,

6.3. Sprawdzenie wykonania stalowej nawierzchni tar
Polega na sprawdzeniu:
a) ositoru w charakterystycznych punktach trasy evamokowo medzy nimi,
b) niwelety w punktach charakterystycznych,
c) szerokdci toru:
- na odcinkach prostych co 10 m, a w przypadkuestizienia odchyleco 2 m,
- w punktach charakterystycznych,
- na tukach o R50m co 5 m, a w przypadku stwierdzenia odciyge 2 m,
d) dtugasci wbudowanych szyn,
e) w przygotowaniu dogczenia elementéw toru — prostopadioptaszczyzn przeetia do ptaszczyzny stopki
szyny — kade przegjcie;
f)  promieni szyn na tukach of80m - co 2 m,
g) przechyiki toru na tukach co 5 m,
h) réznicy wysokdci tokdw szynowych (4mm - mierzonej wraz z wystiig toru)
i) prostoliniowdci zlgczy zgrzewanych w plaszcayie pionowej + 0.3mm —0.2mm, poziomej +0.2mm. —
0.3mm.

6.4. Sprawdzenie osi trasy i niwelety

Sprawdzenie punktéw charakterystycznych osi trasivelety wykonuje si odpowiednimi przyrgdami. G toru nie
powinna mi€ odchyler od osi geodezyjnej projektu gkiszych nk 1 cm na dtugéci 1000m. Niweleta toru nie powinna
mie¢ wiekszych odchylé od niwelety okréonej w projekcie ni:

- dla torowiska w jezdni £ 0,02m na 1000 m;

6.5. Sprawdzenie szerolkei toru

Sprawdzenie prZavitu w torach przeprowadziw sposob aigly przy pomocy toromierza elektronicznego lub
toromierzem zwyklym w miejscach zgodnie z punkten®3 @®raz dodatkowo w miejscach charakterystycznych
rozjazdow. Szerokg torow nie powinna wykazywawickszych odchylé niz:

- odchyiki szerokéci toru na prostej £ 2 mm z tynite odlegté¢ od maksymalnego awenia do maksymalnego
poszerzenia nie me by mniejsza ni 6 m,

- odchytki szerokéci toru na tukach nie magprzekracza + 4 mm w cesci srodkowej tuku, na pocku i na kacu
tuku powinny wynosi 0 mm, na tukach nie dopuszcza do zwezenia przéwitu toru.

6.6. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania zlaczy spawanych

1) Powierzchnia toczna i powierzchnie boczne gtéwlkingzw strefie spoiny mugzby¢ oszlifowane do profilu ggu
szynowego, a pozostate oczyszczone z resztek roasyefskiej i pozbawione nadlewow technologicznych,
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2) spoina powinna tworzyjednolite podczenie spawanych kooéw szyn:

a) brak wtopienia, braki metalu w spoinie, w elie stopki i szyjki pkniccia idgce w ghb spoiny § wadami

dyskwalifikujacymi spoire,

b) pory i pecherze wychodice na zewstrz spoiny, wtgcenia piaskowe tuzlowe, ktére w obszarze nadlewu
wchodz w przekréj szyny lub ich gbokas¢ jest wicksza nk 3,0 mm a catkowita powierzchnia w nadlewie
przekracza 2,0 cm a w nadlewie stopki 0,5 éoraz gdy nadlew nie jest uksztattowany zgodnie rgsean

formy s wadami dyskwalifikujcymi spoirg,

c) braki metalu w spoinie do 1,5 émwystkepujace w gtéwce szyny magby¢ uzupemnione przez napawanie lub

w przypadku braku takiej nibwosci wycigcte.

3) Geometria zicza:

a) Dopuszczalne odchyiki prostoliniod@ pionowej
- brak wady:
wypukios¢ - Af < 0,5 mm
wklestase - Af < 0,5 mm
- wada wymaga naprawy:
wypuktos¢ - 0,5 mm< Af <0,8 mm
wklgstas¢ - 0,5 mm< Af <0,8 mm
- wada wymaga wyecia:
wypuktos¢ - Af > 0,8 mm
wklestosé - Af > 0,8 mm

b) Dopuszczalne odchyiki prostoliniow@ poziomej
- brak wady:
wypukios¢ - Af < 0,5 mm
wklestas¢ - Af < 0,5 mm
- wada wymaga naprawy:
wypuktos¢ - 0,5 mm< Af <0,8 mm
wklestos¢ - 0,5 mm< Af <0,8 mm
- wada wymaga wyecia:
wypuktosé - Af > 0,8 mm
wklgstas¢ - Af > 0,8 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M 00@Q,&vymagania ogoélne

7.2. Jednostka obmiarowa

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00\®@magania ogdlne" pkt 7.

Jednostl obmiarowy dla:

- wykonania podsypki cem. - piaskowej pod plystjd nf”

- ulazenia plytzelbetowych jest ,1 szt.”

- oczyszczenia i impregnacji korytek na szynyyinsiest ,1 nf”
- wypetnienia komér szynowych bloczkami betonowyssit 1 mpt (metr pojedynczego toru),
—  ulazenia i regulacji toru jest 1 mpt (metr pojedynczégm) lub 1 kmpt (kilometr pojedynczego toru),

- wypetnienia kanatéw poliuretanem jest ,#'m

- wypetnienie komdér szynowych jest 1mpt (metr pgjeczego toru)

- wypetnienia spoin jest ,1 m”

-  szlifowania szyn jest 1 ,m” (metr pojedynczegoul.
- wykonania spawéw szyn jest 1szt (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

0Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie poda,
- przygotowanie szyn, bloczkéw,
- wykonanie zfczy szyn,
Zasady ich odbiorugsokreslone w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena budowy toréw obejmuije:
- utazenie ptytzelbetowych,
- oczyszczenie i impregnacja korytek na szysgyn,
- wklejenie bloczkow,
- uta@zenie szyn w kanatach, spawanie oraz regelacy,
- wypetnienie kanatdéw poliuretanem,
- wypetnienie spoin redlzy ptytami oraz mgidzy ptytami a nawierzchaj
- przeprowadzenie batlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-99/B-06050 "Geotechnika. Roboty ziemne. \@gamia i badania”,

2. PN-98/S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty zienmidymagania i badania”,

3. PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badanie pkégpeintu”,

4. PN-B-06250 .Beton zwykty”

5. PN- EN 206-1:2000) .Beton. €& 1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodnig”

6. PN-EN ISO 868:2004(UV) .Tworzywa sztuczne i ebor Oznaczanie twardoi przy wciskaniu z
zastosowaniem twardciomierza (twardé& Shore”a)

7. PN-EN ISO 527-1:1998 ~Tworzywa sztuczne — Ozaate widciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu — Zasady ogélne”

8. PN-98/K-92011 "Torowiska tramwajowe. Wymagairtiadania",

9. PN-98/K-92009 "Komunikacja miejska — Skrajhiadowli — Wymagania",

10. PN-EN-50122-2 Srodki ochrony przed oddziatywaniemadow bhdzacych wywotywanych przez
trakcje elektryczm pradu statego”

11. PN-B-11111 JKruszywo mineralne. Kruszywo natneado nawierzchni drogowych Zwir i
mieszanka”

12. PN-B-11113 .Kruszywa mineralne. Kruszywounatne do nawierzchni drogowych. Piasek”

13. PN-B-11114 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo &ra do nawierzchni kolejowych”.

14 PN-92/H-93440 Stal - Szyny tramwajowe z rowkiem

15 PN-EN-14811:2006(U) Szyny rowkowe i zagéne z nimi profile konstrukcyjne

16. PN-EN-13674-1 ~52yny kolejowe Vignole’a o nea46kg/m i wikszej”

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.0399XDz.U. Nr 43, poz.430),

2. "Wytyczne techniczne projektowania, budowy zytnania toréw tramwajowych" Warszawa 1983,



