BYTOM-TRAMWAJ

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1/0111-01 nym.
0.4199 km 0.420
RAZEM 0.420
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.2/0802-04 Krotno$é¢ = 3.25
1133.7 m?2 1133.700
RAZEM 1133.700
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2/0801-06
1133.7 m?2 1133.700
RAZEM 1133.700
4/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
d.2/0801-02 Krotno$¢ = 1.33
1133.7 m?2 1133.700
RAZEM 1133.700
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych o przeswicie 1435 mm w li- |m
d.2/0804-05 nii jednotorowe;j z ptyt zelbetowych prefabrykowanych
405.26 m 405.260
RAZEM 405.260
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stablizowanego o gr. 4 cm ( podsypka pod piyta- |m?2
d.2/0802-04 mi EPT ) - mechanicznie
891.57 m?2 891.570
RAZEM 891.570
7/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
d.2/0801-02 Krotnoé¢ = 1.33
405.26*2.20 m?2 891.572
RAZEM 891.572
8/KNR 2-09 Ciecie szyn tramwajowych pitag mechaniczng szt.cie¢
d.2/0418-04
6 szt.cie¢ 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR 2-09 Oczyszczenie komér szynowych wypetnionych zaprawa cementowa ( tor zabudo- |km
d.2/0418-05 wany ptytami EPT )
0.4053 km 0.405
RAZEM 0.405
10|KNR 2-09 Ciecie szyn tramwajowych palnikiem na odcinki 3,0 mb szt.cie¢
d.2/0418-03
405.26/3.0 szt.cie¢ 135.087
RAZEM 135.087
11/KNR 2-09 Transport szyn z rozbiérki samochodami na odlegtos¢ do 1 km t
d.2/0425-01
405.26*2*0.06 t 48.631
RAZEM 48.631
12|KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiorki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km t
d.2/0425-09 Krotno$¢ = 14
48.63 t 48.630
RAZEM 48.630
3 ROBOTY ZIEMNE
13|KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV m3
d.3/0213-02
1133.7*0.4 m3 453.480
405.26*2.20*0.5 m3 445.786
RAZEM 899.266
14|KNNR 1 Wywoz zbywajacej ziemi - odwdz ziemi z wykopow gr.kat. 111l uprzednio zmag.w | m3
d.3/0206-01 hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
899.27 m3 899.270
RAZEM 899.270
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odwéz na odl. do 15 km
14*899.27 m3 12589.780
RAZEM 12589.780
16|kalk. indyw. |Utylizacja ziemi na sktadowisku m3
d.3
899.27 m3 899.270
RAZEM 899.270
17\KNR AT-06 |Wywodz gruzu z rozbiorki nawierzchni - reczny zatadunek i wytadunek materiatéw |t
d.3/0101-04 budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku IV
(1133.7*0.48+891.572*0.34)*2 t 1694.621
RAZEM 1694.621
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18/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.3|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odw6z na odl. do 15 km
14*847.31 m3 11862.340
RAZEM 11862.340
19|kalk. indyw. |Utylizacja gruzu na sktadowisku m3
d.3
847.31 m3 847.310
RAZEM 847.310
4 NAWIERZCHNIA DROGOWA
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1133.7 m?2 1133.700
RAZEM 1133.700
21|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny- uktada- | m2
d.4/0101-03 nie geowtokniny separacyjnej
warstwa dol- |0.95%421.61+2*0.4*421.61 m2 737.818
na
warstwa gor- |2*1.0*421.61 m?2 843.220
na
RAZEM 1581.038
22|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajagca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki m?2
d.4/0102-01
warstwa dol- |0.95%421.61+2*0.4*421.61 m2 737.818
na
warstwa gor- |2*1.0*421.61 m?2 843.220
na
RAZEM 1581.038
23/KNNR 6 W arstwa wzmacniajaca - warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m?
d.4/0113-02 cm - warstwa o grub.40 cm z kruszywa 0/63mm
Krotno$¢ = 2
0.95*421.61 m?2 400.530
RAZEM 400.530
24 /KNNR 6 Podbudowa pomocnicza - warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 |m?2
d.4/0113-02 cm
0.7*2*421.61 m?2 590.254
RAZEM 590.254
25/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 15 cm m?2
d.4/0110-03 Krotnos¢ = 1.87
0.9*2*421.61 m?2 758.898
RAZEM 758.898
26|KNR AT-04 |Ukfadanie geokompozytu - szer. 1,0 m m2
d.4/0101-03
p.an.
2%1.0*421.61 m?2 843.220
RAZEM 843.220
27|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm | m?2
d.4/0308-01 (warstwa wigzaca)
Krotno$¢ = 2
2*1.2*421.61 m?2 1011.864
RAZEM 1011.864
28/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5cm | m?2
d.4/0309-03 (warstwa $cieralna)
Krotnoé¢ = 0.83
2%1.35"421.61 m?2 1138.347
RAZEM 1138.347
5 TOROWISKO TRAMWAJOWE
5.1 CALY ZAKRES
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.5.1]0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
403.61*2.20+18*2.44 m?2 931.862
RAZEM 931.862
30|kalk.indyw. |Pomiar no$nosci i zageszczenia podioza ( przyjeto co 15 m) szt
d.5.1
(307.76+95.85+18)/15 szt 28.107
RAZEM 28.107
31|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny- uktada- | m2
d.5.1]0101-03 nie geowtokniny separacyjnej
307.76*2.20+95.85*2.20+18.0*2.44 m?2 931.862
RAZEM 931.862
32/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki m?2
d.5.1/0102-01
307.76*2.20+95.85*2.20+18.0*2.44 m?2 931.862
RAZEM 931.862
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33/KNNR 6 Warstwa wzmacniajaca - warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 |m?2
d.5.1|0113-02 cm - warstwa o grub.40 cm z kruszywa 0/63mm
Krotno$¢ = 2
307.76*2.20+95.85*2.20+18.0*2.44 m?2 931.862
RAZEM 931.862
34/ KNNR 6 Warstwa wyrdwnawcza z betonu B-10 gr.7 cm -podbudowy betonowe gr.10 cm m?2
d.5.1]0109-01 pielegnowane piaskiem i wodg
Krotno$¢ = 0.7
931.862 m?2 931.862
RAZEM 931.862
35|KNR AT-04 |Ukfadanie maty wibroizolacyjnej gr.2cm m2
d.5.1/0101-03
p.an.
307.76*2.20+95.85*2.20+18.0*2.44 m?2 931.862
RAZEM 931.862
36|KNR 2-09 Uktadanie torow szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podktadéw w ptytach km
d.5.1/0203-03 podtorowych
0.30776+0.09585 km 0.404
RAZEM 0.404
37|KNR 2-09 Uktad.rozjazdoéw jednotor.pojedynczych na podktadach z krzyzownicami blokéw.i  |m
d.5.1|0301-01 koncowk.z szyn tramwajow. o szer.toru1435 mm
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
38/ KNR 2-09 Spawanie termitem szyn tramwajowych i wspawanie do istniejacych styk.
d.5.1/0417-02
73 styk. 73.000
RAZEM 73.000
39|kalk. indyw. |Badania defektoskopowe wykonananych ztaczy szt.
d.5.1
73 szt. 73.000
RAZEM 73.000
40| kalk. indywi- |Montaz smarowniczek do szyn szt
d.5.1|dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|/ KNR 2-09 Montaz skrzynek odwadniajgcych o szer. 1435 mm skrzyn.
d.5.1/0112-01
3 skrzyn. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 2-09 Uktadanie przykanalikéw PVC o $r. 160 mm od skrzynek odwadniajgcych m
d.5.1/0111-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR 2-09 Reczna regulacja potozenia osi toréw o szer. 1435 mm km
d.5.1/0401-03
p.an.
0.42161 km 0.422
RAZEM 0.422
5.2 NAWIERZCHNIE Z PLYT PREFABRYKOWANYCH
44|/KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych prefabrykowanych w torowiskach tramwajowych o|m
d.5.2|0305-02 przeswicie 1435 mm, linia jednotorowa
307.76 m 307.760
RAZEM 307.760
45/KNR 2-09 Oczyszczenie pow. komdr szynowych w ptytach km
d.5.2/0418-06
0.030776 km 0.031
RAZEM 0.031
46|KNCK 7 Ciagte podparcie - podlew pod szyng km toru
d.5.2|0402-05 p.an
0.30776 km toru 0.308
RAZEM 0.308
47 KNR AT-04 |Ukiadanie maty wibroizolacyjnej gr.2cm na styku jezdni i ptyt prefabrykowanych m?2
d.5.2/0101-03
p.an.
0.4*2*307.76 m?2 246.208
RAZEM 246.208
48/ KNR 2-31 Wypetnienie masg uszczelniajacq szczelin miedzy ptyta a nawierzchnig drogowg - |m
d.5.2|0315-05 roboty w czynnym torowisku (16-25 tramw./h) obok czynnej jezdni (ponad 500
z.0.2.14. sam./h)
9903-03/02
307.76*2 m 615.520
RAZEM 615.520
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49/ KNR 2-09 Wypetnianie komér szynowych wktadkami betonowymi km
d.5.2/0415-02
0.30776 km 0.308
RAZEM 0.308
50|KNR 2-09 Zalew pionowy szyny - wypetnienie pomiedzy szyng a ptyta prefabrykowang km
d.5.2/0415-01
p.an.
0.30776 km 0.308
RAZEM 0.308
5.3 NAWIERZCHNIA Z PLYT WYLEWANYCH ( PODLEW CIAGLY )
51/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép i ptyt fundamentowych betono- m?2
d.5.3/0102-02 wych lub Zelbetowych
0.4*113.85*2 m?2 91.080
RAZEM 91.080
52/KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt betonowych gr.20 cm wykonywanych na budowie m?2
d.5.3|0307-04
p.an.
95.85*2.20+18.0*2.44 m?2 254.790
RAZEM 254.790
53/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu B-30 gr.20 cm dostarczanego na budowe samochodami m?2
d.5.3|0310-06 Krotnoé¢ = 3.33
p.an.
95.85*2.20+18.0*2.44 m?2 254.790
RAZEM 254.790
54|KNR 2-31 Wypetnienie masa uszczelniajgcaszczelin miedzy szyng a ptytg betonowa i miedzy | m
d.5.3/0315-05 ptyta a nawierzchnig drogowa - roboty w czynnym torowisku (16-25 tramw./h) obok
z.0.2.14. czynnej jezdni (ponad 500 sam./h)
9903-03/02
113.85*2+113.85%4 m 683.100
RAZEM 683.100
55|KNCK 7 Ciagte podparcie - podlew pod szyng km toru
d.5.3|0402-05 p.an
0.11385 km toru 0.114
RAZEM 0.114
56 | kalk. indywi- |Wiercenie otworéw w ptycie betonowej na gt. do 15 cm szt
d.5.3|dualna
60*2 szt 120.000
RAZEM 120.000
57|kalk. indywi- | Zalanie otworéw kotwicznych szt
d.5.3|dualna
120 szt 120.000
RAZEM 120.000
58| kalk. indywi- |Kotwienie szyn kpl.
d.5.3|dualna
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
59|KNR 2-09 Wklejanie profili z kompozytéw poliuretanowych km
d.5.3/0415-02
p.an.
0.09585+0.018 km 0.114
RAZEM 0.114
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1.|Acetylen techniczny rozpuszczony kg 5.9438
2.|Badanie defektoskopowe szt 73.0000
3.|Bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100 mm m3 0.0182
4.|Beton B-10 m3 66.2510
5.|Beton B-30 t 129.8130
6.|Cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 1.6783
7.|Deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0200
8.|Elektrody spawalnicze weglowe niemiedziowane okragte $r. 6 mm dtug. 300 mm szt 1165.1360
9.| Gaz propanowo-butanowy ptynny t 0.2628

10.| Geokompozyt do wzmochienia nawierzchni bitumicznych PGM-G 100/100 m?2 906.4615
11.| Geosiatka wzmacniajgca AUTOGrid GG65-II m?2 2512.9000
12.| Geowloknina separacyjna Polyfelt TS60 m?2 2701.3675
13.| Glina ogniotrwata surowa szamotowa t 1.4600
14.| Kapturki polietylenowe szt 240.0000
15. Klej do kotew SIKADUR 53 kg 9.6000
16.| Kotwa stalowa M22 L=12 cm szt 240.0000
17.|Kruszywo tamane 0-31,5mm t 250.2677
18.tapki do szyn Lpz-1 szt 240.0000
19. | Lapki sprezyste Skl szt 141.4800
20.|Masa zalewowa na bazie zywic poliuretanowych kg 17518.3838
21.|Masa asfaltowo - polimerowa zalewowa kg 3320.7304
22.|Mata wibroizolacyjna m?2 1266.4253
23.|Mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 345.9196
24.| Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard || t 276.7322
25.|Piasek m3 252.0716
26.| Ptyty torowisk tramwajowych zelbetowe ETP m?2 673.9944
27.|Podkladka bl. 80mm x 70mm x 20mm szt 240.0000
28.| Podkfadki zebrowe szt 70.7400
29.| Podrozjazdnice betonowe szt 49.3200
30.|Pomiar nosnosci i zageszczenia podtoza szt 28.1070
31.|Poprzeczki torowe normalnotorowe t 1.8422
32.|Profile przyszynowe Sedrafer kg 760.0380
33.| Przektadki podpodktadkowe szt 70.7400
34.| Przektadki podszynowe szt. 70.7400
35.|Rozjazdy tramwajowe z krzyzownicami blokowymi z szyn 180 W/S kg 3276.0000
36.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kl.S o $r. 160 x 4,7mm ze $cianka litg m 10.2000
37.| Skrzynki odwadniajgce do toréw tramwajowych normalnotorowe szt 3.0000
38.| Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.0462
39.| Smarowniczka do szyn szt 1.0000
40.|Szpilki do geowtdkniny szt 236.2126
41.|Szyny tramwajowe 180 W t 47.4700
42.| Sruby tubkowe z nakretkami sze$ciokatnymi M 24x112 kg 10.0800
43.| Sruby miotkowe ( halfen) szt 141.4800
44.| Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z podktadkami i nakretkami M 20x65 t 0.2303
45.| Sruby stopowe z nakretkami szt 141.4800
46.| Termit do spawania t 0.4453
47.|Tlen techniczny sprezony do celdéw spawalniczych m3 210.0122
48.| Ttuczen kamienny t 790.2190
49.| Thuczen kamienny famany 31.5/63 mm t 339.6494
50.| Utylizacja ziemi m3 1746.5800
51.| Wktadki do szyn tramwajowych Zzwirobetonowe t 17.4944
52.|\Woda m3 148.0143
53.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
12.2012r 5

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 23176




BYTOM-TRAMWAJ

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|Aparatura do termicznego spawania szyn m-g 122.6400
2.|Ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 18.0000
3.|Kociot do grzania bitumu przewozny 1500 dm3 m-g 62.1675
4. Koparka jednonaczyniowa gasienicowa, o pojemnosci 0,60 m3 m-g 23.3810
5.|Pita elektryczna do ciecia szyn m-g 3.4800
6. Podbijarka toru mechaniczna m-g 10.5500
7.|Rozkiadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 40.0484
8.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 20.5124
9. Samochéd dtuzycowy 10t m-g 51.0619

10.| Samochoéd samowytadowczy 10-15 t m-g 16.2054
11.] Samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1200.3345
12.| Samochéd skrzyniowy o tadownosci do 5 t m-g 1008.7425
13.| Skrapiarka do bitumu przewozna m-g 1.1878
14.| Spawarka spalinowa 500 A m-g 84.4360
15.| Sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 712.2378
16.| Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 39.3770
17.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 32.7002
18.| Szlifierka do spoin szynowych m-g 51.2140
19.| Walec statyczny samojezdny m-g 191.7578
20.|Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.5816
21.|Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 40.0484
22.|Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 30.2557
23.|Wiertarka do betonu m-g 36.0000
24.|Wiertarka elektryczna do szyn m-g 163.5960
25.| W ézek platformowy spalinowy 2 t m-g 7.0680
26.| Zakretarka spalinowa do $rub stopowych m-g 3.2400
27.| Zesp&t pradotwoérczy przewozny 10 kVA m-g 88.3000
28.| Zrywarka przyczepna m-g 21.2795
29.|Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 164.6170
30.|sprzet pomocniczy z
RAZEM
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