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1. WSTEP

Informacja ma stuzy¢ do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
(plan BiOZ) dla wykonania robét, zwigzanych z realizacjg przebudowy pod nazwa: Przebudo-
wa sieci trakcyjnej na odcinku od ul. Staszica do petli Zawodzie.

Projekt opracowywany jest w ramach zadania: ,Modernizacja torowiska tramwajowe-
go na odcinku Katowice Rynek — Zajezdnia”.

Inwestorem zadania s3: ,Tramwaje Slaskie” S.A. ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow.
2. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

21.  Wykaz robét
Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie:
e fundamentéw wierconych palowych
e montazu stupow trakcyjno — oswietleniowych
e zawieszen poprzecznych
e sieci jezdnej
e wyposazenie w aparature tgczeniowg i sterownicza
e przewieszenie istniejgcej sieci na nowe stupy
e demontaz istniejacej sieci.
e regulacja 2x0,92 km toru sieciowego.
2.2.  Stan istniejacy.

Istniejaca siec trakcyjna wykonana zostata jako sie¢ tancuchowa C95-C w 70 % i jako
sie¢ ptaska typu C z drutem jezdnym Djp 100 w 30 %. Stupy istniejacej sieci posadowione s3
w chodnikach, ale rowniez w parkingach i czesciowo w jezdni. W zwigzku z przebudowa ulicy,
parkingéw, chodnikow i Sciezek rowerowych, istniejace stupy w catosci ulegajag demontazowi.
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2.3.  Zakres robét przebudowy sieci trakcyjnej
2.3.1. Zakres robot

Projekt obejmuje wymiane sieci trakcyjnej w ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Piasko-
wej (Staszica) do petli Zawodzie.

Ogolny zakres przebudowy sieci trakcyjnej wynosi 2 x 0,919 km

2.3.2. Konstrukcje wsporcze i fundamenty
Jako nowe konstrukcje wsporcze zastosowano stupy rurowe wysokosci 9,1 m.
Fundamenty — wiercone palowe.

2.3.3. Zawieszenia poprzeczne i wysiegniki.

Zawieszenia poprzeczne oraz wysiegniki zastosowano zgodnie z wymaganiami okre-
Slonymi w normie. Rysunki konstrukcyjne zamieszczone zostaty w projekcie budowlano-
wykonawczym.

Jako normalna projektowang wysokos¢ zawieszenia drutow jezdnych przyjeto 5,5 m
nad powierzchnig toczng szyn.

2.34. Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla zabezpieczenia sieci od skutkow przepie¢ atmosferycznych zastosowano ogra-
niczniki przepie¢ rozmieszczonych, co 0,5 km.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uszynienia indywidualne, po-
dwdjng izolacje oraz pojedynczg izolacje o wytrzymatosci powyzej 3 kV

2.3.5. Kolejnosc robot.
e wykonanie przekopéw kontrolnych
e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
e budowa fundamentow
e montaz stupow
e montaz zawieszen poprzecznych
e zawieszenie linek nosnych
o zakotwienie istniejgcych koncéwek sieci na nowych stupach.
e demontaz istniejacej sieci tancuchowej i ptaskiej, wraz z przewieszkami
e montaz przewodoéw jezdnych sieci wraz z regulacja
e montaz osprzetu, roztgcznikow sekcyjnych, skrzyh sterowniczych i napedéw
e wprowadzenie kabli zasilacza do roztacznika
e demontaz istniejgcych stupow trakcyjnych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.1.  Uzbrojenie terenu.
W rejonie objetym niniejsza przebudowa wystepuja obce urzadzenia podziemne uto-

zone réwnolegle i prostopadle do ulicy, s3 to:

e kable teletechniczne Telekomunikacji Polskiej S.A.

e kable zasilajgce NN i SN wtasnosci ,VATENFALL" Gliwice

e sie¢ napowietrzna zasilajgca NN

e kable i urzadzenia sterowania ruchem drogowym

e gazociagi Srednio- i niskoprezne

e wodociagi
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4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W granicach terenu objetego przebudowg znajduja sie elementy zagospodarowania
terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — oséb zwigzanych
z procesem budowlanym oraz oséb trzecich. Charakter zagrozenia w odniesieniu do czasu
jego mozliwego wystepowania opisano nizej.

Wskazanie ustalono na podstawie punktow 2 i 3

4.1.  Zagrozenia wynikajace z istniejgcego zagospodarowania terenu
Stwierdza sie nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
¢ upadek z wysokosci: gtebokie wykopy, stupy oswietleniowe,
e potracenie przez pojazdy szynowe: czynne tory linii tramwajowej,
e potracenie przez pojazdy samochodowe: wyjazdy z placu budowy i czynne drogi w
poblizu placu budowy,
e porazenie pradem elektrycznym: tramwajowa sie¢ trakcyjna, linie energetyczne na-
powietrzne i kablowe,
Na terenie objetym przebudowg i w jego bezposrednim sasiedztwie nie rozpoznano
elementéw istniejgcego zagospodarowania terenu o cechach oddziatywania radioaktywnego.

4.2.  Zagrozenia wynikajace z zagospodarowania terenu na czas budowy

Przewiduje sie zagrozenia wynikajace z ruchu pociggdédw roboczych oraz z lokalizacji
stacjonarnych urzadzeh budowlanych: bazy budowy i placéw sktadowych. Nastapi przejscio-
we zwiekszenie ucigzliwosci akustycznej zwigzanej z praca ciezkiego sprzetu budowlanego, ze
zwezenia przejs¢ na chodnikach.

4.3.  Zagrozenia wynikajgce z docelowego zagospodarowania terenu

Nie przewiduje sie zwiekszenia zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi po zakohczeniu
przebudowy sieci trakcyjnej. Zastosowanie systemu ochrony przeciwporazeniowej w postaci uszynienia
indywidualnego, podwdjnej izolacji oraz pojedynczej izolacji o wytrzymatosci powyzej 3 kV, zmniejsza
zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym od sieci trakcyjne;.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi uczestniczacych w procesie
budowlanym, w zakresie robét zwigzanych z przebudowsa sieci trakcyjnej, zestawiono na pod-
stawie zakresu robét budowlanych okreslonych w punkcie 2 i o ktérych mowa w art. 21a ust.
2 ustawy - Prawo budowlane [1] oraz §6 rozporzadzenia [2].
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Wykaz zagrozen zawiera ponizsza tabela. Objasnienia skrotow cyfrowo-literowych ro-

dzajow zagrozen, zamieszczono pod tabela.

. Roboty - _— _
Lp. Ob|ek’Fy i wyszezeglnienie ro- Miejsce Wstagema Czas Wysftapfema
- Nna podstaW|e p. 2.1. ., . Zagrozenia Zagrozenia
dzaJow Zagrozenia )
1 2 3 4 5
fundamenty wiercone pa- montaz
1 I)c/>we P 1a, 1b, 1f, 1j, 1k, 2a, zakres przebudowy
4c, 7,10
montaz i demontaz Jakres brzebudo-
2 stupy trakcyjne 1b, 1c, 1f, 1k, 23, F\)N
4c,7,10 Y
montaz i demontaz Jakres brzebudo-
3 siec jezdna 1b, 1c, 1f, 1k, 23, F\)N
4c, 7 Y
ochrona odgromowa montaz zakres przebudo-
4 . : -
| przeciwporazeniowa 1b, 1c, 1k, 2a, 4c, 7 wy

*) - objasnienie skrotéw cyfrowo-literowych rodzajéw zagrozen podanych w kolumnie 3, na
podstawie §6 rozporzadzenia [2]:

1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a)

)
k)

wykonanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym pochyleniu o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
rozbioérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych

montaz, demontaz | konserwacja rusztowah przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw lub $migtowcéw,

prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukgji
na podpory,

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, fila-
ry i podpory,

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
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2)

3)

4)

)

6)

e 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV,
e 50 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV, lecz nieprze-
kraczajgcym 15kV,
e 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym
30kV,
e 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym
110kV,
) roboty prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
m) roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych:
Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicz-
nych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 100C,
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych
azbest,
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektoéw, w ktorych byty realizowane procesy tech-
nologiczne z uzyciem izotopéw;
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii ko-
munikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniej-
szej niz 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym 110kV,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniej-
szej niz 30,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV,
¢) budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
e zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach pro-
wadzenia ruchu kolejowego;
Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
c) fundamentowanie podpo6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia po-
wyzej 1,0m,
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggédw pod przeszkodami metoda: tu-
nelowa, przecisku lub podobnymi,
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7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napo-
wietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatobw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntuy,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach kon-

strukcyjnych obiektéw;

10) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefa-

brykowanych - elementy, ktérych masa przekracza 1,0t.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6.1.  Wskazania podstawowe

Instruktaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi szczegbétowymi przepisami
BHP, po doktadnym zapoznaniu sie osoby prowadzacej instruktaz z rodzajem i miejscem wy-
stepowania zagrozen ujetych w niniejszej informacji. Bezwzglednie nalezy wymaga¢, aby
przed przystapieniem do prac pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie wydane przez
lekarza medycyny pracy oraz zaswiadczenia o przeprowadzonym zgodnie z przepisami prze-
szkoleniu pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenia wstepne ogdlne,
stanowiskowe, podstawowe i okresowe).

6.2.  Wskazania szczegétowe

Ze wzgledu na wystepowanie w trakcie realizacji inwestycji prac uznanych
za szczegolnie niebezpieczne nalezy na biezagco zapoznawac osoby kierujace i zwigzane
z przebiegiem prac z:

e zagrozeniami wystepujacymi na stanowiskach pracy,
e sposobami ochrony przed zagrozeniami,
¢ metodami bezpiecznego wykonania prac.
Podczas szkolenia nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na: sposéb prowadzenia prac
w wykopach i na wysokosci, srodki ochronne — zabezpieczenia zbiorowego oraz indywidual-
nego.
Ze wzgledu na wystepowanie materiatow niebezpiecznych — paliwa, chemia budowla-
na - pracownikéw nalezy przeszkoli¢, co do zasad bezpiecznego ich uzycia, magazynowania
oraz postepowania na wypadek zaistniatego szkodliwego dziatania.

Szkolonym pracownikom nalezy przedstawi¢ nastepujace zasady postepowania:

e wykonywanie prac w warunkach bezpieczenstwa i higieny,

e wykonywanie pracy w pozycji najwiasciwszej z uwzglednieniem zasad ergonomii
na stanowisku pracy oraz stosowanie przerw,

e obowigzek korzystania z obiektow zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spozywania po-
sitkbw w miejscach do tego wyznaczonych,

e zakaz wykonywania czynnosci, co do ktorych nie posiada sie odpowiednich kwalifika-
i,

e systematyczne kontrolowanie przed rozpoczeciem pracy sprawnosci narzedzi, urza-
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dzen, systeméw zabezpieczeh i Srodkdéw ochrony indywidualnej w zaleznosci
od stanowiska pracy,

zapobieganie i wykrywanie zagrozen wypadkowych i chorobowych oraz niezwtoczne
zgtaszanie ich przetozonym, w ramach obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy,

zakaz pracy po stwierdzeniu zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika, albo gdy
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczenstwem innym osobom,
informowanie o stwierdzonym zagrozeniu wspotpracownikéw i przetozonych,
umiejetne postepowanie na wypadek wystapienia sytuacji awaryjnych, stanu zagroze-
nia zdrowia.

Nalezy zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robét oraz

nadzor w trakcie wykonania robot przez upowaznionych pracownikéw odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych, w tym:

7.1.

VATTENFALL" Gliwice — dla robot zwigzanych z zabezpieczeniem sieci i urzadzen NN,
SN,

Telekomunikacja Polska S.A. - dla robét zwigzanych z zabezpieczeniem sieci

i urzadzen telekomunikacyjnych,

RPWIK Katowice - dla robét zwigzanych z zabezpieczeniem sieci i urzagdzen wodocia-
gowych,

GSG Sp. z 0.0. w Zabrzu - dla robot zwigzanych z zabezpieczeniem sieci i urzadzen
gazociggowych,

,Tramwaje Slaskie” S.A. — dla robot zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzen i sieci
trakcyjnych,

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJA-
CYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BU-
DOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNI-
KACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN

Wskazanie ogélnych srodkéw technicznych i organizacyjnych.

Roboty rozbiérkowe:

w razie koniecznosci kontrola trwatego odtaczenia istniejacych sieci uzbrojenia, nakaz
uzywania srodkoéw ochrony indywidualnej i grupowej,

zakaz przebywania oséb postronnych w rejonie prowadzenia prac,

zakaz przebywania pracownikéw ponizej ptaszczyzn, na ktorych trwajg prace rozbior-
kowe,

gromadzenie gruzu w wyznaczonym miejscu,

Prace w wykopach:

bezwzglednie praca pod nadzorem i z asekuracjg — co najmniej jedna osoba powinna
przebywa¢ poza zasiegiem mozliwego zagrozenia, w celu obiektywnej oceny sytuacji i
wezwania pomocy w razie takiej koniecznosci — zagrozenie przysypania ziemia,
pozostate wskazania na podstawie [7]

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie sieci trakcyjnej na odcinku od ul. Staszica do petli Zawodzie w Katowicach

w ramach zadania pn.: "Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek - Zajezdnia".
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Prace na wysokosci:

e montaz rusztowan przez osoby uprawnione

e kazdorazowo przed rozpoczeciem prac, odbiér rusztowan, kontrola stanu techniczne-
go konstrukgji lub urzadzen, przewidzianych do przeprowadzenia prac

e organizacja stanowiska pracy w sposéb uniemozliwiajagcy wychylania sie poza obrys
rusztowania, lub konstrukcji budowli

e wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej i kontrola ich uzycia

Prace spawalnicze (ciecie elementéw stalowych):

e zapewni¢ wykonanie prac wytacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajace
odpowiednie kwalifikacje

¢ kontrola stanu technicznego urzadzen stuzacych do prowadzenia prac

e kontrola zgodnosci procesu z obowigzujacg sztuka, instrukcjg technologiczng prowa-
dzenia prac

e odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac

e Prace z uzyciem maszyn budowlanych:

e wskazania na podstawie [5]

Transport:

e na terenie budowy, jak i na terenie drog bezwzglednie zastosowanie majg przepisy
kodeksu ruchu drogowego precyzujace zaréwno zasady ruchu, jak i stan techniczny
pojazdow

e zakaz przekraczania okreslonej tadownosci pojazdow

e kontrola czystosci pojazdow przed ich ruchem po drogach publicznych.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych:
e wylaczenie napiecia,
e uziemienie ochronne,
e uszynienie.

Zarowno na terenie budowy, jak i w bezposrednim sasiedztwie obowiazuje bez-
wzgledny zakaz spozywania napojow alkoholowych i dopuszczania do pracy os6b w
stanie wskazujacym na spozycie alkoholu.

7.2.  Wskazanie szczegdtowych srodkéw technicznych i organizacyjnych.

Wskazanie szczegotowych srodkoéw technicznych i organizacyjnych uzaleznione jest
od technologii zastosowanych przez Wykonawce przy realizacji inwestycji — zobowiazuje sie
Wykonawce do ich wskazania — w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie sieci trakcyjnej na odcinku od ul. Staszica do petli Zawodzie w Katowicach
w ramach zadania pn.: "Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek - Zajezdnia".



Ardanuy

8.

MATERIALY ZRODLOWE

Ponizej podaje sie zasadnicze obowigzujgce przepisy prawne dotyczace stosowania

zasad BHP i p-poz. oraz warunkéw technicznych wykonywania robét, ktére utatwia Wyko-
nawcy opracowanie i powinny by¢ podstawg opracowania planu BiOZ:

[1]
(2]

3]

[4]

[5]

[6]

[7]

(8]

[9]

[10]

[11]

Ustawa z dnia 7.07.1994r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr120, poz. 1126)
Kodeks pracy, dziat 10, ,Bezpieczenhstwo i higiena pracy”
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0go6lnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzenh technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeh-
stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotycza-
ce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz.
313 z po6zn. zmianami) (Dyrektywa 90/269/EWG dotyczaca recznych prac transporto-
wych)
PN-N-18002 systemy zarzadzania bezpieczehstwem i higieng pracy. Ogélne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art. 226. Informacja o ryzyku zawo-
dowym
Przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej:
Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351
z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2204.1998r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wpro-
wadzone do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U.
nr 55, poz. 362)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.01.1998r.
w sprawie czynnosci kontrolno — rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpozaro-
wej oraz 0s6b upowaznionych do jej przeprowadzania (Dz. U. nr 15, poz. 69)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenow
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
ognhiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie sieci trakcyjnej na odcinku od ul. Staszica do petli Zawodzie w Katowicach

w ramach zadania pn.: "Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek - Zajezdnia".
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[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Dyrektywa 92/58/EWG dotyczaca znakoéw bezpieczenstwa (zatgcznik

do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2.01.2001r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodli-
wych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 4, poz. 36)

Ustawy z dnia 28.04.2000r. o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie nie-
ktérych ustaw oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw okreslajgce minimalne wymagania
dla $rodkéw ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywania oceny zgodnosci oraz
sposob oznakowania CE (dyrektywa 89/656/EWG dotyczaca stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa

z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac z zakresu gospodarki lesnej (Dz. U. nr 37 poz. 181)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy

(Dz. U. nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

(Dz. U. nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimal-
nych wymagan dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596

Z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860)

Opracowat
dr inz. Bolestaw Pigtek

uprawnienia budowlane
ONB-907/3-20/69 Kt
elektryfikacja linii kolejowych
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