Shup nr 31/3-9
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8,4

9,1

7.1
5,7

4,64

13

Przekroj poprzeczny w km 0,267

@

Stup trakcyjno - o$wietleniowy

Stup nr 31/3-9

H7 =7,3kN

Uzbrojenie stupa:

e podwieszenie sieci trakcyjnej
e mocowanie oprawy o$wietleniowej
(wg odrebnego projektu)

jezdnia

stupy trakcyjno-oswietleniowe

nr 31/3-91i 31/3-10

Stup nr 31/3-10
Stup trakcyjno - oSwietleniowy
H7 = 7,3 kN

Uzbrojenie stupa:

e podwieszenie sieci trakcyjnej
e mocowanie oprawy o$wietleniowej
(wg odrebnego projektu)

Stup nr 31/3-10
km 0,267

Uwaga:

Zawieszenie poprzeczne sieci pomiedzy stupami trakcyjno-oswietleniowymi

31/3-9 i 31/3-10 pozakazano jako przyktadowe.

Dla pozostatych zawieszen poprzecznych sieci wymiary geometryczne ujete

sg na rys. nr 3 - Schemat topograficzny sieci.
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Uchwyt przelotowy rolkowy 2szt. | KROMISS BIS | KRE 23 34 46 YY
Sruba rzymska (napreznik) oko-oko 30 kN 2 szt. KROMISS BIS | KRE 21 41 31 YY
Uchwyt Djp (sworzen) TRAM 2 szt. KROMISS BIS | KRE 24 10 21 YY
Ramie odciggowe izolowane z hakiem (sworzen) 2 szt, KROMISS BIS | KRE 23 42 10 YY
Ramie zaczepowe bez izolatora z okiem TRAM 2szt. | KROMISS BIS | KRE 23 51 20 YY
9 Uchwyt podwieszeniowy oczkowy - na linke 2 szt. KROMISS BIS | KRE 23 31 20 YY
8 Uchwyt do liny ze sworzniem 13mm 2 szt. KROMISS BIS | KRE 21 23 13 YY
7 Silikonowy izolator sprzaczkowy 6 szt. KROMISS BIS | KRE 22 10 00 YY
6 Linka nierdzewna 35mm2 49m KROMISS BIS | KRE 27 12 35 YY
5 Ztaczka do zakarbowania Cu 35x50 16 szt. | KROMISS BIS | KRE 21 32 35YY
4 Wktadka chomatkowa Cu 16 szt. | KROMISS BIS | KRE 21 31 25YY
3 Thumik z linki syntetycznej 13,5mm L=3,0m 4 szt. KROMISS BIS | KRE 22 53 30 YY
2 tacznik pojedynczy 17mm nierdzewny 2 szt. KROMISS BIS | KRE 21 11 17 YY
1 Uchwyt przegubowy 24mm z bolcem @16 4szt. | KROMISS BIS | KRE 21 81 24 YY
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