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VIII. CZESC RYSUNKOWA
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3.  Schemat topograficzny sieci trakcyjne;j.
4.  Plan sytuacyjny.
5. Fundamenty palowe wiercone.
6. Kotwienie sieci tancuchowej na stupach rurowych oraz typu HEB.
7.  Kotwienie srodkowe sieci tancuchowej oraz kotwienie stale sieci ptaskiej.
8. Przyklad zawieszenia poprzecznego sieci trakcyjnej.
9.  Uzbrojenie stupa z izolatorem sekcyjnym.
10.  Uzbrojenie stupa z zasilaczem.
11.  Schemat topograficzny demontazu.
12.  Slup trakcyjno-oswietleniowy.
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ZESPOL. OPRACOWUJACY

Bolestaw Piatek
» Kierownictwo ogolne nad czedcia trakcyjna opracowania
» Okreélenie i przyjecie podstawowych rozwiazan dla sieci trakcyjnej
* Obliczenia techniczne: mechaniki przewodu i sit dziatajacych na stupy
* Opracowanie tabeli: doboru stupéw
» Opis techniczny
*  Wykonanie zdje¢

e Uzgodnienia i konsultacje z Uzytkownikiem

Mariusz Watota
» Opracowanie planéw sytuacyjnych
e Opracowanie graficzne rysunkéw
e Opracowanie rysunkéw konstrukcyjnych
e Opracowanie tabel: wspotrzedne lokalizacji stupéw, zestawienie stupow
* Pomiary w terenie
e Zestawienie kart katalogowych

* Wykaz wazniejszych materiatow

Hubert Kusber

e Sprawdzenie catosci

Tomasz Klimczak
e Analiza badan geotechnicznych
* Obliczenia posadowienia stupéw

* Rysunki posadowienia stupow

Jadwiga Osadca
e Sprawy formalno — prawne

* Sprawdzenie projektu posadowienia stupéw
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I. CZESC OPISOWA

1. Nazwa zamierzenia inwestycyjnego.
Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek — Zajezdnia.

Przebudowa sieci trakcyjnej na odcinku: ul. Staszica — petla Zawodzie.

2. Dziafki objete zamierzeniem inwestycyjnym.

» karta mapy 43, obreb Bogucice Zawodzie, dziatki nr 90/4, 164, 171/9, 174, 187/1,
200, 202, 32, 40/1, 41, 49, 51, 80, 89, 168/2, 141/2

» karta mapy 44, obreb Bogucice Zawodzie, dziatki nr 119, 134/4, 156, 162/1, 169, 172,
211/1,173/2,177/1, 180/1, 212, 211/2, 167/1, 175, 180/4, 137/1, 180/2

e karta mapy 48, obreb Bogucice Zawodzie, dziatki nr 1, 2, 9, 21, 44, 50, 60, 61/4, 144,
155/1, 65, 137/2, 136/4.

3. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze stuzy celom zgtoszenia robo6t budowlano — montazowych,
w Wydziale Budownictwa UM Katowice oraz bezposredniej realizacji inwestycji jak wyzej
w zakresie budowy sieci trakcyjnej gornej.

Gtéwnym celem inwestycji jest modernizacja ulicy 1-ego Maja i usuniecie
istniejacych  stupéw sieci trakcyjnej z terenu przeznaczonego dla parkingow
oraz zmniejszenie negatywnego wptywu na srodowisko poprzez ograniczenie emisji drgan
i hatasu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastepujace roboty:

e geodezyjne wytrasowanie osi slupow.

e przekopy kontrolne dla posadowienia nowych stupéw.

* wykonanie fundamentow — 47 sztuk.

e montaz stupéw trakcyjno — oswietleniowych.

* montaz zawieszen poprzecznych.

e montaz lin no$nych i przewodéw jezdnych oraz potaczen w sieci gérnej.

e montaz izolatoréw sekcyjnych, roztacznikow sekcyjnych i zasilacza, napedow do tych
roztacznikow,  ochronnikéw  przeciwprzepieciowych,  potaczen  sieciowych,
oraz urzadzen do sterowania radiowego roztacznikami.

» przetozenie istniejacej sieci na nowe stupy kotwowe.
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* demontaz istniejacej sieci, tj. zawieszen i przewodow.
e skruszenie wierzchniej czesci fundamentéw i upalenie stupéw.
e prace regulacyjne, pomiarowe i rozruchowe.
e przedtuzenie na krotkim odcinku linii kablowej zasilacza.
Uwaga.
Zwiazane z powyzszymi robotami jest wykonanie o$wietlenia ulicy wedfug innego

projektu w ktorym stupy trakcyjne wykorzystane beda jako konstrukcje oSwietleniowe.

4. Dane wyjsciowe
Projekt zostat sporzadzony w oparciu o nastepujace dane

* Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) opracowana przez Tramwaje
Slaskie S.A. Nr sprawy 11/448/2010.

 Pismo UM Katowice Miejskiego Konserwatora Zabytkow z dnia 10.12.2010r.
— W sprawie typu zastosowania stupéw trakcyjnych.

e Pismo Tramwaje Slaskie z dnia 23.12.2010 r. — uwagi do projektu przekazanego
do uzgodnienia.

e Pismo MZUiM Katowice z dnia 31.12.2010 r. — wydanie warunkow technicznych
przebudowy sieci trakcyjne;j.

e Pismo MZUiM Katowice z dnia 10.01.2010 r. — wydanie warunkow technicznych
przebudowy sieci trakcyjnej.

e Protokét Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Katowicach z dnia
28.01.2011r.

» Pismo Tramwaje Slaskie z dnia 31.01.2011 r. — uwagi do projektu przekazanego
do uzgodnienia.

e Pismo Vattenfall z dnia 03.02.2011 r. — wydanie warunkéw technicznych przebudowy
sieci trakcyjnej.

e Pismo PKP Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Katowicach z dnia
06.02.2011 r. — uzgodnienie inwestycji na dziatce kolejowej.

e Pismo MZUiM Katowice z dnia 04.03.2011 r. — wydanie zgody na wejscie w teren

dla przebudowy sieci trakcyjnej.
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* Protokét Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Katowicach z dnia
11.03.2011r.

e Pismo MERITUM Projekt z dnia 15.03.2011 r. — uzgodnienie lokalizacji stupéw
trakcyjno — o$wietleniowych.

e Ustalenia z narad odbytych w dniach 08.12.2010r.; 14.01.2011r.; 17.02.2011 .
w Wydziale Inwestycji UM Katowice.

e Mapa do celow projektowych wykonana przez firme « GEOTIME » Ustugi Geodezyjne
Damian Ksiezarczyk z Katowic

» Stan projektowany drogi wykonany przez firme « MERITUM PROJEKT » zrealizowany
na zlecenie Urzedu Miejskiego w Katowicach - pozyskany od Inwestora, firmy
Tramwaje Slaskie S.A. jako zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ) niniejszego projektu

» Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb modernizacji torowiska na odcinku Katowice
Rynek — Zajezdnia, linia 6/41 w Katowicach nr G/10036/08, opracowana przez firme
Geoprojekt Slask

»  Warunki techniczne wydane przez Tramwaje Slaskie S.A.

* Inwentaryzacja terenu.

e Katalogi branzowe firm produkujace osprzet trakcyjny, stupy i dystrybuujacych

elementy sieci trakcyjnej.

*  Normy:

» PN-86/B-02482 Fundamenty. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.

» PN-K-92002 Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa
i trolejbusowa. Wymagania.

» PN-K-92020 Elementy sieci trakcyjnej.

» PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia i projektowanie.

» PN-EN-50164-2 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) — Czesc¢ 2

Wymagania dotyczace przewodow i uzioméw.
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5. Opis stanu istniejacego

Istniejaca sie¢ trakcyjna wykonana zostata jako sie¢ tancuchowa na odcinku
ok. 600m i sie¢ ptaska jednodrutowa na odcinku ok.300m od strony petli Zwodzie. Sie¢ ta
zawieszona jest poprzecznie na stupach zlokalizowanych w chodniku, w parkingach,
a nawet czesciowo w jezdni. Sie¢ ta znajduje sie w dobrym stanie. Potaczenia zasilaczy

z siecig wykonane sg jako state.

Widok ulicy 1-go Maja kierunku ul. Staszica.
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6. Opis stanu projektowanego

6.1. Wprowadzenie

Stosownie do postanowien narady odbytej w dniu 08.12.2010. w Woydziale
Inwestycji UM Katowice, stupy trakcyjne winny by¢ zaprojektowane dla potrzeb tramwaju,
ale powinny  umozliwia¢  zawieszenie opraw  os$wietleniowych,  wysiegnikéw
i wprowadzenie kabli oswietleniowych. Miejski Konserwator Zabytkéw uzgodnit typ stupa
trakcyjno-o$wietleniowego z uwaga, aby stupy rozstawia¢ mozliwie duzych odstepach,

i nie zastania¢ ekspozycji ulicznej. Z drugiej strony Tramwaje Slaskie przyjety zasade

zageszczania zawieszen sieci ze wzgledéw niezawodno$ciowych.

Stupy trakcyjno — o$wietleniowe zostaty zaprojektowane tak, aby zminimalizowac

kolizje z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

W niniejszym projekcie nie ujeto:

e organizacji ruchu tramwajowego kotowego i pieszego dla budowy fundamentéw

pod stupy i montazu sieci.

6.2. Dane projektowanej sieci trakcyjnej

Przewody:

* Symbol sieci

e Dtugosc sieci

* Linka nosna

e Przewdd jezdny

* Sie¢ trakcyjna

*  Wysoko$¢ przewodu jezdnego

*  Wysokosc¢ konstrukcyjna
Fundamenty:

» Palowe wiercone

* Beton

e Stal

CT 95 - C - sie¢ tramwajowa tancuchowa

1,813 km

9,0 kN
DjpS 100mm?* o naciagu Nr = 8,0 kN

L95mm? o naciagu Nt

pionowa — skompensowana
5,5 m nad poziom gtéwki szyny

1,2 m

47 sztuk
C25/30
AllIN (BSt500S)
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Stupy:
e  Dwuteownikowe HEB 4 sztuki — wysokos$¢ 7,5 m
e Stalowe rurowe 43 sztuki - wysoko$¢ 9,1 m

Wszystkie stupy — w wykonaniu z podstawa do przykrecania do fundamentu.

6.3. Roboty sieciowe

* Geodezyjne wytyczenie lokalizacji stupow

Lokalizacji osi fundamentéw nalezy dokona¢ metodami geodezyjnymi w oparciu
o tabele wspoéitrzednych osi stupoéw. Osie nalezy oznakowac¢ farba olejna w formie krzyza
— najlepiej kolorem czerwonym.

* Roboty fundamentowe

Generalnie, wymagane jest skoordynowanie wiercen, z robotami drogowymi
z uwzglednieniem prowadzenia ruchu tramwajowego.

Sposdb wykonania fundamentéw zalezy od wykonawcy i jego usprzetowienia
tzn. nie narzuca sie technologii wykonania robé6t fundamentowych.

Przed rozpoczeciem wiercen fundamentéw, nalezy wykonaé przekopy kontrolne
do gtebokosci normalnego przebiegu mediéw, co zwykle wynosi ok. 1,2 m.
Po stwierdzeniu istnienia kolizji mozna lokalizacje fundamentu przesuna¢ do 30 cm.
W przypadku napotkania w poblizu otworu obcych instalacji, wéwczas nalezy instalacje
te ostoni¢ rurami dwudzielnymi lub deskami przed uszkodzeniem swidrem wiertniczym.
Gdy i to nie jest mozliwe, wowczas nalezy miejsce odkopania zabezpieczy¢, wezwac
wiasciciela instalacji i ustali¢ sposob przesuniecia, oraz podzleci¢ wykonanie przebudowy
instalacji. W ostatecznosci gdy powyzsze nie moze by¢ zastosowane, wowczas nalezy
zmieni¢ lokalizacje fundamentu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Kolejnos¢ robot:

a)  Otwér wykonac slimakowym $widrem ciggtym @800 lub @1000 jednoetapowo.
Uprawniony pracownik powinien dokona¢ oceny jakosci podfoza na podstawie
urobku. W szczegélnosci powinien on stwierdzi¢ czy nie wysteruja grunty
organiczne, $mieci, pustki czy kurzawka.

b)  Po osiagnieciu przez $wider docelowej rzednej nalezy rozpocza¢ betonowanie
przez zredz rurowa jednoczes$nie wyciagajac swider i obracajac go w tym samym

kierunku co w czasie wiercenia.
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C)

Po zabetonowaniu otworu nalezy niezwtocznie zatopi¢ w nim przygotowana
uprzednio klatke zbrojeniowa oraz element kotwiacy pod stup. Element kotwiacy
nalezy wypoziomowac ze szczegolna doktadnoscia.

Rury do kabli os$wietleniowych mozna wprowadzi¢ do ptynnego betonu
po zakorkowaniu koncéwki badz jako szczepione z konstrukcja zbrojenia.

Po zwiazaniu betonu (zwykle 7 dni) mozna rozpocza¢ osadzanie stupa. Stup
nalezy odchyli¢ od pionu w kierunku przeciwnym do sity wypadkowej dziatajace;j
na stup. Odchylenie wykonac¢ zgodnie z projektem elektrycznym. Odchylenie
stupa nalezy zrealizowac poprzez zastosowanie podkfadek stalowych pomiedzy
elementem kotwiacym a blacha podstawy stupa.

Po odpowiednim ustawieniu i przykreceniu stupa do fundamentu nalezy
pomiedzy podstawe stupa a element kotwiacy wttoczy¢ pod ci$nieniem
bezskurczowa zaprawe o wysokiej wytrzymatosci (25MPa).

Stosowac nakretki podwdjne w celu zabezpieczenia przed odkreceniem.

Po zamontowaniu stupa w chodniku do fundamentu nalezy ochronié¢ $ruby
przy pomocy kapturkéw lub tasmy. Jednoczesnie nalezy zabetonowac S$ruby
na rowno z wierzchem chodnika.

Dane przyjete do obliczen fundamentéw palowych wg metryk wiercen.

» Typ gruntu: piaski srednie, drobne, pylaste i gliniaste.

» Stopien zageszczenia: la=0.5

> Ciezar objetosciowy, charakterystyczny: 17,17 kN/m?

» Kat tarcia wewnetrznego, charakterystyczny: 30.5 st.

Ustawienie i zabudowa stupéw.

Stupy trakcyjne ustawia¢ nalezy dzwigiem, na przyktad do 4,0 t i ustawiac¢

na $rubach tak, aby nie uszkadzac¢ gwintu.

Projekt nie obejmuje fazowanie robdt, to zaktada sie, ze podczas robot

fundamentowo — stupowych mozliwy jest ciagty ruch tramwajowy.
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Uwaga:

W jednym miejscu nastapi konieczno$¢ ustawiania stupéw w poblizu linii
wysokiego napiecia 110 kV. Orientacyjnie wysoko$¢ zawieszenia przewodoéw wynosi
ponad 20 m. Dla ustawienia stupéw w tych rejonach nalezy zabezpieczy¢ nadzor
ze strony firmy Vattenfall Distribution Poland S.A.

Oznaczenia stupéw:

KR — oznaczenie firmowe

R — oznacza stup rurowy

H — oznacza konstrukcje HEB

p — stup z podstawa do przykrecania

cyfry za literami — oznaczaja site w kN, na ktéry stup jest zbudowany

*  Glowice stopowe

Gtowice stosuje sie poza chodnikiem i parkingiem, np. w trawniku. Po ustaleniu
potozenia stupa i jego zamocowaniu do fundamentu, nalezy stup zabezpieczy¢ przed
niepozadanym odkreceniem, a jednocze$nie musi zachodzi¢ mozliwo$¢ wymiany stupa.
Ponadto przyziemie stupa musi by¢ zabezpieczone przed korozja. W chodnikach
i parkingach $ruby mocujace stup winny by¢ schowane pod nawierzchnia chodnika.

W tym celu nalezy:

a)  wystajace czesci Srub kotwowych nasmarowac¢ towotem, natozy¢ kapturki
lub owina¢ taSma

b)  blacha szerokosci 200 mm i grubosci 2,0 mm owina¢ stope stupa i pierscien
zamknac¢ szczepem lub na zaktadke — $ruba

c)  przestrzen pomiedzy stupem i pierScieniem wypetni¢ zwirem lub drobnym
ttuczniem i ubi¢

d)  tluczen zala¢ betonem, tworzac stozek pokrywajacy zebra stupa

e) glowice oraz stup do wysokosci 0,4 m pokry¢ dwukrotnie lakierem bitumicznym

w odstepie co najmniej tygodniowym.
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e Montaz osprzetu i przewodow.

Zastosowany osprzet umozliwia kompensacje linki no$nej i przewodu jezdnego.
Jedynie na dtugosci po 3 przesta w kazda strone od stupa kotwienia $rodkowego,
kompensacja nie jest konieczna. Linka nos$na zawieszona jest na krazku, natomiast
kompensacja przewodu jezdnego zrealizowana jest dodatkowo za pomoca ruchomych
ramion odciagu. Ramiona te spetniaja rowniez role dodatkowej izolacji. Sie¢ nalezy
zawiesza¢ uwzgledniajac zygzakowanie na odcinku prostym.

e Montaz aparatury

W granicach sekcji zasilania zabudowac nalezy izolatory sekcyjne do zawieszenia
na lince. Ponadto na zasilaczu zamontowac¢ nalezy roztacznik 2000 A oraz ogranicznik
przepie¢ wedtug karty katalogowej nr 24.

Kazdy stup z ochronnikem przepiecowym nalezy przytaczy¢ do uziomu. Uziom
sktada sie z dwoch szpilek i odpowiednich pofaczen. Uziom pionowy przedstawia karta
katalogowa nr 28.

Na stupach z roztacznikami zamontowac nalezy skrzynie sterownicza, razem 3 szt.
wedtug zataczonych kart katalogowych nr 25 i 26 oraz zatacznika nr 1. W sktad tego
systemu wchodza réwniez anteny kierunkowe, umieszczone réwniez na stupachi
poftaczone za skrzynia sterownicza. Skrzynie te sprzezone sa z napedami roztacznikéw
trakcyjnych, co w potaczeniu ze soba i siecig trakcyjng umozliwia sterowanie
roztacznikami z dyspozytury Tramwajéw Slaskich.

Uwaga:

Stosowanie elementow z kart montazowych nie jest obligatoryjne, ale wskazuje sie,
7ze mozna stosowac elementy rownowazne.

*  Wykonanie potaczen sieciowych

W odstepach okoto 250 m wykona¢ nalezy potaczenia sieciowe miedzy linkami
nosnymi i przewodami jezdnymi obydwu torow. Potaczenia wykona¢ nalezy linka
LY 95 mm?.

Na stupach z roztacznikami wykonac¢ pofaczenia uszyniajace, w tym celu nalezy

przewod Lyg 120 mm? utozy¢ u rurce ochronnej @ 52 mm pod warstwa asfaltowa jezdni.
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* Polaczenia miedzytorowe i miedzytokowe

Nalezy sprawdzi¢ stan istniejacych potaczen miedzytokowych i miedzytorowych.
W przypadku ich zerwania lub uszkodzenia nalezy je ponownie przywroci¢ do stanu
pierwotnego lub zamontowac nowe.

* Demontaz

Demontaz istniejacych zawieszen i przewodu jezdnego nalezy wykonac¢ zgodnie
z harmonogramem robaét ,tak aby zminimalizowac perturbacje ruchowe.

Po zdjeciu przewdd jezdny i linke nosna nalezy zwina¢ w kiebki, materiaty
komisyjnie przekwalifikowacé. Przed upaleniem stupéw nalezy wierzchnia warstwe
fundamentow blokowych rozkruszy¢ do poziomu uzgodnionego z wykonawcami
chodnikow. Stupy stalowe po upaleniu — utylizowac, osprzet i izolacje nalezy przewiesc¢
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru do utylizacji.

Otwor po stupie w fundamencie zasypac¢ gruzem, ubic i zabetonowac.

* Prace regulacyjne i rozruchowe.

Dla prac obejmujacych siec¢ trakcyjna nalezy opracowac i zatwierdzi¢ harmonogram
badan i odbioréw. Harmonogram powinien uwzgledni¢ terminy odbioréw innych
instalacji. Do odbioréw wykonawca powinien przygotowac protokoty pomiaréw.

Po wykonaniu podstawowych robét nalezy wykona¢ pomiary wysokosci przewodu
jezdnego oraz zygzakowania na odcinkach prostych i przesunie¢ na pantografie,
na tukach za pomoca wozu pomiarowego. Odchytki wieksze od wymaganych Norma
nalezy poprawi¢. Na projektowanych sekcjach zasilania, nalezy wykona¢ pomiar
rezystancji izolacji sieci gbrnej i dolnej.

* Przelozenie kabla zasilacza.

Ze wzgledu na zmiany lokalizacji stupow, zajdzie koniecznos$¢ przetozenia kabli
zasilacza do najblizszego stanowiska po zdjeciu ze starego stupa. Zwiazane to jest

z mufowaniem krotkiego odcinka kabla.
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6.4. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako systemy dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto:
e wzmocnionag izolacje w sieci 0,66 kV

* Napedy roztacznikéw zasilane sa napieciem bezpiecznym 24V

6.5. B.H.P.

Prace sieciowe beda zagraza¢ bezpieczenstwu zaréwno pracownikow,
jak i postronnym przechodniom ulica 1-Maja. Wykopy fundamentowe oraz teren pracy
sprzetu mechanicznego nalezy ostoni¢ tasma.

Przy montazu sieci zachowac nalezy przepisy dotyczace pracy na wysokosciach.
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Il. UZGODNIENIA
1. Pismo Konserwatora Zabytkow z dnia 10.12.2010 r.

Katowice, 10,12.2010 .

Urzad Miasta
KATOWICE

BRZ.EK 4045/ 254 (10

Pan

Boleslaw Pigtek

St. Projekiant
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2. Pismo Tramwaje Slaskie z dnia 23.12.2010 r.

Chorzdw, dniu 2312 2010 r.

Pani

Bozena Kapitan
Glowny Specjalista
ds. Inwestyeji

W migjscu

L.dz. WG/ mfﬁﬁf’f 10
Dotyczy: przebudowy sieci trakcyjnef w ul. 1-go Maju w Katowicach.

Ze swej strony uznajac, ze lokalizacja stupow trakeyinych zostala zaprojektowana
o przcz uprawnioncgo projcktanta, jako pochodna wymagah technicznych zwiazanych z
kemstrukejy sieci jak i mozliwodci w terenie, preyjmuje ja do wiadomodci nie wnoszae
uway prey aabudeniv, be konsirukcja nowoprojektowane] siecl trekeyinej jest wiclokrotna i
w pelni skompensowana,

Wi, W

e
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ARDANUY Ingenieria S.A
Ul. Morelowa 2 03-192 Warszawa

Peinomocnik Bolestaw Pigtek P'%{E T?ﬁlzmq_\\ b v’ N
UL, Chorzowska 12A/81 s L‘Ll

= ¥ [
41-902 Bytom Tramwm &
Tel.607 272089 | KAMOEF

1%”‘-’“ 2010 -12- 10
Tramwaje Siaskie S.A.
41-506 Chorzow, ul. Inwalidzka 5

Katowice, 16.12.2010r.

Al
RmER LI b

L. i e .

i =w
e L]

Dotyczy. Przebudowy sieci trakcyjnej w ul. 1 Maja w Katowicach

W zalgczeniu przesyla sie 1 egz. planu sytuacyjnego projektowanej lokalizacji
stupéw trakeyjnych oraz piyte CD ROM do wykorzystania.
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3.

Pismo MZUiM Katowice z dnia 31.12.2010 r.

..ﬂ Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

40381 Katowice, ul. J Kantordwny 2a = tel, 256 %9 01, 25699 17; fax 256 98 47 « NIP 6340008185

e-miail; meumiE@meym katowice,pl

L.dz. WD/JW/5544/283/08/11-525 Katowice, dnia 31.12.2010.

Szanowna Pani
Jadwiga Osadca

ul. Miasta Auby 6/5
41-250 CZELADZ

Dzialajac na podstawie art. 29 pki 2, art. 30 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 1. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr IF'T-J z 2007 r., poz. 11?'.-}.
Rozporzadzenia Ministra  Transportu 1 Gospodarki .Murslj'.lil W sprawic warun!:m:
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie 2 dnia 2
marca 1999 r_(Dz. u. Nr 43, poz. 430) Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu 1
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity = Dz. u. Nr‘ B0 2 213[!3 I. POZ. rTl'_I},
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, inklm
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dmia 12 kwietnia 2002 . (Dz. u. Nr 75,
poz. 690), Uchwaly nr 610/99 Zarzgdu Miasta Katowice z dmzf ﬂﬂ.{!ﬂ._t'-}w r. W sprawie
powierzenia MZUiM w Katowicach obowigzkow Zarzadey drog puh!m:mycp na terenie
m. Katowice) w odpowiedzi na pismo z dnia Iﬁ.ﬂl.ll]'ll‘r., w nawigzaniu do
wydanych w temacie modernizacji ul. 1 Maja uzgodnien, majae na uwad;::e wz:glji;d}'
estetyczne i funkcjonalne (stupy oSwietleniowo trakcyjne) oraz bt;:zp:menstwn
uczestnikéw ruchu, tut. Zarzad uwaia iz wszystkie slupy ]::uwinny posiadaé ten sam
ksztalt, jednakows miedzy nimi odleglod¢ (okolo 35 m), byé ﬂsytunwane w ndleglnéﬂ
0,75 m od krawedzi jezdni, w miejscach uzgodnionych z projektantem modernizacji
ul, 1 Maja tj. ,Meritum Projekt”.

! ZASTEPCA DYREKTORA
Do wiadomoset: .

d ;—J:.-i"::-"_.,-!-i-}" 1=

1 x Ardanuy Ingeneria S.A.

ul. Morelowa 2a, 03-192 Warszaws
1 x Meritum Projekt”

ul. K. Miarki 18, 43 - 190 Mikolow
I x UM Katowice, Wydzial Inwestycji
1 x WD
1 xafa
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4.

Pismo MZUiM Katowice z dnia 10.01.2011 r.

Miejski Zarzqd Ulic i Mostow

40-381 Katowice, ul, J.Kantordwny 2a « t8l, 032 256 99 01, 032 256 99 17, fax 032 250 98 47 = NIP 634-000-81-85

g-mail; mzum@maum.katowice.pl

L.dz. WD/BG/5544/283/08/10-14582 K.atowice, dnia 10.01.201 Ir,
L.dz. WDVBG/S544/283/08/1 1-66

Pani Jadwiga Osadca

ul. Miasta Auby 6/5

41 -250 CZELADZ

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowe] w_zakresie sieci trakeyjnej w ul. 1 —
Maja_w_Katowicach, na odcinku od ul. Staszica do petli Zawodzie w
Katowicach w ramach zadania pn.. Modemizacja torowiska tramwaj na
odcinku Katowice Rynek — Zajezdnia™ wraz z demontaZzem istnicjace] trakeji,
w tym usunieciu 49 istieiacych stupow i lokalizacii 39 projektowanych
slupdw trakeyinych.

Dzialajac na podstawie art. 29 pkt 2, art. 30 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 19 z 2007r., poz. 115),
Ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity — Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717), Uchwaly nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice
z dnia 03.09.1999r. w sprawie powierzenia MZUIM w Katowicach obowiazkéw
Zarzadey drog publicznych na terenie m. Katowice - Miejski Zarzgd Ulic i Mostow w
Katowicach odpowiadajac na pisma z dnia 13.12.2010r. i z dnia 04.01.2011r.,- uzgadnia
dokumentacj¢ projektows w zakresie sieci trakeyjnej w ul. 1 -go Maja w Katowicach, na
odcinku od ul. Staszica do petli Zawodzie w Katowicach w ramach zadania pn.:
Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek — Zajezdnia”™ wraz z
demontazem istniejgeej trakeji, w tym usunigciu 49 istnigjacych stupow i lokalizacji 39
projektowanych stupéw trakcyjnych, w pelnej koordynacji z projektowang modermizacja
ukladu drogowego w ul. 1 —go Maja w Katowicach i akceptacyi jej przez MERITUM
Projekt, ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikoléw — Projektanta nowego ukladu drogowego
wul. 1 —=go Maja w Katowicach.
Zoode na wejscie w teren dzialek pasa drogowego ul. 1 -go Maja w Katowicach,
wydamy po uzyskaniu akceptacji projektu j/w.

Otrzymuia:
1 x adresat
1 x WD
lxafa

ul. Warszasyska 4, 40-006 Katowice
| x Tramwaje Slgskie SA,
ul. Inwalidzka 5a, 41-506 Choradw
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5. Protokét ZUDP Katowice z dnia 28.01.2011 r.

ZESPOL UZGADMNIANIA DOKUMENTAC Katowice dnia 28/0172011
PROJEKTOWE.

KATOWICE
ul. Miyriska 2 40-088 KATOWICE.

AT MRV EIRANANIN:- opinia G.1n. MP 7442 -15/2011

ZLECENIE: 745472292011

Uzgodnienia dokumentacii projektowe] dotyczacej szezegdlowej lokalizacji elementow wrandzed ineynieryjnych

Preedmint urgodnienia Siet rakeyinn napowieirena, slupy trakeyjne | kabel zasilacza na odeinku od
ul. Pinskowej wadluz ulicy 1-po Maja do potli Zawodsic w Katowicach.
Obickt Eatawice
ul, I Maja
Oenucecnic mep G.129.30.03.1.1, 6.129.30.03.1.2, 531.241,032.1,
531 241,032 4, 5312410322, 5312410323,
5312410314,
Fleceniodnwen Biuro Progektowe Jodwiga Osadca
41250 Czelads Miazia Auby 55
Jednosika projektowa ARDANUY INGEMILRIA 5.A
03-192 Warsewwed hMomlows 28
Anlor opracowania dr ink. Piglek Boleslow,
Inwastar Tramwuje Slyskic 5.4
41=3006 Chorzdw Inwalidzka 5

USTALENIA PODJETE FRZEZ ZESPOL

Lzgodniono 2 vwagami
poz. 4.5, 11, 14, 17, 18, 19,21, 24.
U'WAGI DODATEOWE

| Lilgndnienie jest wadne priex oknes 2-ch lotod daty wydanio opinii z zastrzedeniom pracpisiw o Kioryeh mowa w § 13
.2 mozparzadzenia Ministrs Rorweju Regionalnego i Budownictwa z dnig 2 kwiemia 2001r. (Dz U, Nr 38 poed33).

2. Integralng cregoin opinii jest uzzodniona i podpisana preez Preewodniczacego Zespolu dokumentacio projekiovwa,

fabpeanikic
< gl Zioil Diginisasnctas E ey FPrzewodniceney Zospolu
= Uzpodaienn i podpisana dokumertacis prapekiowa l [y vl E up. Fm:"“"!ﬂ |H|_J~, slowliee

= Kariz infarmacyira pankin penderyinej osny pazionseid | 5& 1
11;::
zl"lllph:. p.l-\-ﬁl’-il A...“ Teapate

Urmosd ehami gy Dmbomisntnng| Pigheslael
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eaE-EG-GE 13

- %ﬁbﬁhhﬁsﬁnnmum DOKUMENTACUI Katowice dnia 28/01/2011

e
ul. Miyriska 2 40-058 KATOWICE.
UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINII NR G.1II. MP 7442 -15/2011
zdnia 28/01/2011

Przzdmiol uzgodnienia:  Sieé irakeyjna napowietrana, slupy trakcyjne 1 kabel zosilacza na odcinku od ul,
Pimskowe] wirdlu® ulicy T-go Muja de petli Znwedzie w Katowicech,

| M wyklieza sig isteienia ng danyin erenie Bupech pezewediw eebesjeniu podzicnnega wie wybzesanych ne mupie zpssdnivey) i nie
wyknzanych preez poszeeegdlne jediosths brasceowe mp, Keleowe, vegladmie Ropalaiase np,

W obegbic projekeownne brawsiygji iy ke punk.la wwu,'.' grodeayjrd podlegajpes eehronic agodniz 2 an. 13 pkL |
"Prawo Goodezyje | Rarlugruficone”, snisocon w il. r mwﬁﬁ;%mﬂqrqu#mum na Kozl inwesors,

Trankiy mrmowy 'eu-\.]rq_nrp-nq p-.ul.lqu. wihrmomie .

SMizpadainne waymowanie sieci nabrojerin berern podiega wytvezeeiv i geodees v inwenlaryzocii powyboamwea) prece wdiustki
eprwacnione do wvkarvwanis peae prodezyjnyeh.
AW raxie niazpndeadcl realizachi sieci wrbrgjenia teven z vzgodionym projekiem fnwessor sobowigeany jos procdlucy & mogy &
wymikami pemiardae poas konoscerch windctweme asganowi admdnistragi andiileklanicems - budvlure;,
S Uzendnienie mivivowania prajeliowanyeh sierl uzbeojenia terenu zachovwuge waamsts trey ks od wydenia opiai w sprwvie wegadndanm
weyisawania projekicwanyeh steel uzbrojenino teren
b Llzgmdulenic wael waknod w preypadion, o Miym nwovs w § 13 eporegdeonin: Mmisia Rosvoju Regionzinege 1§ Budownictwa 2 dia
2 kwletnia 2000e, w sprawie peodeeyjie] ewideindi skovi uzbrofonia terenu ome eespolin uzgadniania dokumentaci projekiows]
{ Dre Ll W 38 poe 455 ).
TWylgeang podsiaws) dokonania ndbine preex jodanaia brankoag nesdzen ueboojenia "Er\enanp beudeic mapn nzepeinions wynikami
pomian pfm‘vh'mwr:nﬁn
¥ Jakakoivdck rmizna projekiowane] sy exandnione] ninkegjorym protokolen wymngs poncwiego rozpairzenie praez ZUDP,
0AL) calkerwitym sakofereninn w terenbe, swegladaie nhe prevagpleaiu do realizoeji wegodnion:) dobumentach fwestor powislumi psemmni
AU w Katewicach.
10 Intepraing cxaloly opinil fest nzeadnion: | podpisana peeez Preewodniczaeege Zespolu dobensetsgs projekivwn ons unegi
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Oryginalny zalacznik graficzny do ZUDP

znajduje sie w egzemplarzu nr 1 niniejszego projektu.
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6. Pismo Tramwaje Slaskie z dnia 31.01.2011 r.

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Choredw, ul. Inwalideka 5
tel,; 32 246 60 61, 32 246 60 64, 32 246 6l 65
fax: 32 251 00 96
www.tram-silesia.pl
NIP: 634-01-25-637 REGON: 270561663

JTEIT

Sehrelarial Aursagdn
el XA AT

% A1 251 00 GS Chorzdw, 31.01.2011r,

Ceatralna Dyspozytornia
Rucku
el 32 R
fax, 52 U231 08

ARDANUY Polska Sp.z o.o.
Cemdrnlica Bysparyiof ain

ul. Morelowa 2a
Moy
L 32 20343 0 .
ik e 03-192 Warszawa

Relon for 1 Bpdain
al. Pietwreka 29 Il
ity {1 | F—li ) § |
tadl.: X2 65 40 16
Vax: 52 257 7032

Daotyeesy @ opracowania aktualizac)i dokumentacji projektowej w zakresie sieci
g s e trakeyinej na odcinku vd ul. Staszica do Petli Zawodzie w Katowicach.
A2 37 Ko ics
A ried L h
R 32255 5T de

Wejon r 3 Bytom W zatacecniu przesylamy uwagl przyszlego Uzvtkownika 1. R-2
\1:9%% Doen w Katewvicach z prosby o uwaglednienie ich w. opracowywanej aktualizaci

el 32 2R6 5293 . ¥
fx: 36 HD 5T dokumentacji projektowej w zakresic sicel trakeyjnej na edeinku od ul. Staszica

Relon Nr 4 Gliwier do Petli Zawodeie w Katowicach w ramach zadania pn, Modernizacja torowiska
Y 100 Gt tramwajowego na odeinku Katowice Rynek — Zawodzie™,

[ JE v (P B
Eox: 3T 270 374

Laitud Ushwgonn Hoenmstinay
WL Tl
ul, Bradlndika 5
450 Chorzaw
el 32244 42 81
fas 33 2440084

10 Hurk Slyda 5.4
s AR 2

A8 1050|214 ORI 752 Otrzymujg :
1 » Adresal
Hask Pelias 5.4 1 H".

wlalivs
T2 TE] L TG L

Tramwcje Sltkic
Spotka Akoyna
= wiedrihy w Chwarmowie,
Wl do
o et po Mgpesiou Sqdew oo
prc Sal Rejonowy
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?ﬁj [1951 80 OF Flndy

TRANVASE SLASKIE S.A.
41-506 Chonedw, ul. inwalideis 5
Frion nr 2 Hatowice Katowice. 20.01.2011 r.
A0-237 Katowics, ul, 1 Maja 152
MNP 634-0112-56-07

| Pani
I F' B Mok LA [l e BoZena Kapitan
16 .01 i-",';h\l] Glowny Specialista ds. Inwestycji
% }r Tramwaje Slskie 5.A.

w Chorzowie

£y

R-228/ 16 g

Dotyezy: uzpodnienia dakumentaci projekiowed.

Po zapoznaniu sig ¢ projektem dotyezacym akiualizacli dokumentacji projektowej w
zakresie sieci trakeyjnej na odeinku od ul. Staszica do Petli Zawodzie w Katowicach w
ramach zadania pn.: “Modernizacia torawiska ramwajowego na adeinku Kalowice Rynek-

Zajezdnia” przedstawiamy nasze uwapi:

l.  Roboty fundamentowe. Nalesv rozwazye kweslie kosztow  preebudowy
istnigfgeveh instalac)i podzicmnyeh, z kidryvmi koliduja projekiowane slupv. Z uwagi na gesty
zabudowe infrastruktury puodziemnej. posadowienie wicly z praedstawionych w powyzszvm
projekeie stupiw trakeyinych wydaje si¢ niemozliwe lub wige sig 2 poniesicnicm znacznych
kesziow zwiazanych # przebudows nstalacii (roboty dodatkowe), Wystapi prawdopodobnie
rownicz  konicczno$¢ preebudowy  kabli trakeyinyeh znajdujacych sic w skwerze na
wysokodei ul. Plaskowe], pdzie zaprojektowano posadowienie shupdw kotwowveh.

2, Ochrona przeciwporazeniowa. Brak ysrynienia urzadzen (rozluczn iki oraz
ich napedy. opraniczniki przepice GXS w punktach zasilajgeveh) znajdujacych sie na shupach
trakeyjnych i irakevino-oéwietleniowvel, Brak bieguna ujemnego uniemozliwi réwnies
funkcjonowanie przciwornicy majgee) wasilaé nappdy i sterowanie rozlacznikow,

3 Sie¢ trakeyina.  Drak rysunkdw  dotyergeveh rozwigzan  sieciowych
ewigzanveh 7 kotwicniem srodkowym sieci trakevinei. Na rysunku dotyeracym cawisszenia
popreecznego sieci trakeyjnej brak:

- Sruby rzymskiej (13) w zawieszeniu poprzccznym (linka ustalajaca)
= Zaslosowany w zawieszeniu poprzecziym liny nonej (linka zawicszenia), uchwyt
przegubowy Zdmm (1) nic polacry sic z srubg rzymsky (13) bez wastosowania lacenika
pojedynczepa(2) lub wymiany uchwytu (1) na 37mm J_\

!

frl

: 4
ag-axy K R T OWNIK
Ly i i
'u{rr}fg '::Il_',-&th
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7. Pismo Vattenfall z dnia 03.02.2011 r.

VATTENFALL ___

e

Chorzow, dn. 2011 02.03
VNSPINCH/AF/42/2011

Jadwiga OSADCA
41 — 250 Creladz
ul, Miasta Auby 6/5

Dotveey: zabezpieczenia sieci elektroenergetvezne] w swigzku z planowana madernizacja
torowiska linil tramwajowej w eigeu ul |-go Maja w Katowicach

W zwigzku 2 planowana modernizacia torowiska linii iramwajowe] w ciasu
ul. l-go Maja w Katowicach WNSP/ Region Chorzow informujemy, ze w miejscach
posadowienia nowyeh slupow trakeyinyeh preebiegaja trasy kabli energetycrnyeh éredniego i
niskiego napigcia.

- Dokladne polozenie istnigjacyeh kabli (w miejscach posadowienia nowyeh stupow
trakeyinych) nalezy ustalic #za pomoca przekopow kontrolnych, wyvkonanyeh recznie {bez
uzycia spragtu mechanicznego);

= Wazystkie prace w poblizu czynnyeh kabli encrgetycenyeh nalezy wykonaé zeodnie #
chowigzujgeymi przepisami i norma SEP-E-004 oraz pod nadzorem pracownika VNSP;

Ewentualne zabezpieczenie lub preebudowa sieci energetyczne] mozliwa jest wylgernie na

koszt Inwestora

£ powazaniem

FEL Mo

"7 pdmm Floak

Kopia
VNSP/NCH

i atlandsll Bytwork Services Poleed S5 2 0.6
42300 Gliwicn, Pobsks « il Mhyilorais &~ TEL «45 32 302 0006 - FAX +48 32 303 80 03 » selworusrncrsSvai enfaip
12 YRR o AECOM TTTGATEIL » Nusser RS SOO0DSGRAAE S5 Refondery w Siwitheh § Wyarll Gospaaad sy NES « wiraovaltenfailpl
st BRE o/ ratomece 28 1140 KITR 0000 2158 5900 1001 - Wysckold Kaptin; 7asladosnn 250 00000 2
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8.

Pismo PKP Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami z dnia 07.02.2011 r.

o s <PKP POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
e Spetka Akcyjaa
B0 41} Kytsanca

epl, 448 57 T EF 4D

oo 4AH 33 IO &5

w mack m kastoveomirphe pl

e Pi?d

Wdzial Farzadrania Micniem
Tel. 7105766

MNI3m-2220/99K/10 Katowice 07.02.2011

IRAMWAJE SLASKIE 5.A,
41- % W

ul, Inwalidzka 5

PEP S5A. Oddeial Gospodarowania Mieruchomodeiami w Katowicach w odpowieds  nm
wyalgpienie firmy j'w 2 dnia 28.12.2010 urgadniamy wiw zamierzenic inwestyevine bez uwag,
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne naledy uzgodnié z zarzades drogi publicznej znajdujgcej sig na
wiw dziafce w zakresie opracowania
PEP 5.4, OGN w Katowicach zastrzega, #e przeprowadzanie prac zwickszajgeych wartost nieruchomoscs
oraz prac adaptacyjnych | remontowych nastgpuje wylgeznie na koszt Inwestora bez prawa fadania zwrotu
poniesionyich naktadiw.

Informujemy, e ninigjsre pismo nie upowamia inwestora do wystawiania ofwiadezenia o zgodzie
do dysponowania nieruchomoseia na cele budowlane, W celu uzyskania zgody na dysponowanie terenem
wiw deiatki celem uzyskania poswelenia na budowe w rozumieniu przepisow prawe budowlanego,
proponujemy  ustanowié na nigj shekebnod$é preesylu. Prosimy inwestora o akeeptacie na piimie
proponowanego rozwigzania, co pozwoli nam podjaé odpowiednie crynnode, (. zlecié wykonanie operatu
szagunkowezo okredlajgcego utrate wartodel wiw nieruchomosci, ktdry jest nicebednym zalyeenikiem do
witiosku na Zarzad PEKP S.A, w celu ustanowienia shukebnosei przesylu. W tej sprawie naledy zwrdcicé sig
do PKP S.A, Oddzial Gospodarowania Nieruchomodciami w Katowicach — Wydzial Farzadzania
Mieniem, 40-012 Katowice ul. Dworcowa 3, tel. (32)7106324.

1 Potuserdeona dobumentacia

PR
o
=
i

i

orpeae. Bactars Hubik

— L

Pobukis Heleje Parateowe Spalka Akeyjna
2 pdziby o Waniz i

1 B pralivvicha 620097 Warnsaiea -
ﬁkmwmm arany w4 CZELMIL WYTI1ALU
ol Far 4 MaemeEmy

o Wydzial Gospodaniy

WECAOR D00 1t M0 1160 by S B T kiR
P 525 00 I 251 ;

Fiamital zoblacioiny Todbd 19 1307 15 600 E!'ﬂ-@_,wl,

v oA widar ooy 4
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9.

Pismo MZUiM Katowice z dnia 04.03.2011 r.

Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

40-381 Katowice, ul. J Kantorbwny 2a « tel, 256 %9 01, 266 99 17; fax 256 98 47 -mpmm
Looae e-mail; maum@maum katowice.pl

L.dz WD/TW/5544/283/08/11-2117 Katowice, dnia 04.03.2011 r,

Ardanuy Ingenieria S.A.
ul. Morelowa 2A

03— 192 WARSZAWA

. wyrazenia_zgody na wejécie w_teren dzialek dla dla_zadania pn.. Modernizacja
g mﬁﬁ;ﬁm&@@m&&ﬂﬁm@l

iata) adstawie art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. 0
dmgui}};ﬂ::?{::.n;?:hp (tekst jednolity Dz U. Nr 204 z 2004 r, poz. 2086), Ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {tekst jednolity — Dz, u. Nr Eﬂ_z
2003 r. poz. 717),Uchwaly nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice z dn. D]I-.{}I';r.l‘;?? r. W sprawie
powierzenia MZUIM w Katowicach obowigzkow Zarzadcy_ drog publicznych na terenie m.
Katowice oraz upowaznienia NR ORLILAW.01 130/41/05 z dnia 03.01.2005 r. udzielonego plr?:e;
Prezydenta Miasta Katowice Piotrowi Handwerkerowi Dymktmn !'i"ll_iijsllﬂtgﬂ_ Zarzadu Ulic 1
Mostow w Katowicach, do wydawania stosownych zezwolei w imieniu miasta Katuwmnf;
wyrazam zgodg na wejicie w teren dzialek nr 90/4, 32, 40/1, 41, 51, 90/4, 80, 89, ';z"m
(k.m.43, obreb Bogucice - Zawodzie), 134/4, 119, 156, 169, 172, 173/2, 175, 180/4, 1
{k.m.44, obreb Bogucice - Zawodzie), 1, 2, %, 21, fd». 50, 60, 144 (k.m.48, obreb Buguc!:e -
Zawodzie) lezgcych w pasie drogowym ul. 1 Maja, 192/2, 202 (k.n_:.dﬁ. obrgb Boguc:}cel;
Zawodzie) lezgcych w pasie drogowym ul. Bohaterow Mctntt (}:mmu.. 49 (k.m.43, o a;:{
Bogucice - Zawodzie) lekgcej w pasie drogowym ul. Zﬁlh:w?kmgm b-!;daqrch_ \.ftun dq
Gminy Katowice, wymienionych we wniosku Pelnomocnika Pani Jadwigi Osadca
z dnia 28.02.2011 r na warunkach uzgednienia WWBGWIIBMI?-
14582/WD/BG/5544/283/08/11-66 z dnia 10.01.2011 r., WD/JW/5544/283/08/11-525 z dnia
Hilllgzg:;itn naleiy bezwzglednie usyluowat poza jciezkg rowerows i chodnikiem shupy

4-1. .
nr}mlg’;:d&przystapieniem do realizacji powy#szego, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu, celem
uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego.

Do wiadomoscei:
1 x WD
1 x afa

Plotr Handulerker
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10. Protokot ZUDP Katowice z dnia 11.03.2011 r.

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI Katowice dnia 11/03/2011
PROJEKTOWEJ

HKATOWICE

ul. Mtyfiska 2 40-0898 KATOWICE.

VI ERERIERAVTRUDDARMDIRRMY  oeinia G.11.MP7442 -117/2011
freiiint R

JLECENIE: 7454015687201 1
Uzgodnienia dokumentacii projekiowej dotyczace) seczegdtowe) lokalimac) elementow ureadeen unkmicryjnych

Preedewict uzgodnienia Sied trakeying napowistrena, shipy trakeovine i kabel zasilacza na odcinku od
ul. Piaskewej widhak ulicy 1-go Maja do pethi Zawodzie w Katowicach,
Obieit Katowice
. 1 Maja
OFaCretie My £31.241.032.1, 5312410322, 5312410323,
2312410324,
Flecenindaaca Bivro Projektowe Tadwiga Osadea
41-23) Caeladt Miasta Auby /5
Jednostka projektowa ARDANUY INGENIERIA S A
03-192 Warsrewa Moclowa 23
Auter oprscowania dr in. Pigtck Bolesiaw,
fnwestor Tramwaje Slgakic 5.4,

41506 Choredw Irwalidekn 5

LSTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL
Uzgodniono 2 wwagami
por. 2, 4,5, 11, 14, 15, 17, 18, 24,
UWAGI DODATEOWE

1, Urgodnsenie jes! watne proce okres 3=ch latod daty wydsnia cpinii & sstreetenbom preepistw o kidrych mowa w § 13
usl.2 rozporzadeenia Minkstra Rozwoji Regionalnege | Budownictwa z dnia 2 kwieinia 20007, (De. U, Nr 38 paz 455),

2, Imtegralng czedoiy opinii jest urgndnions | podpisana praez Preswodniczmcegn Zespohs dotumentacia projekiowa.

fabycmiki L up i:ﬂ] epla Misiie Batswhoe
- Uwagi Zespoks Urgadnisigeege — & ST¥ E..wf‘u
= Llrgodniona § podpicsns dolementacia projeliowe = "-"'392
- Kana infomscyjaa pankns geoderyjae; osowy poziome) — 2 527, ﬁﬂ Tupale
bllf Frosumssl
Strona 1
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ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACUL: 1 1o Katowice dnia 11/03/2011
PROJEKTOWE okumentacd F1oiekiowel
KATOWICE el e ‘: Wl :

ul. Miyriska 2 40-088 KATOWICE.

UWAGI ZESPOtU ZUDP DO OPINII NR G.II. MP 7442 -117/2011
zdnia 11/03/2011

Praedmiot uzgodniena: Siet rrakeyjna napowietrena, shupy trakeyjne i Kabel zasilacza na odeinku od ul.
Piaskowej wadluz ulicy 1-go Maja do petli Zawodzie w Katowicach

1 NEe vk luces si istaienia na danym terenic inmych precanddo whraienda podeiemnego nic wykasmch na mapie rasadnices) | nie
wh kaany ch prave peszcregalng jednosiki brandowe np. Lelejowe, weglsdnie kopalniane sip.

LW absghic Mljwhlll‘l.ll afsc] inwesty e maidlua g punkly osfomny g:-tquk.njm.j p-ndh.gajucu ochronie spodnie 2 art. 15 pha |
“Prwwe Geoderyine | Kariografivene”™, miszcrone w irpkeic rey iz n,jI_J ey l._:l mm wamiq one na kol imwesisra,

?Fcef.’..f-..!'f ................ :

unkiy asmowy geodeesjng podlegajgee ochronie & TIJJ'J

3 U rgodnions usy tuowanie sicer webesienda berena poadlega wylyceeniu | geodery joe) inwentanyzacii pov s honawcss) prece pednosiki
apravwminne do wykomy wania prac geodengmyeh

AW rarie nierpodnosel realizai sieci urbeajenia teremu ¢ uegodniony m projekiem inwestor sabowigzany jes pracdborvd maps #
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11. Pismo MERITUM Projekt z dnia 15.03.2011r.

MikotGw 15.03.2011

Pelnomocnik

Jadwiga Osadca \\
Ul. Miasta Auby 6/5 i
41-250 Czeladz ""\"
L.dz. MPM2872011

Dotyezy: Aktualizac)i dokumentacji projekiows] w zakresie sieci trakeyjnej
na odcinku ed ul. Staszica do petli Zawodzie w Katowicach w ramach zadania
pn.: Modemizacja torowiska tramwajowegeo na odcinku Katowice Rynek — Zajezdnia”

MERiTUM

W nawigzaniu do Waszego pisma z dnia 08.03.2011r. w sprawie ostatecznego
uzgodnienia slupow trakeyjno-céwietieniowych informujemy, 2e akeeptujemy lokalizacje
stupow trakcyjno-oswietleniowych. Przestany plan syiuacyjny rozmieszczenia slupdw trakeyjno-
oswielleniowych z dnia 09.03.2011r. traklujemy jako ostateczny wprowadzamy do projekiu

ul. 1 Maja.

£ powataniem
Adres do korespondendi - L
MERITUM PROJEKT
UL, K. Miarki 18
43190 Mikohdw

MIP 641-209-27-76

Wiadciciel:
Marek Myrclk tel. 600 22 47 50
tel.ffax. 0-32 22 637 58

1 x adresat
1xala

wigdormodei;
Urzad Miasta w Katowicach TRAMWAIE SLASKIE 5.4,
Wiydzia! Imsestyeji UL Imveralidzks Sa

I, Warszawska 4 41-506 Chorzdw
40-088 Katowice

Ardanuy Ingenieria s.a.
Avda Europa 34, Edificio B
28023 Madryt, Hiszpania
ul. Morelowa 2A

03-192 Warszawa, Polska
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I1l. UPRAWNIENIA | IZBY

1. Siec trakcyjna

1.1. Uprawnienia budowlane projektanta

By Deregewa Natel Fais
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Crlergpawy Inear Lloral
Madearg Todanianuys Hotowics
[plwcget [;cdful".: :J!;'.&:!'.' pafivtwiawaco
Egidrore By wiarega)
§ ONB=907/3-20/69

{rumar awldencyny apraweiad

o dnig

LPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstwwlé art 1B usiawy z.dnla 3% stwcrals 1961 o= prawe budowiane (D U nr T,
poz. 46 | ¢ 1983 r. NE 13, poe 81) vrae § 14 earzedzenia MNro 295 Minbiira, Homunlkssfl z dola
| grudria 1864 © w sprawie uprawmisd i:.._dr.n':.',r;l:l;ir. w budowiichwie spnc]:.ln_-{rr. worakrodie

komunlicarjl (Delennle: Budownictwa Wr 23, poz. 73 12 1268 1, Nr 13 ) 5'-‘]1 HI‘: TERO%. 52
LulrsLid At tei e B LaCwnt -y £ i3 F ._pn.. :‘19‘}1‘

Obyveate] inf. Bolesiaw Pigtelk s. Tdzefa

21 pagdzierniks 1932y, w Hubnie

uredeony drla
cirzymuje
P mp— Yem p <555 i 5 P -
N alextryfikaeji linli };c-lcau.u‘,cn
upikwieal badowinie go PO Joktowania w zekresie obiektow wymienie-
nyeh w § 3 ust, £ pkt,.7 zerzgdgeris Hr, 195 Hinistra Eomunikseji
g dnda 4 grudnis 196% T,

PEP Serla A Ne 304
DREP Sp 2043 1V-00 5800 kempl 3 3 k) plim, ¥ §

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie sieci
trakcyjnej na odcinku od ulicy Staszica do petli Zawodzie w Katowicach w ramach zadania pn.: 47
,Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek — Zajezdnia”



Ardanuy

1.2. Zaswiadczenie z Izby Inzynierow projektanta

- SLASKA

N OKREGOWA Katowice, 16 marca 2010 .
1 Z B A
INZYHIEROW
BUDOWRNICTWA

Pani/Pan Bolestaw Pigtek
ul. Chorzowska 12a/81
41-902 Bytom

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Pigtek Boleslaw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/NEIT213/01

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.03.2011 r.

40-026 KATOWICE, ul. Podgdérna 4, tel/fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.niib katowice.pl
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1.3. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego
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1.4. Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw sprawdzajacego

SLASEKA
OKREGOWA Katowice, 14 grudnia 2010 .
I Z B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/lPan Hubert Kusber
ul. Sciegiennego 51 A/23
40-114 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/fFan Kusber Hubert

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5013/01

i posiada wymagane ubezpieczenie ad'udpﬂwiedziainoéci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2011 r.

;';ngr inz, Darota Preyvbyia

40-026 KATOWICE, ul. Podgéma 4, tel /fax: 032 255 45 52; (32 608 07 22; www.oiib katowice.pl
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2. Fundamenty

2.1. Uprawnienia budowlane projektanta

WATOWIZCKA
CEREGDWA
1 ¢ B A
IHEYRIERGW
EUODNEILTWA

svgn. ok, MAZTI31/ 234 09 /K I Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 1,

DECYZJA

Mo podstawde arm 10 wsr 1 ar 24 st |opkt 2 usiewy 2 doiz 15 grudnia 2000 r. o samorzydach
zawodowych architekidw, inkypierdw bodowrictwa oraz urbanistow (DzU. z 2001 r. e 5§, poz. 42 z pdén. zm.},
art, P2 ust, Dpkt 115 ust. 3, ar. 13 ust, 1 pht 1§ wst 4, an. 14 ust, | pkt 3 psiawy 2 dnia 7 lipca 199 r — Prown
pudowlane (ekst jednoling De T, 2 2006 7, Nr 156, poz. 1118 2 podm. #m, ) oraz § 10 ost, Epkt 1, 8157 § 17 ust,
| pit 1 rozporsdeenia Minstea Transporta | Budowniciwas 2 dnia 28 kwicinia 2006 r. w sprawie samodzielnych
fenkeji technicanych w budownictwie (Dz.l). Nr 83 poz. 578 péin. #m. ), Okregowa Komisja Kwalifilacyjna
Mazowicclie] Chirggowe] lzby Indynierdw Budownictwa stwierden; de;

Pan Tomasz Stawomir Klimezak
magister infynier
urodzooy dnia 6 paideiernile 1981 roku w Warszawie, syn Andrzeja

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZS (006 /POOK/D9

do projektowania bez opraniczen
w specjalnosei konstrukeyjno — budowlanej

UFEASADNIEMNIE
Woawnpku & uweplgdnicniom wocafofel aglanin strony, s podstawie arl,. 107 § 4 Kodokoeo posiepowania
adminisrmeyjnege odstepaje sig od seasednionia decyaji
Seceepotowy zakres nadanych oprawnien sostal opsany m edweocie niniejsoej decyegi.

POUCZENIE
I#oopdnie = art. 12 w8t 7 psfawy — Prawe bodowlane, podstawe do wykonywaniy samodzielnych funkcii
technicenveh w budowmichwie stanowi wpis do cenfminzen rejesiry, prowadzoneso preez Gldwaeso Inspekiora
Mechroru Budowlanepa oraz wpis na histe cetonkow wlasciwe] izby samarzadu zewodowepn,
A O minigsee) decvani study odwolanie do Krgows) Komisii Kwalifikacyjne] Polskic by Indvaicriwr
Burownictan w Warsrawie 3 podmednichwen Okmepowe) Komisp Kwalifkacyneg Mazowieckieg Okrgoowe
[z Inymieraw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia joi dongerenia.

Slktad Orzchajacy

b mgr ik Zygmunt Carwolinski
L mgr ind. Leszek Ganowirz

3f mgr ink. Hanna Balaj X
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoscei konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 plt 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoiciy, ninigjsze uprawnienia
stannwia podstawe do:

1/ projcktowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzory autorskiego,
3 sprawowainia kontroli technicene) wirsvmania obiekiow budowlamych,

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budowniciwie,
ninigjsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporendzania prajektu  zapospodarowania  deialki Jub terenu w zakresie specjalnodci
konstrukeyjno — budowlane).

10, Ma mocy § 17 uwst 1 plt 1 rozporzgdzenia Ministra ‘Transporiu i
Budowniciwa  dnta 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnicnia stanowiy podstawe do:
sporzgdzania projekiu architektioniczno — budowlanege w udniesien;ggﬂ‘ﬁitﬁr_ﬁ)ﬁﬂmji obiekiu.

g i

s
£ /
Fomd BT
! faic]
e
e CEd )
.a'} b

Orzsmujs:
1. Pan Tomesz Slawomir Klimezak
ul, Galansks 2 m, 21
(FE-63% Warsravs
CGidwny Inspekior Madaors Budowlunegn

i

I.l.l-i 2
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2.2. Zaswiadczenie z Izby Inzynierow projektanta

ra-l

[
4 1 2 2 A

/
,_jﬁ INZYHIEROW
= il B

T BUDCWHICTNG

ﬁlﬁ‘" - MAZOW B0
NS OKESGOWA
=5

Warszawsa, 24 czerwca 2010

Zaswiadczenie

Parnr TOMASZ SEAWOMIE KLIMCZAK

migjsce zamieszkania:
ul. GDANSKA 2 m. 91
01-633 WARSZAWA

o8 BBB 35 82, fax 22 860 15 49, wwarmaz piizergpl a-mzil burs@maz giib.c

261422 826 11 06, Tax 22 200 54 00 Dzl Seholen; lel, 22 8B 10, 22 8BS 55 50

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa
o humerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0535/09

| posiada wymagane ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywiing],
Minigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2010 r. do dnia: 31 fipca 2077 1.

Bivro: uf.d Siar;:ni_a J6B, 02-134 Warsrawa, lel. 22 868 35 35 79 888 35 84
MM 528.27.58.203. Dzial I:.'l.!'.!:o.rkawa'ii: el 22 8TE

£2 2g00n0se 2 onyginalem
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2.3. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

URZAD WOJEWODZK]
w Ediawizoch
Whedz ol L Z-riakrazu

A0-03F Kitrwans, 3 Jagianlofiske 28
Dalieay

= e 1 4 5
Wewis, 2142 6 /9 4 Kaoeisedn 4 crudniag 19%4r,

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA 7AWODOWEGD
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FU NECJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNIC TWIE

ME acosEwie § 2 LSk T ekt 15 5 ust t pRi EEusL2ET

1513 ust ) g, 2 soznorzadeena Minis'ra Sospodarki Terencwej | Cohreny Srodowaska z onia
20 hitege 1875 w sprawie samodaeinych funkeii techniernych w budownicheie (D 2 Nr 8 iz, 4E)
£ DOTTHEJSZYMI LmiAnami {SzU e 89S poz 295) stvederdza fa. e

Dpvralfica) JADRIGA O S A DG A

. Magister iazynier budownictiwa

Lroaznpa) tina oo 20 dipra. 1956, r. v Kluczhorku
PROsiada QrEypaloerans rowsoowe UpIEEREBIECE J0 Wikoryvwania samodniet e Tuvrkci

Rropeklanca craz diertwriky Budeey | rosdm
W SPRCANOSE HonsiukSy]nS - budowiane

Cbyvvalelika) .. HADWIGA O 5 A G e cjast upowadnionyla) oo

Vizporzadzania projestow w zakresio rozwiszan korstiukeyins-tutowlanych bugynkdw oraz
inngch budowli 2 wylaczeniem Hnll, weeitw | Staci kolejowych, drig oraz navderzenni leytniskivatyrzh
st budowli hydretechrieznyeh | Trehoraci wodryeh;

2lsporzadzara projeklow w zakiesis rorwiazad achieklenicznyeh budynidw imeenianskich
i atspodanczych, adaplac) projskiow powlarzaimyon inmyeh Budyrkdw oras sperzadearia
pancy pyospedurewana dnalki 2wazanych 7 realizacja tyeh budynkde

A virewiaria, nadzorgwania | kdnuialowania Cudowey | rGbe, kieiowania
| horpgiowania wylvarzaria konstrako s iy elemangiw DBUDSwianyel oraz ocariay g
i badarca stanu techricznego w rasresie wazelkich Dudynidw i innych budoad
Twiytaczeniem Binil, wezidw | stac) kolejowycn, didg oraz nawierzchind iotriskowych, mostEw,
Bucwi hydrotechnicompch | wodnomehoracyjnych:

wzard
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2.4. Zaswiadczenie z Izby Inzynierow sprawdzajacego

SLASKA
OKREGOWA Katowice, 10 stycznia 2011 r.
2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Jadwiga Osadca
ul. Miasta Auby 6/5
41-250 Czeladz

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Osadca Jadwiga
jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby InZynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4586/02
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2011 r.

40-026 KATOWICE, ul. Podgdma 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiib.katowice pl
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IV. TABELE SIECIOWE

1. Tabela wspoétrzednych stupow

p. [ Numer km Typ stupa Tvp Y X
stupa fundamentu

1 |31/2-46A |(-) 0,071 KR/Hp-25/7,5 |100 x 700 |Y = 6574892.6284 | X= 5569769.9431
2 |31/2-47A|(-) 0,064 | KR/Hp-25/7,5 100 x 700 | Y= 6574899.8568 | X= 5569773.6136
3 31/2-50 ((-) 0,026 | KRO/Rp-12/9,1 | 80 x 670 | Y= 6574938.1459 | X= 5569760.3404
4 31/2-51 |(-) 0,026 | KRO/Rp-20/9,1 80 x 670 |Y= 6574937.7479 | X= 5569785.3523
5 31/2-52 | 0,005 KRO/Rp-12/9,1 | 80 x 600 |Y= 6574970.0824 | X= 5569765.4087
6 | 31/2-53 | 0,005 KRO/Rp-12/9,1 | 80 x 600 |Y= 6574968.4871 | X= 5569787.4648
7 31/2-54 | 0,030 KRO/Rp-25/9,1 100 x 750 |Y = 6574994.0878 | X= 5569768.3612
8 31/2-55 | 0,030 KRO/Rp-25/9,1 100 x 750|Y = 6574992.5737 | X= 5569789.2949
9 31/3-1 0,085 KRO/Rp-12/9,1 | 80 x 600 |Y= 6575047.3638 | X= 5569793.0833
10 | 31/3-2 0,085 KRO/Rp-12/9,1 | 80 x 600 |Y= 6575048.8680 | X= 5569772.2697
11 31/3-3 0,123 KRO/Rp-12/9,1 80 x 600 |Y= 6575085.6866 | X= 5569796.6666
12 31/3-4 0,123 KRO/Rp-12/9,1 | 80 x 600 |Y= 6575087.2560 | X= 5569774.9282
13 31/3-5 0,178 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575140.1306 | X= 5569800.3244
14 31/3-6 0,178 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 65751419816 | X= 5569778.9801
15 31/3-7 0,221 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575182.8402 | X= 5569803.8721
16 | 31/3-8 0,221 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575184.4210| X= 5569782.0140
17 31/3-9 0,267 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575228.9013 | X= 5569809.8793
18 | 31/3-10 | 0,267 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575230.5537 | X= 5569780.0099
19 | 31/3-11 | 0,310 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575273.5727 | X= 5569811.9433
20 | 31/3-12 | 0,310 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575272.4402 | X= 5569787.1243
21 | 31/3-13 | 0,355 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575317.1266 | X= 5569815.1695
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T Km Typ stupa Tvp Y X
stupa fundamentu

22 | 31/3-14 | 0,355 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y=6575318.7632 | X= 5569792.5327
23 | 31/3-15 | 0,407 KRO/Rp-12/9,1 | 80 x 670 |Y= 6575368.3913 | X= 5569817.7378
24 | 31/3-16 | 0,407 KRO/Rp-12/9,1 80 x 670 |Y= 6575369.9537 | X= 5569796.1356
25 | 31/3-17 | 0,442 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575403.7934 | X= 5569820.3694
26 | 31/3-18 | 0,442 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575405.3550| X= 5569798.8377
27 | 31/3-19 | 0,478 KRO/Rp-12/9,1 80 x 670 |Y= 6575439.7676 | X= 5569823.1729
28 | 31/3-20 | 0,478 KRO/Rp-12/9,1 80 x 670 |Y= 6575441.3147 | X= 5569801.7122
29 | 31/3-21 | 0,532 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 | Y= 65754929935 | X= 5569827.2182
30 | 31/3-22 | 0,532 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 | Y= 6575494.5357 | X= 5569805.8353
31 | 31/3-23 | 0,585 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575546.2401 | X= 5569832.0727
32 | 31/3-24 | 0,585 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 | Y= 6575547.8689 | X= 5569809.4661
33 | 31/3-25 | 0,621 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575581.8958 | X= 5569834.1461
34 | 31/3-26 | 0,621 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 | Y= 6575583.5098 | X= 5569811.8065
35 | 31/3-27 | 0,657 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575617.7074 | X= 5569838.1404
36 | 31/3-28 | 0,657 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y=6575619.6220| X= 5569809.3764
37 31/4-1 0,716 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575677.1636 | X= 5569842.3225
38 31/4-2 0,716 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575679.2449 | X= 5569813.4354
39 | 31/4-3 0,763 KRO/Rp-12/9,1 | 80 x 670 |Y= 6575723.9409 | X= 5569842.8477
40 | 31/4-4 0,763 KRO/Rp-12/9,1 | 80 x 670 |Y= 6575725.6695 | X= 5569818.9175
41 31/4-5 0,786 KRO/Rp-12/9,1 80 x 670 |Y= 6575746.7946 | X= 5569844.8502
42 31/4-6 0,786 KRO/Rp-12/9,1 | 80 x 670 |Y= 6575748.6544 | X= 5569822.1941
43 31/4-7 | 0,812 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575769.9466 | X= 5569848.5040
44 31/4-8 0,812 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 |Y= 6575779.1875 | X= 5569823.9357
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Numer Typ
Lp. Km Typ stupa Y X

stupa fundamentu
45 | 31/4-8A | 0,831 KRO/Rp-8/9,1 80 x 600 | Y= 6575796.7561 | X= 5569837.9253
46 | 31/4-9 | 0,831 KR/Hp-25/7,5 |100 x 700 |Y= 6575787.7866 | X= 5569854.6440
47 |31/4-10A| 0,847 KR/Hp-25/7,5 |100 x 700 | Y= 6575805.7024 | X= 5569854.5427

2. Zestawienie ilosci stupow

Lp. Typ stupa Rodzaj stupa llog¢
1 KRO/Rp-8/9,1 trakcyjno — o$wietleniowy, rurowy, przykrecany 25
2 KRO/Rp-12/9,1 trakcyjno — o$wietleniowy, rurowy, przykrecany 15
3 | KRO/Rp-20/9,1 trakcyjno — o$wietleniowy, rurowy, przykrecany 1
4 | KRO/Rp-25/9,1 trakcyjno — o$wietleniowy, rurowy, przykrecany 2
5 KR/Hp-25/7,5 trakcyjny, dwuteowy, przykrecany 4
Razem stupy trakcyjne 47
W tym: trakcyjno — o$wietleniowy, rurowy, przykrecany 43
trakcyjny, dwuteowy, przykrecany 4
3. Wykaz fundamentow
Fundamenty palowe rdzeniowe: srednica x gtebokos¢
Typ fundamentu D x h [cm] llo$¢
TYP 1 100 x 700 4
TYP 2 80 x 670 10
TYP 3 80 x 600 31
TYP 4 100 x 750 2
Razem 47
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Kotwy (do fundamentéw palowych pretowych)

Lp. Typ (wedtug KROMISS — BIS) llog¢
1 KS/Rp-8/410/6 25
2 KS/Rp-12/440/8 15
3 KS/Rp-20/510/10 1
4 KS/Rp-25/510/12 2
5 KS/Hp-25/190x480/4 4
Razem 47
4. Wykaz materiatow
Lp. Nazwa czesci Numer normy llos¢ Jedn. Uwagi
1 Zawieszenia poprzeczne w sieci Rys. nr 8 29 kpl. | KROMISS BIS
skompensowane;j
) ZaW|esze.n|a. poligonowe Jednpstronne 3 kpl. | KROMISS BIS
sieci skompensowane;j
3 KotW|en{e ciezarowe rodeIe!one Rys. nr 6 4 kpl. | KROMISS BIS
dla sieci skompensowane;j
4 Kotwienie ciezarowe z orczykiem Rys. nr 6 2| kpl. | KROMISS BIS
dla sieci skompensowane;j
5 Kotwienie state dla sieci pfaskiej Rys. nr7 3 kpl. | KROMISS BIS
6 Kotwienie srodkowe 1 kpl. | KROMISS BIS
Roztacznik sekcyjny ze sterowaniem Rvs. nr 9 KROMISS BIS
7 radiowym i osprzetem, ogranicznik KartZ l.<at r 4 2 kpl. | ELESTER PKP
przepie¢ w sieci skompensowane;j ' PROTEKTEL
Roztacznik zasilacza ze sterowaniem Rvs. nr 10 KROMISS BIS
8 radiowym i osprzetem, ogranicznik Kar’?la .kat ar 4 1 kpl. | ELESTER PKP
przepie¢ w sieci skompensowane;j ' PROTEKTEL
9 Izolator sekcyjny w sieci Kartakat.nr5| 4 | szt. | KROMISS BIS
skompensowane;j
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Lp. Nazwa czesci Numer normy llo$¢ Jedn. Uwagi

0 A X630/ 25 140 | m | TFKable
11 | Mufa termokurczliwa do kabla zasilacza 2 szt. TF Kable
12 Wieszaki dla sieci skompensowanej 244 | szt.

13 Gtowice stopowe Rys. nr 14 47 szt.

14 | Przetozenie istniejacego drutu jezdnego 0,277 | km

15 Przetozenie istniejacej liny nosnej 0,115 | km

16 Drut jezdny DjpS 100 mm? 1,819 | km | KROMISS BIS
17 Lina no$na L 95 mm? 1,813 | km | KROMISS BIS
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V. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Mechanika przewodu i oddzialywanie sit na stupy

Zatozenia:
» Siec trakcyjna: tancuchowa — pionowa skompensowana C95-C
* Stupy przelotowe

Podstawa obliczen:

* Projekt budowlany: sie¢ trakcyjna — rozstawienie stupow

e PN-K-92002 — Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa — Wymagania.
e N-SEP-E-002 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

* PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nosniki pali i fundamentow.

e Sieci trakcyjne — Gtowacki, Onderko, wyd. 2002r.

* Pomiary geodezyjne w terenie

Obliczenia nie obejmuja:

e warunkéw awaryjnych i katastrofalnych

e sit dynamicznych od drgan sieci

* warunkéw przejsciowych fazowania robot

e parametréw zasilania elektroenergetycznego

Dane do obliczen:

» Ciezar drutu jezdnego DjpS 100 mm? G = 890 kG/km
» Ciezar linki miedzianej L 95 mm? G = 858 kG/km
Razem ciezar sieci ~1750 kG/km = 1,75 daN/m

e Obciazenie wiatrowe w = 1,219 daN/m = 1,22 daN/m
Okreslenie wysokosci konstrukcyjnej sieci
Zatozenia:

* Naciag w przewodzie jezdnym Np = 8,0 kN

* Naciag w lince nosnej NL = 9,0 kN

* Maksymalna rozpietos$c przesta a=60m
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Zwis linki noSnej:

. _ &[G _60°(L75
8N 8900

=0,875=0,90m

Najkrotszy wieszak:

lw = 0,4 m
Wysoko$¢ konstrukcyjna:
he = 0,87 + 0,35 = 1,22 m

Przyjmuje sie: hc = 1,2m

Wydluzenie termiczne drutow jezdnych

7=4
?
o
Ah
N
Odcinek potsekcji L =518 m . Odcinek pdtsekcji L =400 m _
e Zakres termiczny kompensagji t = -25°C + +40°C
At = 65 °C
e o — wspotczynnik termiczny dla sieci o=17-10°1/°C
e 7z - przektadnia z =4

AL = 518-17-10°-65 = 0,572 m

* Ruch ciezaréw Ah =0,572-4 =2,29m

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie sieci
trakcyjnej na odcinku od ulicy Staszica do petli Zawodzie w Katowicach w ramach zadania pn.: 62
,Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek — Zajezdnia”



Ardanuy

2. Obciazenie stupow
Zatozenia:
» Stupy traktuje sie jako elementy sztywne
e Obciazenie poziome H7 — jest obciagzeniem umownym przytozonym w 7,0 metrze
od fundamentu
e Liny i ciegna nie sa wydtuzalne, tj. nie sg sprezyste
e Pochylenia linki zawieszenia poprzecznego na odcinku prostym 1:5 + 1:8
(wg Normy)

* Obciazenie wiatrowe sieci tancuchowej w = 1,219 daN/m = 1,22 daN/m

Stupy kotwowe:

S A — Hin = 9,0 kN
\
O — Hs = 8,0 kN
A
\j
<
™~
=
O

H, =90+ 8,0@3— =15,85=16,0kN
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Stupy przelotowe:

Ah

=1,2

0,2 k

9,1

7,0

5,5

Wzory ogodlne:

Ciezar jednego toru w zawieszeniu poprzecznym:

|, +I
o=tbn
g = 1,75 daN/m
G =G =G
=12 — dtugosci wzdtuz przesta

Reakcje pionowe podpor:
+d
RB =G @
a

R, =Y G-Ry

Ha = (5 +8) [Ra=Hs
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Na stupy przelotowe dziataja sity poziome H:
1. Od ciezaru sieci.
2. Od parcia wiatru na przewody.

3. Od parcia wiatru na stup i oprawe.

Przyktad
Stupy 3-1i 3-2

I = 55m, > = 38 m w km 0,085

le = 46,5 m

ar=9m,a2=9m,d=3m

G =46,5[1,75 = 81,4daN

=> dla jednego toru

R, =G DZE"iTJ’d = 81,4 9182%3 = 81,4daN

R, =814
R, =814

Ra=81,4

Ah=1,12
s
QU
&
H
]
&>
3
2
o
S
@
N
3
[0))
o
=
(o0}

=>» ze wzgledu na symetrie obcigzen

Skos 1:8

H;=H, =814[8=0651daN = 6,5kN

9
wysoko$¢ g =112m

77777777777777777 . wysokosc zawieszenia poprzecznego
N\ W (‘\L
~—i o~ —
Hpeo linka ustalajaca — L
0" _ s &
(o))
_‘Ié
g
h=55+12+1,12=7,82m
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Sita umowna H~ od ciezaru sieci:

H,= 77’—86)2 [6,5=7,26kN = 7,3kN

Sita od parcia wiatru na przewody

daN

Jednostkowa sita od parcia wiatru na sie¢ pionowa > W= 1,22?

Na stup dziata sita parcia z dwéch torow:
W =2[46,5[1,22 =113daN =1,2kN

w terenie otwartym

Sifa od parcia wiatru na stup i oprawy:

W=CIKIp[A
C — wspoétczynnik nierownomiernosci cC=1,0
K — wspoétczynnik optywu na stup rurowy K=0,7
p R
p — parcie jednostkowe 16
dla I strefy klimatycznej = p = 64 daN/m?
A — powierzchnia stupa nawietrzna h [ A=20m’

W =1[0,7164[2 =90daN = 0,9kN
Ostatecznie mamy dla stupow 3-1 i 3-2:
H=73+12+09=94kN
Uwaga:

Pozostate obliczenia w brudnopisie ujete sa w egzemplarzu archiwalnym.
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3. Fundamenty pod stupy trakcyjne

3.1. Fundament 100x700 - TYP 1

Arkuszl
Projekt nr
FUNDAMENT PALOWY OBCIAZONY SILAPOZIOMANR | TYP 1 |
ST -
St pbcrunicws (Hn ¥ 1.7) Hr= 187 kM _”.:i___
SHa chamktenyshycina Hn =17F kM ' [
YMIARY )
e isikin KILITIR
sradnicE pala Qe m 1
Fagabionis pat wgnncia h=7 m H
wisokosd zacraplonka sty npl, FH =73 m 1
[SRUNT EI he
typ pronlu nlespolsty
wykonane w gruncie: h)
spasth wikonanla pala weadorcane | slabo ubkjany J
brlon
char. dezar objslosclowy gruniu Einp=1T AT kM3
slaplen zageszozania grunb id < 0.5 =05
char, kgl farcia wewrgleeego grunlu.  duln) =305 sl,
nig dalyczy  Ciri=0 kPa '
Miapdlerymnini z monogramés
W=7 _'_[‘,i:l
puir) = 21,96 sl h
{rys. 18} Mo = 3,500 -;:*
e dolycey M = 0,000
{rys. 27 fo =0,018
i dalyery fic =2 0,000
TR =1,04
{rys. 23 In=0,0100
nia doiyoey g = 0,0000
Foiczania
moEd baewtadnoscl pala Jans m4
Mol ey aingd pala Ee30000 MPa

wesp, podalnosel bosamef gruntu ke =GR53ES  KWm3
SriTED 2 « 226 1= 150} T{n) £ D b SE00F-1LFD Sn
rapkebieris spranyale pale ns =568 m
{4 E J ik DI 15 (e 5603 di ped ok Tm dlugade)
obl. dedir objglostiony pruntu T =133 kbm3
obd. kel lzrcla wewnsleznago grurtu. — gulr = 27,98 sl

vapdiceynnik uwegiedniajgcy sloplet reruszents gruniu Sn =09
wapdarynn ik S =102
nile dalyczy See=d
wapiderynrik konekcpny me08
speeret sinis SHpanosel pal ety
oblicreniowa nodnodd bocrna grunty  mHf = 1942 L]

pragmivszczanie o5l pala w poziomie terenu yo =214 mm
Maxx momant obic do rowaniz  Mmax =179.02  kNm

Liwagl:

- Pele belonowa, szfywne, kwadrafows lub okrgghe grunty jednofodne nomalne skonsoalidowane
Oblickenin wh PN-BVE- (2452
Opeacowsat g ik Tomasz Khinmozak

= Skrypd Jost whasnnscdy fimy KMT Tomass Kimceak
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3.2.

Fundament 80x670 — TYP 2 — zbrojenie

. REINFORCED COMNCRETE
P REIN
reject Fundament Typ 2 COUNCIL
Client Tramwaje Slaskie SUNEE Bradeby  [Dae Paga
Location TK 14 X1l 10 1
COLUMN CHART FOR CRCULAR COLUMNS TO BS £110/1997 TSR T P
Orapnited fom MECSLxk' vE1 onCD & B0 2000 BCA for RICC Jo i 1007
MATERIALS
fou 25 Wimm? 115 gesl Cover 75  mm
ty 480  Nimme o 15 concein h agg 30 mem
SECTION | BOO mm wih 12  bars
EAR ARRANGEMENTS
Type | Bar® | Asc% | Lnk® | Barcic | Wb (k) | Nuz (k) Checks
T 40 300 10 154.5 1567 11476 ok
T 32 182 8 1576 2408 8366 ok
T 25 147 8 1584 2687 To03 ak
T 20 0,75 B 161.8 2718 7079 ak
T 048 5 162.8 2658 6551 ak
T 000 & 163.8 ok

N:M INTERACTION CHART for 800 diameter enlurmn,
grade C25, 75 mm cover and 12 bars

14000 - - T
EEY
12000 R =t
2 10000 [T
_&. 12T3E
8000
7 =]
=
% G000 - 12720
%]
o
ﬁ 12712
2000
0 [=e—i : - : .
8] 200 400 GO 800 1000 1200 1400 1600
MOMENT M, kNm
LOADCASES [Losd case| N Ny | M (km) Loed case | MM} | M{kNm)
il 10 140 12Tz Mex Fit
No Fit e Fil
Mo Fit M Fif
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3.3.

Fundament 80x670 — TYP 2

Arkusz]
Profeki nr

FUNDAMENT PALOWY OBCIAZONY SILA POZIOMA NR TYP 2
pECRZENA =
Sty pblicreniowa (Mo x 1,7} Hr = 1507 kN H_ .
SHa charakianystycana Hn = 13,7 ki h Po
[rasee TR
preekrty paka ok gty 1 d
Srpetnica pala D=048 m
Zaglebienia paks wgnindis he=g7 m I
wisakosd rncaeplonia sty npl hH =73 m
ESRUNT ha
typ grunis nlespolsty H
wiykignane w gruncla: h ;
sposth wykonania pala wwiereane | sfabe ubljany l
beton
chas. dezar objelosciowy gruniy Ein} =17 AT kM
sbogien zegeszeranta grunty k<08 idm 0.5
cher. kgl larcis wewmalznago gnnle fuln) =305 1}
) figdolyery  Culf)=8 kPa
Pispaterynniki z monogramow T
WO =838 i b
gadr} = 2,98 &
(eys. 13) Mo = 3,800 'ﬁ’
filg dolycey Mz = 0,000
(rys. 21) pa = 0018
file o bycry [ = 0,000
hHE = 1,08
[rys. 23) I = 00000
e dobyery o = 00000
ez
macl bassdadnodd pala oS =002 4
maded Spredyslodad pala E = 30000 MPa

wap. petainoscl bocanef gruniu ot =SSR kN
S0 A2 + 225 i = 1508 Eint /D) Wb S008I D S
ragheblarie sprédysle pata ba=4.71 m
(4 & o fyie DPN TG (e sems o pa o Fim ofug o)
abl clatar objelnsclowy prantu Iy =138 ki
obl. kal iprcka wewnalranego gruniy ) =21 56 |

mﬁwﬂ nwﬂ&:rumr‘!.r slopiih narsr i url.l‘!m Bnedhn
wi Pty ik Sqrm
nie dokycry ScEd
waipdlenymrik kofskcyjny me=0E
sprawdzerde sAysnoscl pal sebywrry

oblicreniowa neénoéE boczna gruntu mHf = 15,46 kN
prromieszczenie ot pale w poziomie terenu yo = 1,55 mim
Max ilic do rowania  Mmax = 13842

Uwagl

Pale bedonows, salyena, keddrstown il skigii gronty jadnorodng normainie skonsaliosana

- Obliczania wy PN-33B-(2482
- Opracowal mgr inz: Tomase Kimorak
- Skrypt jost whasnoada iy KMT Tonase Kimozak

Strona |
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3.4. Fundament 80x600 - TYP 3

Ackuszl
Projekt nr
FUNDAMENT PALOWY OBCIAZONY SILA POZIOMANR | TYP 3 ]
Becrcen _
' Sty obliczonicw (Fin x £,3) Hr =11 EN He
Sita chamklany shycans Hn =10 kM &H Po
e EIXAREKN]
preakoy pale okraghy T ™ "
sracnica pala C=03 m
magiebinnie pala w gruncis he=g m !
wysokasi saczaenta shy np. FH=T.3 im
KGRUNT ha
typ gruntu nlespoksty i
wykonane w gruncls: h i
spokoh wkonania pala wwiercane | slabo ubldjany l
baton
char. cazar obledosclwy grunku Tnp=17a7 kMM
slopien Zrgesrerania grunty id < 0.8 g = 0.5
char kgl larcia wesraienago grunty. su(r =305 &l
) ) nig dalyezy Q=8 kPa ' L
Wapsterynniki £ monogramew S
WD =15 :i b
puiry = 21,86 at.
{rys. 18} g =13.500 "‘2’
nia datyeey Me= 0,000
{rys: 27} Bo=0.018
nie datyery fe=0,000
hHh =122
{rys. 23 in = 0,0050
e ﬁm;-u-.- ic = 000D
Frerce=ne
ol becwdscnosc pala J=002 md
i spraysloho paly E = 3000 MPix
wap. podatnoscl bocana) gruntu e =BE8E 3T kWm3
Sn{ 750 192 + 22500 = 150} Tim) 7D ub 3600/ 1-8 11 Sn
agheblania spregyste pala hs =4 89 m
{4 E o dflor DY 18] (i s o1 punk o Pre clticpisded)
obl. clszar ohjstosciowy grunhy Tirs= 1381 kMM
obl. kaf tacia wewnelranago gronku puirh =21 86 st.
whpileaymnilk wargladniajgcy dopitd nirvarenia grentu Sn=alB
wapdlazynnik So=,0R
nig dotycry 5c=1
wipiioryinnik kofokoyy m=08
sgrawdzania satywnosal: pal satyamy
ohlicrenlowa noénodé bocana gn.miu mHf =11 16 KM
przemilaszcrenie osl pala w poziomie terenu yo =151 men
Max moment obliczeniowy do wymlarowania _Mmax = 100,58 kNm

Uhemgl:
Pl bedonows. SHyana, keaeiralown lub okragle  grunty jednomdeg nommalnie skorsolidowing
- Gblizzenka wy PN-SB-02482
- Opraccowal mpr ing Tomase Klimceak
- Skrypd Jasl whasnoscig fimry EMT Tomasz Kimoeak

Stroma |
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3.5. Fundament 100x750 — TYP 4 — zbrojenie

5 REINFORCED CONCRETE
[=] RFiN
roject Fundament Typ 4 CONCRETE couNCIL
Client Tramwaje Slaskie BUNEE Wateby  [pate Fags
Location TK 14 Xil 1 1
COLUNMK CHART FOR CREULAR COLUBMNS TO BS 81101507 heickad svion b Ho
Crapnaged from RCCALw k' v2,1 onCO S 20002009 BLA for ROC JEr r > 1007
MATERIALS
few 25 Nimm? o 115 steal Cover 15 mm
fy 460  Wimm? v 15 conceste h agg a0 mem
SECTION bo1000  mm with 12  bars
BAR ARRANGEMENTS
Type Bar®@ | Asc% [ Lik® | Barcic [ wbet geny | mus gy Checks
40 1,92 10 2068 3530 14534 ok

2100 4022 12523 ak
25 75 g 2118 4200 1081 ak
20 048 & 2142 4281 10236 ak
16 0,00 B 2152

12 0,60 G 2162

32 1,23 &

ak

MM INTERACTION CHART for 1000 diarmeter
column, grade C25, 75 mm cover and 12 bars

7[

16000
EEY
T 12000 i ~
-4
= 10000 T2Ta2
Q2
T :
2 000 |+ ==
o H
% ! 12720
S 60001
L ] m
2 40004+
3 H 12712
2000 e
£} Eoe—i> -
] S00 100K 1500 2500
MOMENT M, khm
LOADCASES |Loadcase| N kW) | M{kiNm} Load case | MNkN) | M (kNm)
1 1) alll (12712 Mo Fil
Mo Fit he Fil
ho Fit o Fil
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3.6.

Fundament 100x750 - TYP 4

Arkuszl
Projakt nr
FUNDAMENT PALOWY OBCIAZONY SitA POZIOMANR | TYP 4
Sy B
) St obliczeniow [Fn e 150 Hr = 21 56 KN H
Gila chamkterystycana Hn =196 kM hy Fo
[PEmAEY: o Iﬁ:{;ﬂl
preaked pale okrygly = i i
Sepanici paln D=1 m
Faghebienia pala w gnincia heF5 m !
wiysokost racraplenia sity npl =73 m
JGRUNT : ' | [
typ gruntu nlespodsty 1
wykonano w gruncie: h i
o oh wykonania pala wwiercane | slabo ubijany J
bratan
char. clazar objslosclowy gruntu Timp=17 17 kMim3
stopier zegesrczanta gruniy |d <06 dm 5
char. kal larcia wewrelenago grunlu gung = 30,5 sl
) o dotyezy  Cufrj=0 kP ]
[spaterymniki z monogrambw S oL
WD =75 :r} D
aulrp= 21,96 al.
{rys. 18) Np = 3,600 'ﬁy
nie dolyery Ne = 0,000
{rys. 21) i = 0,016
nie dotyczy pe = 0,000
bkHh = 0,597
(rys, 230 ig = OB 0D
[145] L‘.'DIE'I' IE = 00000
sy _
rradul beawkcncdd pala J= 005 md
ol sprgzyslodcl pali E = 35K P
wap, padatrasci bocmnel grunfu ke =E2EIBL ENmM3
End TS0 D w205 1 = 150} Tin) /D b SE000 1R VT Sn
ragheblenis spragyste paly hs =576 gl
{4 £ o fio DN 15E) (o Sans ot Pl ok T cltagasan
obl clezar ohjstasciowy gruntu Tirp=13.87 kMim3
obl. kaf ancia vewnslrznego graelu. uirf = 21,96 sl
wiplderymnik uvaggiedniajacy dopied pissenis grontu =03
wapScEynnik Sn=102
e dolycey Bo=1
wap bk karekioyiny m =08
aprenvrzania sahywnoscl pal satyamy
oblczoniowa nognosc boczna gruniuy mHf = X289 L
prramisszezanie o5l pala w poxiomibe terenu yo =207 mem
M nt ob do argwania Mmax = 207,08 kNm

Uhaagl:

Pitdy bdonowns, Soywne, Bewadrtown lub okgle grunty jednomdnog nemmaleie skonsollttesme

- Otblicrenia wi PN-8VB-02482
- Opracowal mgr ing Tomasz Klimezak
- Ekrypt ost whasnoscig fimy KM Toemase Kimczak

Stroma-1
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VI. ZALACZNIKI

1. System RSO-CHAT sterowania roztacznikami w sieci trakcyjnej

F.- _.-'I
@ PPHU ELESTER-PKP sp. CZ AT ECCE'FJ!LE
Wersp 20 ——
Sirona 1z 4

RSO-CZAT

System Sterowania Odlgeznikami Linii Poirzeb Nietrakcyimych

¥y —

System sterowania odiacenilkami RSO-CZAT
Jest czgicin aystemu  sterowania energetyka
nietralkcyjng SEN-CZAT. System RS0 umodli-
wia sterowanie zdalne odigcznikami i roziges-
nikami lnii 15 kV z punktu nadzoru. Jako
medium transmisyjne mode byé wykorzystana
lacznosc kablowa, swiatlowodowa, radiowa, lub

stosowane dowolne odlacermla 2 proystoso-
wanymi do nich napedami elektrycenymi.
Wymagany jest tylko warunek by naped byl
zasilany napicciem 24 V DC. Lokalne urza-
dzenie sterujace wykonane jest w postaci
szafy w obudowic z tworzywa preystosowa-
nej do mocowana na shipie, na ktorym jest
umicsazczony naped odiacenika. Szafa prze-
snacrona  jest do  sterowania  jednego
lub dwéch  odigcenikéw umieseczonych
ng jednym slupie. Szala jest zasilana
z transformatora 15 kV/ 230V AC, poprzes
bezpiecznilki umieszezone w oddzielnej obu-
dowie, wykonane] = tworzywa, zamocowanej
rowniez na slupie. Szafa zapewnia zasilanie
napedu i urzadzedt pomecniczych napigciem
24 V¥V DC 2z baterii akumulatorow 24 V.
Alumulatory ladowane sa poprzez prze-
twornice 230V AC [ 24 V DC. Energia
zgromadzona w baterii akumulatordw wy-
starcza na okolo 30 przestawicn odigcenika.
Ponadto szafa jest wyposakona w sterownik
mikroprocesorowy rodainy CZAT 3000plus
posiadajacy 12 wejsd i 8 wryjés.

Mize] podano standardowe wykorzystanie
wyjSE | wejdd w sterowniku:

GPRS, ) Wyjscia:

W skiad systemu wchodzi: « zamykanie odlacmika 1 — wyjscia 1-2
=+ otwicranic odiacenika 1 = wyjscia 2-3

1. punkt nadzoru, . ) s zamykanie odlacmika 2 — wyjdcia 4-5

2. lokalne urzadzenie sterujace = otwicranic odlacznika 2 - wyjicia 5-6

Punkt nadzorn

Wejscia:
Punktem nadzeru mofe byé Centralna Dyapo- + pdlgcznik 1 zamknigty
zytornia, Dyspozytornia Rejonowa lub najbliz- =  odiacznik | otwarty
sza podstacia trakcyjna, Urzadzenia w Dys- « odigcenik 2 zambnigty
pozytorni to stacia bazowa lacznosci radiowej, « odlacenik 2 otwarty
oraz system komputerowy, lub panel sterujacy  «  sterowanic zdalne
wapdlpracujacy ze sterownikiem mikroproceso- «  sterowanie lokalne
rowym CZAT 3000plus. Jedeli istnicje system o  brak ladowania
radiowego sterowania podstacjami trakeyinymi, . grwarcle deswi seafy

punkt nadzoru odiacznikami sieci trakcyinej
moie byé zintegrowany =z istniejacym syste-
mem.

Lokalne urzadzenie sternjace

Odlaceniki powinny byé wyposaione w napedy
elektryezne na napiecie 24 V DC. Moga, byé

Sterownik jest produkowany przez firme
Elester-PKF Sp. z 0. 0. w Lodz. Szafa urza-
dzenia sterujacego laczona jest z szafa na-
pedu odlacznika preewodami, kidre naledy
prowadzié w rurze oslonowej.

Eleslor-F¥P, ul. Fogonowskiege 81, 80-569 Ladi + Tk (A7) 2534600 e (4712534610 » s besreeste.ohp. som o » i Dy e iy o i
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Rys. 1. ldea dnalania systemu

Medium transmisyinym moge byé transmisja
pakietowa GPRES3 wsieci komdrkowe] wybra-
nego operatora GSM. W tej opcji system ma
prayd=ielony staly adres IP. Inna opcja moge
bwé transmisja radiowa z zZastosSowWanIEm ra-
diomodeméw typu SATELLINE-3AS firmy SA-
TEL pracujacych na czestotliwodcl z pasma
417.500.. 460,050MHz o odstepie sasiednio-
kanalowym 12,5kHz z moca wyjdciows 1W,
modulacis 4FSM oraz szybkodcia transmisji
G9600bit/s. Typ emisji = F1D, typ transmisj
Half-Duplex. Inne opcje to systemy TETRA,
lub EDAX. Do transmisji danych zastosowany
jest protokdl typ CZAT-simplex firmy Elester-
PKP Sp. 2 0.0, w Lodzi,

Dane techniczne

Wyjscia

ot wyjst

Typ wvihe

Wejdcia

Nkt wmjdd

Typ wejsc

Paramatry transmis|l

Typ interfejsy sreregowsgo
Parametry konstrukcyjne
Znailanie napgdiw

Zpsilanie

Temperatura pracy

Wymiary (szerkods X wysokodd x glebokodd)

Metody zapewniajace bezpleczefistwo
pracy systemu

W celu zwickszenia niezawodnodcl systemu
sterowania, oraz zabezpieczenia przed nie-
prawidiowym (przyvpadkowym lub celowym)
zasterowaniem stosowane sa nastepujgce
zaberpieczenia SPrectowe 1 programowe:

d) zabezpieczenie przed precjeciem sesji
tranamisji danvch,

b zabezpieczenic przed blgdami transmisji
danych,

c] zabezpieczenie informacii o stanie odigez-
nika,

d] zabezpieczenie polecest  wykonawczych

8
preekatnikowe

12
izolowans T rabarpiscraniam proechvprzepiscowym

RE232 i RE485

4VDC
230V AL 50 Hz

0d -25°C do 45°C
470 x 650 x 350 [mm]

Elester PRP, ul. Pegonowskaegs 81, 90-500 Lisds » Tel: (2] 2534800 » Fax: MI-253-4610 + sty beprooistir Sho com pl » hifip: lwmrw, et g com i
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2. Dokumentacja Geotechniczna

PRIEDSTERIORS TWO SECLOSTEING - GEOUETY.THE
Spdlia 2 0.0
A0-124 Kotewice, ul. Sskolsha 46  NIP £34-10-04.232
GEOPROJEKT SLASK " R tel/fax (0-32) 2065292 | tel (032) 2584-580
email: geollacaprofekt katewice
wwre, geapro ekt kotowlce. pl

Rok zatosema 1956

Nrarch. G/10336/08

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
dla potrzeb modernizacji torowiska
na odcinku Katowice Rynek - Zajezdnia linia 6/41
w Katowicach

ul. Warszawska, 1-go Maja

Katowice, czerwiec 2008
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A areh [0336/08

Rzeka Rawa przeplywa réwnolegle do terenu w odlegtosci 100m od poczatku trasy
na zachodzie do 300-400m na wschodzie,

4. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI WODNE

Omawiane podioze budujq utwory czwartorzedowe. Sg o wodnolodow-
cowe piaski i gliny na kidrych we wschodnim odeinku zalegajg platy rzeczno-
zastoiskowych namuléw,

Od powierzchni teren preykryty jest serig nasypéw budujacych torowiske o miaz-
szodei 1,2m do ponad 9m.

Ciagly poziom wdd gruntowych stwierdzono na glebokosciach 3,0 + 6,0m pop.
(otwory 14,26,27). Dodatkowo otworami 5 i 1 zaobserwowano saczenia $radgling-
we 0,3 + 2.8m p.p.t.

Stwierdzong budowe geologiczng i warunki wadne przedstawiono w kartach orwo-

row (zal.ar 3),

5.  WARUNKI GRUNTOWE

Dla scharakteryzowania warunkéw gruntowych podioze na kartach podzie-
lono na warstwy geotechniczne, grupupice grunty jednorodne genetycznic oraz o
zblizonej litologii i wlasnodeiach fizyko-mechanicznych oraz wysadzinowodci.
Warstwa I
Zaliczono tu warstwy konstrukeyjne podiorza wraz z nasypami drogowymi.
Ich catkowita miazszodé w yhosi 0,9m do ponad 9m.
Da budowy niewielkich odcinkéw podrorza uzyto kostki brukowe i betonu asfal-
towego. Przewainie warstwq przypowierzchniows torowiska jest thuczer. Poniej
wyst¢puja przypuszczalnie plyey ze zbrojonego betonu, ktérych nie udalo sig prze-
wierci¢ orworamni 2,5,11,13,20,21,22 24,
Nasypy wyst¢pujace ponizej zbudewane s przewaznie z piaskow 1 glin z domiesz-

ka kamieni; lupkéw, pytu weglowego oraz 2usla i okruchéw cegiel, a takze humusu.

Warstora 11
PEE .GEOPROTEKT SLASK" Sp .z'0.0. Katowice,ul, Soholska 46
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PODSUMOWANIE [ WNIOSKI

Przeprowadzonymi badaniami stwierdzono korzysine warunki wodne |
zrégnicowane warunki gruntowe,

W podlosu preewazaja grunty noéne zaliczone do warstwy Ila, IIIb i IV,
Grunty stabonodne 1o plastyczne namuty (warstwa 1T} ‘oraz nasypy zwieraja-
ce znaczne domieszki namuldw. Wystepujg one we wschodniej czegel terenu

{otwory 27 +30).

- Charakrer wysadzinowodci gruntéw budujacych podioze jest Zroznicowany.

Niewysadzinowe sy piaski $rednie warstwy 1IIb, a watpliwe - piaski drobne i
srednie zagliniene warstwy Ila. Grunty organiczne warstwy II oraz spoiste
warstwy IV sq bardzo wysadzinowe,. Proewakajq grunty watpliwe 1 niewy-
sadzinowe. Nasypy sq niewysadzinowe, watpliwe i bardzo wysadzinowe,
Do grupy nodnodei podioa G1 zakwalifikowano rejon atwordw 4714217
do grupy nodnodei G2 rejon ovworbw §,9,12,18,19,23.25.27.29. Do grupy
nofnofel G4 zaliczony zostat rejon otworu ar 1. Na pozostatych cdeinkach
trasy grupe nodnodci zaliczono do G3.
Z oceny wylaczone 3 odcinki zbudowane 2 gruntéw poza klasyfikacja:

- otwor 27 - przelot 6,0 + 9,0m

~  otwor 29 - przelot 2,0 + 3,6m

- otwor 30 - przelot 1,5 + 2,6m
W przelotach tych stwierdzono namuby organiczne rodzime i nasypowe,
Muszg one ulec wymianie lub wzmoenieniu,
Przy projekrowaniu inwestycjt uwzglednié uwagi | wymaganiz podane presz
OUG w Katowicach.

FBE CEOPROTEKT SLASK" Sp 2 0.0, Katewice,ul Sowolska 46
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3. Wypisy z rejestru gruntéw
—_—
Wojewodztwo élgskie
Powiat: . Katowice

Gmina: Katowice
lednestka ewidencyjna; 246901_1, M. Katowice

PREZYDENT MIASTA KATOWICE
| Marncy srpgam wydajacego dokpmend

Wr kancelaryiny: G-11-RE-7410-2-521272010
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - SKROCONY
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VII. KARTY KATALOGOWE
1. Rurowy stup trakcyjno - o$wietleniowy z podstawa KRO/Rp

g Rurowy stup trakcyjno-oéwietleniowy z podstawa KRO/Rp
/ Tubular fraction-lighting post with base KRO/Rp

|

Ir . T 0| b= (LS A s -
i (kenaczensa TN P i il e = 'E-'I
Mg - Lo, £l R4 ) e R
me g F=1 LR 1 1 )
kW m m ETTVIRm i h o
EROAS KRR 08,0 & Aflism 2085 201
EROW-12 KRORp-128,00,0 12 S40BEN
e 4S5
KROR-1S KROMp-155,00.0 15 8 440550 1580
KROR-20 EHROMRp-2002,00,0 20 E10ME20 I
4064 M85
KROR-25 KROMp-255.00.0 i Falhiaral
STOR-1 KRR p-80, 10,0 & AYNERD

3 e
STOR-Zmmaixe  KROWD-129,10,0 12 440550 I ¢
T R =
STOR-3psowzeny  KROMp-209,100 o] T

S0 3238 I f6Ra
STOR-4 RROMp-265.1/0,0 5 i

] 113 T T T MNGS0 356
82
SRTO-412 KROWpISS200 25 510G 4064
TRO-11/%0 FRORp-1{11,00.0 18 2730
0G50
TRO-11/15 KROWRp-1511,00.0 15 i 56 1080
TRO1125 KRORp-25rf1 08,0 = 50820
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2. Dwuteowy stup trakcyjny z podstawa KR/Hp

Dwuteowy slup trakeyjny z podstawa KR/Hp
Double-T traction post with base KR/Hp

s L & =

|

KAHp-8

KiHp-12
KRIHp-15
KRMHp-20
Kithip-25

Ozraczenis
Merking

KRHp-8/7, 50,0
KRHp-127.510,0
KRG 157500
KR/Hp- 207 500
KR/Hg-2507. 50,0

&

12
15
@
]

40 w440
T30 x 490
T T 200 x 520

320 x 560

3402 B30
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200 x 200
240 x 240
260 x 260

280 x 280

320 x 300
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3. Kotwy stupéw trakcyjnych

Kotwy stupow trakeyjnych 3 .

Anchors for posis i Oznaczenis s == e = i
g i [== IoE = &

and tracticn masts ol Mexii, i iy o e

i Ro [ 12 55008

K8 - Kotwa staiowea. | KS -Steel ancor | |
I

i |

M- Fp - WWRMP WWWME%M% !

L b oiygoraimast Hp. doect| | _
wmwmww|W|rmmﬂLJ |
redrica podzinkowa | Bnaiar piich ol hoies tar anchors|

Vot szphek | Quanity of ancors

HEHp- 1215070 12

KRMp KSHp-15/1T0n8008 15 1200 %
KS/Hp-20 Btk 30 a0

S
K Hp-25M0R4R0 1]
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4. Roztacznik sekcyjny z napedem

Nazwa zestawu:  Rozlacanik sekeyjny
do stupa typu HEB (naped elektryczay)

KROMISS - BIS

L. WYSZCZEGOLNIENIE: Indeks | NOWY | Stary | M
nrkat. | nrkat. [ OoC[
I | Rozlacruk jednobiegimowy 2000 A ledlicze 1 st
2 |lzolator evlindryczny M16 kolor brazowy TEGO-9186 | 234121 |1110021001] 2 S7L
3 |Uchwyt widelkowy wysicgnika TEG0-9012 | 282522 | 103007200 ; 57l
3A Uchwyt oczhowy wisieenika TEBO-9102 | 282321 | 1030077001 .[ ml
4 |Konstrukeja pod odigcznik do shupa HEB TE60-9103 | 200000 |1140034002] | s:ct.
5 [Uehwyt widelkowy TE609106 | 282327 |1080008006| 3 *:zLI
6 [Naped odl. 220V AC - sierowanie S-przew. 1 ki. izolacii | TE60-7003 | 284105 | 1080015006 | :s:a,
T |Uchwyt spreests TEGD-908] 282610 | 1080020002 I IEH
B [Brkiolaminat do wysieznika ¢ 27Tmm TE6D-9105 | 226127 | 008502732 £ m-
9 Sworz.eﬁ swintowany M16 TEG0-0320 | 930040 |[3095161000] | m
LY [Sruba Mi6x40 TEGD-9]157 - HOU316050] 4 sl
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5. lzolator sekcyjny

Izolator sekcyjny dla Djp100 TRAMOS

o ——

Mr katalogowy
KRE-227000Y

Elernent Yihylkonanle
= czesoi izolacying szkioiaminat profilowan
- - uchwyky drutu CuslgFed
= = Lehwyty CuZnlesid

Waga: 9.25kgsszt.

24

IMNME INFORMACIE
Cheig2enie zrywalace

Drut jezdny
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6. Ramie odciagowe izolowane

Nazwa zestawi: Ramig odeiagowe izolowzne

Nuiner zestawu:  1B2GS0

‘ — . T —
Lp, WYSZCZEGOLNIENIE: Indeks | NOWY | Stary |
I | nrkat. | nrkat | g
: I |Ramie odeiguowe izolowane bﬂl..l-mm z hakiem TEal-9)e3 | 2 234218 |1 30062002 | | sat. |
2 Wiesak ramienia odciag 1835 TEG09074 | 231655 | 1030036001 | | s2t.

E |I. chwyTDip - Iacznik obrotowy 16mm dia TRAM | TEGD-9072 | 241121 | 1050030004| 1 1 oo |
d e i 11 | ] ]
Numer zestawu: 1B2NS0O
s
T e [ ETE =1
|L P, WYSZCZEGOLNIENIE: | Indeks | Nowy | Stary tioé | 3m. |
I nrkal | nrkat, ek |
! {1 | Famie adeiggome izalowane S00mm 7 hiah e | VES(G-H63 34218 }_immﬂ)m | i ot |
{ 2 Ramn_ Facgepowe ¢ okienm i}w :mld-m'.: 1 IE&I.'I ':'H]E.? T 2 3*! 20 | 3540000015 7 :rL
_____ | | s

&

==
{3 rl L]'Il\\l.UjP facenk -::I:-mnm H:umm dia E‘Rﬂ.-'ﬂ I T“F:S{IJ?D"" | '-‘-I-II il |!n5mjnm.-.| I |
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7. Ztaczka do zakarbowania

Zigczka do zakarbowania

wedig Dk 48217
il
| L
| o 2
"!- ’
1 1 oy
e — = —_— !
indeks | N:-h.-\_.- Hr _QE} nr Eat. .-!_Wa-ga." |_ hgerial'_é h'-‘}:;;i:i_?!,-fmm .l .:':‘-.t:r-sov;'ana da il F‘rrqi;rc::j_{i.'\:.-f
kat. kg liny o grednicy / ! mi
| 5 !
: : | | Fm | oinsagde
b " | | Jody fge ) 1] o8 |
| ':ugﬂﬂf_s_? 13290 | S1ETT000 | 0,004 w0 50 | 2 |65 4 50 i W0
5| 213235 | 511673500 | 003 | E-Cu |w0| B0 | 80 | 1.50 9. .. 45
a2 13?‘&-"‘;_’3_6'1'5[}-:}"- ' 3055 | ji9.5 | 100 S0 | 150 %00 55
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8. Wkiadka chomontkowa Cu

Whiadka chomontkows Cu

weachig DIl 43 154

i
=

.-
bea—

o

Stosowara oo | Najwighsza |
o | ™ liry i-&redniea limy |
. | proaxrdll mim’ fmm
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10. Izolator sprzaczkowy

Izolator sprzaczkowy

T chwoema oozkamm

i gvorenie do. & T8 mm,

bez wittader, 7 jedng Iuh dwoma wiiadkami
Ma napecie do L5 kY = lub 10 RV ~

18,5 13,8 grobedd

(Er—®) =

whiadks

e iE

Indeks | Newynr | Stary nrkat, | Faen { KN | Waga kg |

Ma‘-eria?__

Koio
ket | , - |

- | | | teolater [ Oczko| Wiiacka ! liosé | f

TESQ-9125 I 221100 | 4010C0% 005 | | 022 | Sziiolaminet | [ Brak
| TESO-9147 | 22 101 | 404 '-"L‘Q'El' e, [ ¢ 023 | Eyﬂ:ﬁ:ﬁ'z Ms [ pqm,l,,dq braz eliwliowy
. TES0-5040 | 221102 ! 401 0001 008 | e | 023 | polizmidows Pollarmid /2 |
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11. Uchwyty rolek linowych
Wykonanie 1, 2, 3

L |

— {

Wiy, 4-M20x50 konarie 4,
[Wyk. 5-M20x65 ykonan 2

wa lg 3 -rolki rwnolagtd @ | |
wyk G rolki szemgowe | S i
L g Nr Mr | S Masa
E‘ katalogowy | normy lub rysunku | L a b [kg])
| [mm] [mm] | [ mm |
EREET 1BN-TTI9317-67 | 270 16 8z | 280
(2 | 4asp2 2BNT7031767 | 270 | 11 | tor | 316
3 | 4403 3 BN-77/9317.67 | 27 16 82| 290
[ 4 | 44404 | 1080201 | 320 | 41 62 | 300
| 5 | asa0s | 1060501 [ 703 | 20 50 3
5 44408 : | 708 I i
, | 106040-1 | 703 20 | 50 | 75
OSPRZET

Uchwyty rolek linowveh
KOLPROJEKT
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12.Rolki linowe
|

Wykonanie 1

'% | Whmni |
§ | kamjhlr Mr _ yli | Maza
= ogowy | normy lub rysunku a D | [ka]
= I . [mm] | [ mm ] :
1 4460-1 | BN-68/3317-66 | 8 | 70 | 1se0
| 2 | 44602 | ogoiod | 4 | 20 | 810
31 44803 | 1060102 | 44 320 Ta%c'-"
OSPRZET
Rolki linowe e
KOLPROJEKT
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13.Zabezpieczenie urzadzenia naprezajacego

Wykonanie 1

Wykonanie 2

rrax 1900

_ M20a5
e T
[ O
g | '
5
2 | Mr Mr ‘ Masa
% katalogowy [ normmy lub rysunky {kg]
=
E 46001 E-1-4600-1 | 640
2 | adooz | E-1-4800-2 | 650
‘DSPRZET

Zabezpieczenia urzadzenia naprezajgcego
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14. Wieszak linkowy Cu 10 mm

Nazwa zestawu:  Wieszak linkowy CulOmm

Mumer zestaw,  TMVI

L.p. [WYSZCZEGOLNIENIE; G Nrkat. | Hosé | IM.
_1 Lichwyt wieszakowy nniwersalny - ' . RO TO001 ) 1 s?‘L

2 |Lichwyi wicsiakowy T33 E-T23415 I w2l
__3 Widadka chomatkowa Cu 16 510571016 2 sit.

4 |Linka Cu 10 mm?2 S02607010 1.2 531,
__E Zlgezka do zakarbowania Cu 10 mm?, S11671000 2 gt
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15. Podwieszenie kabla i pasek do mocowania kabla

Podwieszenie kabla

T .
* 108
d
4
T I}
2 p— 113
5 ST !
2| @ § B > e
[ 24 P R |
pojedyncze podwijne paczwdrne
Indeks | Mowy nr kat | Stary nr kat. | Wagst kg | Materiat | Srednica kabla | ilofé kabli
@dimm  @0/mm |
| TEBO-G158 | 278101 | 512500001 | 0,037 2024 3
| TEGO-g110 | 278102 | 512500002 | 0047 | Guma 15 20-24 2
| TEB0-3111 27104 | 512500004 0,057 15 20-24 4
Pasek do mocowania kabla
0 s
L | ¥
1 irl
I Indeks Nr mlﬂ'ﬂw-- Rozmizr Reamisr I Maicrial
L/ B { mm
[ 5620080175 75 8 PCv
[ | se28080225 225 8 pev |
SE26080350 50 8 - PCV
B P
5629090360 380 g cV .
B 5625090510 510 ) PCV
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16. lzolator ptaski 1 kV do przewieszki
lator ptaski 1kV do przewieszki

e : e —
MNr katalogowy Wymiary Element Wrykonanie
KRE=-2Z29341YY ' - korpus paliamid
== elementy Bczeniowes stal nierdzewns
Waga. 0.24ka/fsz,
a8

|
i e s Y. R IS P ——— —1%..

£ SNEIE o)
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17.Silikonowy izolator sprzaczkowy 1,5 kV DC bez wkladek

Silikonowy izolator sprzgczkowy 1,5kV DC
bez wkiadek _ a

Nr katalogowy Wymiary Element Wykonanie
KRE-2ZF1000%Y == = korpus szidolaminat
o tuletka mosiadz
= astona guma silikonowa

Wapga: 0.25kg/szt.

r- e o -
| ]
I I
|
|
I
L L . o
—_—————,——— -
R 2
|
|
| 15KV Ty
|
I
L L ¥ L
140
]
|
- r ™ -
| —
| i ! | = r
L, P \:- o
i
INME INFORMACIE
Dopuszozaing oboiakenio 22K
Dopusicraing napiecie 1,5k DC/L, DKV AC
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18. Ciezar okragty 25 kg 9200
Cigzar okragly 25kg @200

Nr katalogowy Wymiary Element

(O
LN 52432y

90

15

125

T

30

@200 |
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Wykonanie

Pl -

PG
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19. Ciezar 25 kg do stupa HEB 300-320 z wyztobieniem

—

_igzar 25Kg do stupa HEB 300-320 z wyztobieniem

Nr katalogowy Wymiary Elament Wykocnanie
Pl
1
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I | [ 11 ]
| | |
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B =t
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20. Pret do ciezaréw naprezajacych
Pret do ciezarow naprezajgcych

Mr katalogowy Wymiary Elemeant Wykenanie
KRE-252655YY L 1500 wizystkio elementy stal cynkowana
KRE-252860YY L 1760 wezystkie elementy stal cynkowana
KRE-25Z2665YY L 2020 wEZystkie glementy stal cynkowana
KRE-234270YY L 2400 wsZystkie slementy stal cynkgwana
KRE-252675YY L 2755, wsZystkie elfementy stal cynkowana
KRE-252680YY E 3180 wsEysthie elementy stal cynkowana
KRE-23428B5YY L 35620 weryatkie alementy stal cynkowana

Waga:4.92kg/5. P4kn/6.67ho/Bka/8. 94kg/ 10, 38k  12kg//=2t,

130

50450

l
g

Mig
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21.Uchwyt przelotowy rolkowy

ychwyt przelotowy rolkowy @120mm
do liny no$nej TYP II

NR.Katzlogowy Wymiary Element Wykonanie
KRE-232446YY s -- korpus CuZnlesid
= = swWorzen poz, i stal nierdzewna
- - roika plastik

Waga: 1.19kgs/szt.

Poz.1

108

202

felit]

(

INME INFORMACIE
Dopuszcralne ohoigzenis 3
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22. Thumik z linki syntetycznej 13,5 mm, L=3,0m

Ttumik z linki syntetycznej 13, smm L=3, 0/4,0m

MNr katalogowy Wymiary Element Wykonanie
KRE-22Z5330YY L 000 SWOrZen stal niecdzewna
D 135 urzadeenie kieszczace stop aluminium
d i lirig rarafil
3 3
KRE-225340YY L 4000 SWarzen
o 135 urzgdzenie kleszezace
d L2 lima

d L]

Waga: 0,906kaf1, 05k szt

I 71 _} __________ P e T _|_.__..: ______ 5 B B

[NMNE INFORMACIE
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23. Uchwyt do liny ze sworzniem 13 mm /16 mm

Uchwyt do liny ze sworzniem 13mm/16mm

Nr katalogowy Wymiary Element
KRE-212313%Y ~ a 14 kigszcze
- 30 sworzen
d 13 element fgczacy
D P12 sruba
KRE-212316YY a 17 klesrcze
i 40 SWOrzen
d i8 element f3czacy
D Mi6 sruba

Waga: 0.:49kg/0.69kg/szt.

Wykonanie

CuZnlesig
rmgsigdz
XE5CrNI1B-10
stal nigrdzewna
CuZnibsia
mosigdz
X5CrNi18-10
stal nierdzewna

60

INNE INFORMACIE
Dopuszczalne obcigzenie 10kMN/15kN
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24.0granicznik przepie¢ PROXAR-IV

OGRANICZNIK PRZEPIEC
PRADU STALEGO
TYPU PROXAR-IV

W OSLONIE SILIKONOWE.J

KARTA INFORMACYJNA

ZASTOSOWANIE

Ogranicznik przepled typu PROXAR - IV w oslonie silikonowey ea przeznaczone do ochrony przepigciowe
trakcjl edekiryczne] pradu stedego | pojazddw trakcyjnych przed wielokminymi edarami picrunowymi lub
dOryWEEYT,

WARUNKI PRACY

Ograniczniki sa preysicsowane o pracy w warunkach napowletrznych | wngtrzowych klimaty umiarkowanego |
fropikainego na wysokosc do 2000 m npm. Wymiary gabarytowa umoziwialg nbwmndez instalowanie w
rozdzieinicach sredniego napiecla w minimalne) podeisice misdeyblegunows 153 mm.

DAMNE TECHNICZMNE
Mrssyrainig Mapecin obnizong w kY (warl. szcoviowa] prey réenych pragach
] iy e
TP cigghe| pracy | Udar 1. s Lidar 820 ps Udar 3060 35
PROXAR-IV {ﬁ‘f-"! {warl, saczye ) {weart. sor ) {waet. azery, )
w
kY ioka | 20kA | Ska [ oookA T 20ea | 40kA | S04 thA | WA ]
10 i 1.6 265 | Zo7 | 230 | 242 | 260 | ZAT7 203 | 290
| 24 |20 537 | &95,,_5 63 | 490 | 528 | 580 | 458 | 406 | 423
1 in 3.0 BOG | GAh | 78 | 79 | BBA ) 549 | 612 | 3T
{ 4z 42 1110 -ma 940 | 1000 | 1080 um‘ 8.10 1 820 | B0
| 4.5 ] &5 120 | 1308 [ 1017 | 1082 | 1160 [ i2ea | 8ve | B08 | Ay
I ar | &7 1252 | 1364 | 1060 | 1128 | 1750 | 1353 | 944 | 947 | 981

* 8 ZpCTete KIanta Shnele MoZiwcAl wikonans SEeEne WS COramEInike iU e Aapeci
Znamionowy prad wykacowery In Bi20 s 20 kA

Prad graniczey fho 4110 us 00 ki
Witrrymakodd na udary pradowe ctugoineabe; 1350 A 2000 ps
1000 A ZB00 s
Dlugotrwaty prad wytdowczy 'w probee dzmalana 1600 A 2800 ps
Klase razladowana linil wedteg IEC 800954 4
Ldolrosg pochlanans enargu, 2 mpulay 13.5 LRV L de
Zdpinoss pochianana energi w probe criatania 0§ kRN U de
Zdoknods porhbanmnia eneegil prey padnym sdanee granicznym 26 kIR Uc de
Wiytrzymaloss zwarciowa 40 kAd 25"
=" pevsikai cdpoma ma prpgy ramrciows S0 KA Raport nr BOSGNER/TD IEL
Warunki pracy.
- immperatura oloczenia £ G do+55°C
- wysokosé nop.m. do 2000 m
Wylrzymahos mechaaicena:
= Krétkatnaaty mmcm;.gmamty 1620 Mm
- olpgoirwaly momen zgralacy T200 Wm
- momant skrecagacy B850 Nm
~wylrzymascsd na rozcigganie 20 kN
Wytrzy marosc:
= na wibracie sinusodaing wedbsg PMN-EN 60068-2-8 200 Jg 10+ 500 Hz
- udary wislokralng wedbug PN-EN BODBE-2-29:2000 30g
Mirimaina droga uphywu 318 mmn
hiasa 4.5ky
(2 o
x - ‘F}ﬁ - " o
[T AT S
1_-':-':"‘ O ‘Li:: ==
Jl .-:'—'L._ i ;f\\ _,2"’:'\__ 'lI l.I S E B ___I-_-Ilfjj
Ve — - | TR i 11 il o N
== LT @A
VT st ey Aahpg ¥4
= | s _I M ol l o ] St '-v:':.“-;‘..
.M. = _.j‘:h.; -&f'_.ﬂl = _,-~:g_;l.:'.-

Cgraranix 3 gacskaem by Padstawd montabowa
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25.Szafa zdalnego sterowania
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26.Wyposazenie szafy zdalnego sterowania
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27.Tablica dlugosci wieszakow

Tablica diugosci wieszakdw
ﬁﬂzp. Diugosc wieszaka [cm]
ml | 1 2 3 | 4 5 8
45 | 116 | 94 81 81 94 | 116
44 | 114 | 80 B2 | 80 | 114 -
43 | 116 | 82 84 92 | 116 -
42 | 115 | 94 86 94 | 115 -
41 117 | 96 88 88 | 117 -
40 | 116 | 97 8O 87 | 116
39 | 118 | 99 B2 89 | 118
38 117 ] 101 | 94 | 100 | 117
37 | 118 | 102 | 96 | 102 | 118
36 | 117 ] 103 | 98 | 103 | 117 -
35 | 118 | 102 | 102 | 118 - -
34 | 119 | 103 | 103 | 119 -
33 | 118 | 105 | 105 | 118 -
32 | 120 | 107 | 107 | 120 - <
31 | 120 | 108 | 108 | 120 -
S0 | 120 | 108 ]| 109 | 120 . -
28 | 21 | 11 ] 111 | 2 - -
28 ) 121 | 112 ] 112 | 1 - -
20 VI 113 113 ] 123 - -
26 | 121 | 113 | 121 - - .
25 P23 114 | 123 : -
24 | 122 | 116 | 122 - - -
23 | 423 | 117 | 123 - - -
22 | 123 | 118 | 123 - - -
21 | 124 | 119 | 124 - - -
20 1 125 ] 120 | 125 - - -
18 | 125 | 121 | 125 - -
18 | 122 - - -
17 | 523 - -
16 124 - - " L
15 | 124 - - - -
14 | 125 - - - =
13 1126 - - - -
12 | 126 - - - -
1 |12V - - - - -
0. ] 128 - - - -
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28.Uziom GALMAR

@ ii Uziomy pionowe pomiedziowane
Glowica Galmar z gwintem

Uziom stalowy ciggmiony z eleldtrolitycznie
Zaczka  Latnsonag powloka miedzi o coystoci 99,9%,
ktara tworzy molekularne | nierozerwalne

: potaczenie Ze stalg, Rdzen stalowy posiada
Uziom

wysolg wytrzyrmatosc na rozcigganie
600 MAmnmE co urnoZliwia gfebokie
pograzenie za pomoca: wibromtotdw, Powlola

Wi riedziana posiada grubosé min, 0,250 mm

i gwarantuje 2ywotnoss uziomu w glebie min,

Ztaczka 30 lat.
Ma kofcach uziormdw znajduja, sie gwinty

urmozliwiajace monterowi taczenie uziomaw

Mziom w tale dtugi uziom, aby otrzymad mozlimie
najnizsza rezystancie uziemienia,
Potaczenie uziomdaw 2 zastosowaniern 2taozki
spefnia wymagania normy PH-EN S0164-2
"Elementy urzadzenia piorunochronnego
Grot

(LPC)Y - Czesc 21 Wyrnagania dotyczgce

prewoddw | uZiomaw",

Uziom stalowy pomiedziowany Galmar z gwintem

Guint - typ  Uziom - Gunint - Uziom - dtugo$é™  hateriat At nr
cala Srednica dugosé
mm mm stopa m
508 14,2 30 L 1.2 stal pomiedziomwana 100 11
5 1.5 ;grﬁ'ab:: powtoki o om 12
B 18 400 43
g 24 400 14
10 2 5400 45
34 17,2 34 4 1.2 3400 24
15 G100 22
5 18 3400 23
5 24 3100 24
10 3 3400 25

* wykonujerny na zamdwienie uziomy o réznych dtugosciach do 3 m
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