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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy linii 

kablowych SN oraz nN kolidujących z modernizowanym torowiskiem tramwajowym. Projekt obejmuje 

działki nr 58 – dr, 112 – dr, 119/62 – dr w Bytomiu. 

 

1.2. Materiały wyjściowe 
 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

• Umowa zawarta w dniu 31.07.2012r. pomiędzy Tramwajami Śląskimi, a Biurem Inżynieryjnych 

Usług Projektowych Sp. z o.o. 

• Warunki techniczne nr: TSGZE/NBY/JLU/B/554/080684/2012 wydane przez Tauron 

Dystrybucja S.A. 

• Mapa wykonana przez firmę A-GEO Biuro Geodezji i Kartografii 

• Rozpoznanie terenu do projektu wykonane przez zespół projektowy we wrześniu 2012r. 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

• Załącznik do wywiadu branżowego nr: TDO11/DZD/HB/423/S13/012297/2013. 

 

1.3. Zakres opracowania 
 

Projekt obejmuje demontaż istniejących kabli średniego oraz niskiego napięcia w obrębie 

torowiska, zabudowę nowych odcinków kablowych i połączenie ich z istniejącymi odcinkami poprzez 

mufy. 

         

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Istniejace kable średniego i nieskiego napięcia kolidują z modernizowanym torowiskiem 

tramwajowym w ul. Jagiellońskiej i ul. Katowickiej. W związku projektowaną głębokością warstw 

nawierzchni torowiska oraz nawierzchni jezdni występuje konieczność przebudowy kolidujących 

odcinków kablowych. 
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3. OPIS STANU PROJEKTOWEGO 

 

3.1. Wstęp 
 

Należy przebudować nastepujące.linie kablowe wskazane w warunkach technicznych Tauron 

Dystrybucja GZE S.A.: 

1. Linia kablowa SN relacji B012-B059 typ AKFtA 3x120mm2 

2. Linia kablowa SN relacji B036A-B037 typ XUHAKXS 3x(1x120mm2) 

3. Linia kablowa nN relacji B036A-ZK Jagiellońska 1 typ YAKY 4x120mm2 

4. Linia kablowa nN relacji B036A-ZK Jagiellońska 9 typ YAKY 4x120mm2 

5. Linia kablowa nN relacji ZK Jagiellońska 3- ZK Jagiellońska 4 typ YAKY 4x120mm2 

6. Linia kablowa nN relacji B280-ZK PZU typ YAKY 4x240mm2 

7. Linia kablowa nN relacji B280-ZK PKO typ YAKY 4x240mm2 

8. Linia kablowa nN relacji B280-ZK Katowicka 15 typ YAKY 4x240mm2 

9. Linia kablowa nN realcji B028-ZK Ogólniak typ YAKY 4x120mm2 

10. Linia kablowa ośw. od ul. Piastów Bytomskich do Pl. Sikorskiego YAKY 4x35mm2 

Uwaga: Linia kablowa SN relacji B022-B024(poz.1 w warunkach przebudowy wydanych przez Tauron 

Dystrybucja GZE S.A.) znajduje się poza zakresem przebudowy. 
 

3.2. Linia kablowa średniego  napięcia pkt.1 
 

Istniejącą linię kablową relacji B012-B059 w obrębie kolizji z torowiskiem projektuje się 

przebudować kablem typu AKFtA 3x120mm2 o długości 20m (rys. 3). Nowy odcinek kabla należy 

połączyć z kablami istniejącymi przy użyciu mufy przelotowej do łączenia kabli o izolacji papierowej na 

napięcie 6kV (np.: GUSJ 12/70-120 lub odpowiednik). Wszelkie prace prowadzić po odłączeniu linii  

w polach stacji trafo B012 i B059.  

 

3.3. Linia kablowa średniego napięcia pkt.2 
 

Istniejącą linię kablową relacji B036A-B037 w obrębie kolizji z torowiskiem projektuje się 

przebudować trzema kablami typu XUHAKXS 1x120mm2 o długości 15m (rys. 3). Nowe odcinki kabli 

należy połączyć z kablami istniejącymi przy użyciu muf przelotowych do łączenia kabli jednożyłowych 

o izolacji z tworzyw sztucznych (np.: POLJ 24/70-150 lub odpowiednik). Wszelkie prace prowadzić po 

odłączeniu linii w polach stacji trafo B036A i B037. 

 

3.4. Linie kablowe niskiego  napięcia pkt.3-pkt.5 
 

Istniejące linie kablowe projektuje się przebudować kablem typu YAKY 4x120mm2 o łącznej 

długości 47m (rys. 3). Nowe odcinki kabli należy połączyć z kablami istniejącymi przy użyciu muf 
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przelotowych do łączenia kabli 4-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych (np.: POLJ 01/4x70-120 lub 

odpowiednik). Wszelkie prace prowadzić po odłączeniu linii w polu stacji trafo B036A. 

 

3.5. Linia kablowa średniego napięcia pkt.6-pkt.8 
 

Istniejące linie kablowe projektuje się przebudować kablem typu YAKY 4x240mm2 o łącznej 

długości 71m (rys. 3). Nowe odcinki kabli należy połączyć z kablami istniejącymi przy użyciu muf 

przelotowych do łączenia kabli 4-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych (np.: POLJ 01/4x150-240 

lub odpowiednik). Wszelkie prace prowadzić po odłączeniu linii w polu stacji trafo B280. 

 

3.6. Linia kablowa niskiego napięcia pkt.9 
 

Istniejącą linie kablową projektuje się przebudować kablem typu YAKY 4x120mm2 o długości 

13m (rys. 3). Nowy odcinek kabla należy połączyć z kablem istniejącym przy użyciu muf przelotowych 

do łączenia kabli 4-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych (np.: POLJ 01/4x70-120 lub 

odpowiednik). Wszelkie prace prowadzić po odłączeniu linii w polu stacji trafo B028. 

 

3.7. Linia kablowa oświetlenia pkt.10 
 

Istniejącą linie kablową projektuje się przebudować kablem typu YAKY 4x35mm2 o długości 

26m (rys. 3). Nowy odcinek kabla należy połączyć z kablem istniejącym przy użyciu muf przelotowych 

do łączenia kabli 4-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych (np.: POLJ 01/4x10-35 lub odpowiednik). 

Wszelkie prace prowadzić po odłączeniu linii oświetleniowej w stacji trafo. 

 

3.8. Układanie kabli 
 

Kable należy układać w taki sposób aby odległość między górną powierzchnią rury ochronnej 

kabla i stopą szyny wynosiła 1m. Kable ułożyć  na warstwie piasku o grubości 0,10 m. Należy zasypać 

go warstwą piasku grubości 0,10 m, następnie warstwą gruntu rodzimego grubości min. 0,15 m, 

przykryć folią ostrzegawczą i zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu. Projektowany kabel, 

przed zasypaniem zaopatrzyć w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 1 m 

oraz w miejscu mufowania. Na oznacznikach należy zamieścić opisy zgodnie z normą PN-76/E-05125 

oraz N SEP-E-004. W miejscach mufowania oraz przy wejściu kabli do przepustów pozostawić zapas 

kabla min. 4m. Kable w miejscu skrzyżowania z jezdniami i torowiskiem układać  

w rurach ochronnych HDPE o średnicy zewnętrznej 160mm. Przepusty pod ulicą należy wykonać 

metodą przecisku. 

..  
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4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

 

DEMONTAŻ 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1 Kabel AKFtA 3x120mm2 24m. 

2 Kabel XUHAKXS 1x120mm2  49,5m 

3 Kabel YAKY 4x120mm2     63m 

4 Kabel YAKY 4x240mm2    47m 

5 Kabel YAKY 4x35mm2 25m 

 

MONTAŻ 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1 Kabel AKFtA 3x120mm2 20m 

2 Kabel XUHAKXS 1x120mm2  45m 

3 Kabel YAKY 4x120mm2     60m 

4 Kabel YAKY 4x240mm2    40m 

5 Kabel YAKY 4x35mm2 26m 

6 Rura HDPE 160mm 175m 

7 Mufa GUSJ 12/70-120 (lub odpowiednik) 2kpl. 

8 Mufa POLJ 24/70-150 (lub odpowiednik) 6kpl. 

9 Mufa POLJ-01/4x70-120 (lub odpowiednik) 8kpl. 

10 Mufa POLJ-01/4x150-240 (lub odpowiednik) 6kpl. 

11 Mufa POLJ-01/4x10-35 (lub odpowiednik) 2kpl. 

12 Folia koloru czerwonego / niebieskiego 38m / 108m 
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5. UWAGI KOŃCOWE 

 

Całość prac ziemnych wykonywanych w odległości do 0.5m od istniejącego uzbrojenia terenu 

należy prowadzić ręcznie. 

W trakcie wykonywania robót, w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane uzbrojenie, należy je 

zabezpieczyć i powiadomić o tym fakcie właściciela. Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne 

należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem. Materiały z demontażu 

przekazać do Tauron Dystrybucja GZE S.A. 

 

Opracował: 

    mgr inż. Piotr Biesiada 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w 

ciągu ulic Katowickiej i Jagiellońskiej w Bytomiu na odcinku od pl. Sikorskiego do 

skrzyżowania z ul. Moniuszki” 

 

 8 
 

    Kraków, Luty 2013 
 

      
 

 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
  

PROJEKTANTA  I  SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 
 
 
 

 Oświadczam, że niniejszy projekt przebudowy linii kablowych SN i nN dla zadania pn: 
 
„Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ulic Katowickiej i Jagiellońskiej w Bytomiu na odcinku od  
pl. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki” 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz zostaje 
wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 
 
 
 
         Projektant:                  Sprawdzający:  

mgr inż. Piotr Biesiada       mgr inż. Arkadiusz Sadowski 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. Warunki techniczne Tauron Dystrybucja GZE S.A. 
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6.2. Uprawnienia i zaświadczenia  

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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7. PRZEPISY I NORMY 

 

• N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia” 

• N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








