SZCZEGOL POLACZENA  NAWERZCHNI NOWEGO ORAZ ISTNIACEGO TOROWISKA
SKALA 1:50

Nawierzehnia torowiska istniejgcego
| w technologii klasyczne)
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Nawierzehnia_torowiska_wg PN—-K-92011:1998

60R2/system sprezystego cigglego mocowania szyn -

plyta bet. prefabrykowana grub. 40cm -

mata wibroizolacyjna grub. 2cm

w—wa wyrownawcza z chudego betonu grub. 7cm

w—wa wzmacnigjaca z krusz. foman. stab. mechanicznie (/63 grub. 40cm -
geosiatka wzmacniajgca

geowlGkning separacyjng -
SUMA 88 cm

SZCZEGOL POLACZENIA NAWIERZCHNI TOROWISKA W ROZNYCH TECHNOLOGIACH
SKALA 1:50

Nawierzchnia_torowiska wg PN-K-92011:1998

60R2/system sprezystego cigglego mocowania szyn

plyta bet. prefabrykowana grub. 40cm

mata wibroizolacyjna grub. Zcm

w=wa wyréwnawcza z chudego betonu grub. 7cm

w-wa wzmacniajaca z krusz. laman. stab. mechanicznie 0/63 grub. 40cm -
geosiatka wzmacniajgca

geowldknina separacyjng -

wypelnienie szczeliny masq_poliuretanowq

SUMA 88 cm
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Nawierzchnia torowiska wg PN-K-92011:1998

60R2/system sprezystego punktowego mocowania szyn —

nawierzchnia drogowa z betonu B30 grub. 20cm —

plyta zbrojona bet. wykonywana na budowie (wq. odrebnego opracowania) grub. 20cm
mata wibroizolacyjna grub. Zcm —

w—wa wyrownawcza z chudego betonu grub. 7cm

w—wa wzmacnigjaca z krusz. laman. stab. mechanicznie 0/63 grub. 40cm

geosiatka wzmacniajgca —

geowldknina_separacyina
SUMA 88 cm

wibroizolacyjna
grub. 2cm

Warstwa wyrdwnawcza

SZCZEGOL A
Styk piyty torowej z naw. ulicy

skala 1:10
Nawierzchnia jezdni
Fw-wa $cietalna — beton asf. SMA 0/12.8 grub. 5cm
-w-wa wigzqca — beton asf. 0/20 grub. 8cm
-podbudowa zasadnicza — beton asf. 0/25 grub. 15cm
-podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 grub. 20cm

Poliuretanowa masa uszczelniajqca Szyna 60R2
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Bloczki betonowe

Masa zalewowa

7 Wklejenie bloczkdw
7 grub. podklej. Tmm
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Podlew pod szyng Gruntowanie podtoza Gruntowanie szyny

z chudego betonu
grub. 7em SZCZEGOL B

Mata

grub. podlewu 20mm pod szyne

Nawierzchnia w rozjazdach
skala 1:10
Nawierzchnia jezdni
-w-wa $cietalna — beton asf. SMA 0/12.8 grub. 5cm
-W-wa wigzqca — beton asf. 0/20 grub. 8cm
-podbudowa zasadnicza — beton asf. 0/25 grub. 15¢m
-podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/31,5 grub. 20cm

Poliuretanowa masa uszczelniajgea Szyna 60R2

Profile przyszynowe z kompozytdw
poliuretanowych

Kapturki PE

+00 ~0,005)

Nawierzchnia z betonu B30

Lapka tpzl
Podkladka bl. 80x70x20mm

wibroizolacyjna
grub. 2cm

Warstwa wyrdwnawcza

Wklejenie profili
grub. podklej. Tmm

Kotwa stalowa M22
osadzona na 12cm
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Gruntowanie podtoza ‘Gruntowonie szyny

z chudego betonu
grub. 7cm

grub. podlewu 20mm pod szyne
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Przekroj poprzeczny
nawierzchnia z ptyt bet. prefabrykowanych
linia jednotorowa

skala 1:50

4,90

TOROWISKO TRAMWAJOWE
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Nawierzchnia torowiska wg PN-K-92011:1994

60R2/system sprezystego cigglego mocowania szyn

plyta bet. prefabrykowana grub. 40cm

mata wibroizolacyjna grub. Zcm

w—wa wyrownawcza z chudego betonu grub. 7cm

w—wa wzmacniajaca z krusz. laman. stab. mechanicznie (/63 grub. 40cm
geosiatka wzmacniajgca

geowlOknina_separacyjna

SUMA 88 cm

Nawierzchnia_jezdni

- w—-wa Scietalna - beton asf. SWA 0/12.8 grub. bem

- w-wa wigZgca — beton asf. 0/20 grub. 8cm

~ geokompozyt szer. 1,0m

- podbudowa zasadnicza — beton asf. (/25 grub. 15¢m

- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane (/31,5 grub. 20cm
~ geowldknina separacyjng

~ geosiatka wzmacniajgea

- geosiatka wzmacniajgca
-_geowloknina_separacyjng
SUMA 88 cm

Nawierzchnia ulicy wg stanu istniejqcego

- w—wa wzmacnigjaca z krusz. faman. stab. mechanicznie 0/63 grub. 40 cm

B-B
Frzekro] poprzeczny
W fuku

nawierzchnia z betonu B30
skala 1:50

4,90
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Nawierzehnia torowiska wg PN-K=-92011:1994
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Nawierzchnia jezdni

60R2/system sprezystego punktowego mocowania szyn

nawierzchnia drogowa z betonu B30 grub. 20cm

plyta zbrojona bet. wykonywana na budowie (wg. odrebnego opracowania) grub. 20cm -
mata wibroizolacyjna grub. Zcm

w—wa wyrownawcza z chudego betonu grub. 7cm

w—wa wzmacniajaca z krusz. laman. stab. mechanicznie 0/63 grub. 40cm -
geosiatka wzmacniajgea

geowlOknina _separacyjng -

SUMA 88 cm

- w-wa Scietalna - beton ast. SMA 0/12.8 grub. bcm

- w-wa wigzgca - beton asf. (/20 grub. 8cm

- geokompozyt szer. 1,0m

- podbudowa zasadnicza — beton asf. 0/25 grub. 15¢cm

- podbudowa pomocnicza — kruszywo lamane 0/31,5 grub. 20cm
- geowloknina separacyjna

- geosiatka wzmacnigjgea

- geosiatka wzmacnigjgea

- _qeowldknina separacyjna
SUMA 88 cm

-C
Przekro] poprzeczny
W rejonie rozjfazaow
nawierzchnia z betonu B30
skala 1:50

4,90

Nawierzchnia ulicy wg stanu istniejqcego
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Nawierzchnia _torowiska wg PN-K-92011:1994
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Nawierzchnia_jezdni

plyta zbrojona bet. wykonywana na budowie (wg. odrebnego opracowania) grub. 20cm

w—wa wzmacniajaca z krusz. faman. stab. mechanicznie 0/63 grub. 40cm -

- w-wa wzmacnigjaca z krusz. faman. stab. mechanicznie 0/63 grub. 40 cm

60R2/system sprezystego punktowego mocowania szyn
nawigrzchnia drogowa z betonu B30 grub. 20cm -

mata wibroizolacyjna grub. Zem
w—wa wyrownawcza z chudego betonu grub. 7cm

geosiatka wzmacniajgca
geowlbknina_separacyjng -
SUMA 88 cm

- w-wa Scietalna - beton asft. SMA 0/12.8 grub. bcm

- w-wa wigzgca — beton asf. /20 grub. 8cm

~ geokompozyt szer. 1,0m

- podbudowa zasadnicza — beton asf. 0/25 grub. 15¢m

- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/31,5 grub. 20cm
~ geowloknina separacyjna

- geosiatka wzmacniajgca

- w-wa wzmacnigjaca z krusz. faman. stab. mechanicznie 0/63 grub. 40 cm

- geosiatka wzmacniajgca

- _geowldknina_separacyjna
SUMA 88 cm

Nawierzchnia ulicy wg stanu istniejqcego

plyta zbrojona bet. wykonywana na budowie (wg. odrebnego opracowania) grub. 20cm

w—wa wzmacnigjaca z krusz. laman. stab. mechanicznie 0/63 grub. 40cm -

w

D-D
FPrzekrd] poprzeczny
rejonie rozjazaow — linia dwutorowa

nawierzchnia z betonu B30
skala 1:50

7,10

TOROWISKO TRAMWAJOWE

N N

L L

3 3
1,35 (zmienna) 440 1,35 (zmienna)
| 1,20 1,10 1,10 | 1,10 1,10 1,20 |
‘ 090 ]

NI 0%_(7mienne) 1000

PR
A\¢ A\

015 002, | minl,00
(R

R LA

Nawierzchnia ulicy wg stanu istniejqgcego
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Nawierzehnia torowiska wg PN-K-92011:1998

60R2/system sprezystego punktowego mocowania szyn
nawierzchnia drogowa z betonu B30 grub. 20cm

mata wibroizolacyjna grub. Zcm
w—wa wyrownawcza z chudego betonu grub. 7cm

geosiatka wzmacniajgca
geowlGknina _separacyjng ~
SUMA 88 cm

Nawierzchnia_jezdni

- w-wa Scietalna - beton ast. SMA 0/12.8 grub. bcm

- w-wa wigzgca — beton asf. (/20 grub. 8cm

- geokompozyt szer. 1,0m

- podbudowa zasadnicza — beton asf. 0/25 grub. 15cm

- podbudowa pomocnicza — kruszywo lamane /31,5 grub. 20cm
- geowloknina separacyjna

- geosiatka wzmacniajgca

- geosiatka wzmacnigjgca
-_geow/knina_separacyjna
SUMA 88 cm

- w-wa wzmacnigjaca z krusz. faman. stab. mechanicznie (/63 grub. 40 cm
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