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# P.U.H. DROG-MEN
Radostaw Mencfel
ul. Norwida 26
41-700 Ruda Slaska

Dot przebudewy-ak! Wolnosci w Chorzowie na odcinku od skrzyzowania z ul. Bolestawa Chrobrego do granicy
z miastem Swietochiowice.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informuje, iz przebudowe ulicy Wolnosci w Chorzowie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Bolestawa Chrobrego do granicy z miastem Swigtochtowice, zgodnie z zalaczonym projektem
opiniuje pozytywnie pod wzgledem konserwatorskim.

Przedmiotowa ulica jest zawarta w sirefie petnej ochrony koriserwatorskiej A, zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzéw, uchwalonego przez Rade Miasta Chorzéw uchwatg nr
XXI1/430/2004 z dnia 1 lipca 2004 r., ogloszong w Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 96 z 2004 ., poz. 2692. Dla wyznaczonej
strefy peinej ochrony konserwatorskiej A ustalono migdzy innymi zakaz przeksztaicer obiektow chronionych oraz ich
bezposredniego otoczenia oraz zagospodarowania terenu moggcych obnizy¢ wartosé historyczng i architektoniczng
chronionego obszaru (§ 10, ust. 2, pkt 1 cyt. wyzej planu). W planie zapisano rowniez, ze dzialania inwestycyjne,
remontowo-budowlane (...) w obrgbie strefy ochrony konserwatorskiej A oraz obiekcie zabytkowym i obiektach
wymienionych w ewidencii chronionych, nieruchomych débr kultury wymagaja uzgodnien konserwatora zabytkéw (§ O
ust. 2 cyt. wyzej planu).

Projektowane zamierzenie zaklada przebudowe ulicy na odcinku od skrzyzowania ul. Bolestawa Chrobrego do
granicy z miastem Swietochlowice tak, aby szeroko$¢ jezdni zostata ujednolicona na diuzszych odcinkach z
zachowaniem odpowiednich parametrow technicznych jezdni. W miejscach projektowanych miejsc parkingowych
zostanie zawgzony istniejacy chodnik, celem wykonania miejsc postojowych. Chodniki zostang wykonane z kostki
betonowej gr. 8 cm, jezdnia bedzie posiada¢ nawierzchnie z mieszanek mineralno — asfaltowych, natomiast wzdtuz
krawgznika zostanie wykonany $ciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw kostki. Dodatkowo w wyznaczonych miejscach
zostang zasadzone szczepione na wysokosci ok. 1,80 metra grusze drobnoowocowe (z mozliwoscig wzrostu do
wysokosci ok. 5 — 10 metréw), zgednie z zataczonym projekiem. Poprzez rekonstrukcje szpaleréw drzew zostanie
zachowany historyczny wystroj wnetrza urbanistycznego.

Wobec powyzszego crzeczono jak w sentengji.

Nadmieniam, ze opinia Migjskiego Konserwatora Zabytkow nie zwalnia od koniecznosci uzyskania

wymaganych przez prawo budowlane pozwolen. |
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Do wiadomosci:
- Wydziat Architektury, Budownictwa

i Gospodarki Przestrzennej w miejscu
- ala (HM)




