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A. CZESC OPISOWA
1. Dane ogéine
1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie dokumentacji Projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy dla zadania

Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Matachowskiego
na zlecenie:

TRAMWAJE SLASKIE S.A
41-506 Chorzéw Ul Inwalidzka 5

1.2. Zakres opracowania

Calos¢ projektu zawarta jest w granicach administracyjnych miasta Sosnowiec obejmuje
skrzyzowanie ul. Matachowskiego i 3 Maja. Lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie
orientacyjnym.

Opracowanie okresla rozmieszczenie znakéw drogowych pionowych, znakéw drogowych
poziomych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz wprowadzenie rozwigzan inzynierii ruchu

drogowego umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ w pasie drogowym.

1.3. Materialy wyjSciowe i pomocnicze

e Plan sytuacyjny w skali 1:500,

o Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Zatgcznik nr 1 -
4 do Rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizja w terenie polgczona z obserwacjg ruchu,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( jednolity tekst Dz. U. Nr
108 poz. 908 z 2005 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tymi drogami ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ).

2. Projektowane rozwiazanie

21. Charakterystyka stanu istniejacego

Modernizacjg objete jest torowisko tramwajowe na skrzyzowaniu ul.3 Maja i ul.Matachowskiego w
Sosnowcu.

Na skrzyzowaniu wbudowane sg nastepujgce rozjazdy:




rozjazd jednotorowy pojedynczy (prawy) z kierunku Matachowskiego w kierunku Bedzina-Zagorza i
Dworca PKP w skiad ktérego wchodzi zwrotnica nr 178 z napedem elektrycznym

rozjazd dwutorowy pojedynczy niepetny (prawy) z kierunku Matachowskiego i Bgdzina-Zagorza w
kierunku Dworca PKP w skiad ktérego wchodzi zwrotnica nr 177 z napedem mechanicznym

rozjazd jednotorowy pojedynczy (lewy) z kierunku Matachowskiego i Dworca PKP w kierunku

Bedzina-Zagérza w sktad ktérego wchodzi zwrotnica nr 176 z napedem mechanicznym

Konstrukcja toréw:
e od strony Bedzina-Zagoérza - tor z szyng rowkowa na podktadach drewnianych zabudowany
kostkg brukowg
e od strony Dworca PKP - tor z szyng rowkowa na podkiadach drewnianych zabudowany kostkg
brukowg oraz cze$ciowo zabudowany ptytami t6dzkimi”
e od strony ul.Matachowskiego - tor z szyng rowkowg na podktadach drewnianych zabudowany

kostkg brukowa, na przejazdach z nawierzchnig z asfaltu

Stan elementéw nawierzchniowych jest niedostateczny i nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.
Wszystkie rozjazdy znajdujace sie na obszarze opracowania nie nadajg si¢ do ponownego
wykorzystania.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego i
naziemnego:

- branza teletechniczna

- sie¢ trakcyjna

- instalacje elekiryczne

- instalacje sanitarne

- gazowe

- wodne

- centralnego ogrzewania.

2.2, Charakterystyka stanu projektowanego

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:
e remont torowiska w obrebie skrzyzowania ul. Matachowskiego i 3 Maja .
e zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury podziemne;j,
e prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni jezdni, chodnikéw,

e oraz inne prace zwigzane z wymienionymi wyzej robotami.

2.3. Charakterystyka proponowanej organizacji ruchu na czas robét

Proponuje sie wykonanie dwéch etapdéw zgodnie z Rys. nr 2 oraz 3 oraz ewentualnie objazdu
tymczasowego.

Ze wzgledu na nieznany potencjat ludzki Wykonawcy oraz wyposazenie w $rodki techniczne

dopuszcza sie realizacje przez Wykonawce robét budowlanych w innej kolejnoéci realizacji prac, przy




czym wigze sie to z koniecznoscig opracowania zamiennego projektu organizacji ruchu, uzyskania
wymaganych prawem uzgodnien oraz zatwierdzenia go w Organie Zarzadzajgcym Ruchem.

Podczas realizacji czasowe] organizacji ruchu planuje sie wykorzystanie istniejgcego oznakowania
badZ oznakowania wdrozonego po wykonaniu poszczegéinych etapow.

Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy poinformowaé mieszkancéw oraz przedsiebiorcow
o utrudnieniach i ograniczeniach w ruchu pojazdéw w sposéb zwyczajowo przyjety (np. ogtoszenia,

spotkania z mieszkaricami, poinformowanie podczas ogloszen parafialnych).
Kazdy etap wprowadzenia czasowej organizaciji ruchu nalezy uzgadnia¢ z TS lub Nadzorem.

W czasie realizacji organizacji ruchu nalezy:

e zapewni¢ dostep mieszkancow i interesantdw do posesji z wykorzystaniem nawierzchni
tymczasowych badz ktadek U-28; nie dopuszcza sie¢ ruchu pieszych i pojazdow po
niezabezpieczonym placu budowy,

e poinformowa¢ wiasciwe terenowo jednostki strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego
o prowadzonych pracach i sposobie dojazdu w obszar objety projektem,

e zapewni¢ mozliwo$¢ obstugi posesji przez pojazdy stuzb komunalnych w uzgodnieniu z kierownikiem
budowy lub robét.

Projekt nalezy rozpatrywac wraz z projektami innych branz. Opisy prac w poszczegélnych etapach sg
przedstawione orientacyjnie. Szczegdtowy zakres prac do wykonania w poszczegdlnych etapach

nalezy uzgodni¢ z kierownikami rob6t poszczegéinych branz.
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