e warstwa $cieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm

e warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub.6cm

e beton C 30/37 z dodatkiem widkien poliestrowych
grub.8,5cm

e plyta z betonu C 25/30 z dodatkiem wtodkien
poliestrowych wykonywana na "mokro" grub.30cm
zagruntowana materiatem o parametrach nie gorszych
niz podano w tab.3

e poliuretanowa mata wibroizolacyjna o parametrach nie
gorszych niz podano w tab.5 grub.2,5cm

e warstwa $cieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm

e warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub.6cm

e beton C 30/37 z dodatkiem widkien poliestrowych
grub.8,5cm

e piyta z betonu C 25/30 z dodatkiem widkien
poliestrowych wykonywana na "mokro" grub.30cm
zagruntowana materiatem o parametrach nie gorszych
niz podano w tab.3

e poliuretanowa mata wibroizolacyjna o parametrach nie
gorszych niz podano w tab.5 grub.2,5cm

Przekroj konstrukcyjny montazu potzwrotnicy

-0,005

Przekrodj konstrukcyjny montazu bloku krzyzownicy

o Mocowanie poétzwrotnicy

- kotwa stalowa @16 L=210mm z pierscieniem dwuzwojowym i nakretkg
osadzona w otworze @24 o gt.min 130mm na kleju o parametrach nie
gorszych niz podano w tab.1 na gk.min.120mm

- wkiadki z twardego tworzywa sztucznego wklejone na kleju o parametrach
nie gorszych niz podano w tab.2

- tulejka i przektadka z tworzywa sztucznego

- blacha pod potzwrotnicg pokryta materiatem o parametrach
nie gorszych niz podano w tab.1

- podlew dolny z masy o parametrach nie gorszych
niz podano w tab.4 grub.min. 20mm + 5mm pod stopkg szyny

- grzatka elektryczna umieszczona w rurach ostonowych @25 ze stali odpornej
na korozje poprowadzonych pod pétkg kierownicy w bezposrednim sgsiedztwie iglicy

Catos¢ mocowania zabezpieczona piankg budowlang.
Szczegodty mocowania elementéw stalowych zgodnie z wymaganiami producenta.

e Szczeliny boczne do wysokosci 5cm ponizej gtowki szyny i szer.2cm wypetnione
zalewg o parametrach nie gorszych niz podano w tab.4 po uprzednim
oczyszczeniu i zagruntowaniu materiatem o parametrach nie gorszych
niz podano w tab.1 z posypka piaskiem kwarcowym 0,4-0,7mm

e Cata konstrukcja uszczelniona zalewg o parametrach nie gorszych niz
podano w tab.4 na wysoko$¢ 20cm wraz z poliuretanowa matg
wibroizolacyjng o parametrach nie gorszych niz podano w tab.5 grub.2cm
na wysokos$¢ 30cm

o Mocowanie bloku krzyzownicy

- kotwa stalowa @16 L=210mm z pierscieniem dwuzwojowym i nakretkg
osadzona w otworze @24 o gt.min 130mm na kleju o parametrach nie
gorszych niz podano w tab.1 na gt.min.120mm

- wkiadki z twardego tworzywa sztucznego wklejone na kleju o parametrach
nie gorszych niz podano w tab.2

- tulejka i przektadka z tworzywa sztucznego

- blacha pod krzyzownicg pokryta materiatem o parametrach
nie gorszych niz podano w tab.1

- podlew dolny z masy o parametrach nie gorszych
niz podano w tab.4 grub.min. 20mm + 5mm pod stopkg szyny

Catos¢ mocowania zabezpieczona piankg budowlana.
Szczegoéty mocowania elementéw stalowych zgodnie z wymaganiami producenta.

e Szczeliny boczne do wysokosci 5cm ponizej gtowki szyny i szer.2cm wypetnione
zalewg o parametrach nie gorszych niz podano w tab.4 po uprzednim
oczyszczeniu i zagruntowaniu materiatem o parametrach nie gorszych
niz podano w tab.1 z posypka piaskiem kwarcowym 0,4-0,7mm
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Konstrukcja torowiska w rozjezdzie na ptycie betonowej

z szyng 60R2 na podlewie ciggtym z materiatu sprezystego
z kotwieniem co 1,5m

e szyna 60R2 na podlewie cigglym kotwiona co 1,5m
e plyta z betonu C 25/30 z dodatkiem widkien poliestrowych wykonywana na "mokro"

grub.30cm,dylatowana co 3m przez naciecie pitg na gt.5cm,uzupetnienie piankg budowlang

¢ poliuretanowa mata wibroizolacyjna o parametrach nie gorszych niz podane w tab.5 grub.2,5cm

e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm
e podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm
w ostonie z geowtdkniny separacyjnej
e warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostonie
z geowtdkniny separacyjnej
Razem: $r. 88 cm (w osiach torow)
® $r. 32 cm warstwa tlucznia 0/63 mm w ostonie z geowtdkniny separacyjnej
Razem: $r. 120 cm

warstwa $cieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm koloru
czerwonego

e warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub.6cm

e beton C 30/37 z dodatkiem widkien poliestrowych
grub.8,5cm

e kruszywo kamienne 40/63 mm w ostonie
z geowtdkniny do drenazu

e warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 grub.5cm
e warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 grub.8cm
e podbudowa z AC 22 P 35/50 grub.10cm

0 parametrach nie gorszych niz podane w tab.5

(@)

e kraweznik betonowy najazdowy 20x25x100 cm
e 5 cm podsypka cem. - piask. 1:4
e min. 10 cm fawa z betonu C16/20

e kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm
e 5 cm podsypka cem. - piask. 1:4
e min. 10 cm tawa z betonu C16/20

warstwa $cieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm koloru
czerwonego

e warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub.6¢cm
e beton C 30/37 z dodatkiem widkien poliestrowych

grub.8,5cm
podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20cm

e warstwa $cieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5¢cm

e warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub.6cm

e beton C 30/37 z dodatkiem widkien poliestrowych
grub.8,5cm

e plyta z betonu C 25/30 z dodatkiem widkien
poliestrowych wykonywana na "mokro" grub.30cm
zagruntowana materiatem o parametrach nie gorszych
niz podano w tab.3

e warstwa $cieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm

e warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub.6cm

e beton C 30/37 z dodatkiem widkien poliestrowych
grub.8,5cm

e piyta z betonu C 25/30 z dodatkiem widkien
poliestrowych wykonywana na "mokro" grub.30cm
zagruntowana materiatem o parametrach nie gorszych
niz podano w tab.3

Szczegdt konstrukeyjny "A"

wezet kotwigcy

-0,005
/

pomiedzy weztami kotwigcymi

-0,005
/

Szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokow
przez piaskowanie, pokryta materiatem o parametrach
nie gorszych niz podano w tab.1 i posypana piaskiem
kwarcowym 0,4-0,7 mm

Bloczki komorowe prefabrykowane

wklejane w komore szynowg przy uzyciu kleju

o parametrach nie gorszych niz podano w tab.2

Podtoze betonowe i $cianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o parametrach nie gorszych niz podano w tab.3
z posypka piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

Mocowanie szyn

- kotwa stalowa @22 L=210mm osadzona w otworze @30 o gt.min 130mm
na kleju o parametrach nie gorszych niz podano w tab.1 na gt.min.120mm

- podktadka stalowa 40x60x20 pokryta materiatem o parametrach
nie gorszych niz podano w tab.1,pod podktadkg warstwa 3mm z
diaelektrycznego kleju o parametrach nie gorszych niz podano w tab.1

- fapka tp-3 zagruntowana materiatem o parametrach nie gorszych niz
podano w tab.1,na styku ze stopkg szyny warstwa 3mm z diaelektrycznego
kleju o parametrach nie gorszych niz podano w tab.1

- piescien sprezysty dwuzwojowy

- nakretka M22

Wezly kotwigce - co 1,5m
Catos¢ mocowania zabezpieczona piankg budowlang

Szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokow
przez piaskowanie, pokryta materiatem o parametrach
nie gorszych niz podano w tab.1 i posypana piaskiem
kwarcowym 0,4-0,7 mm

Bloczki komorowe prefabrykowane

wklejane w komore szynowa przy uzyciu kleju

0 parametrach nie gorszych niz podano w tab.1

Podtoze betonowe i scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o parametrach nie gorszych niz podano w tab.3
z posypka piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

Podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych
niz podano w tab.4 grub.min. 20mm + 5mm pod stopkg szyny
z nadlewka nad stopke szyny

Szczeliny boczne do wysokosci 5cm ponizej gtéwki szyny i szer.2cm wypetnione
zalewg o parametrach nie gorszych niz podano w tab.4 po uprzednim
oczyszczeniu i zagruntowaniu materiatem o parametrach nie gorszych niz
podano w tab.1 z posypka piaskiem kwarcowym 0,4-0,7mm

e Podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych
niz podano w tab.4 grub.min. 20mm + 5mm pod stopkg szyny
z nadlewka nad stopke szyny

e Szczeliny boczne do wysokosci 5cm ponizej gtéwki szyny i szer.2cm wypetnione
zalewg o parametrach nie gorszych niz podano w tab.4 po uprzednim
oczyszczeniu i zagruntowaniu materiatem o parametrach nie gorszych niz
podano w tab.1 z posypkg piaskiem kwarcowym 0,4-0,7mm

\ MERITUM PROJEKT

PROJEKTY / NADZORY / WYCENY

voska | MERITUM Ut Karola Miarki 18 ;- 43-190 MIKoLOW

PROJEKTOWA: '\ P R O J E K T NIP: 641-209-27-76 : tel: 0600-224-750
TRAMWAJE §LASKIE S.A.
ZAMAWIAJACY:
ul. Inwalidzka 5 41-506 CHORZOW
PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO
TEMAT: W SOSNOWCU UL. MALACHOWSKIEGO
- ODCINEK OD UL. MOSCICKIEGO DO UL. 3 MAJA
BRANZA: —CZESC TOROWA-
TYTUL RYSUNKU: Przekr6j konstrukcyjny nr 2

Vi

. ;m,muu:
KIER. PROJEKTU:| mgr inz. Marek MYRCIK Upr.bud 150/2001 /%\4 PW
Z

V.

. 4 DRCRYS.:
PROJEKTANT: | mgr inz. Marek MYRCK  |uprsud 150/a00r] A4~ Z 4" "7 )

OPRACOWALI: mgr inz. Monika MYRCIK

4 A | SKALA:
p%‘u &
4 1:20

4 DATA:
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Mariusz POL 0066,/PWOK /03 /%/( 02.2014
/
/




