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0,50 0,50 0,15 0,55 1,25 3,00 1,25 0,50 0,20 6.25-6.77 e Szyna 6_0R2 oczyszczona z rdzy o_d spodu i z bokéw e Podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych
—l >’< >’< —l— =l <ser Zmienna — przez piaskowanie, pokryta materiatem o parametrach niz podano w tab.4 grub.min. 20mm + 5mm pod stopkg szyny
wypetnienie materiatem elastycznym wypetnienie materiatem elastycznym nie gorszych niz podano w tab.1 i posypana piaskiem z nadlewka nad stopke szyny
Icosit KC FM 1 na wysokos$¢ 11cm i Icosit KC FM 1 na wysoko$¢ 11cm i -0,005 kwarcowym 0,4-0,7 mm e Szczelin o ie o e . .
g i ] . y boczne do wysokosci 5cm ponizej gtéwki szyny i szer.2cm wypetnione
szerokos 2om 1,435 1,435 szerokosé Zom  warstwa $cieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm ¢ Blocz_kl komorowe prefabrykowane L . zalewg o parametrach nie gorszych niz podano w tab.4 po uprzednim
| F oo szczegot konstruk+((:)yojlny ""'}T ’< oot >‘ _ _ 0,50 wklejane \tN kc;mc_)re, szynov;/:; przy L(ljzycm ktlei)u ) oczyszczeniu i zagruntowaniu materiatem o parametrach nie gorszych niz
-0,02 wg prOfII 7 ,01 wg profilu rof||u 7 ,01 wg profilu ,01 wg profilu +O 00 wg profilu 0,02 wg _ ’<"|>’ (0] pal’ame rach nie gorszyC niz pO ano w tan. pOdaI’lO w tab1 z pOSypka pIaSkIem kWarCOWym 0,4_0,7mm

e Podloze betonowe i $cianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o parametrach nie gorszych niz podano w tab.3
z posypka piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm
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®
\I : :: e warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub.6cm

¢ Mocowanie szyn
- kotwa stalowa @22 L=210mm osadzona w otworze @30 o gt.min 130mm
na kleju o parametrach nie gorszych niz podano w tab.1 na gt.min.120mm
- podktadka stalowa 40x60x20 pokryta materiatem o parametrach
nie gorszych niz podano w tab.1,pod podktadkg warstwa 3mm z
diaelektrycznego kleju o parametrach nie gorszych niz podano w tab.1
- fapka Lp-3 zagruntowana materiatem o parametrach nie gorszych niz

e beton C 30/37 z dodatkiem witdkien poliestrowych
grub.8,5cm

poljuretanowa mata wibroizolacyjna gr.2cm
o parametrach nie gorszych niz|podane w tab.5

poliuretanowa mata wibroizolacyjna gr.2cm
o parametrach nie gorsgych niz podane w tab.5

o plyta z betonu C 25/30 z dodatkiem widkien
poliestrowych wykonywana na "mokro" grub.30cm

g zagruntowana materiatem o parametrach nie gorszych podano w tab.1,na styku ze stopkg szyny warstwa 3mm z diaelektrycznego
=) niz podano w tab.3 kleju o parametrach nie gorszych niz podano w tab.1
' - piescien sprezysty dwuzwojowy
- nakretka M22
0,30
’4’<'7 — .
Wezty kotwigce - co 1,5m
Catos$¢ mocowania zabezpieczona piankg budowlang
pomiedzy weztami kotwigcymi
||
@ @ @ @ @ @ @ @ ¢ Szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokow M E n IT“ M P R O J E K T
-0,005 przez piaskowanie, pokryta materiatem o parametrach
kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100cm o warstwa $cieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm nie gorszych niz podano w tab. 1 i posypana piaskiem PROJEKTY / NADZORY / WYCENY
kwarcowym 0,4-0,7 mm
0,15 e Bloczki komorowe prefabrykowane . o -
« warstwa wigzaca z AC 16W lub 22 mm grub.6cm wKiejane w komore szynowa przy uzyciu Kieju sonosra | MIERIT UM Ut Karola Miarid 18 : 43-190 MiKOLOW
S o parametrach nie gorszych niz podano w tab.1 PROJEKTOWA: PROJEKT NIP:641-209-27-76 : tel: 0600-224-750
0,10 Konstrukcja torowiska w _uI.3_MaJa na p%yC|e_beton0\A{eJ « beton C 30/37 z dodatkiem wiskien poliestrowych e Podtoze betonowe i $cianki boczne oczyszczone i zagruntowane TRAMWAJE SLASKIE S.A.
Q z szyng 60R2 na podlewie ciggtym z materiatu sprezystego grub.8,5cm materiatem o parametrach nie gorszych niz podano w tab.3 ZAMAWIAJACY: .
° Au.o z kotwieniem co 1,5m z posypka piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm ul. Inwalidzka 5 41-506 CHORZOW
—
S . . o , PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO
V5 « s7yna 60R2 na podiewie ciaglym kotwiona co 1,5m e warstwa $cieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm koloru * kraweznik betonowy najazdowy 20x25x100 cm * Podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych TEMAT: W SOSNOWCU UL. MALACHOWSKIEGO
- o ; : : ¢ 5 cm podsypka cem. - piask. 1:4 : niz podano w tab.4 grub.min. 20mm * 5mm pod stopka szyn
o e plyta z betonu C 25/30 z dodatkiem wiokien poliestrowych wykonywana na "mokro" czerwonego ¢m podsyp - - p1ask. / e ptyta z betonu C 25/30 z dodatkiem widkien P ~4 grub.min. - P pKkg szyny - ODCINEK 0D UL M0§CICKIEGO DO UL 3 MAJA
S grub.30cm,dylatowana co 3m przez naciecie pitg na gt.5cm,uzupetnienie piankg budowlang * warstwa wigzaca z AC 16W lub 22W mm grub.6cm * min. 10 cm tawa z betonu C16/20 poliestrowych wykonywana na "mokro" grub.30cm z nadlewka nad stopke szyny
¢ poliuretanowa mata wibroizolacyjna o parametrach nie gorszych niz podane w tab.5 grub.2,5cm . bet%n8C530/37 z dodatkiem wiokien poliestrowych zagruntowana materialem o parametrach nie gorszych BRANZA: _ CZEg C TOROWA—
. pogsyp::a DIEkISkOWO'CTmen;(}%% 41 ngb-b5zcm grud.s,ocm _ _ @ e kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm niz podano w tab.3 e Szczeliny boczne do wysokoéci 5cm ponizej gtdwki szyny i szer.2cm wypetnione )
0.25 .vsoo:gﬁi : ZZ ;gﬁgﬁvﬁnarzé arac n:]r: grub.20,5¢m @ * kruszyv*v'okk.amlenne 40/6.53 mm w ostonie e 5 cm podsypka cem. - piask. 1:4 zalewg o pa_rar_netrach nie go_rszych piz podano w tab.4 po l_Jprzednim . TYTUE RYSUNKU: P krﬁj konstruk ] 1
, e warstwa odginajaca z p):)spgiki Ol}f;J 3 Jrnm grub.10cm w ostoni e Z geowtokniny do drenazu e min. 10 cm fawa z betonu C16/20 oczyszczeniu i zagruntowaniu materiatem o parametrach nie gorszych niz ] rze onsirukcyjny nr ,
odc SPC , ) podano w tab.1 z posypka piaskiem kwarcowym 0,4-0,7mm g ADIUM:
z geowtdkniny separacyjnej KIER. PROJEKTU:| mgr inz. Marek MYRCIK Upr.bud 150/2001 . ; PW
Razem: $r. 88 cm (w osiach torow) o warstwa $cieralna z AC 8 S 50/70 grub.5cm @ e warstwa scieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm koloru 77 )(m_:
o $r. 32 cm warstwa tlucznia 0/63 mm w ostonie z geowtdkniny separacyjnej @ o warstwa wigZaca z AC 16 W 35/50 grub.8cm czerwonego PROJEKTANT: mgr inz. Marek MYRCIK Upr.bud 150/2001 /%4 C 7
Razem: $r. 120 cm o podbudowa z AC 22 P 35/50 grub.10cm e warstwa wigzgca z AC _16W Iu’b _22W mm grub.6ecm ) ) ¥V 7Z7 SKALA:
e beton C 30/37 z dodatkiem wiokien poliestrowych OPRACOWALI:  |mgr inz. Monika MYRCIK 4 & 1120
grub.8,5cm 4 :
e podsypka z kruszywa fam. 31/63 mm grub.20cm ,,
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SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Mariusz POL 0066,/PWOK /03 /A/L 02.2014
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