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Elektromagnetyczny napęd

zwrotnicowy najazdowy

wymiary skrzyni ziemnej

1240x1100x350mm

Mechanizm zwrotnicowy

zjazdowy

wymiary skrzyni ziemnej

1240x630x230mm

Mechanizm zwrotnicowy

zjazdowy

wymiary skrzyni ziemnej

1240x630x230mm
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Płyta betonowa
 z betonu C2

5/30 z dodatk
iem

włókien poliest
rowych

Szyny 60R2 m
ocowane na p

odlewie ciągły
m

z materiału sprę
żystego

Warstwa ścieralna z AC 8S
 lub 11S koloru

czerwonego

Obrzeże betonowe
 8x30x100cm

Krawężnik
 kamienny

Dren "francuski"

Istniejący kr
awężnik do p

rzełożenia

Płyty P-40 o p
owierzchni s

zorstkiej i z

wypustami 40x40x6cm

Kostka brukowa wibroprasowana do ponownego

użytku

Frezowanie nawierzchni drogowej oraz

wykonanie nakładki asfaltowej

Zieleń do u
zupełnienia

Zakres opracowania

Ul. Karola Miarki 18 ;  43-190 MIKOŁÓW

NIP: 641-209-27-76 ; tel: 0600-224-750


