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A. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdine
1.1. Podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Dokumentacja techniczna dla inwestycji pod

nazwa:
Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Matachowskiego .

1.2. Zakres opracowania
e inwentaryzacja istniejagcego oznakowania,
e rozmieszczenie znakdw drogowy pionowych,
e rozmieszczenie oznakowania poziomego,
¢ wprowadzenie rozwigzan inzynierii ruchu drogowego umozliwiajacych bezpieczne
poruszanie sie w pasie drogowym.

1.3. Materiaty wyjsciowe i pomocnicze

e Plan sytuacyjny w skali 1:500,

e Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
Zatacznik nr 1 - 4 do Rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizja w terenie potgczona z obserwacja ruchu,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( jednolity tekst Dz.
U. Nr 108 poz. 908 z 2005 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tymi drogami ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach ( Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

2. Projektowane rozwiqzanie

2.1. Charakterystyka stanu istniejacego
Modernizacja objete jest torowisko tramwajowe na skrzyzowaniu ul.3 Maja i
ul.Matachowskiego w Sosnowcu.
Na skrzyzowaniu wbudowane sa nastepujace rozjazdy:
rozjazd jednotorowy pojedynczy (prawy) z kierunku Matachowskiego w kierunku Bedzina-
Zagorza i Dworca PKP w sktad ktérego wchodzi zwrotnica nr 178 z napedem elektrycznym
rozjazd dwutorowy pojedynczy niepetny (prawy) z kierunku Matachowskiego i Bedzina-
Zagbrza w kierunku Dworca PKP w sktad ktérego wchodzi zwrotnica nr 177 z napedem
mechanicznym
rozjazd jednotorowy pojedynczy (lewy) z kierunku Matachowskiego i Dworca PKP w kierunku
Bedzina-Zagdrza w skfad ktérego wchodzi zwrotnica nr 176 z napedem mechanicznym

Konstrukcja torow:




e od strony Bedzina-Zagdrza - tor z szyng rowkowa na podktadach drewnianych
zabudowany kostkg brukowa

e od strony Dworca PKP - tor z szyng rowkowag na podktadach drewnianych
zabudowany kostka brukowgq oraz czesciowo zabudowany ptytami ,tédzkimi”

e od strony ul.Matachowskiego - tor z szyng rowkowg na podktadach drewnianych
zabudowany kostka brukowa, na przejazdach z nawierzchnia z asfaltu

Stan elementéw nawierzchniowych jest niedostateczny i nie nadaje sie do ponownego
wykorzystania. Wszystkie rozjazdy znajdujace sie na obszarze opracowania nie nadaja sie do
ponownego wykorzystania.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego i
naziemnego:

- branza teletechniczna

- sie¢ trakcyjna

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne

- gazowe

- wodne

- centralnego ogrzewania.

W zakresie opracowania ul. Matachowskiego oraz 3 Maja wystepuje oznakowanie poziome
oraz pionowe. Powyzsze obrazuje dok. Fotograficzna

Fot. Nr 1 Ul. Matachowskiego przejscie dla pieszych
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Wzdtuz drogi oraz jej sasiedztwa istnieje zadrzewienie w postaci zieleni wysokiej oraz
trawnikow.

Struktura rodzajowa ruchu jest zréznicowana i obejmuje wszystkie grupy pojazdow
wraz z komunikacjg autobusowg i tramwajowa.

2.2. Charakterystyka stanu projektowanego

Na dtugosci odcinka objetego projektem uporzadkowano geometrie toréow dostosowujac ja
do istniejgcej sytuacji terenowej.

Przyjeto nastepujgcg numeracje torow:

- tor nr 1 relacji Bedzin-Zagorze - Dworzec PKP

- tor nr 2 relacji Dworzec PKP - Bedzin-Zagorze

- tor nr 3 relacji Matachowskiego - Dworzec PKP

- tor nr 4 relacji Matachowskiego - Bedzin-Zagérze

Na catej dtugosci modernizowanego torowiska zaprojektowano tor z szyn 60R2 na
ptycie betonowej z podlewem ciggtym z materiatu sprezystego z kotwieniem co 1,5m.

2.3. Charakterystyka statej organizacji ruchu

Z uwagi na zakres remontu stata organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Moina przewidzie¢
wymiane istniejagcego oznakowania pionowego na nowe oraz odtworzenie oznakowania
poziomego .

3. Warunki techniczne umieszczania znakow drogowych pionowych i poziomych
3.1. Oznakowanie pionowe
Wielko$¢ i wymiary znakéw

Na ulicy nalezy zastosowac znaki grupy Ssredniej. Ponizej podano podstawowe
wymiary znakow kategorii A, B, C, D (wymiary podano w mm):

Ketegorle znakéw
GUBY | gymbol A B C b
aakiw ostrzegawcze Zakazy nakazy imormacyjne
dfugost boku frednica dhugodc poddstawy wynokobe (n=0,1,2)

wialide L 1200 1000 1200 1200 +300 n
duke o 1050 %00 200 900 +225n
$rednie 8 90 800 800 800 +150n
mele M 780 800 600 800 + 150N
mind Mi 820 400 400 400 + 100 n

Widocznos¢ znakow pionowych




Dla zapewnienia widocznos$ci znaku z odlegtosci pozwalajacej kierujgcemu pojazdem
jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakow nalezy
zastosowac materiaty odblaskowe typu 2.

Sposdb umieszczania znakdéw

Znaki nalezy mocowaé na konstrukcjach wsporczych w postaci stupkéw metalowych o
przekroju kofowym. Woystepujagce po sobie znaki powinny by¢ umieszczone za
poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10m.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na ponizszym rysunku:

-
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a) na odcinku prostym b) na luku poziomym w prawo c¢) na tuku poziomym w lewo

Odlegtosé znakdw od jezdni oraz wysokosc ich umieszczania

Znaki nalezy umiesci¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni.
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Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu
tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Wysoko$é umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do konkretnego miejsca na
drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych i
rowerowy, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

Wysokosé umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu)
podano w ponizszej tabeli i rysunku:
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Wysokodé umieszczonia znaku [m]
Kodogora zraidie
Poza obezarami rabudowsrmym| W obazirach zabudowanych

A - ostrzegawezn

B - zakazy 3
gnlmaga min 2,00 in 2,00 {2.20)"

‘ min 2,

F- " .

B e ozad pezaeadae ooy ¢ {rin1,50)

E:E‘m’ o £2 " min. 1,00 mh 2,00 {220}

. sziakinw drogowych E-14, ' {min1,00)*

E - mald sxlaku drogowego E-15, E-1

Rlenenth :

B h = 200 min 2,00 (2:20)"- 2,50
-dw:uobldw 5&212. E g'ft@

E - drogowsiazy w kartalcla sirzaly - dide min. 0,70 min. 0,70
Zngid umbaszezona nad Jezdnl * 5,00 5,00
ﬂgmmmrﬂm" 1,90-120 0.80-12¢

1 2 wyjqtidem znakéw F-11 (5,00 m) | F-14a, b, ¢ (0,50 m)

# 2 'wy|atdam znakiw umiaszezonych na elementach koneirukc) obiokiw Intyniaradch o cbizone] skrajnl
« znaki E4, E-17g, E-184, E-19a nie wystopuiq na aubetrarach i drogach eksprasowych

@ z wy|gtidem zraldiw G-1 (1,00 m - na ubcach; 0,50 m - na poazodtatych drogrch)

» dia 2nalcw umisszczarych w pesls zlalerl poza chodnikiem lub na poboczu

» dia kiku znakdw umisszczampeh na jedne] konstnkcs waporezel przy braku ruchu pieezego
» W proypadal umieazezania 2naki na chadn b

3.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé w formie oznakowania strukturalne
grubowarstwowe.

Standard oznakowania  winien odpowiada¢  standardom okreslonym
w obowigzujacych przepisach (Szczegétowe warunki techniczne dla znakow isygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i ich umieszczania na drogach —
zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz. U. Nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.




