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Wolnostojaca przyścienna szafa dwudzwiowa

połączeń szafy z napędami zwrotnic, systemem

zwrotnic, systemem blokad oraz ogrzewania.

Skrzynka bezpiecznika głównego

Zwrotnica z napędem

elektrycznym .

Sygnalizator 3 - komorowy

KV

A B C E

Kabel ziemny typu NYY-J1x70mm  w DVK 50T zabezpieczający

²

Kabel ziemny typu NYY-C1x10mm  w DVK 50T operacyjny

Kabel typu NYY-J 7x1,5mm

LIY(C)2Y 2x2,5mm²

D

Kabel ziemny NYY-O 2x2,5mm ²

  w DVK 50T

²

²

KV

Przewód 1 kV

Kabel 1 kV typu HO7RN 1x10mm ²

FALA RADIOWA

sanki sterowania

Mostek LYd-120mm2

sanki sterowania

Mostek LYd-120mm2

DjpS -100mm²

HW 61 A

W - ZW

NYY- O 2X2,5mm²

NYY-J 5x2,5mm²

NYY-J 5x2,5mm²

Kabel typu NYY-J 7x1,5mm
²
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HWU 42 D

HWU 42 D

Przewód 1 kV NYY- O 4x 2X2,5mm²

 4.1

Przewód 1 kV
NYY- O 2x 2X2,5mm² 4.2.

NYY- O 2x 2X2,5mm²

 4.3.Przewód 1 kV

OZNACZENIA:

A - E - zwory szynowe

B - D - moduły nadawcze

     C - moduł kondensatora

          - bezdotykowy trakcyjny czujnik

             obecności tramwaju

  CT -  czujnik temperatury

SRG-3000 IN

Ul. Karola Miarki 18 ;  43-190 MIKOŁÓW

NIP: 641-209-27-76 ; tel: 0600-224-750


