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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy :

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506 Chorzéow
ul. Inwalidzka 5

2. Przedmiot umowy

Umowa dotyczy ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Matachowskiego — odcinek
od ul. Moscickiego do ul. 3 Maja” - ,, Przebudowa zasilania i sterowania rozjazdu najazdowego , z
ogrzewaniem rozjazdu najazdowego wraz z rozjazdami zjazdowymi.” .

3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowe wezta rozjazdowego w Sosnowcu na
skrzyzowaniu ul. Matachowskiego z ul. 3-go Maja wraz z przejazdami, w tym w szczegélnosci:

,» Przebudowa zasilania i sterowania rozjazdu najazdowego , z ogrzewaniem rozjazdu najazdowego
wraz z rozjazdami zjazdowymi”.

Projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje wykonanie nastgpujacych robét:

inwentaryzacja istniejacego sterowania zwrotnicy najazdowej,

budowa samoczynnego radiowego sterowania zwrotnicg najazdowa wraz z ogrzewaniem,
ogrzewanie zwrotnic zjazdowych ,
budowa ochronnikow przepieciowych ,
budowa ochrony przeciwporazeniowe;.
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4.Stan istniejacy

Aktualnie istniejgce sterownie zwrotnicy najazdowej na skrzyzowaniu ul. Matachowskiego z ul. 3-go
Maja w Sosnowcu nie spelnia obecnych wymogow i jest zuzyte i nalezy zdemontowaé. Wszystkie
rozjazdy nie posiadajg ogrzewania.

5. Stan projektowany
5.1. Normy

Projekt budowlany przebudowy sieci trakcji tramwajowej opracowano zgodnie z n/w normami:

1) PN — B - 03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Stalowe konstrukcje
wsporcze- Obliczenia statyczne i projektowanie.

2) PN-B-03265  Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Zelbetonowe i sprezone
Konstrukcje wsporcze - Obliczenia statyczne i projektowanie.

3) PN-B- 03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Fundamenty konstrukcji

Wsporczych - Obliczenia statyczne i projektowe.

4)PN - E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa .

5) PN - E-90081 Elektroenergetyczne przewody gote — Przewody miedziane.

6) PN — E-90090 Przewody jezdne miedziane.

7) PN — M- 80021 Drut stalowy na liny.

8) PN- M — 80021 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

9) PN-M-80202 Liny stalowe 1x7mm.

10) PN-K-92005 Tabor tramwajowy — Naktadki $lizgowe do odbierakéw pradu

11) PN-K-92002 PN-K- 92002 Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa - wymagania.

12) PN-E-90081 Polaczenia elektryczne wyréwnawcze.
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13) PN-B-03205 Stupy trakcyjne stalowe wykonane z stali profilowanej lub rurowe.
14) PN-B-03265 Stupy trakcyjne zelbetonowe

15) PN EN 1991-1-4 Shupy stalowe oswietlenia

16) N_SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne linie kablowe.

5.2. Parametry techniczne

Zgodnie z pismem Inwestora dotyczy ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w

Sosnowcu ul. Matachowskiego — odcinek od ul. Moscickiego do ul. 3 Maja” n/n
opracowanie obejmuje:

- zasilanie szafy sterowania napedu elektromagnetycznego zwrotnicy najazdowej w ul.
Matachowskiego,

- zasilanie i sterowanie ogrzewaniem rozjazdéw w ul. Matachowskiego i 2-ch w ul. 3- Maja,
- ochrona przeciwprzepigciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

5.3. Sterowanie rozjazdu najazdowego

Sterowanie rozjazdu najazdowego nr. 1 zaprojektowano z wolnostojacej szafy zlokalizowanej w
chodniku obok istniejacego stupa KR/R-15 w poblizu rozjazdu najazdowego ,,T-1”

wyposazonej w sterowniki stuzace do ptynnego i bezpiecznego sterowania ruchem pojazdow
szynowych. Lokalizacje szafy pokazano na planie przebudowy rozjazdéw tramwajowych rys. TT- 02,
Pojedynczy system jest wyposazony w dwa niezalezne kanaly kontrolne i wraz z napedem i
ogrzewaniem spetnia wymogi bezpieczenstwa SIL 3, AK6 zgodnie z normag DIN 19250 i EN125.
Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym, stopien ochrony IP 44,
o wymiarach 1125 x 590 x 320mm posadowiona jest na prefabrykowanym fundamencie betonowym.

Naped zwrotnicy:
1  Winien by¢ elektromagnetyczny;
2 Winien by¢ ryglowany;
3 Winien by¢ rozpruwalny;
4 Winien by¢ umieszczony w odwadnianej skrzyni ziemnej;
5 Winien posiadac¢ site docisku max. do 3kN;
6 Napiecie zasilania DC +660V;
7  Winien posiadaé kontrolg polozenia iglicy oraz zamka kazdego z osobna;
8 Winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne;
9  Winien posiada¢ mozliwo$¢ manualnego przetozenia zwrotnicy;

10 Winien obstugiwaé szerokos¢ toru 1435 mm;
System Sterowania Zwrotnic:

1. Szafa stojgca na postumencie przystosowana do pracy -20 +50°C

2. Szafa z wlasnym o$wietleniem;

3. Winna spetnia¢ wymagania SIL 3 w tym SIL 2 dla obwodow szynowych;

4. Biegunowos¢ :

» DC +660V na sieci trakcyjnej !!!;
> DC - 660V na szynie !!!;

5. Zabezpieczenie gtéwne calego systemu w osobnej szafce bezpiecznikowej montowanej na
shupie trakcyjnym;

6. System blokady torowe] dziatajacej na zasadzie zwarcia osiowego oraz wykrywania masy
pojazdu nad chronionym odcinkiem,

7. System winien posiada¢ blokady torowe z automatyczna kalibracja (!1!!);

8. System winien rozrdznia¢ tramwaj od innych pojazdéw nieszynowych jadacych lub stojacych
na torach — obwodach torowych.

9. Powinien umozliwiaé monitoring w czasie jego dziatania i zbieranie danych za pomoca
GPRS, zbi6r danych na centralnym serwerze w tym pamig¢é zdarzen minimum z jednego roku
cksploatacji;

10. Kontrola temperatury rozjazdu i sterowanie ogrzewaniem z mozliwoscia przylaczenia
wickszej ilosci grzatek (zwykle 4, lecz max 8);
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1. Kazda grzatka wina posiada¢ wlasne zabezpieczenie;

12. Winien monitorowaé¢ sprawno$ci poszczegdlnych grzalek, facznie z odnotowaniem
uszkodzenia grzatki w pamieci zdarzef sterownika oraz system powinien poinformowac

wybranych pracownikow o zdarzeniu;
13. Synchronizacja czasu z zegarem DCF (np. z Frankfurtu);

14. System zapisu ID tramwaju (tramwaje wyp. w radio) i zdarzen na rozjezdzie zapisywanych na

karcie pamigci z doktadng datq i godzing zdarzenia;

15. Sygnalizator stanu zwrotnicy montowany na stupku lub na sieci trakcyjnej, 3-komorowy,

obudowa w kolorze z6itym;

16. Procedura zdalnego nastawiania zwrotnicy za pomocg sanek kontaktowych oraz wg. modutu

sterowania radiowego /MSR/dla szybkiego tramwaju ,z wyposazeniem :
- sterownik integrujgcy STRO2/1 z zasilaczem PTC24/1,
- Indukeyjny czujnik pantografu C-25m,
- nadajnik podczerwieni CA IR SRG-3000IN,
- radiomodem SATELLINE-SAS z zespolem antenowym ASD-051.

18. Modut sterowania radiowego MSR , wspétpracuje z sytemem SNR dzigki odpowiedniemu
wyposazeniu pojazdow szynowych szybkiego tramwaju. Komputer poktadowy SRG-3000
komunikuje si¢ z modulem sterowania radiowego MSR poprzez whasne urzadzenia

zewnetrzne radiomodem SATELLINE-SA3 ( tacze dwukierunkowe) —odbiornik podczerwieni

SRG-3000 10.

17. Elementy przytorowe do detekcji obecnosci wagonu umieszczone w skrzynkach rewizyjnych

mocowanych do szyny;

18. Winien posiadaé mozliwos¢ odczytu parametrow napedu i sterownika w celach

diagnostycznych zaroéwno w szafie sterowniczej jak i zdalnie;
19. Winien posiada¢ mozliwos¢ przegladu ostatnich zdarzen na wyswietlaczu LCD;

20. Winien posiadaé¢ standardowo wyjscie sygnatéw do sygnalizacji ulicznej realizowanych za

pomoca bezpotencjatowych stykéw czynnych przekaznikow:
- dla kierunku I;

- dla kierunku II;

- dla obecnosci pojazdu na zwrotnicy;

21. Winien blokowaé mozliwo$¢ elektrycznego sterowania zwrotnica podczas manualnego

przestawiania zwrotnicy;
22. System winien kontrolowa¢ wejscia i wyjscia po przez dwa niezalezne uktady;

23. Jeden system winien zawieraé wyposazenie dla 5 pociggéw w radiowy system sterowania

zwrotnica;
Zastosowano elektromagnetyczny naped zwrotnicy przeznaczony do montazu w torowiskach
uktadanych szyn rowkowych, szerokostopowych i gleboko profilowych. Zespot zamka zwrotnicy
stanowi gwarancje, ze iglica zwrotnicy znajdzie si¢ w koncowym potozeniu. Odstajgca iglica jest,
zabezpieczona przez site dociskowa uktadu sprezynowego. Zespot zamka dziata bezposrednio na
drazki napedowe i kontrolne . Zwrotnica posiada rowniez ukfad szesciu niezaleznych czujnikow
potozenia iglicy. Specjalne bezobstugowe czujniki zblizeniowe, obligatoryjnie nadzoruja koncowe

potozenia obu iglic, jak réwniez bezawaryjne funkcjonowanie zespotu zamka. Pozostale wlasciwosci

napgdu zwrotnicy :

Skrzynia ziemna:

- zabudowa centralnie w torowisku,

- spawana stabilna konstrukcja,

- zbiornik odwadniajacy umieszczony poza skrzynia ziemna polaczony z kanalizacja,

- powigzania z konstrukcjg zwrotnicy ztaczami spawanymi i skrecanymi,

- dwuczesciowa pokrywa skrzynki ziemnej,

- ochrona antykorozyjna poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Obudowa zwrotnicy:

- wszystkie komponenty wbudowane w wodoodporng dwukomorowa obudowe,
- mocowanie dwoch pokryw przez 8 srub

- uszczelnienie pokrywy,



- uszczelnienie drazkdw i ciggien poprzez zastosowanie harmonijkowych oston gumowych,
- klasa bezpieczefistwa szczelnosci IP 67 odporne na zalanie do 0,5m ponad gorng krawedz

torowiska przez 30 minut.
- odporno$é na zalewanie wodg elementow napedu (elementy ryglujace, zamek, czujniki)- w
przypadku zalania czesci mechanicznej napgdu, naped winien kontynuowaé pracg przez okreslony
czas. Podczas realizacji wymaga si¢ przestrzeganie stref ciszy (brak elementdéw zbrojenia i zwar¢
pomiedzy szynami) przed (12m) i za napgdem (8m) zwrotnicowym najazdowym.
Czujnik iglicy :
- nadzor nad zamkiem i czujnikiem iglicy
- sygnalizacja prawidtowego potozenia iglic, oraz prawidtowego usytuowania zamka

poprzez 6 niezaleznych zblizeniowych czujnikdw.
- regulacja czujnikéw zblizeniowych dokonywana jest przez producenta.
Calos$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie DTR
Dla okablowania sterowania dobrano kanalizacje kablowa , ciagi glowne wraz z studzienkami SK-1,2
oraz z rur DVK 75,100T utozone w 20cm warstwie piasku na gtebokosci 50cm oraz odgatezienia od
studzienek w rurze DVK 50T .Rodzaje kabli pokazano na schemacie ideowym sterowania rys. TT-03,
a kanalizacje kablowg rys. TT-05.

5.4.0grzewanie rozjazdow

Ogrzewanie rozjazdow zaprojektowano za pomocg modulu sterujagcego umieszczonego w szafie
sterowniczej zwrotnicy wraz z pozostatymi modutami kontrolnymi. W/w system przeznaczony jest do
sterowania, kontroli i zdalnego nadzorowania ukfadu ogrzewania rozjazdéw i zapewnienie petnych
informacji o stanie rozjazdu (temperatura, prady grzatek, uszkodzenia itp.) System musi zapewnia
dwu stopniowg prace urzadzen: ogrzewanie ciggle, ogrzewanie automatyczne w zaleznosci od
temperatury rozjazdu i temperatury powietrza. System musi posiada¢ funkcje kontrolne wspomagajace
prace zespotow konserwacyjnych (zdalny odczyt obecnoscei pradéw ptynacych przez grzatki, alarmy w
przypadku przepalenia elementéw grzewczych, wysytanie komunikatéw po przez SMS).

5.4.1. Elementy skladowe systemu

Podstawowym elementem systemu jest sterownik nadrzedny odpowiedzialny za badanie warunkow
otoczenia, wypracowanie sterowania dla elementow wykonawczych, komunikacj¢ z centrum
monitoringu , oraz zasilanie urzadzen.

System realizuje nastgpujace funkcje:

1. Kontrola i pomiar pradow grzalek( z sygnalizacja uszkodzenia bezpiecznikow)

2. Zalaczanie sterownikéw lokalnych,

3. Pomiar temperatury zewngtrznej

4. Transmisja danych do centrum monitoringu.

5.4.2. Podstawowe dane techniczne

Zasilanie:

- nominalne napigcie zasilania U= (+) 660V DC

- napiecie zasilania uktadéw kontrolnych U=24V DC z przetwornicy DC/DC
- pob6r mocy (elementy grzewcze) P=900W,

- moc catkowita Pc=7200W

- zabezpieczenie elementéw grzewczych przez indywidualne bezpieczniki

Parametry uzytkowe:

- modufowy uktad elektroniczny,

- algorytm sterowania - 3programy

- tryb pracy- zalaczony, wylaczony, automatyczny

- czujnik temperatury - przyszynowy ( obudowa metalowa instalowana w skrzynce przyszynowej lub
skrzyni ziemnej napgdu)

Obudowa:



Whbudowane w szafe¢ sterowania rozjazdem.

Instalacje elektryczng do grzatek utozy¢ na gl. 0,5m w kanalizacji kablowej DVKS0T — kablem typu
NYY2x2,5mm? do skrzynki przyszynowej zasilajac grzatki 1x900W. Oddzielny obwéd utozy¢ do
czujnika temperatury kablem OLFLEX CLASSIC 110CY balck 0,6/1kV - 2x0,75mm’ zabudowany na
szynie tramwajowej. Cato$é wykonaé zgodnie z ,,DTR ¢’ i schematem ideowym sterowania
ogrzewaniem rozjazdu .

6.0chrona przepieciowa

Zastosowano ochrong przepigciowa odgromnikiem typu GXS 1,3- 0,9/5 kA zabudowanym na stupie
wraz z zasilaczem . Odgromnik zabudowa¢ na konstrukcji wsporczej i potaczy¢ z szyna przewodem
LgY 70mm’ na bazie potaczen roztacznych np. CEMBRE ,lub poprzez kotki gwintowane do
polaczen szynowych z wykorzystaniem skrzynek przyszynowych z tokiem szyny.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Stupy z skrzynkami bezpiecznikowymi zasilania szafy sterowania rozjazdéw nalezy pofaczy¢ z tokiem
szyny przewodem LgY 70mm’ na bazie potgczen roztacznych np. CEMBRE , lub poprzez kotki
gwintowane do potgczen szynowych z wykorzystaniem skrzynek przyszynowych z tokiem szyny ,,DC
- zgodnie z normg PN — K — 92002; Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa i normami zwigzanymi .

8. Uwagi koncowe
Wszystkie prace przy sieci trakcyjnej tramwajowej nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja
techniczna, zasadami sztuki budowlanej, wspoiczesnej wiedzy technicznej i przy zastosowaniu

obowiazujacych przepiséw, norm i specyfikacji technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t w
tym zakresie, a prace ziemne wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw urzadzen podziemnych .
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11. Zestawienie materialu

12.Montaz sterowania rozjazdu najazdowego

Lp WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTK

A.

1 Wolnostojaca szafa sterowania -CONTRAL BOX TSC spetniajgca -
wymogi SIL 3 w tym SIL 2 dla obwodéw szynowych dla

' Lzwrotnicy o wym.1125x590x320 kpl
2 ‘I*Tundament betonowy o wym. 1125x590x320 | szt
I3 . Skrzynka bezpiecznikowa —FUSE BOX—wkiadka |
B1 Wts 32A, 750V kpl
‘4 Bezdotykowy trakcyjny czujnik obecnosei tramwaju SRG_3000 IN kpl
5 Czujnik sterujacy z trakcji (sanki) TKS-1 kpl
| 6 | Sygnalizator 3-komorowy ,,LED” —zabudowany na stupku -
stalowym 3” L=4m kpl
| 7 | Skrzynka przyszynowa 424x135mm/ TRACK RESONANT BOX -szt
j 8 Rura FeZn 2,5” L=3m (maszt antenowy) hszt
:9 —i\}apqd zwro_tm_cy_HW (E) 61 A VV-ZW elektromagnetyczny .
zasilany napieciem DC 600-750V w wodoszczelnej obudowie z
oddzieleniem czesci elektrycznej . kpl
- 10 Zblormk odwadmancy umieszczony poza skrzqu 21em;1@ .kpl
| 1_1 | &dzi)r nad zamklem i czujnikiem iglicy :kpl
12 Parametry uzytkowe ogrzewania rozjazdow zabudowane w szafie
sterowama kpl
- przetwornica 600VDC/24VDC . - .kpl
| E(Eugwgl E(-%a_d elektronlczny .kpl
R E adaptacyjny algorytm sterowa;la_ . | .szt
I‘_ - tryb pracy : z_a’(_qc; wy%qcz automatyczny | kpl
| - pomiar temperatury o zakresie - 40°C - 125°C kpl
[ - urzqdzeme komunlkacyjne modem GPRS .kpl
- el_ementy wykonawcze styczniki 3TC4417 Simens .kpl
- g;w_lzaezpleczmkowe bezpleczmk gtdwka 63/32A B .kpl
) - gnlazda bezpiecznikowe , bezpiecznik , g}owka 25/25A E
| - gmazda bezpleczmkowe bezpleczmk glowka 25/TA—_ .kpl
' - gniazda bezpiecznikowe ,bezpiecznik , glowka 25/4 A kpl
13 Grzalki 900W,660V szt
."14_ | Czujmk te_:mperau;r;/ P?lOO typu TOPE- 64 ,Wraz z skrzynkq _ '
| przyszynowq szczelna 'kpl
: 15 CZU_]nlk opadu deszczu lub snl_egu - i __ -szt o
| 16 - Rura Fe Zn 2,5 — dlugosci 4m " ‘.szt

ILOSC



17 Rurka izolacyjna BE 32 — L=5m kpl 1
18 | Ochronnik typu GXS 1,3 -0,9kV/SkA szt I
19 Bednarka ocynkbwana FeZn25x3mm mb -20
I20 Pomiar obwodéw sily i zasilania .szt | 10
21 Pomler()l);vodow sterowama | szt | 12

12 1. Kanallzacja kablowa wraz z oprzewodowaniem

1 Rura ochronna ,,AROT” DVK 50T | mb | 120

2 Ruraochronna ,AROT” DVR7ST 60
3 Rura ochronna ,,AROT” DVR100T | 10
j 4. Stud21enka kablowa SK1 , (pokrywa zabezpieczona ) | kpl ‘ 1
| 5 ] Stud21enka kablowa SK2 , (pokrywa zabezpieczona ) | kpl ‘2 :
6 —i’rz;)vod 1 kV typu HO7RN 1x10mm? mb 10 |
7 [J.w. LIY (C) 2x2,5mm? [mb 25
8w NYY-J 7x1,5mm’ mb 20

9 | Jw.NYY-O2x2,5mm’ mb 210
10 Ij;zvNYY-J5x2 Smm’ [mb 50|
11w, NYY-T 1x70mm’ mb 130
12w NYY-C Ix10mm’ mb w0
13 |j.w. OLFLEY CLASSIC 110CY balck 0,6/1kV-2x0,75mm’ [ mb 10
| 13 Pomiar obwodow sily i zasﬂama . szt | 10
14 _Poml_ar_oi)\_vodow sterowania | .szt - 5- :

I —
I~

13.Demontaz
|

Lp WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTK | ILOSC
A.

i[iemontaz przewodu Lg 6mm?  mb 10
2_ rDemontaz ze stupa szaf sterowania napedu zwrotnicy ] szt 5
‘3 ‘_D;montaz nap_e;.d.u elektromagnety_czn_egg o kpl B 1 i
|.4. . Demontaz kanalizacji @50mm - - vmb . 10 o
g | Demontaz przewodu YDY3x2 Smm —K ] 15
6_ ] _Dezontaz przewodu sterowania 5x1 Smm2 ] mb - _1 5

Wykonal : Tomasz Poloch
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A. CZESC FORMALNO PRAWNA
1. Spis uprawnien i zaswiadezen o przynaleznoscido izby inzynierdw budownictwa:

Uprawnienia budowlane nr: UW - 687/ 93
Zaswiadczenie o przynaleznosei do izby
Uprawnienia budowlane nr: UW —117/80
Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

1. tech. Tomasz Poloch
2. tech. Tomasz Poloch
3. inz. Mieczystaw Czech
4. inz. Mieczystaw Czech



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 . ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.
2016 z p6Zniejszymi zmianami) nizej podpisani wspollnie oswiadczajg, ze:
Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Matachowskiego — odcinek od ul. Moscickiego do
ul. 3-go Maja - ,,Zasilanie i sterowanie napedu zwrotnicy najazdowej wraz z ogrzewaniem”.
Opracowany na podstawie zleceni : TRAMWAJE SLASKIE S.A. , 41-506 Chorzdéw,

ul. Inwalidzka 5
sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zabrze , lipiec 2014 1.

Projektant J . )( Sprawdzaficy
e A c%

tech, Tomasz Poloch inz, Miévslaw Czech
Nr 687/93/UW Katowice Nr 117/80m,/UW Katowice
SLK/E/3762/01/01 SLK/IE/3770/01/01
(nr czionkowski izby samorzadu (nr czionkowski izby samorzadu
zawodowego) zawodowego)

tech, Tomasz POLOCH
upraw. bud. do proj. | kier.

W specjalnodei sleci i inst. eloktr,

C pows2echnie znanych rozwiazaniach /74

nr ewld. 687/93 UW Katowice -

(podpis) (podpis)



LR A :
: 14 pazdziernika

1/

2/

Katowice,dnia ....... 1993, . .¢

Nr ewid. 687/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § gfpﬁﬁ:?.Pkﬁ.?;,§.5.P§$:J.PKI.2.i.usi.Z,.§ 7

i § 13 ust.l pkt?.?@ﬁ“rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej 1 Ochrony drodowiska z dnia 20 lutego 1975r
wnictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznych w budo
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Z€:

Obywatel .... TOMASZ ...k O L OCH. sy aewmmmen s mmseess &3
. ...... technik kolejowej trakcji. elektryczneJ...........
urodzony dnia 15 grudnia 1940 r. w Jezierzycach..............

-------------------

-------------------------------------------

- v -

--------------------------------------------------------------

Obywatel ..... ?@@%ﬁ?‘..ﬁiﬁlﬁtp.9“ﬂ”.. jest upowazniony do : -

sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, napowietrznych i
kablowych 1linii energetyczaych, stacji i urzadzertl elekiroenergety~
cznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i
schematach technicznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania elementdw konstrukeyjnych sieci i insta-
lacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstruk-

cyjnych.




Pan Tomasz Poloch
ul. Czarnieckiego 32/9
41-800 Zabrze

ZASWIADCZENIE

Pan Poloch Tomasz

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLKI/IE/3762/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaséwiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2013 r.

WICFPRIE: ‘\Iff’“ AR
LR _-; ¥ l [,jj_,‘,_..,
e rbsf ﬁﬂmk “a

R S L A § n =~
OCKREGOWA . -
N Katowice, 18 grudnia 2012 r.
| Z £ A
INZYNIERC W
BEUDOWHMNICTWS

40-026 KATOWICE ul. Padgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.p! www.slk.piib.org.pl



Solewdre! Tovegd nociutowy Miwl
| ilsledd) Wiesklch
LLOWNT  GAGHITERT WBJEWSDZIWA

ul. fagdelloAska 25
40-032 KATOWICE

Nz ewid i lf/ao

STWIERDZENIE PRZYGOTCWANIA Z2WQODOWEGC
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawle § 4 ust. 2, § 71§ 13 ust. ) pkt. ¢ lit. d, rozporzgdzenia Ministr:
y Srodowisks 2 dnla 20 lutego 1976 .

twie(Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwlerdza sig, ie:

Gospodark! Terenowej | Qchron w sprawtie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownic

» ECH MIECZYSULAW WLODZIMIERZ oo

Obywatel

inzynier elelctryx

arodzony dnia .6 1iRga 1948 %, o BEbOWed .. o
posiada przygotowanie zawodowe upowszniajce do wykonywanta samoizielne) funkcejt pro-
wektanta w speejalnosci instalacyjno-inzynleryjnej w zakrusie instalacj elelttrycznych,

Ohywatel ... L. :Z.E;.C_:H-M_IEQZ:Yb:}:‘Aw_ V’;OD.Z;II.?;EBZ e jest upowazniomy do

1} sporzgdzanie projekiéw instalacji elektrycznych,

9y w budownictwie 0séh fizycznych — do kierowenia, nadzorowania 1 konatrolowsnis tude-
wy, kierowania i konirclowania wytwarzania konstrukcyjaych elementéw instalacy orae
scerianis § bnrdania stanu techniggnege instalachi elektryczynch. :




50 1 A &5 K A

OKHE GOWA .
Katowice, 24 czerwca 2013 r.
i s (2] A,
I A Y NIE R OW
BUDOWNICIWA

Pan Mieczystaw Czech
ul. Franciszkariska 32B/5

41-819 Zabrze

ZASWIADCZENIE

Pan Czech Mieczyslaw

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/E/3770/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2013 r.

Sk CoeiAa 7

\ mgr ing Franriseeh BITSZRKA

FL

40-026 KATOWICE ul. Podgdrna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@s!k.piib.org.pl wvansik piib.org ol
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