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wypetnienie materiatem elastycznym
0 param.nie gorszych niz podano w tab.4
na wysokos$¢ kostki i szerokosé 2cm

0,10 wg profilu

kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100cm
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szczegot konstrukcyjny "B"

+0,10 wg profilu
WAVAVAYZAY.

VWA
VWA

wypetnienie materiatem elastycznym
0 param.nie gorszych niz podano w tab.4
na wysokos$¢ kostki i szeroko$¢ 2cm

A AA/N /
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poliuretanowa mata wibraizolacyjna gr

poliuretanowa mat

a wibroizolacyjna gr.2cm

o parametrach nie g

2cm

o parametrach nie gorszych niz podane

)

w tab.5

Konstrukcja torowiska w rejonie wysepki na ptycie betonowej
z szyng 60R2 na podlewie ciggtym z materiatu sprezystego
Z kotwieniem co 1,5m

¢ szyna 60R2 na podlewie cigglym kotwiona co 1,5m
¢ plyta z betonu C 25/30 z dodatkiem wtdkien poliestrowych wykonywana na "mokro"
grub.30cm,dylatowana co 3m przez naciecie pitg na gt.5cm,uzupetnienie piankg budowlang
e poliuretanowa mata wibroizolacyjna o parametrach nie gorszych niz podane w tab.5 grub.2,5cm
¢ podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm
e podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm
w ostonie z geowtdkniny separacyjnej
e warstwa odcinajgca z pospotki 0/6,3 mm grub.10cm w ostoni e
z geowtdkniny separacyjnej
Razem: $r. 88 cm (w osiach torow)
e $r. 32 cm warstwa tlucznia 0/63 mm w ostonie z geowtdkniny separacyjnej
Razem: $r. 120 cm

2

®
“

orszych niz podane w tab.5

e 6 cm kostka betonowa wibroprasowana

e 4 cm podsypka cem. - piask. 1:4

e beton C 30/37 z dodatkiem witdkien poliestrowych
grub.9,5cm

e 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Razem: 39,5 cm

e kruszywo kamienne 40/63 mm w ostonie
z geowtokniny do drenazu

e kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm
e 5 cm podsypka cem. - piask. 1:4
e min. 10 cm tawa z betonu C16/20

e kostka betonowa wibroprasowana grub.6cm

e podsypka cem.-piask.1:4 grub.4cm

e Dbeton C 30/37 z dodatkiem widkien poliestrowych
grub.9,5cm

e ptyta z betonu C 25/30 z dodatkiem widkien
poliestrowych wykonywana na "mokro" grub.30cm
zagruntowana materiatem o parametrach nie gorszych
niz podano w tab.3

e kostka betonowa wibroprasowana grub.6cm

e podsypka cem.-piask.1:4 grub.4cm

e Dbeton C 30/37 z dodatkiem widkien poliestrowych
grub.9,5cm

e ptyta z betonu C 25/30 z dodatkiem widkien
poliestrowych wykonywana na "mokro" grub.30cm
zagruntowana materiatem o parametrach nie gorszych
niz podano w tab.3

Szczegot konstrukeyjny "B"

wezet kotwigcy

-0,005

pomiedzy weztami kotwigcymi

-0,005

Szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokow
przez piaskowanie, pokryta materiatem o parametrach
nie gorszych niz podano w tab.1 i posypana piaskiem
kwarcowym 0,4-0,7 mm

Bloczki komorowe prefabrykowane

wklejane w komore szynowa przy uzyciu kleju

o parametrach nie gorszych niz podano w tab.2

Podtoze betonowe i scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o parametrach nie gorszych niz podano w tab.3
z posypka piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

Mocowanie szyn

- kotwa stalowa @22 L=210mm osadzona w otworze @30 o gt.min 130mm
na kleju o parametrach nie gorszych niz podano w tab.1 na gt.min.120mm

- podktadka stalowa 40x60x20 pokryta materiatem o parametrach
nie gorszych niz podano w tab.1,pod podktadka warstwa 3mm z
diaelektrycznego kleju o parametrach nie gorszych niz podano w tab.1

- tapka tp-3 zagruntowana materiatem o parametrach nie gorszych niz
podano w tab.1,na styku ze stopkg szyny warstwa 3mm z diaelektrycznego
kleju o parametrach nie gorszych niz podano w tab.1

- piescien sprezysty dwuzwojowy

- nakretka M22

Wezly kotwigce - co 1,5m
Catos¢ mocowania zabezpieczona piankg budowlang

Szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokow
przez piaskowanie, pokryta materiatem o parametrach
nie gorszych niz podano w tab.1 i posypana piaskiem
kwarcowym 0,4-0,7 mm

Bloczki komorowe prefabrykowane

wklejane w komore szynowa przy uzyciu kleju

0 parametrach nie gorszych niz podano w tab.1

Podtoze betonowe i scianki boczne oczyszczone i zagruntowane
materiatem o parametrach nie gorszych niz podano w tab.3
z posypka piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm

Podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych
niz podano w tab.4 grub.min. 20mm + 5mm pod stopka szyny
z nadlewka nad stopke szyny

Szczeliny boczne do wysokosci 5cm ponizej gtéwki szyny i szer.2cm wypetnione
zalewg o parametrach nie gorszych niz podano w tab.4 po uprzednim
oczyszczeniu i zagruntowaniu materiatem o parametrach nie gorszych niz
podano w tab.1 z posypka piaskiem kwarcowym 0,4-0,7mm

e Podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych

niz podano w tab.4 grub.min. 20mm + 5mm pod stopka szyny
z nadlewka nad stopke szyny

e Szczeliny boczne do wysokosci 5cm ponizej gldwki szyny i szer.2cm wypetnione

zalewg o parametrach nie gorszych niz podano w tab.4 po uprzednim
oczyszczeniu i zagruntowaniu materiatem o parametrach nie gorszych niz
podano w tab.1 z posypka piaskiem kwarcowym 0,4-0,7mm
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