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1. WSTEP

Zleceniodawca prac jest firma Meritum Projekt z siedziba na terenie Parku Slaskiego w
Chorzowie, przy Alei Rézanej 6.
Celem prac jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza w rejonie projektowanej
inwestycji.
Niniejsze opracowanie zostalo wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadze-
niu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie usta-

lania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

2. OPIS WYKONANYCH PRAC

Prace terenowe wykonano w dniach 101 14.10.2013.

Na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500, dostarczonej przez
Zamawiajacego, wytyczono w terenie otwory metoda domiarow prostokatnych. Po odwierceniu
otwory zostaly zaniwelowane w nawiazaniu do reperow panstwowych.

Na potrzeby projektowanej inwestycji wykonano 3 otwory geotechniczne o gigbokosci 3,0m

kazdy. Ponizej przedstawiono rzedne i gtgbokosci wykonanych otworéw geotechnicznych:

Tabela 1
Numer otworu Rzedna otworu Glebokos¢ otworu
[m n.p.m.] [m]
1/13 254,12 3,0
2/13 254,37 3,0
3/13 255,10 3,0

Lokalizacje wykonanych otwordw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej, na zat. nr 2.

Wiercenia wykonano przy uzyciu zestawu recznego, przy uzyciu $widra spiralnego o
$rednicy 75 mm. Wiercenie prowadzono pod statym nadzorem geologa.

W trakcie wiercen grunty byly na biezaco badane makroskopowo.

Dodatkowo przy kazdym otworze wykonano sondowania dynamiczne DPL-10 w celu
okreslenia zaggszczenia gruntow.

Przestrzenne ulozenie warstw geologicznych pokazano na kartach geotechnicznych (zat. 3.1

do 3.3). Na zalacznikach tych zawarto parametry geotechniczne bez usrednienia i korelacji.
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Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, z zachowaniem

pierwotnego uktadu warstw.

3. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Tematem inwestycji jest modernizacja torowiska tramwajowego, przebiegajacego wzdluz

ul. Matachowskiego w Sosnowcu, na odcinku od ul. Mo$cickiego do ul. 3 Maja.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w $srédmiesciu Sosnowca, miejscowosci potozonej na terenie
wojewoddztwa $laskiego.

Modernizowany odcinek ulicy od strony poétnocnej ograniczony jest ul. 3 Maja, a od strony
poludniowej ul. Moscickiego. Torowisko znajduje si¢ w $cistej zabudowie miejskiej.

Lokalizacje¢ ogdlna terenu badan przedstawia zat. nr 1.

5. WARUNKI GORNICZE

Informacje dotyczace warunkow geologiczno-gérniczych na terenie pogorniczym w
Sosnowcu, przy ul. Malachowskiego zostaly przedstawione w pismie Wyzszego Urzedu
Gorniczego z dnia 16.09.2013 r. (zal. nr 5).

Przedmiotowa dziatka potozona jest na terenie bylego obszaru i1 terenu gorniczego
»Sosnowiec”, zaktadu gorniczego KWK ,,.Sosnowiec”. Eksploatacja wegla kamiennego zostala
zakonczona 31.12.1998 r.

W rejonie przedmiotowej ulicy nie prowadzono ptytkiej eksploatacji wegla kamiennego.

Charakterystyke dokonanej eksploatacji wegla kamiennego w rejonie projektowanej

inwestycji, zgodnie z w/w pismem, przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2
Odleglosé Parametry eksploatacji
Poklad | eksploatacji Glebokoéé | Gruboéé .
od obiektu Lata Q[m] (m] System eksploatacji
1 2 4 5 6 7
510 Ona N 1980 130 3,3 z podsadzka hydrauliczna
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Wedhug informacji o warunkach geologiczno-gérniczych z Wyzszego Urzedu Gorniczego w
przedmiotowym rejonie nie odnotowano deformacji nieciagltych. W stropie karbonu (zalegajacego
pon. 10 m od powierzchni terenu), w czgsci poludniowej ulicy przebiega uskok Ludmita o kierunku
N-S i zrzucie ok. 70-90 m na zachod. W sasiedztwie badanego obszaru nie wystgpuja wyrobiska

majace potaczenie z powierzchnia.

6. FIZJOGRAFIA, MOFROLOGIA I HYDROGRAFIA

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne (Kondracki, Geografia regionalna Pol-
ski, 2002) teren badan znajduje si¢ obszarze Wyzyny Slasko-Krakowskiej, w makroregionie —
Wyzyna Slaska i w mezoregionie - Wyzyna Katowicka. Sosnowiec lezy na pograniczu kilku
regionow Wyzyny Katowickiej: ptaskowyzu Bytomsko — Katowickiego i Kotliny Mystowickiej
potozonej nad Przemsza.

Pod wzgledem morfologicznym badany obszar jest ptaski, a rzedne powierzchni wynosza od
ok. 254 do 255 m n.p.m.

W odlegtosci ok. 400-500 na wschod od badanego terenu przeptywa rzeka Czarna Przemsza,

ktora jest gtdéwna baza drenazu wod podziemnych dla tego rejonu.

7. OPIS WARUNKOW PODLOZA

7.1. Warunki gruntowe

W podiozu badanego obszaru, do glebokosci rozpoznania wynoszacej maksymalnie 3,0 m
p.p-t., stwierdzono wystgpowanie gruntow nasypowych, ponizej ktorych zalegaja grunty rodzime:

sypkie (w przewadze) 1 spoiste. Wsrdd nich wyrdézni¢ mozna nastgpujace serie litostratygraficzne:

Seria 0 — nasypy niekontrolowane (holocen)

Sktadaja si¢ z mieszaniny roznorodnych materiatow, takich jak: piasek o réznych frakcjach,
kamienie, lokalnie miat weglowy 1 zuzel. Ich miazszo$¢ jest zréznicowana i wynosi od 1,5 m w
rejonie otworow nr 1/13 1 2/13 do 0,5 m w rejonie otworu nr 3/13. Grunty te wystgpuja
bezposrednio pod powierzchnia terenu lub warstwa gleby. Ze wzgledu na ich niejednorodne
zageszczenie (wskaznik zaggszczenia Is od 0,89 do 1,01), okreslono je jako niekontrolowane.
Przydatno$¢ do wbudowania oraz szczegotowe parametry geotechniczne zaleca si¢ ustalac

bezposrednio w wykopie.
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Seria I — grunty sypkie

Wystepuja bezposrednio pod nasypami w rejonie otwordw nr: 1/13 1 2/13, oraz ponizej
warstwy gruntu spoistego w rejonie otworu 3/13. (sa to piaski pylaste). Utwory te reprezentowane
sa przez piaski $rednie i lokalnie drobne (rejon otworu 3/13, w strefie gt. ok. 2,8 do koncowe;j
glebokosci odwiertu), z lokalnymi domieszkami zwiru.

Okreslony sonda lekka stopien zaggszczenia I wynosi od 0,40 do 0,75.

Seria Il — grunty spoiste

Utwory te, w postaci glin pylastych, nawiercono jedynie w otworze nr 3/13, bezposrednio
pod warstwa nasypow. Miazszos¢ warstwy wynosi ok. 0,2 m. Grunty te wystepuja w stanie
twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I; = 0,07 (wskaznik konsystencji Ic = 0,93). Sa to
grunty wysadzinowe. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”, jako inne grunty

spoiste nieskonsolidowane, wedtug normy PN-B-03020:1981.

Szczegdtowy uklad warstw poszczegdlnych serii przedstawiaja profile geotechniczne

(zataczniki 3.1 — 3.3).

7.2. Warunki wodne

W trakcie wykonywania wiercen w podlozu gruntowym, do glebokosci 1 na dzien
przeprowadzonego rozpoznania, nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

Z informacji archiwalnych wynika, ze woda gruntowa moze znajdowac si¢ na gt. ok. 10,0 m.

Ze wzgledu na wystgpowanie w tym rejonie gruntéw sypkich, ktére maja dobra
przepuszczalno$¢ oraz niedalekie sasiedztwo Czarnej Przemszy, w okresach wysokich waod

gruntowych zwierciadto wody gruntowej moze pojawic sig plyce;.

Badany obszar kwalifikuje si¢ do terendw o zlozonych warunkach gruntowych. Projektowa-

na_inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do 11 kategorii geotechnicznej.

8. WNIOSKI
1. Na badanym obszarze, do max gt rozpoznania 3,0 m, wydzielono nastgpujace serie

litostratygraficzne: 0 — nasypy niekontrolowane; I — grunty sypkie; II — grunty spoiste.

2. Nasypy niekontrolowane (0) ze wzgledu na duza zmienno$¢ wskaznika zaggszczenia zaleca

-6-
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si¢ wzmocni¢ przez wymiang lub ulepszenie (doggszczenie mechaniczne, doziarnienie,
geosyntetyki).

Grunty rodzime sypkie i1 spoiste stanowia nosne podtoze budowlane.

W dniu badania i do gt. przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono, na badanym ob-

szarze, wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

. Ze wzgledu na to, ze obszar inwestycji znajduje si¢ w strefie wystgpowania uskoku, ktore sa

obecne w stropie karbonu na gl. ok. 10 m, zaleca si¢ wykonanie badan geofizycznych na
catym odcinku inwestycji, przed przystapieniem do robdt budowlanych. Celem badan jest
wskazanie lub wyeliminowanie istnienia ewentualnych rozluznien gorotworu. W przypadku
wystapienia anomalii  geofizycznych nalezy wykona¢ dodatkowe rozpoznanie
geotechniczne, ktore moze potwierdzi¢ konieczno$¢ wykonania wzmocnienia podloza
budowlanego.

Wykopy, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia duzej réznorodnosci gruntOw w poziomie
posadowienia, powinny by¢ kontrolowane przez uprawnionego geologa.

Na obszarze wystepowania gruntdéw spoistych w poziomie posadowienia, wykopy funda-
mentowe nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wdd opadowych 1 innych. W przypadku za-

lania wykopu, nalezy usuna¢ przemoczona warstweg gruntu i zastapi¢ ja materiatem sypkim.

. Warunki gruntowe badanego obszaru uznano za zlozone, a projektowana inwestycje

proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej (nalezy dodatkowo opracowac
Dokumentacje badan podioza gruntowego, Projekt geotechniczny oraz Dokumentacje

Geologiczno-Inzynierska — co wiaze si¢ z rozszerzeniem rozpoznania geotechnicznego).

9. WYKORZYSTANE MATERIALY

N

NS kAW

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czg$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego.

PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Bezposrednie posadowienie budowli.
PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Baza danych geologiczno-inzynierskich wraz z opracowaniem Atlasu geologiczno-
inzynierskiego Aglomeracji katowickiej, Katowickie Przedsigbiorstwo Geologiczne, marzec

2005.
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