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A. CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Dokumentacja techniczna dla inwestycji pod nazwg:
Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Matachowskiego .

2.

WYJSCIOWE
a) Plan orientacyjny 1:20 000

b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

j)

Mapa ewidencyjna 1: 1000,

Mapa do celéw projektowych,

Wypisy z rejestru gruntéw,

Wizje lokalne w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.99 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 14 majal999),

Komentarz do warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie cze$é¢ 1l zagadnienia techniczne —Biuro Projektowo —Badawcze Droég i
Mostow Transprojekt - Warszawa 2002r,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Instytut Badawczy
Drog i Mostéw, Warszawa 1997 r.,

Katalog wzmocnieri i remontdéw nawierzchni podatnych i pofsztywnych - Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001 r.,

,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21.06.1999 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych” — Dziennik
Ustaw R.P. nr 58 z dnia 26.06.1999,

i)Polska Norma PN-5-02204: 1997 — Drogi samochodowe — Odwodnienie drog.

k)

1)

Polska Norma PN-5-02205: 1998 — Drogi samochodowe —Roboty ziemne — Wymagania i
badania,
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych - Ogdlne Specyfikacje Techniczne,

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony (Dz. U. Z dnia 10.07.2003 r.)

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Uzgodnienia - wywiady branzowe,

Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania toréw tramwajowych —
Warszawa 1983.

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Id-1 (D1)




3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt ten obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego na skrzyzowaniu ul. Matachowskiego
i 3 Maja w Sosnowcu. Zakresem opracowania objeto takze wymiane rozjazddéw.

4. OPIS ISTNIEJACEGO
4.1. DANE OGOLNE

Modernizacjg objete jest torowisko tramwajowe na skrzyzowaniu ul.3 Maja i ul.Matachowskiego
w Sosnowcu.

Na skrzyzowaniu wbudowane sg nastepujace rozjazdy:

rozjazd jednotorowy pojedynczy (prawy) z kierunku Matachowskiego w kierunku Bedzina-Zagorza
i Dworca PKP w sktad ktdrego wchodzi zwrotnica nr 178 z napedem elektrycznym

rozjazd dwutorowy pojedynczy niepetny (prawy) z kierunku Matachowskiego i Bedzina-Zagorza w
kierunku Dworca PKP w sktad ktérego wchodzi zwrotnica nr 177 z napedem mechanicznym
rozjazd jednotorowy pojedynczy (lewy) z kierunku Matachowskiego i Dworca PKP w kierunku
Bedzina-Zagdrza w sktad ktérego wchodzi zwrotnica nr 176 z napedem mechanicznym

Konstrukcja torow:
e od strony Bedzina-Zagdrza - tor z szyng rowkowg na podktadach drewnianych
zabudowany kostkg brukowg
e od strony Dworca PKP - tor z szyng rowkowga na podktadach drewnianych zabudowany
kostkg brukowa oraz czesciowo zabudowany ptytami ,tédzkimi”
e od strony ul.Matachowskiego - tor z szyng rowkowag na podkfadach drewnianych
zabudowany kostkg brukowa, na przejazdach z nawierzchnia z asfaltu

Stan elementéw nawierzchniowych jest niedostateczny i nie nadaje sie do ponownego
wykorzystania. Wszystkie rozjazdy znajdujace sie na obszarze opracowania nie nadajg sie do
ponownego wykorzystania.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego i
naziemnego:

- branza teletechniczna

- sie¢ trakcyjna

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne

- gazowe

- wodne

- centralnego ogrzewania.

4.2 STANU POJEKTOWANEGO
Na dtugosci odcinka objetego projektem uporzagdkowano geometrie toréw dostosowujac jg do
istniejgcej sytuacji terenowej.

Przyjeto nastepujacg numeracje torow:

- tor nr 1 relacji Bedzin-Zagorze - Dworzec PKP
- tor nr 2 relacji Dworzec PKP - Bedzin-Zagérze
- tor nr 3 relacji Matachowskiego - Dworzec PKP




- tor nr 4 relacji Matachowskiego - Bedzin-Zagorze

Na catej dtugosci modernizowanego torowiska zaprojektowano tor z szyn 60R2 na ptycie
betonowej z podlewem ciggtym z materiatu sprezystego z kotwieniem co 1,5m.

Szyna 60R2 na podlewie ciggtym kotwiona co 1,5m(na tukach co 0,75m)

- Szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z bokéw przez piaskowanie, pokryta materiatem o
parametrach nie gorszych niz podano w tab.1 i posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm.

- Bloczki komorowe prefabrykowane wklejane w komore szynowg przy uzyciu kleju oparametrach
nie gorszych niz podano w tab.2.

- Podtoze betonowe i $cianki boczne oczyszczone i zagruntowane materiatem o parametrach nie
gorszych niz podano w tab.3 z posypka piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm.

- Podlew dolny i gérny z masy o parametrach nie gorszych niz podano w tab.4

grub.min. 20mm = 5mm pod stopka szyny.
- Szczeliny boczne do wysokosci 5cm ponizej gtéwki szyny i szer.2cm wypetnione zalewa o
parametrach nie gorszych niz podano w tab.4 po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu
materiatem o parametrach nie gorszych niz podano w tab.1 z posypka piaskiem kwarcowym 0,4-
0,7mm z nadlewka nad stopke szyny.

Mocowanie szyn:

- kotwa stalowa ®22 L=210mm osadzona w otworze ®30 o gt.min 130mm na kleju o parametrach
nie gorszych niz podano w tab.1 na gt.min.120mm

- podktadka stalowa 40x60x20 pokryta materiatem o parametrach nie gorszych niz podano w
tab.1,pod podktadka warstwa 3mm z diaelektrycznego kleju o parametrach nie gorszych niz
podano w tab.1

- tapka tp-3 zagruntowana materiatem o parametrach nie gorszych niz podano w tab.1,na styku
ze stopka szyny warstwa 3mm z dielektrycznego kleju o parametrach nie gorszych niz podano w
tab.1

- piescien sprezysty dwuzwojowy

- nakretka M22

- Wezty kotwiace - co 1,5m(na tukach co 0,75m)

- Catos¢ mocowania zabezpieczona piankg budowlana.

- Plyta z betonu C 25/30 z dodatkiem widkien poliestrowych wykonywana na
"mokro"grub.30cm,dylatowana co 3m przez nacigcie pita na gt.5cm,uzupetnienie pianka
budowlana

- Poliuretanowa mata wibroizolacyjna o parametrach nie gorszych niz podane w tab.5 grub.2,5cm
- Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 ¢cm

- Podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20,5cm w ostonie z geowtdkniny separacyjnej

- Warstwa odcinajgca z pospatki 0/6,3 mm grub.10cm w ostonie z geowtdkniny separacyjnej
Razem: $r. 88 cm (w osiach torow)

- ér. 32 cm warstwa ttucznia 0/63 mm w ostonie z geowtokniny separacyjnej

Razem: $r. 120 cm

Drenaz francuski 30x42cm z kruszywa kamiennego 40/63 mm w ostonie z geowtdkniny do
drenazu.




W zaleznosci od lokalizacji przyjeto nastepujace rodzaje nawierzchni:

ul.3Maja
- warstwa $cieralna z AC 85 lub 11S mm grub.5cm koloru czerwonego

- warstwa wigzgca z AC 16W lub 22W mm grub.6cm

- beton C 30/37 z dodatkiem wtékien poliestrowych grub.8,5cm

- kraweznik betonowy najazdowy 20x25x100 cm podsypka cem. - piask. 1:4 grub.5 cm tawa z
betonu C16/20 min. 10 cm

- kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm podsypka cem. - piask. 1:4 grub.5 cm fawa z
betonu C16/20 min. 10 cm

w rejonie przejscia dla pieszych

- kostka betonowa wibroprasowana gr.6 cm podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4 cm
- beton C 30/37 z dodatkiem widkien poliestrowych grub.9,5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr.20 cm

na chodniku

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm:na przejsciu dla pieszych - koloru szarego w pasie
integracyjnym z ptyt P-40 koloru zéttego szer.40cm podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5 cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5 cm tawa z
betonu C16/20 min. 10 cm

na przejezdzie na miedzytorzu

- warstwa scieralna z AC 8S lub 11S mm grub.5cm

- warstwa wigzaca z AC 16W lub 22W mm grub.6cm

- beton C 30/37 z dodatkiem wtdkien poliestrowych grub.8,5cm
- podsypka z kruszywa tam. 31/63 mm grub.20cm

na przejezdzie na jezdni

- warstwa S$cieralna z AC 8 S 50/70 grub.5cm

- warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 grub.8cm

- podbudowa z AC 22 P 35/50 grub.10cm

- kraweznik kamienny 15 x 30 x 100 cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub.5cm tawa z
betonu C12/15 grub.10cm

5. INFORMACIA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNE)

W zakresie inwestycji tj. w jezdni ,chodniku i poboczu zlokalizowane s3 nastepujace elementy
uzbrojenia terenu: kable elektroenergetyczne, teletechniczne, oswietlenia ulicznego, sieci
wodociggowe , kanalizacyjne , gazowe.

Dokonujac stosownych uzgodniert branzowych, wystano pisma do nastepujacych gestorow sieci

oraz instytucji:




10.

Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Sosnowcu

Ul. Ostrogorska 43
Sosnowiec

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw S.A.

Ul. Wojewddzka 19
40-26 Katowice

Tauron Ciepto S.A.
Ul. Grazynskiego 49
40-126 Katowice

Operator Gazociggdéw Przesytowych
GAZ- SYSTEM S.A.

Ul. Wodzistawska 54

44-266 Swierklany

Gornoslaska Spotka Gazownictwa Zabrze
ul. Mikulczycka 5

Rozdzielnia Gazu Sosnowiec

Ul. Sobieskiego 62

Netia S.A.

Ul. Murckowska 18
40-265Katowice

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddziat w Bedzinie
Ul. Gen. Andersa 14
41-200 Sosnowiec

Telekomunikacja Polska S.A.

Obszar Eksploatacji Katowice
Ul. Ordona 13
40-163Katowice

PTC Sp.z 0.0
Ul. Sowiriskiego 46 a
Katowice

Zaktad Energetyki Cieplnej S.A.
Ul. Scigaty 14
40-205 Katowice




11. TELPOL
Ul. Racjonalizatorow 10
41-506 Chorzéw

12. Tramwaje Slgskie S.A.

Ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow

Odpowiedzi na pisma zataczone s3 w czesci Uzgodnienia branzowe, pisma, warunki oraz w

Zatgczniku do niniejszego opracowania.

W odpowiedzi na korespondencje otrzymaliémy informacje, iz nastepujacy gestorzy nie posiadaja
sieci lub inwestycja nie koliduje z istniejagcym uzbrojeniem:

Zaktad Energetyki Cieplnej S.A.
Ul. Scigaty 14
40-205Katowice

Operator Gazociggéw Przesytowych

GAZ- SYSTEM S.A.
Ul. Wodzistawska 54
44-266 Swierklany

POLKOMTEL

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggow S.A.

Ul. Wojewddzka 19
40-27 Katowice

TELPOL
Ul. Racjonalizatorow 10, 41-506 Chorzow

Tauron Ciepto S.A.

Ul. Grazynskiego 49
40-126 Katowice

PTCSp.zo.0
Ul. Sowinskiego 46 a
Katowice




Pisma od nastepujacych gestoréw zawieraty informacje o istniejacych sieciach zlokalizowanych

w rejonie planowanej inwestycji:

Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji w Sosnowcu

Ul. Ostrogorska 43
Sosnowiec

GOrnoslaska Spotka Gazownictwa Zabrze
ul. Mikulczycka 5

Rozdzielnia Gazu Soshowiec

Ul. Sobieskiego 62

Netia S.A.

Ul. Murckowska 18
40-266Katowice

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddziat w Bedzinie
Ul. Gen. Andersa 14
41-200 Sosnowiec

Telekomunikacja Polska S.A.

Obszar Eksploatacji Katowice
Ul. Ordona 13
40-164Katowice

W nawigzaniu do otrzymanych pism zwrécono sie do TAURON CIEPLO ,TAURON DYSTRYBUCIA ,
NETIA, BETHAME, TP S.A. z pismami, iz w zwigzku z tym, iz sieci gestoréw istnieja pod czynnym
torowiskiem powinny byé zabezpieczone, jednak w przypadku odkrycia w czasie robét
budowlanych sieci bez zabezpieczen lub zabezpiecze w ztym stanie technicznym, zostang one w
skuteczny sposob zabezpieczone przy nadzorze gestora sieci.

Odpowiedzi zatagczono do niniejszego opracowania

W miejscach zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z elementami uzbrojenia
terenu nalezy zwrécié szczegdlng ostroznos¢ w czasie wykonywania robdt ziemnych.

6. UWAGI KONCOWE
Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego oraz zleci¢ nadzory branzowe.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych przez gestoréw sieci urzadzen
podziemnych.




Na podstawie dokumentacji technicznej, przedmiaru robot i Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych nalezy skalkulowac cene kontraktowa dla ww. zadania.

Roboty beda realizowane na podstawie zatgczonej dokumentacji, wiasnego potencjatu
technicznego oraz harmonogramu rzeczowo-terminowego Wykonawcy, z zastrzezeniem
utrzymania ciggtosci ruchu pojazdow, pieszych, dostawy mediow oraz zachowania minimalnej
ucigzliwosci dla mieszkaricow oraz uzytkownikéw terendw znajdujacych sie w zasiegu inwestycji.




