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STYCZNIK GRZAŁEK

3 TC44 SIMENS

ZASILANIE 0V

ZASILANIE +24V

TRYB PRACY :

 2  1

 3

  44

 A1 A2

  43

 4

 1

2

0

Wyłącznik

zasilania

K 1

K 2

 1 - załączony

 2 - automat /zdalny /

 3 - wyłaczony/

 D1

 D2

szyna

ANTENA

16

17

 +24V

 0V

ZASILANIE

STEROWNIK

PODRZĘDNY

YTLY ekw 5x 0,5mm2
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4A

B6

4A

57 58

T8
T7

T4 T6T3 T5

51

BG

25A

BP

2A

52

DC

24V

- DC

+

ZASILANIE 660V DC

PRZETWORNICA DC/DC

ENIKA ENI 600 /24 / 0,2

600V
-

+600V

ZASILANIE +24V

ZASILANIE 0V

PEN

LgY10mm2 /750V/ DC

LgY 70mm2

-

GXS 1,3 -0,9/5

B1

4A

B2

4A

53 54

52

(-)600 DC

T2T1

DANE OGÓLNE:

                           1.Napiecie zasilania  U= 600V +DC

                           2.Moc odbiorów  P= 6x900+1000=6400W

                           3.Prąd obliczeniowy  Jo=10,7A

                           5.Zabezpieczenie sterowania szafy  JB=2A
                           4.Zabezpieczenie główne  JB=25A

                           6.Zabezpieczenie grzałek JB=4A
                           7.Przewód zasilania LgY 10mm²

                           8.Przewód grzałek LgYcyw 2,5mm²

                           9.Powrót - szyna (-) 600 DC

NYY-J 2x 2,5mm²

Ul. Karola Miarki 18 ;  43-190 MIKOŁÓW

NIP: 641-209-27-76 ; tel: 0600-224-750


